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	Trať:
	Suchdol nad Odrou - Fulnek
	TTP:
	306 D
	

	Začátek trati:   Suchdol nad Odrou - km 0,000
	Konec trati:   Fulnek - km 9,740
	

	Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy.
	

	
	Platí pro : traťovou kolej
	

	Zábrzdná vzdálenost:
	400 m
	

	Největší délka vlaku osobní dopravy:
	28
	náprav
	

	Největší délka vlaku nákladní dopravy:
	140 / 28
	metry / nápravy
	

	Provoz:
	obousměrný
	

	Rozchod kolejí:
	1435 mm
	

	Trakční soustava:
	nezávislá
	

	Organizování a provozování drážní dopravy podle:
	ČD D3 
	

	Traťový rádiový systém:
	TRS SRD (X70 / X70)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	
	0,000
	1
	 3,9
	
	začátek trati
	X

	
	Suchdol nad Odrou

SD  (D)
	
	
	0,016= =232,716
	
	
	
	
	
	X

	      VJ
	FL
	
	
	0,855
	
	
	
	
	
	

	       Př
	FL
	
	
	1,260
	
	
	
	
	
	

	z
	Hladké Životice místní n.
	
	
	4,695
	
	
	
	
	
	

	z
	Stachovice
	
	
	6,882
	
	
	
	
	
	

	LT
	
	
	
	9,195
	
	
	
	
	
	

	D3
	Fulnek
	
	
	9,609
	
	
	 7,1
	
	
	

	
	
	
	
	9,740
	1
	
	
	konec trati
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


