Trať:�Opava východ  - Svobodné Heřmanice�TTP:�307 D���Začátek trati: Opava  východ  -  km  0,000�Konec trati: Svobodné Heřmanice  -  km  25,300���Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy.����Platí pro:  traťovou kolej���Zábrzdná vzdálenost:�400 m���Největší délka vlaku osobní dopravy:�18�náprav���Největší délka vlaku nákladní dopravy:�180 / 36�metry / nápravy���Provoz:�oboustranný���Rozchod kolejí:�1435 mm���Trakční soustava:�nezávislá���Organizování a provozování drážní dopravy podle:�ČD D3���Traťový rádiový systém:�-���1�2�3�4�5�6�7����Opava  východ���0,000�1�­ 20���X��     VJ�ML���0,967��������Př�ML���1,425��������z�Kylešovice���1,757��������Př�L���2,093��������     VJ�L���2,498��������Odb�Moravice SD (D)���2,697��������     VJ�MS���2,938������X��Př�MS���3,336������/X��z�Otice���4,717������/X��z�Slavkov u Opavy���6,349������/��T    z�Štáblovice���8,961��������LT����12,793��������D3�Dolní  Životice���12,897���­ 20���X��LT����13,198��������z�Litultovice���15,946��������LT����17,300��������D3�Mladecko���17,694���­ 20���X��LT����17,969��������LT����20,611��������D3�Jakartovice���20,826���­ 20���X��LT����21,065��������LT����24,945������/��D3�Svobodné  Heřmanice���25,052�1�­ 30���/X������25,300����konec  trati�������������
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