Trať:�
Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem�
TTP:�
310 B�
�
�
Začátek trati:   Milotice nad Opavou - km 0,000�
Konec trati:   Vrbno pod Pradědem - km 20,641�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy z Milotic nad Opavou do Kunova a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h�
30 km/h�
20 km/h�
�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
50�
Hmotnosti PMD a brzdící váhy, viz místní předpis provozovatele drážní dopravy.�
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�
�
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�
�
�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
18/VI�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
8/XI�
�
�












Trať:�
Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem�
TTP:�
310 B�
�
�
Začátek trati: Milotice nad Opavou - km 0,000�
Konec trati: Vrbno pod Pradědem - km 20,641�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy z Kunova do Široké Nivy a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h�
30 km/h�
20 km/h�
�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
50�
Hmotnosti PMD a brzdící váhy, viz místní předpis provozovatele drážní dopravy.�
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�
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�
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�
�
�
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�
�
�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
-/VI-VII�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
8/I�
�
�



Trať:�
Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem�
TTP:�
310 B�
�
�
Začátek trati:   Milotice nad Opavou - km 0,000�
Konec trati:   Vrbno pod Pradědem - km 20,641�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy ze Široké Nivy do Karlovic a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h�
30 km/h�
20 km/h�
�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
50�
Hmotnosti PMD a brzdící váhy, viz místní předpis provozovatele drážní dopravy.�
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�
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�
�
�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
-/VIII-IX�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
13/II�
�
�












Trať:�
Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem�
TTP:�
310 B�
�
�
Začátek trati: Milotice nad Opavou - km 0,000�
Konec trati: Vrbno pod Pradědem - km 20,641�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy z Karlovic do Vrbna pod Pradědem a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h�
30 km/h�
20 km/h�
�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
50�
Hmotnosti PMD a brzdící váhy, viz místní předpis provozovatele drážní dopravy.�
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