Trať:�
Osoblaha - Třemešná ve Slezsku�
TTP:�
312 G�
�
�
Začátek trati:   Osoblaha - km 20,342�
Konec trati:   Třemešná ve Slezsku - km  0,000�
X�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy z Osoblahy do Bohušova a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h / 40 km/h*�
30 km/h / 30 km/h**�
20 km/h / 15 km/h***�
X�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
20�
5�
4�
3 / 2***�
X�
�
40�
10�
7�
5 / 4***�
X�
�
60�
15�
10�
7 / 6***�
X�
�
80�
20�
13�
9 / 8***�
X�
�
100�
25�
16�
11 / 10***�
X�
�
120�
30�
20�
14 / 12***�
X�
�
150�
38�
24�
17 / 15***�
X�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
6/VIII�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
12/V�
�
�
Normativ hmotnosti: HV ř.705-150 tun	*	- pro PMD sestavený jen z úzkorozchodných vozidel


	**	- pro PMD se zařazenými prázdnými podvalníky


	***	- pro PMD se zařazenými vozidly naloženými na podvalnících








Trať:�
Osoblaha - Třemešná ve Slezsku�
TTP:�
312 G�
�
�
Začátek trati:   Osoblaha - km  20,342�
Konec trati:   Třemešná ve Slezsku - km  0,000�
X�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy z Bohušova do Slezských Rudoltic a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h / 40 km/h*�
30 km/h / 30 km/h**�
20 km/h / 15 km/h***�
X�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
20�
7�
5�
4 / 4***�
X�
�
40�
14�
10�
8 / 7***�
X�
�
60�
21�
15�
11 /10 ***�
X�
�
80�
28�
20�
15 / 13***�
X�
�
100�
35�
25�
18 / 18***�
X�
�
120�
42�
30�
22 / 22***�
X�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
-/XIII�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
22/III�
�
�
Normativ hmotnosti: HV ř.705-120 tun	*	- pro PMD sestavený jen z úzkorozchodných vozidel


	**	- pro PMD se zařazenými prázdnými podvalníky


	***	- pro PMD se zařazenými vozidly naloženými na podvalnících





Trať:�
Osoblaha - Třemešná ve Slezsku�
TTP:�
312 G�
�
�
Začátek trati:   Osoblaha - km  20,342�
Konec trati:   Třemešná ve Slezsku - km  0,000�
X�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy ze Slezských Rudoltic do Liptáně a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h / 40 km/h*�
30 km/h / 30 km/h**�
20km/h / 15 km/h***�
X�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
20�
7�
5�
4 / 3***�
X�
�
40�
14�
10�
7 / 6***�
X�
�
60�
20�
15�
11 / 9 ***�
X�
�
80�
27�
20�
14 / 12***�
X�
�
100�
33�
24�
17 / 15***�
X�
�
120�
40�
29�
21 / 18***�
X�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
20/XIII�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
20/XI�
�
�
Normativ hmotnosti: HV ř.705-120 tun	*	- pro PMD sestavený jen z úzkorozchodných vozidel


	**	- pro PMD se zařazenými prázdnými podvalníky


	***	- pro PMD se zařazenými vozidly naloženými na podvalnících








Trať:�
Osoblaha - Třemešná ve Slezsku�
TTP:�
312 G�
�
�
Začátek trati:   Osoblaha - km  20,342�
Konec trati:   Třemešná ve Slezsku - km  0,000�
X�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu.�
�
�
Hmotnost�
Směr jízdy z Liptáně do Třemešné ve Slezsku a opačně�
�
�
PMD�
Maximální rychlost�
�
�
do tun včetně�
40 km/h / 40 km/h*�
30 km/h / 30 km/h**�
20 km/h / 15 km/h***�
X�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
20�
8�
6�
4 / 4***�
X�
�
40�
16�
11�
8 / 8***�
X�
�
60�
24�
17�
12 / 11***�
X�
�
80�
32�
22�
16 / 15***�
X�
�
100�
39�
27�
20 / 18***�
X�
�
120�
47�
33�
24 / 22***�
X�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
26/XVI�
�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
26/XV�
�
�
Normativ hmotnosti: HV ř.705-120 tun	*	- pro PMD sestavený jen z úzkorozchodných vozidel


	**	- pro PMD se zařazenými prázdnými podvalníky


	***	- pro PMD se zařazenými vozidly naloženými na podvalnících
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