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Zaøazení tratì (èásti tratì) do tra�ové tøídy, pøechodnost hnacích vozidel podle pøíèných úèinkù na žel. svršek. Pøechodnost hnacích vozidel podle svislých úèinkù na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j pøedpisu ÈD D2/1.�
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Zaèátek trati:�
Veselí nad Moravou�
Konec trati:�
Brno hl.n.	(Odb.Brno-Èernovice 			zhl.Táborská)�
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Odb.Brno-Èernovice – Odb.Brno Èernovice zhlaví Táborská�
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Ustanovení místního významu


Úsek trati, km, dopravna, stanovištì�
Ustanovení místního významu�
Poznámka�
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ŽST Brno-Slatina�



Zpøísnìní zajištìní vozidel:


Odstavená vozidla se navíc podkládají zarážkami:


- na všech dopravních kolejích se skupiny svìšených


  vozidel podkládají jako jednotlivì odstavené vozidlo,


  tj. kovovou podložkou nebo dvìma zarážkami z obou


  stran,


- na manipulaèní koleji è.6 se podkládají kovovou


  podložkou nebo jednou zarážkou z obou stran.�
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Zastávka Brno-Èernovice�
Návìstidlo LB v km 5,195 u zastávky Brno-Èernovice


do ŽST Brno hl.n. je opatøeno pøivolávacím návìstidlem.�
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ŽST Brno hl. n.�
Zpøísnìní zajištìní vozidel:


Vozidla odstavená na kolejích è.701 a 702 musí být zajištìna navíc ještì jednou zarážkou ve smìru od pøechodu pro cestující veøejnost.


Vozidla odstavená na koleji è. 7k a manipulaèních kolejích odstavného nádraží “S” musí být zajištìna navíc ještì jednou zarážkou smìrem k vlakové cestì.�
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ŽST Brno-Malomìøice�
Vlaky jedoucí do ŽST Brno-Malomìøice:


Jako pravidelný posun bez pos. èety se uskuteèòují:


-	odstupy hnacích vozidel z vjezdové skupiny kolejí do 	DKV pøes severní zhlaví stanice úvratí na koleji è. 4k 	za náv. Se140 nebo na koleji è. 10k za náv. Se138;


-	nástupy hnacích vozidel z DKV pøes jižní zhlaví ŽST:


(	na vjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji è. 563k za náv. Se101, koleji è. 1v za náv. Se4 nebo na koleji è. T4a za náv. Se1,


(	na smìrovou odjezdovou skupinu úvratí na koleji�è. 1v za náv. Se4 nebo na koleji è. T4a za náv. Se1,


(	na odjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji è. T8a za náv. Se105, koleji è. 1v za náv. Se4 nebo na koleji è. T4a za náv. Se1.


O místì ukonèení posunu bude strojvedoucí zpraven pøed udìlením souhlasu k posunu;


-	jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak.


Strojvedoucí bude o dalších skuteènostech zpraven pøed udìlením souhlasu k posunu.�
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