

TTP 319�Trať�319B��Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy��Začátek trati : Mutěnice�Konec trati : Kyjov���Platí pro traťové koleje : jednokolejná trať��Zábrzdná vzdálenost : 400 m���Největší délka vlaku osobní dopravy�nápravy�Mutěnice-Dubňany = 26n

Dubňany-Kyjov =20n��Největší délka vlaku nákladní dopravy�metry / nápravy�Mutěnice-Dubňany =185m/52n

Dubňany-Kyjov =140m/40n��Provoz: obousměrný�Rozchod kolejí�1435��Trakční soustava�Nezávislá��Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D3��Traťový rádiový systém:  -��1�2�3�4�5�6�7��     Mutěnice�(�0,000��(2,5����T   VJ-DL�(�1,178������     PřDL�(�1,580������T   PZS�(�3,213������T   PZS�(�3,915������nz Dubňany�(�4,147��(5,0����T   PZS�(�8,304������     LT �(�10,230������T   PZS�(�10,378������T   D3 Svatobořice�(�10,522����klíč na svazku vlaku��     LT�(�10,885������     PřDL�(�14,198������     Vlečka (D1)�(�14,538������     Vlečka (H1)�(�14,573������     VJ-DL�(�14,598������     Kyjov SD (D)�(�15,844��(9,3������������
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