

TTP 319�Trať�319A��Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy��Začátek trati : Hodonín�Konec trati : Zaječí���Platí pro traťové koleje : jednokolejná trať��Zábrzdná vzdálenost : 400 m���Největší délka vlaku osobní dopravy�nápravy�Hodonín-Čejč = 30n,

Čejč-Vel.Pavlovice =18n

Vel.Pavlovice-Ždánice= 34n��Největší délka vlaku nákladní dopravy�metry / nápravy�Hodonín - Čejč =210m/42n,

Čejč-Vel.Pavlovice = 135m/27n,

Vel.Pavlovice-Ždánice =250m/50n��Provoz: obousměrný�Rozchod kolejí�1435��Trakční soustava�Nezávislá��Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2��Traťový rádiový systém:  TRS T-CZ��1�2�3�4�5�6�7��     Hodonín�(�37,680�3 AH�(13,0����T   VJ-ML�(�36,509�������     PřML�(�36,109������X��     TRS (-/62)�(�35,300�������T   PZS�(�34,423�������T   PZS�(�30,412�������     PřHL�(�28,489�������T   VJ-HL�(�28,089�������     Mutěnice�(�27,258�2�(2,5����T   VJ-S�(�26,891�������T   PZS�(�26,628�������     PřS�(�26,491�������z   Mutěnice zastávka�(�25,928���(2,6����T   PZS�(�24,320�������     PřL�(�19,501�������T   VJ-L�(�19,100�������     Čejč�(�18,592���(6,0����T   VJ-ZS�(�17,241�������     PřZS�(�16,840�������T   PZS�(�14,490�������z   Brumovice�(�14,331���(3,98����     PřL�(�12,548�������T   VJ-L�(�12,148�������    Kobylí na Moravě�(�11,864���(10,2����T   VJ-S�(�11,460�������     PřS�(�11,060�������T   PZS�(�8,834�������z   Bořetice�(�8,647���(3,44����z   Velké Pavlovice zast.�(�5,207���(4,18����T   PZS�(�4,740�������

     PřL�(�4,678�������T   VJ-L�(�4,278�������     Velké Pavlovice�(�3,890���(15,4����T   VJ-S�(�3,518�������     PřS�(�3,110�2�����     PřPL�(�1,216�2�����T   VJ-PL�(�0,773�������     Zaječí�(�0,070�2�(14,2������������
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