

TTP 320�Trať�320B��Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy��Začátek trati : Brno Horní Heršpice�Konec trati : Brno Maloměřice���Platí pro traťové koleje : 1,2 Heršpice-Židenice���                            4,6,8 Židenice – Maloměřicee            ��Zábrzdná vzdálenost : 700 m���Největší délka vlaku osobní dopravy�nápravy�120n��Největší délka vlaku nákladní dopravy�metry / nápravy�700m/140n��Provoz: pravostranný�Rozchod kolejí�1435��Trakční soustava�~ 25 kV 50 Hz��Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2��Traťový rádiový systém:  TRS T-CZ��1�2�3�4�5�6�7��     Brno Horní Heršpice�((

((�0,518��(8,4��úsek Brno H.H. - Brno d.n.

bez traťového zab. zař.��     Brno dolní nádraží�((�2,351�3 A3�(10,8��jízda proti správnému směru��T   VJ-S,2S�((�3,040�x���v úseku Brno d.n. – Odb.��     VZ 0/7�((�3,040�x���Brno Černovice se uskuteč.��T   AB-33�((�3,439�x���v mezistaničním oddílu��     Př1L�((�3,439�x�����T   AB-40�((�4,043�x�����     Př2S�((�4,108�x�����     TRS (78/65)�((�4,140�x�����T   VJ-L,1L�((�4,419�x�����Odb Brno Černovice,�((��x�����         zhlaví Táborská�((�4,634�x���km ZV č. 7,8��T   VJ-S,2S�((�4,678�x�����T   VJ-1CL�((�5,195�x�����T   VJ-CL�((�5,316�x������((�5,350=�x������((�157,773�x�����Odb Brno Židenice�(((�158,180�3�(8��TZZ - traťový souhlas pro ��     VJ-4MS�(((�158,290�x���koleje 4,6,8��T   VJ-8MS�(((�158,477�x���VZ kol. 6 jen ve směru do ��T   VJ-6MS�(((�158,500�x���Maloměřic��T   VJ-6L�(((�158,781�x���VZ kol. 4,8 jen ve směru do��     VJ-4L�(((�158,840�x���Židenic��T   VJ-8L�(((�158,972�x�����     VZ 7/0�(((�160,403�x�����     Brno Maloměřice�(((�160,403�3�(7,1������������
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