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Zaøazení tratì (èásti tratì) do tra�ové tøídy, pøechodnost hnacích vozidel podle pøíèných úèinkù na žel. svršek. Pøechodnost hnacích vozidel podle svislých úèinkù na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j pøedpisu ÈD D2/1.�
�
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Zaèátek trati:�
Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n.�
Konec trati:�
Brno-Malomìøice�
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Brno-H.Heršpice – Brno dolní nádraží –  Brno-Malomìøice�
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Ustanovení místního významu


Úsek trati, km, dopravna, stanovištì�
Ustanovení místního významu�
Poznámka�
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ŽST Brno-Malomìøice�
Pravidelný posun bez posunové èety:


Jako pravidelný posun bez pos. èety se uskuteèòují:


-	odstupy hnacích vozidel z vjezdové skupiny kolejí do 	DKV pøes severní zhlaví stanice úvratí na koleji è. 4k 	za náv. Se140 nebo na koleji è. 10k za náv. Se138;


-	nástupy hnacích vozidel z DKV pøes jižní zhlaví ŽST:


(	na vjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji è. 563k za náv. Se101, koleji è. 1v za náv. Se4 nebo na koleji è. T4a za náv. Se1,


(	na smìrovou odjezdovou skupinu úvratí na koleji�è. 1v za náv. Se4 nebo na koleji è.T4a za náv. Se1,


(	na odjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji è. T8a za náv. Se105, koleji è. 1v za náv. Se4 nebo na koleji è. T4a za náv. Se1.


O místì ukonèení posunu bude strojvedoucí zpraven pøed udìlením souhlasu k posunu;


-	jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak.


Strojvedoucí bude o dalších skuteènostech zpraven pøed udìlením souhlasu k posunu.�
�













































X


X





X


X


�
�












TTP 320�
�
Tabulka�
3�
Strana� PAGE  \* MERGEFORMAT �1�


Zmìna è. 3


Úèinnost od 15.9.2003�
�
1�
2�
3�
�
�












