TTP 325�
Trať�
325 A�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
�
Začátek trati:�
Tišnov�
Konec  trati:�
Žďár nad Sázavou�
�
�
Směr jízdy z: Tišnova


�
do: Nedvědic�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
22�
15�
11�
�
100�
44�
30�
21�
�
200�
88�
60�
42�
�
300�
110�
75�
53�
�
400�
176�
120�
84�
�
500�
220�
150�
105�
�
600�
264�
180�
126�
�
700�
297�
202�
142�
�
800�
330�
225�
158�
�
1000�
440�
300�
232�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
0/IX�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
18/III�
�



�
Směr jízdy z: Nedvědic


�
do: Rožné�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
24�
16�
12�
�
100�
47�
32�
13�
�
200�
94�
64�
46�
�
300�
141�
96�
69�
�
400�
188�
128�
92�
�
500�
235�
160�
115�
�
600�
282�
192�
138�
�
700�
329�
224�
161�
�
800�
376�
256�
184�
�
1000�
470�
320�
230�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
0/XIII�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
20/III�
�
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�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
�
Směr jízdy z: Rožné


�
do: Bystřice n.P.�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
25�
17�
13�
�
100�
49�
34�
25�
�
200�
98�
68�
50�
�
300�
147�
102�
75�
�
400�
196�
136�
100�
�
500�
245�
171�
125�
�
600�
294�
206�
150�
�
700�
343�
239�
175�
�
800�
392�
272�
200�
�
1000�
490�
340�
250�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
3/IX-X�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
21/III�
�



�
Směr jízdy z: Bystřice n.P.


�
do: Nového Města na Mor.�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
25�
17�
13�
�
100�
49�
34�
25�
�
200�
98�
68�
50�
�
300�
147�
102�
75�
�
400�
196�
136�
100�
�
500�
245�
171�
125�
�
600�
294�
206�
150�
�
700�
343�
239�
175�
�
800�
392�
272�
200�
�
1000�
490�
340�
250�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
3/X�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
19/XII�
�
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�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
�
Směr jízdy z: Nového Města na Mor.


�
do: Žďáru nad Sázavou�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
24�
16�
12�
�
100�
47�
32�
13�
�
200�
94�
64�
46�
�
300�
141�
96�
69�
�
400�
188�
128�
92�
�
500�
235�
160�
115�
�
600�
282�
192�
138�
�
700�
329�
224�
161�
�
800�
376�
256�
184�
�
1000�
470�
320�
230�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
11/XII�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
20/X�
�
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