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Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.�
�
Začátek trati:�
Lysá nad Labem�
Konec trati:�
Ústí n. L.  západ�
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Lysá nad Labem  -  Ústí n. L. západ�
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Ustanovení místního významu


Úsek trati, km, dopravna,


stanoviště�
Ustanovení místního významu�
Poznámka�
�
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2�
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�
ŽST Hošťka�
Odstup postrkových hnacích vozidel od vlaku je povolen jako  pravidelný  posun bez posunové čety.�
�
�
ŽST Polepy�
Přidání postrkového hnacího vozidla na vlak je dovoleno jako  pravidelný posun bez posunové čety.�
�
�
ŽST Ústí n.L. západ


�
     Lokomotivní vlaky,  jedoucí ze směru od výhybny Ústí n. L. jih, ŽST Ústí n. L. hl. n.,  Ústí n.L.-Střekov do Ústí n.L.  západ,  ukončí svoji  jízdu v Ústí n.L. západ . Další jízda do   obvodu Ústí n. L. vnější n. a do DKV je povolena jako  pravidelný posun bez posunové čety.�
�
�
 ŽST Ústí n.L. západ - vjezdové nádraží


�
   Vystřídání lokomotivních čet se provádí u přímých ucelených vlaků na vjezdových kolejích.  Předání průvodních listin se provede po příjezdu vlaku v době střídání lokomotivních čet.


Hnací vozidla řady 121, 122, 123, 140, 141, 181, 182, 720 smějí projíždět trámcové brzdy typu JKB-Dv nejvýše rychlostí 10 km/h.
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