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TTP
Trať
504C

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati – Ústí nad Labem západ
Konec trati – Bílina


Platí pro traťové koleje – 1, 2

Zábrzdná vzdálenost – 700 m


Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
100

Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
600/120

Provoz: pravostranný 
Rozchod kolejí
1435 mm

Trakční soustava
= 3 kV

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  předpisu ČD D2

Traťový rádiový systém:  
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Ústí nad Labem západ






3
( 5

VZ 1, 2, 2b, 2c, 3, 3b, 5b, 134, 135, 159a, 601b, 602a, 602b, 603b, UST, 2UST

z Trmice

0,396
x




T

0,836
x




T VJ-1RS, 2RS

1,242
x




T

1,526
x




Př1RS, Př2RS

1,975
x




 T Vlečka Rozvodna (R1)

2,465
x




z Koštov

2,550
x




T

3,580
x




T

4,580
x




z Stadice

5,450
x




T Př1L, Př2L

5,398
x




T VJ-1L, 2L

6,102
x




Řehlovice

6,653
x




T VJ-1S, 2S

7,812
x




T

8,111
x




T z Brozánky

8,187
x




Př1S, Př2S

8,515
x




T

8,772
x




T

9,472
x




T

10,226
x




z Rtyně nad Bílinou

10,253
x




IH

10,509
x


1. kolej

T

10,764
x




PřL, Př1L

11,880
x




T

11,905
x




z Velvěty

11,962
x




T VJ-L, 1L 

12,779
x




T

13,268
x




Úpořiny

13,498
x






= 9,335
x




T VJ-1S, 2S

14,338
x




Př1S, Př2S

15,083
x




T z Lbín

15,145
x




T

16,300
x




T 
((
17,348
      x




Př L       
((
17,670
x




Př 1L
((
17,670
x




T VJ-L   
((
18,370
x




VJ-1L
((
18,370
x




Ohnič
((
18,952
x
(2,5



T VJ-S     
((
19,865
x




VJ-2S
((
19,865
x




Př S         
((
20,566
x




Př 2S
((
20,566
x




Př 1L     
((
20,830
x




Př L
((
20,830
x




T 
((
20,852
x


přejezd

TRS 66/ 65
((
21,400
x




z. Hostomice nad Bílinou
((
21,417
x




T VJ-L   
((
21,532
x




VJ-1L
((
21,532
x




Světec 
((
22,646
x
(  2,5  



T VJ-S     
((
23,141
x




VJ-2S
((
23,141
x




z. Bílina Chudenice
((
23,715
x




Př 2S
((
24,008
x




T Př S
((
24,230
x




Př UL
((
26,235
x




Př U1L
((
24,380
x




T  VJ-U1L
((
25,147
x




VJ-UL
((
25,147
x




Bílina
((
26,219

=34,514
x
( 2,6



