Trať: 505 C�
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Začátek trati: Pardubice hl.n.�
Konec trati: Jaroměř�
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Umístění návěstí pro elektrický provoz�
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50-st.sb.�
Pardubice hl.n. k.č.8, 1,300 �
�
�
�
�
tr.kol., 1,300�
51-zdv.sb.�
�
�
51-zdv.sb.�
Pardubice hl.n. k.č.8, 1,500�
�
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tr.kol., 1,600�
50-st.sb.�
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 50 - st.sb.�
 km 16,171 (Pardubice hl.n. - HK hl.n.)�
�
�
�
 51 - zdv.sb.�
 km 16,351 (Pardubice hl.n.- HK hl.n.)�
�
�
�
�
 km 16,351 (HK hl.n. - Pardubice hl.n.)�
 50 - st.sb.�
�
�
�
 km 16,171 (HK hl.n. - Pardubice hl.n.)�
 51 - zdv.sb.�
�
�



V žst.Hradec Králové hl.n. při jízdě elektrických hnacích vozidel po kolejových spojkách mezi hlavními kolejemi na zhlavích stanice je nutno stahovat sběrače elektrických hnacích vozidel v místech úsekových děličů č.20,13,10,7,3 a 2, které nesmí být propojeny. Tato místa nejsou prozatím kryta návěstidly pro elektrický provoz


�
�
�
�
�
�
�
�
 50 - st.sb. (Zv161)�
 km 23,165 (HK hl.n. - Jaroměř)�
�
�
�
 51 - zdv.sb.�
 km 23,350 (HK hl.n. - Jaroměř)�
�
�
�
�
 km 23,350 (Jaroměř - HK hl.n.)�
50 - st.sb.�
�
�
�
 km 23,181 (Jaroměř - HK hl.n.)�
51 - zdv.sb.�
�
�
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