

TTP�Trať�  524 A��Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy��Začátek trati   Lysá nad Labem�Konec trati    Praha Vysočany���Platí pro traťové koleje: 1, 2��Zábrzdná vzdálenost�700��Největší délka vlaku osobní dopravy�nápravy���Největší délka vlaku nákladní dopravy�metry / nápravy���Provoz: pravostranný�Rozchod kolejí�1435 mm��Trakční soustava�= 3 kV ��Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2��Traťový rádiový systém:  ��1�2�3�4�5�6�7��Lysá n.L.�||�0,000=

337,602�3AH�����T VJ-1PS VJ-2PS�||�1,175�X�����T�||�1,524�X�����Př1PS Př2PS�||�2,180�X�����T�||�2,500�X�����T�||�2,832�X�����T�||�3,500�X�����Př1Lo Př2Lo�||�3,608�X�����T Ahr-1Lo  AHr-2Lo �||�4,797�X�����Hr Káraný�||��X�����T AHr-1So  AHr-2So�||�4,800�X�����Vlečka (K1)�||�4,822�X�����T�||�5,097�X�����T�||�5,800�X�����Př1So  Př2So�||�5,856�X�����PřL Př1L�||�6,243�X�����Vlečka (H1)�||�6,888�X�����T�||�7,370�X�����VJ-L; 1L�||�7,380�X�����Čelákovice�||�8,353�2�����T VJ-S�||�9,015�|�����Vlečka (M1)�||�9,980�|�����PřS�||�10,063�|�����T�||�10,200�|�����T�||�11,202�|�����T�||�12,498�|�����PřL�||�12,809�|�����T VJ-L�||�13,545�|�����Mstětice�||�14,250�|�����T VJ-S; 2S�||�15,129�|�����PřS Př2S�||�15,829�|�����nz Zeleneč�||�16,145�|�����T�||�16,410�|�����T�||�17,558�|�����T�||�18,800�|�����PřL�||�19,013�|�����T VJ-L�||�19,717�|�����Praha Hor. Počernice�||�20,530�|�����T VJ-S; 2S�||�21,335�|�����PřS Př2S�||�22,035�|�����PřL�||�22,360�|�����VJ-L�||�23,059�|�����odb Skály�|||�23,147�|�����A-So�|||�23,439�|�����T�|||�23,670�|�����PřSo�|||�24,082�|�����T�|||�26,470�|�����Př1L PřL�|||�27,520�|�����T VJ-1L; L�|||�28,228�|�����Praha Vysočany�|||�29,102�|�����
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