TTP 525 C

Tabulka
1
Strana1
Účinnost od 1.4.2003

1
2
3
4
5
6
7


TTP
Trať
525 C

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati  Praha Odstavné nádraží jih
Konec trati  Praha hlavní nádraží


Platí pro traťové koleje

Jednokolejná : Praha ONJ – P. Vršovice os.n.

103, 105      P.Vršovice os.n. – Praha hl.n.

Zábrzdná vzdálenost
700 m

Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
80

Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
400/80

Provoz: obousměrný
Rozchod kolejí
1435 mm

Trakční soustava
= 3 kV

Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 

Traťový rádiový systém:  Tesla Pardubice
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Praha Odstavné nádraží

           stavědlo Odjezd
|
3,045
3 AH


TRS 62

VJ-S
|
3,549
X




VJ-JL
|
3,745
X




S 11
|
3,945
X


ZZv (396) 

Lc 11
|
4,128
X


ZZv (383)

Praha Vršovice seř.n.

           stavědlo Odjezd
|
4,300=

10,076
3 AH
( 9,45



VJ-97Sc
|
10,735
X




VJ-93Sc
|
10,735
X




VJ-TLc
|
11,032
X




VJ-ATLc
|
11,052
X




Praha Vršovice os.n.
||
11,833=

183,370=

0,101
3 AH




VJ-3L
||
184,239
X




VJ-5L
||
184,239
X




T   (3L)
||
184,234
X




T   (5L)
||
184,234
X




VJ-3S
||
184,251
X




VJ-5S
||
184,251
X




T   (3S)
||
184,250
X




T   (5S)
||
184,250
X




Praha hl.n.
|

|
185,837 = 0,325 = 0,000
3 AH


VZ 103, 105

