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Zaøazení tratì (èásti tratì) do tra�ové tøídy, pøechodnost hnacích vozidel podle pøíèných úèinkù na žel. svršek. Pøechodnost hnacích vozidel podle svislých úèinkù na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j pøedpisu ÈD D2/1.�
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Zaèátek trati:�
Praha Odst.n.�
Konec trati:Praha hl.n.�
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Pha Vršovice os.n.- Praha odstavné nádr.�
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Ustanovení místního významu


Úsek trati, km, dopravna,


stanovištì�
Ustanovení místního významu�
Poznámka�
�
1�
2�
3�
�
Opatøení pro elektrický provoz:


�
	Z dùvodù elektrického napájení a dìlení trakèního vedení jsou elektricky oddìleny 1. a 2.kolej, pøípadnì a na úsekových dìlièích mezi tìmito kolejemi mohou být rozdílná napìtí v TV. Strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel musí stahovat sbìraèe pøi jízdách na spojkách mezi 1. a 2.kolejí jen pøípadech, kdy tato místa jsou kryta návìstidly pro elektrický provoz.


	V žst.Praha Vršovice os.n. je nutno projíždìt se staženými sbìraèi i spojky mezi 1. a 3. kolejí na obou zhlavích.	


	Nedodržení opatøení o stahování sbìraèù mùže mít za následek poškození hnacího vozidla nebo trakèního vedení a ohrožení pracovníkù údržby.


	O pøípadnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispeèera.


	Aby bylo zabránìno vzniku skokù napìtí v trakèním vedení, které zpùsobují znaèné elektrické a mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou  èasto k jejich poškození, je zakázáno zapínat napajeèový rychlovypínaè trakèního vedení do úseku zatíženého odbìrem a napájeného sousední napájecí stanicí.
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Opatøení pøi poklesu napìtí v trakèním vedení:


�
	Pøi výlukách napájecích stanic, pøípadnì i z jiného dùvodu, kdy dojde k poklesu napìtí v trakèním vedení - a to na stejnosmìrném systému pod 2500 V, je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto:


- u elektr.lokomotiv øad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141, 150, 350, 372 pøejde                                                                        strojvedoucí  nejvýše na hospodárný stupeò serie


- u elektr.lokomotiv øad 181, 182, 183 pøejde strojvedoucí nejvýše na serioparalel  I.


- u elektr.lokomotiv øad 162, 163, 263, 362, 363 a el.jednotek øady 470 nesmí proud trakèních motorù pøi rychlostech vyšších než 60 km/hod pøekroèit 500 A


- u elektr.lokomotiv øady 169 nesmí proud meziobvodu pro jeden podvozek pøi rychlosti vyšší  než 60 km/hod pøekroèit 450 A


- u elektr.jednotek øad 451, 452 pøestaví strojvedoucí spínaè è.392 (Pøepínaè nastavení rozjezdových proudù) do polohy ”Nízký rozjezdový proud”


- u elektr.jednotek øady 460 pøejde strojvedoucí na pøedvolbu 270 A.


- u elektr.lokomotiv, které nejsou uvedeny, není nutno provádìt žádná opatøení.


	Uvedená opatøení realizuje strojvedoucí neprodlenì po zjištìní poklesu napìtí v trakèním vedení pod uvedenou hranici. Stejná opatøení èiní strojvedoucí u hnacích vozidel stejnosmìrné trakce, je-li mu dávána návìst ”Jeïte na sériové spojení” dle pøedpisu ÈD D 1.�
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