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TTP
Trať
525G

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati Praha Běchovice
Konec trati Praha Vyšehrad


Platí pro traťové koleje 1, 2

Zábrzdná vzdálenost
700 m

Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy


Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy


Provoz: pravostranný/levostranný
Rozchod kolejí
1435 mm

Trakční soustava
= 3 kV 

Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2

Traťový rádiový systém:  

1
2
3
4
5
6
7

Praha Běchovice
||
0,000 = 2,800
3A3




T VJ-1SM, 2SM VZ 7/0
||
1,115
X




T AB-1-15 AB-2-15
||
1,474
X




T
||
2,170
X




T AB-1-25 AB-2-25

AB-1-26 AB-2-26
||
2,564
X




T AB-1-35 AB-2-35
||
3,575
X




T AB-1-38 AB-2-38
||
3,822
X




T AB-1-47 AB-2-47
||
4,700
X




T AB-1-52 AB-2-52
||
5,275
X




T VJ-1L VJ-2L
||
5,821
X




Praha Malešice
||
4,260 = 6,586
X




T VJ-1S VJ-2S AB-1-55 AB-2-55
||
5,635
X




T VJ-1ML, 2ML VZ 0/7
||
6,656
X




Praha Vršovice seř.n. - vjezd
||
8,166
3AH
↓ 9,00



VJ-OSc
||
8,577
X




VJ-94Sc
||
8,578
X




VJ-94Lc
||
9,910
X




VJ-95Lc
||
9,910
X




Praha Vršovice seř.n. – odjezd
||

||
10,515 = 4,300
3AH

X
↓ 9,45



VJ-97Sc
|
10,735
X




VJ-93Sc
|
10,735
X




VJ-TLc
|
11,032
X




VJ-ATLc
|
11,032
X




Praha Vršovice os.n.
|

|

|
11,833 =183,370 = 0,101
3AH

X

X
↓ 11,0



VJ-VS
|
0,823
X




T   (VS)
|
0,830
X




T   (NL)
|
1,200
X




VJ-NL
|
1,210
X




Praha Vyšehrad
|
2,256 = 3,221=

4,133 = 0,000
3AH




















































































































































