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Umístění návěstí pro elektrický provoz�
�
�
Začátek trati: Praha Běchovice �
Konec trati: Praha Vršovice os.n.�
�
�
�
�
�
�
1�
2�
3�
�
�
ZSVTD 5,13�
Běchovice - Malešice 1,2 kol., 4,6 �
KSVTD�
�
KSVTD �
Běchovice - Malešice 1,2 kol., 5,4 �
ZSVTD 5,13�
�
ZSVTD 4,88�
Malešice 1,2 kol., 3,84 �
KSVTD�
�
KSVTD �
Malešice 1,2 kol., 3,95 �
ZSVTD 4,88�
�
NS


SS�
Třešňovka  6,850 


Malešice - Vršovice vj.n., 1,2 kol., 5,72�
NS


ZS�
�
ZS�
Malešice - Vršovice vj.n., 1,2 kol., 5,92�
SS�
�
ZSVTD 5,00�
Malešice - Vršovice vj.n., 1,2 kol., 6,54  �
KSVTD�
�
ZSVTD 5,00


VP


ZP�
Malešice - Vršovice vj.n., 1,2 kol .,6,72 


Vršovice čekací  7,350


Vršovice čekací   7,450�
ZSVTD 5,00


ZP


VP�
�
ZSVTD 5,24�
Vršovice odj.n., T10,12,14,16,18,20,22 kol., 9,72 �
KSVTD�
�
KSVTD �
Vršovice odj.n., T10,12,14,16,18,20,22 kol., 10,87 - 9,72�
ZSVTD 5,24�
�
SS�
Vršovice os.n. - výh. Vyšehrad    0,635�
ZS�
�
ZS�
Vršovice os.n. – vyh.Vyšehrad     0,750�
SS�
�
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