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525 F

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati Praha Hostivař
Konec trati Praha Vysočany


Platí pro traťové koleje: jednokolejná




Zábrzdná vzdálenost
700 m

Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
80

Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
700/140 P.Hostivař – P. Libeň



500/100 P.Libeň – P.Vysočany

Provoz: obousměrný
Rozchod kolejí
1435 mm

Trakční soustava
= 3kV

Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 

Traťový rádiový systém:  Tesla Pardubice
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Praha Hostivař
|
0,012=

176,271
3AH


( 3,75

TRS 62

VJ-ML
|
0,682
X




T   (ML)
|
0,700
X




PřML
|
1,400
X




T
|
1,400
X




T PřHS
|
1,776
X




T VJ-HS
|
2,493
X




Praha Malešice
|
3,870=

6,586=

4,260 = 0,000
3AH




T VJ-HL
|
2,817
|




PřML
|
2,403
|




PřHL
|
2,069
|




VJ-ML
|
1,546
|




Praha Libeň
|
0,684 = 404,485

0,000 = 405,945
|




T VJ-VS
|
0,282
|




T VJ-HS
|
1,366
|




Praha Vysočany
|
1,604 = 29,568

29,110 = 6,567
|




