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TTP
Trať
525 B

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati Praha Vysočany
Konec trati Praha Smíchov


Platí pro traťové koleje 1,2

Zábrzdná vzdálenost
700 m

Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy


Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy


Provoz: pravostranný
Rozchod kolejí
1435 mm

Trakční soustava
=3 kV 

Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2

Traťový rádiový systém:  
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Praha Vysočany
||

||

||

||
6,567 = 29,110

29,568 = 1,604
3AH

X

X

X




T VJ-S;1S
||
5,895
X




VZ 7/0
||
5,894
X




T VJ-1VS
||
5,200
X




T VJ-2VS
||
4,651
X




Odb Rokytka výh. 1 (DO)
|
4,498
|




T VJ-VL
|
4,407
|




T VJ-S
|
3,953
|




Výh Praha Vítkov (DO)
|
3,466 = 1,810
3A4

|




T VJ-L
|
2,224
|




AB-22
|
2,224
|




T VJ-S AB-17
|
1,681
|




T AB-11
|
1,177
|




Praha Hlavní nádraží
||

||

||

||

||
0,000 = 185,815

0,325 = 185,837 = 0,000
3AH

|

|

|

|




T VJ-1VL;2VL
||
1,567
|




Př2L
||
1,571
|




T VJ-1L
||
1,842
|




T VJ-2L
||
2,189
|




Př2VL
||
2,330
|




Praha Vyšehrad
||

||

||

||
3,221 = 2,256 = 4,133 = 0,000
3AH

2

|

|




VJ-L
||
3,497
|




T   (L)
||
3,497
|




VJ-S
||
3,811
|




! Praha Smíchov
||
0,465 = 0,043
2




