TTP�
�
Trať:�
526A�
�
�
�
�
�
Začátek trati: Praha Libeň�
Konec trati: Praha Bubeneč�
�
�
�
Platí pro kolej: 1, 2 �
�
�
Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti�
�
�
Rozchod:   1435 �
mm�
�
�
�
Zábrzdná vzdálenost:�
�
�
Praha Libeň �
-�
Praha Bubeneč�
700�
m�
�
�
Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích:�
�
�
Praha Libeň�
-�
Praha Bubeneč�
80�
km.h-1�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
�
�
�
(80)�
�
�
Praha Libeň  404,485=0,684�
�
�
�
�
�
�
Ç�
50�
�
�
408,450�
�
�
80�
�
�
�
�
�
�
�
Praha Mas,nádr. Hrabovka 408,796=0,040=187,107�
�
�
�
�
�
�
Ç, most�
30�
�
�
409,000�
�
�
50�
Ç�
�
�
�
	(30)�
�
�
Praha Masarykovo n. 409,816= =410,084�
�
�
	(30)�
�
�
�
most�
40�
�
�
410,950�
�
�
30�
ÇČ    , ( – )�
�
�
přech, ÇČ�
60�
�
�
411,720�
�
�
40�
most�
�
�
�
�
�
�
Praha Bubny 412,133=0,423�
�
�
�
�



/�
�
�
80�
�
�
412,850�
�
�
60�
přech, ÇČ�
/�
�
�
�
�
�
Odb.Stromovka 413,643=5,186�
�
�
�
�
�
�
Ç, ( – )�
60�
�
�
414,630�
�
�
80�
�
�
�
�
�
�
�
Praha Bubeneč 415,170�
�
�
	(60)�
�
�
�






















































TTP�
�
Trať:�
526A�
�
�
�
�
�
Začátek trati:  Praha Masaryk.nádr.-Hrabovka�
Konec trati:  Praha Bubny�
�
�
�
Platí pro kolej: 1, 2 �
�
�
Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti�
�
�
Rozchod:   1435 �
mm�
�
�
�
Zábrzdná vzdálenost:�
�
�
Praha Masaryk. n. - Hrabovka�
-�
Praha Bubny�
400�
m�
�
�
Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích:�
�
�
Praha Masaryk.nádr.-Hrabovka�
-�
Praha Mas.n.-Karlín viadukt�
20�
km.h-1�
�
�
Praha Mas.n.-Karlín viadukt�
-�
Praha Bubny�
60�
km.h-1�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
�
�
�
	(20)�
�
�
Praha Mas.n.-Hrabovka  0,040=408,796�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Praha Mas.n.-Karlín viadukt 0,550=410,790�
�
�
	(20)�
�
�
�
�
40�
�
�
410,950�
�
�
30�
�
�
�
�
60�
�
�
411,720�
�
�
40�
�
�
�
		�
�
�
�
Praha Bubny 412,133�
�
�
	(60)�
�
�
�
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Změna čís.3


účinnost od 20.5.2004�
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