

TTP�Trať�	526 A��Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy��Začátek trati Praha Libeň�Konec trati Praha Bubeneč���Platí pro traťové koleje 1,2��
Zábrzdná vzdálenost�700 m
�
X
�
�
Největší délka vlaku osobní dopravy�nápravy� 
80
�
X
�
�
Největší délka vlaku nákladní dopravy�metry / nápravy�700/140
�
X
�
�
Provoz: pravostranný�Rozchod kolejí�1435 mm��Trakční soustava�= 3 kV ��Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2��Traťový rádiový systém:  ��1�2�3�4�5�6�7��	Praha Libeň�||
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||�0,000 = 405,684

404,485 = 0,684

405,185 = 0,000

405,945 = 0,000�3A4
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X�����VZ 7/0�||�0,540�X�����T VJ-HS�||�0,543�X�����T VJ-2HS�||�0,544�X�����T VJ-1L;2L�||�0,852�X�����Odb Rokytka (DO)�||�1,003�X�����T VJ-1S;2S AB-1-15;2-15�||�1,461�X�����TAB-1-20;2-20;1-19;2-19�||�1,976�X�����T VJ-1L;2L�||�2,529�X�����AB-1-26;2-26�||�2,530�X�����	Praha Holešovice SD�||�4,100�X������||

||�5,186 = 413,647�X

X�����T VJ-1S;2S�||�413,906�X�����T AB-1-4139;2-4139�||�414,013�X�����AB-1-4146;2-4146�||�414,516�X�����T VJ-1L;2L�||�414,516�X�����Praha Bubeneč (DO)�||�415,170�3A4�����
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