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Umístìní urèených zaøízení a stavebnì technické parametry dráhy�
�
�
Zaèátek trati Praha Libeò�
Konec trati Praha Holešovice - Stromovka�
�
�
�
Platí pro tra�ové koleje 1,2�
�
�
Zábrzdná vzdálenost�
700 m�
�
�
Nejvìtší délka vlaku osobní dopravy�
nápravy�
 40�
�
�
Nejvìtší délka vlaku nákladní dopravy�
metry / nápravy�
250/50�
�
�
Provoz: pravostranný�
Rozchod kolejí�
1435 mm�
�
�
Trakèní soustava�
= 3 kV �
�
�
Organizování a provozování drážní dopravy podle: ÈD D2 �
�
�
Tra�ový rádiový systém:  �
�
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V 1. tk ve smìru P. Libeò – P. Mas.n. je 3AH�
�
�
T VJ-2S VJ-0S�
||�
406,275�
X�
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T AB-2-4065�
||�
406,550�
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Pø1KL�
||�
407,219�
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T AB-1-4074 AB-2-4074�
||�
407,343�
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T VJ-KL�
||�
407,669�
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T VJ-1KL�
||�
408,270�
X�
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VZ 0/5�
||�
408,462�
X�
�
�
pro 2. tk�
�
�
VZ 0/5�
||�
408,480�
X�
�
�
pro 1. tk�
�
�
Praha Masarykovo nádraží�
||
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409,816 = 410,084�
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T VJ-1BS VJ-2BS�
||�
411,103�
X�
�
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�
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T VJ-1L VJ-2L�
||�
411,227�
X�
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�
Praha Bubny !�
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||�
412,133 = 0,423�
3AH�
�
�
�
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�
z Praha Holešovice�
||�
412,550�
X�
�
�
�
�
�
T VJ-S VJ-2S�
||�
413,046�
X�
�
�
�
�
�
T VJ-1BL VJ-2BL�
||�
413,385�
X�
�
�
�
�
�
Praha Holešovice – Stromovka�
�
413,647 = 5,186�
X�
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