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TTP
Trať
530A

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati – Vraňany
Konec trati – Libochovice


Platí pro traťové koleje – 1

Zábrzdná vzdálenost – 400 m


Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
40

Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
240/50

Provoz: pravostranný 
Rozchod kolejí
1435 mm

Trakční soustava: nezávislá

X

Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 Vraňany – Straškov

                                                                                  ĆD D3 Straškov - Libochovice

Traťový rádiový systém:  
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Vraňany


1






= 





T VJ-KS

36,787
 




PřKS

36,380
 




T z Horní Beřkovice

33,863
 




T z Kostomlaty p. Řípem

29,900





T z Ctiněves

27,969





z Mnetěš

24,637





PřVL

24,157





T VJ-VL

23,754





T

23,398







= 13,285





+ Straškov SD

22,163

( 3,5





= 14,520





T VJ-MS

21,440





PřMS

21,030





z Račiněves

20,320





z Charvatce

15,412





LT

12,570





D3 T nz Mšené  Lázně 

12,348





LT

12,217





z Martiněves u Libochovic

9,668





z Vrbka

8,320





LT

6,879





D3 T nz Budyně nad Ohří

6,551





LT

6,395





z Břežany nad Ohří

4,878





z Žabovřesky nad Ohří

2,710





TK

0,980




X

VJ-BL

0,580





+ Libochovice









= 13,731







= 20,304





