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TTP 
Trať
530C

Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu

Začátek trati:
Roudnice nad Labem
Konec trati:
Zlonice


Směr jízdy z:

Roudnice nad Labem
do:

Roudnice n. L - Hracholusky
a opačně


Maximální rychlost

Hmotnost PMD do tun včetně
40km/h
30km/h
20km/h

1
2
3
4

50
22
15
11

100
44
30
21

200
88
60
42

300
132
90
63

400
176
120
84

600
264
180
126

800
352
240
168

1000
440
300
210

1300
572
390
273

1600
704
480
336

2000
880
600
420

Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati
10 / VI

Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati
18 / VII

Začátek trati:
Roudnice nad Labem
Konec trati:
Zlonice


Směr jízdy z:

Roudnice n. L.-Hracholusky
do:

Straškov
a opačně


Maximální rychlost

Hmotnost PMD do tun včetně
40km/h
30km/h
20km/h

1
2
3
4

50
22
15
11

100
44
30
21

200
88
60
42

300
132
90
63

400
176
120
84

600
264
180
126

800
352
240
168

1000
440
300
210

1300
572
390
273

1600
704
480
336

2000
880
600
420

Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati
10/X

Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati
18 /VII

Začátek trati:
Roudnice nad Labem
Konec trati:
Zlonice


Směr jízdy z:

Straškov
do:

Zlonice
a opačně


Maximální rychlost

Hmotnost PMD do tun včetně
40km/h
30km/h
20km/h

1
2
3
4

50
22
15
11

100
44
30
21

200
88
60
42

300
132
90
63

400
176
120
84

600
264
180
126

800
352
240
168

1000
440
300
210

1300
572
390
273

1600
704
480
336

2000
880
600
420

Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati
12/XI

Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati
18/VIII

