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TTP
Trať
532C

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati Čelákovice
Konec trati Neratovice


Platí pro traťové koleje: jednokolejná trať

Zábrzdná vzdálenost
400 m

Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy


Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy


Provoz: pravostranný/levostranný
Rozchod kolejí
1435 mm

Trakční soustava
nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2

Traťový rádiový systém:  
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Čelákovice
|
0,000
1




T VJ-BS
|
0,375
|




T PřBS
|
0,990
|




z Čelákovice
|
1,700
|




T
|
2,605
|




T nz Lázně Toušeň
|
3,727
|




T
|
4,150
|




z Brandýs n. Labem
|
6,420
|




PřL
|
7,335
|




T n Brandýs n. Labem
|
7,432
|





|
7,534 = 0,000
|




T VJ-L
|
0,227
|




Brandýs nad Labem
|
0,830
|




T VJ-S
|
1,255
|




PřS
|
1,660
|




T
|
3,365
|




nz Polerady
|
4,800
|




T
|
7,570
|




nz Kostelec nad Labem
|
7,735
|




T z Jiřice
|
11,380
|




Vlečka (C1)
|
11,400
|




z Lobkovice
|
13,150
|




PřJL
|
13,580
|




T VJ-JL
|
14,010
|




























Neratovice







































