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TTP
Trať
 534 A

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek trati       Kaštice
Konec trati     Kadaň   


Platí pro traťové koleje: 1

Zábrzdná vzdálenost:

Kaštice – Kadaň město                            

Kadaň město – Kadaň                             
400 m

700 m

Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
20

Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
145 / 30

Provoz: obousměrný
Rozchod kolejí
  1435  mm

Trakční soustava: 
nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle: předp. ČD D3 v trati Kaštice –Kadaň město,  v trati Kadaň město – Kadaň podle předpisu ČD D2

Traťový rádiový systém:  TRS
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Kaštice
(
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    1




TRS  (0 / 64)
(
0,214
     (





(
0,625
     (


začátek SDC Ústí n/L

T z.. Vysoké Třebušice
(
2,260
     (




LT
(
3,753
     (




T z. Krásný Dvůr
(
4,033
     (
  



LT
(
4,275
     (




T z. Chotěbudice
(
6,302
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T
(
8,386
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T z. Vitčice
(
8,528
     (




Př L
(
11,130
     (




T  VJ-L
(
11,530
     (




SD (D) Vilémov u Kadaně
(
(
11,988

=18,074
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T  VJ-S
(
12,350
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Př S
(
12,725
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T
(
12,900
     (




T z.. Pětipsy
(
13,691
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T
(
14,600
     (




T
(
15,000
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T
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T
(
16,400
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T
(
17,300
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LT
(
18,143
     (




T z. Poláky
(
18,396
     (




LT
(
18,536
     (




vlečka (č.1)
(
19,418
     (


ČEPS rozvodna 

LT
(
19,432
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Hradec u Kadaně

T
(
20,604
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T
(
21,673
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T z. Hradec U Kadaně
(
22,949
     (




T
(
23,725
     (




LT
(
24,590
     (




T z. Želina
(
24,848
     (
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LT
(
24,985
     (




T
(
25,900
     (




T
(
26,100
     (




Př L
(
26,363
     (




vlečka (KZ l)
(
26,419
     (


Keramické závody

T
(
26,463
     (




T nz. Kadaň předměstí
(
26,605
     (




OPř L
(
26,663
     (




T  VJ-L
(
26,839
     (




T Kadaň město
(
27,237
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T  VJ-S
(
27,813
     (




Př S
(
28,530
     (




T
(
29,400
     (




vlečka (Al)
(
30,358
     (


Armabeton

Př KS
(
31,406
     (




TRS  (60/ 0)
(
32,000
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T VJ-KS
(
32,083
     (




Kadaň
(
32,870

=137,351
     (




