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	TTP 
	Trať
	535C

	Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu

	Začátek trati: Most nové nádraží
	Konec trati:  Moldava v Krušných horách


	
	Směr jízdy z:

Most nové nádraží
	do:

Louka u Litvínova
	a opačně

	
	Maximální rychlost

	Hmotnost PMD do tun včetně
	40km/h
	30km/h
	20km/h

	1
	2
	3
	4

	50
	22
	14
	11

	100
	42
	29
	21

	200
	85
	58
	41

	300
	127
	86
	62

	400
	169
	115
	83

	600
	254
	173
	124

	800
	338
	230
	166

	1000
	423
	288
	207

	1300
	550
	374
	269

	1600
	677
	461
	331

	2000
	846
	576
	414

	Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati
	0 / X-XI

	Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati
	20 / III


	Začátek trati:
	Most nové nádraží
	Konec trati:
	Moldava v Krušných horách

	
	Směr jízdy z:

Louka u Litvínova
	do:

Osek město
	a opačně

	
	Maximální rychlost

	Hmotnost PMD do tun včetně
	40km/h
	30km/h
	20km/h

	1
	2
	3
	4

	50
	20
	14
	9

	100
	39
	26
	18

	200
	77
	52
	36

	300
	116
	78
	54

	400
	155
	104
	72

	600
	232
	157
	108

	800
	310
	209
	144

	1000
	387
	261
	180

	1300
	503
	339
	234

	1600
	619
	418
	288

	2000
	774
	522
	360

	Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati
	0 / VIII

	Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati
	17 / II


	Začátek trati:
	Most nové nádraží
	Konec trati:
	Moldava v Krušných horách

	
	Směr jízdy z:

Osek město
	do:

Hrob
	a opačně

	
	Maximální rychlost

	Hmotnost PMD do tun včetně
	40km/h
	30km/h
	20km/h

	1
	2
	3
	4

	50
	20
	14
	9

	100
	39
	26,
	18

	200
	77
	52
	36

	300
	116
	78
	54

	400
	155
	104
	72

	600
	232
	157
	108

	800
	310
	209
	144

	1000
	387
	261
	180

	1300
	503
	339
	234

	1600
	619
	418
	288

	2000
	774
	522
	360

	Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati
	0  /  X

	Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati
	17 / II


	Začátek trati:
	Most nové nádraží
	Konec trati:
	Moldava v Krušných horách

	
	Směr jízdy z:

Hrob
	do:

Moldava v Krušných horách
	a opačně

	
	Maximální rychlost

	Hmotnost PMD do tun včetně
	40 km/h *)
	30 km/h *)
	25 km/h
	20 km/h

	1
	2
	3
	3a
	4

	50
	33
	26
	23
	20

	100
	67
	51
	46
	40

	200
	133
	103
	91
	79

	300
	200
	154
	136
	119

	400
	266
	205
	182
	158

	600
	400
	308
	272
	238

	800
	533
	410
	364
	317

	1000
	666
	513
	455
	396

	1300
	866
	667
	591
	515

	1600
	1066
	821
	727
	634

	2000
	1332
	1026
	909
	792

	Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati
	0 / **)

	Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati
	37 / II


Vysvětlivka:

*)  -  platí jen pro PMD při jízdě do stoupání.

PMD tažením nebo sunutím po spádu směrem od Moldavy v Krušných horách do Hrobu je dovolen

 rychlostí 25 km/hod . Rychlost 40 nebo 30 km/hod je v tomto úseku dovolena pouze do stoupání.

**)

Přepravitelná hmotnost pro jednotlivé řady hnacích vozidel viz SJŘ 535.
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