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Zaøazení tratì (èásti tratì) do tra�ové tøídy, pøechodnost hnacích vozidel podle pøíèných úèinkù na žel. svršek. Pøechodnost hnacích vozidel podle svislých úèinkù na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j pøedpisu ÈD D2/1.�
�
�
Zaèátek trati:�
Veselí nad Lužnicí – Jihlava-�
Konec trati:�
Havlíèkùv Brod�
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Veselí n/L. – Havlíèkùv Brod�
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Hnací vozidla skupiny pøechodnosti 3 jsou pøechodná  s omezením dle tabulky 6.�
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Ustanovení místního významu


Úsek trati, km, dopravna, stanovištì�
Ustanovení místního významu�
Poznámka�
�
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Veselí n/L.-Jihlava�
Opatøení pøi poklesu napìtí trakèního vedení:


Pøi výlukách napájecích stanic, pøípadnì i z jiného dùvodu, kdy dojde k poklesu napìtí v trakèním vedení pod 21kV, je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení opravit technologii jízdy takto:


u el.lokomotiv øady 363 nesmí proud trakèních motorù pøi rychlostech vyšších než 60 km/hod. pøekroèit 500A


u el.lokomotiv øad 230,240 a 242 pøejde strojvedoucí na takový jízdní stupeò, aby  proud trakèních motorù nepøekroèil 500A.


Uvedená opatøení realizuje strojvedoucí neprodlenì po zjištìní poklesu napìtí v trakèním vedení pod výše uvedenou hranici.�
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ŽST Havlíèkùv Brod�
Omezení rychlosti pro hnací vozidla:


Pøes kolejové brzdy rychlost max.30 km/h. Opatøení platí i pro jízdy vlakù za návìstidla Sc39 a Sc40 z kolejí è.39 a è.40.


Pravidelný posun bez posunové èety:


Jako pravidelný posun bez pos. èety se uskuteèòují:�-	pøestavné jízdy hnacích vozidel z koleje E1 na kolej�	è.30a.�
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