ŤTP �
Trať�
702 C�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
�
Začátek trati:�
Tábor�
Konec trati:�
Bechyně�
�
�
Směr jízdy z: Tábor


�
do: Slapy�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
36�
26�
20�
�
100�
68�
51�
39�
�
200�
136�
102�
78�
�
300�
204�
153�
117�
�
400�
272�
204�
156�
�
600�
408�
306�
234�
�
800�
544�
408�
312�
�
1000�
680�
510�
390�
�
1300�
884�
663�
507�
�
1600�
1088�
816�
624�
�
2000�
1360�
1020�
780�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
31/�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
33/�
�











































































ŤTP �
Trať�
702 C�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
Začátek trati:�
Tábor�
Konec trati:�
Bechyně�
�
�
Směr jízdy z: Slapy


�
do: Malšice�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
22�
15�
10�
�
100�
43�
29�
20�
�
200�
86�
58�
40�
�
300�
129�
87�
60�
�
400�
172�
116�
80�
�
600�
258�
174�
120�
�
800�
344�
232�
160�
�
1000�
430�
290�
200�
�
1300�
559�
377�
260�
�
1600�
688�
464�
320�
�
2000�
860�
580�
400�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
17/VI-VII�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
12/XII�
�











































































ŤTP �
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702 C�
�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
Začátek trati:�
Tábor�
Konec trati:�
Bechyně�
�
�
Směr jízdy z: Malšice


�
do: Sudoměřice u Bechyně�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
29�
21�
16�
�
100�
57�
41�
31�
�
200�
114�
82�
62�
�
300�
171�
123�
93�
�
400�
228�
164�
124�
�
600�
342�
246�
186�
�
800�
456�
328�
248�
�
1000�
570�
410�
310�
�
1300�
741�
533�
403�
�
1600�
912�
656�
496�
�
2000�
1140�
820�
620�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
26/X-XI�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
23/XVI�
�











































































ŤTP �
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�
�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
Začátek trati:�
Tábor�
Konec trati:�
Bechyně�
�
�
Směr jízdy z: Sudoměřice u Bechyně


�
do: Bechyně�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
31�
23�
18�
�
100�
62�
46�
35�
�
200�
124�
92�
70�
�
300�
186�
138�
105�
�
400�
248�
184�
140�
�
600�
372�
276�
210�
�
800�
496�
368�
280�
�
1000�
620�
460�
350�
�
1300�
806�
598�
455�
�
1600�
992�
736�
560�
�
2000�
1240�
920�
700�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
30/VIII-IX�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
16/XVI�
�
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