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TTP
Trať
                706 B


Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy


Začátek trati:           Rybník
Konec trati:         Lipno nad Vltavou



Platí pro traťové koleje:  1


Zábrzdná vzdálenost: 
400 m 


Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
20   náprav 


Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
100 / 20     


Provoz:       obousměrný
Rozchod kolejí
1435 mm 


Trakční soustava
25kV  50 Hz


Organizování a provozování drážní dopravy podle:  ČD  D3


Traťový rádiový systém:          Tesla  Pardubice
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Rybník   SD(D)

0,000=

69,781
1
​5,5




T – VJ – RS

0,480






PřRS

0,880






z - Jenín

3,475




X

LT

6,831






zn - + Rožmberk nad Vlt. 

6,988

4,4

22,4




LT

7,180






z - Herbertov

8,376




X

z - Vyšší Brod 

10,550




X

PřLk

11,134






LT

11,527






KR-Lk

11,534






nz – + Vyšší Brod klášter

11,848

​7,7

​15,0




LT

12,406






z – Čertova Stěna

14,805




X

Odboč.  CH1-vl. Chemická

18,795






 LT

18,801






nz - + Loučovice

19,122

---

​3,2


X



T

19,620






LT

19,776






Odbočka P1 -  vl. Pila

20,049






zn – Loučovice zastávka

20,655

3,7

​24,3


X



LT

21,830






nz - + Lipno nad Vltavou 

22,051

​19,8


X

konec tratě

22,185
1





