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TTP
Trať
                            708B


Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy


Začátek trati:         Číčenice
Konec trati:      Týn nad Vltavou



Platí pro traťové koleje:  1


Zábrzdná vzdálenost: 
Číčenice – Temelín                           700 m 

Temelín  – Týn  nad  Vltavou           400 m 


Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
20 náprav 


Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / náprav
 Číčenice – Temelín       430/86

Temelín – Týn nad Vl.  175/35


Provoz:          obousměrný
Rozchod kolejí
1435 mm


Trakční soustava
nezávislá


Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD  D2         Číčenice – Temelín

                                                                                  ČD  D3          Temelín – Týn nad Vltavou


Traťový rádiový systém:    Tesla Pardubice
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Číčenice

242,906 = 0,000
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​14,4




VJ – TL

0,820






T

0,830






T 

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PřTL

1,525






z – Újezdec u Číčenic

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T 

2,445






T 
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VJ – L
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4,453






Záboří

4,973
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VJ – S
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z - Chvalešovice

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z – Lhota pod Horami

9,064






T 

10,169






T 

11,352






PřL

11,535






T

12,199






VJ – L
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Temelín  SD (D)
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12,687

​16,0

13,0




VJ – S

13,378
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T
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T
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17,880






z - Bohunice

17,888
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+ Týn nad Vltavou

21,326
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