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TTP
Trať
                    708A


Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy


Začátek trati:     Číčenice
Konec trati:     Volary



Platí pro traťové koleje:   1


Zábrzdná vzdálenost: 
400 m


Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
20 náprav


Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
Číčenice – Vodňany        250/50

Vodňany – Volary        120/24


Provoz:    obousměrný
Rozchod kolejí
1435  mm


Trakční soustava
nezávislá


Organizování a provozování drážní dopravy podle:  ČD D2  Číčenice – Vodňany

                                                                                   ČD D3  Vodňany - Volary


Traťový rádiový systém:  Tesla Pardubice
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Číčenice

242,906 = 0,000
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T – VJ – VL

0,708

​6,2




PřVL

1,098






T 

1,540






PřL

3,602






T – VJ – L

4,002






Vodňany

4,309

​8,9

​14,1




T – VJ – S

4,895






PřS

5,295




X

T 

7,244






 z - Pražák

7,248






T

8,062






T

9,477






z - Svinětice

10,362






T

10,408






T

11,462






LT

12,200






nz - + Bavorov

12,413

11,4




LT

12,640






z - Blanice

16,450






LT

18,420






+ Strunkovice nad        Blanicí

18,623

9,8

​12,8




LT

18,921






LT

23,142






nz - +  Husinec

23,321

​18,8

​21,3




LT

23,580






PřL

26,656






T – VJ – L

27,120






Prachatice – SD (D)

27,577
1
20,5

​23,4




T – VJ – S

28,083






PřS

28,493






z – Prachatice lázně

29,286






z - Rohanov

33,697






LT

36,346






nz - + Chroboly

36,654

​22,5

​23,7




LT

36,886






z – Ovesné u Prachatic

38,656






z - Skříněřov

42,031






LT

45,314






nz - + Zbytiny

45,495

​11,8

5,7




LT

z – Spálenec



45,804

46,959






PřL

55,083






T

55,376






T

55,490






VJ – L

55,500






Volary SD (D)

55,871=

70,783
1
​11,3




