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Zaøazení tratì (èásti tratì) do tra�ové tøídy, pøechodnost hnacích vozidel podle pøíèných úèinkù na žel. svršek. Pøechodnost hnacích vozidel podle svislých úèinkù na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j pøedpisu ÈD D2/1.�
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Zaèátek trati:�
 Plzeò hl.n.�
Konec trati:�
Železná Ruda   �
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Plzeò hl.n. - kolej è. 92


( Budìjovická spojka)�
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Plzeò hl.n. - Plzeò Valcha
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V úseku Plzeò - Klatovy povoleny jízdy HV dvojmo øad: 362, 363


210, 230, 240, 242, �
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Plzeò Valcha - Pøeštice�
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Pøeštice - Klatovy�
C3�
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�
V tra�ovém úseku jsou povoleny jízdy HV dvojmo øad: 810 - 854


714, 730, 731, 740, 742, 743, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 


V  tra�ovém úseku nejsou pøechodná HV øad: 715, 759, 770, 771, 781�
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Klatovy - Železná Ruda�
C3�
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�
V tra�ovém úseku jsou povoleny jízdy HV dvojmo øad: 810 - 854


714, 730, 731, 740, 742, 743, 749, 750, 751, 752, 753, 754,


V  tra�ovém úseku nejsou pøechodná HV øad: 715, 759, 770, 771, 781�
X�X�X�X�X�X�X�X�X�
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Ustanovení místního významu


Úsek trati, km, dopravna,


stanovištì�
Ustanovení místního významu�
Poznámka�
�
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Plzeò  hl. n.�
pøi výpravì vlakù osobní dopravy ze zastávky Plzeò zastávka platí ustanovení pøedpisu ÈD D 2 èl. 504, i když je zastávka v obvodu  žst.�
výprava vlakù osobní dopravy�
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X
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Plzeò hl.n. – Plzeò Valcha�
obsluha vleèky “ŠKODA”, která odboèuje v trati v mezistanièním úseku Plzeò hl. n. - Plzeò  Valcha  v km 94,394 se provádí podle PPØ  Škoda Plzeò. Po provedení obsluhy vleèky je  vedoucí posun.èety povinen se pøed odjezdem z vleèky dotázat na hradlo Doudlevce, zda jsou závory v km 94,078 uzavøeny. Po oznámení, že je pøejezd uzavøen, vyrozumí o této skuteènosti strojvedoucího. V pøípadì nemožného dorozumìní s hradlem  Doudlevce vyrozumí strojvedoucího o této skuteènosti a strojvedoucí bude pokraèovat v jízdì se zvýšenou opatrností  ( jako by byl zpraven rozkazem  Op ) . �
obsluha vleèky “ŠKODA”,�
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Janovice nad Úhlavou�
Návìstidla  L 1 – 3  platí  jen pro koleje  è. 1, 3, 


Náv. L 2   platí pro kolej è.  2 �
Platnost návìstidla�
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Špièák – Železná Ruda�
Tra� øízena dle pøedpisu D 3�
PN D 3�
X�
�
Železná Ruda �
Náv.  S 1-5  platí  pro koleje  è.  4, 5, �
Platnost návìstidla�
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Je spoleènou  pohranièní pøechodovou stanicí  s železnicí  DB.  V ŽST  Žel. Ruda platí ve stanovém rozsahu pøedpisy železnice DB ( rozsah stanoven Dodatkovým ujednáním mezi ÈD + DB ). �
pohranièní pøechod. Stanice





 pøedpisy ÈD,�
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Vlakové cesty vjíždìjících vlakù  ÈD  konèí odchylnì od pøedpisu ÈD u návìsti “Ne 5 – Haltetafel” ( Stúj pro jízdu vlakù). �
pøedpisy DB a Dodatková 


ujednání�
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Je  pøilehlou stanicí podle pøedpisu ÈD D 3 a v dobì  VSDZ je stanice dopravnou D 3 a musí být provedena opatøení uvedená v SØ a  PN D 3.    �
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Opatøení pro elektrický provoz





�
Pøi výlukách  napájecích stanic, pøípadnì i z jiného dùvodu, kdy dojde k poklesu napìtí v TV na støídavém systému pod 21 kV  je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : 


- u  el.  HV  øady 350,372 pøejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeò  serie,


- u el. HV  øady 263, 362, 363 nesmí  proud trakèních motorù pøi rychlosti  vyšší než 60 km/h  pøekroèit 500 A


- u el. HV  øady 230, 240, 242  pøejde strojvedoucí na takový jízdní stupeò, aby proud trakèních motorù nepøekroèil  500 A 


- u  el. HV støídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádìt žádná opatøení. 


  Uvedená opatøení realizuje strojvedoucí neprodlenì po zjištìní poklesu napìtí v TV pod uvednou hranici.  �
Opatøení pøi poklesu napìtí v TV :
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