

TTP�Trať�714 A��Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy��Začátek trati   Rokycany�Konec trati  Nezvěstice���Platí pro traťové koleje  1��Zábrzdná vzdálenost�400 m��Největší délka vlaku osobní dopravy�nápravy�20 náprav��Největší délka vlaku nákladní dopravy�metry / nápravy�230 m / 56 náprav��Provoz:      obousměrný�Rozchod kolejí�1435 m��Trakční soustava�nezávislá                                                       žst. Rokycany a Nezvěstice ~ 25 kV 50 Hz��Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 (ČD D3��Traťový rádiový systém:  Tesla Pardubice��1�2�3�4�5�6�7��Rokycany�|�0,000�1�

( 7,80����VJ-ML�|�0,245�|�����Vlečka (S1)�|�0,360�|�����PřML           �|�0,650�|�����TRS       /61�|�0,754�|�����Rokycany předměstí  z�|�
0,790
�|�����Vlečka  (U1)�|�0,830�|�����TRS   70/�|�0,820�|�����T�|�0,860�|�����Vlečka  (K1)   �|�0,900�|�����Vlečka  (P1)�|�1,187�|�

--����Kamenný Újezd  z�|�
2,393
�|�����Vlečka  (A1)�|�2,408�|�����T�|�2,450�|�����T  Vlečka  (A5)�|�2,850�|�����Nová Huť  z�|�
3,934
�|�����Vlečka  (H1)�|�3,942�|�����Hrádek u Rokycan  z�|�5,162�|�����PřL�|�6,445�|�����T  VJ-L�|�6,845�|�����Mirošov  SD(D)�|�
7,447
�1�( 10,42

( 11,20��Doprava D3��VJ-S�|�8,100�|�����T�|�8,130�|�����PřS�|�8,500�|�����T�|�8,917�|�����T�|�8,930�|�����Mirošov město  z�|�8,972�|�����Vlečka  (P1)   �|�9,684�|�����T�|�9,692�|�����Příkosice zastávka z�|�11,444�|�����LT�|�12,761�|�����Příkosice �|�13,014�|�( 2,70

( 17,10����LT�|�13,210�|�����T�|�14,464�|�����Mešno  z�|�
15,587
�|�����T  Lipnice nz�|�17,416�|�--

( 7,50����Vlečka  (3)    �|�17,604�|�����Kornatice  z�|�
19,487
�|�����Kornatice rybník  z�|�
21,287
�|�����
Šťáhlavice  z�|�
23,775
�|�����
TRS     67/70�|�25,818�|�����
PřMS�|�25,860�|�����T�|�26,258�|�����VJ-MS�|�26,260�|�����Nezvěstice�|�26,589
= 332,918
 
*)
�1�( 12,53��
*)
 
km trati 
Č.Budějovice- Plze
ň 
= střed křiž
.
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