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�
Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu�
�
�
Začátek trati:�
Zadní Třebaň�
Konec trati:Lochovice�
�
�
�
Směr jízdy z:Zadní Třebaň�
do:Liteň�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
32�
20�
16�
�
100�
64�
39�
32�
�
200�
128�
78�
64�
�
300�
192�
117�
96�
�
400�
256�
156�
128�
�
600�
384�
234�
192�
�
800�
512�
312�
256�
�
1000�
640�
390�
320�
�
1300�
832�
507�
416�
�
1600�
1024�
624�
512�
�
2000�
1280�
780�
640�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
26/XIV�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
25/III�
�
�
Směr jízdy z:Liteň�
do:Hostomice p.B.�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
19�
15�
10�
�
100�
38�
30�
20�
�
200�
76�
60�
40�
�
300�
114�
90�
60�
�
400�
152�
120�
80�
�
600�
228�
180�
120�
�
800�
304�
240�
160�
�
1000�
380�
300�
200�
�
1300�
494�
390�
260�
�
1600�
608�
480�
320�
�
2000�
760�
600�
400�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
16/X�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
17/X-XI�
�
�
Směr jízdy z:Hostomice p.B.�
do:Lochovice�
a opačně�
�
�
Maximální rychlost�
�
Hmotnost PMD do tun včetně�
40km/h�
30km/h�
20km/h�
�
1�
2�
3�
4�
�
50�
29�
18�
12�
�
100�
58�
36�
24�
�
200�
116�
72�
48�
�
300�
174�
108�
72�
�
400�
232�
144�
96�
�
600�
348�
216�
144�
�
800�
464�
288�
192�
�
1000�
580�
360�
240�
�
1300�
754�
468�
312�
�
1600�
928�
576�
384�
�
2000�
1160�
720�
480�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati�
20/X�
�
Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati�
16/XI-XII�
�
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