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TTP
Trať
716 B


Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy


Začátek trati:                Březnice
Konec trati:    Strakonice



Platí pro traťové koleje:   1


Zábrzdná vzdálenost:                   
400 m


Největší délka vlaku osobní dopravy
nápravy
20 náprav


Největší délka vlaku nákladní dopravy
metry / nápravy
110 / 22  náprav


Provoz:      obousměrný
Rozchod kolejí
1435 m


Trakční soustava
  nezávislá


Organizování a provozování drážní dopravy podle:             ČD D3


Traťový rádiový systém:     Tesla Pardubice
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Březnice SD (D)

0,062 = 54,403
1
18,9




T – VJ – BS

0,480






PřBS

0,885






T – PZS

2,177






nz - Hudčice

6,204

​6,2




Odb. výh. Č. K1 vlečky

6,471






z – Slavětín u Březnice

8,895






TRS (62/63)

9,800






T – PZS

10,525






LT

11,513






+ Bělčice

11,777

​16,1

18,3




LT

11,953






nz - Závišín      

16,320

3,1

3,5




z - Bezdědovice

20,188






PřL

21,235






T – VJ – L

21,760






Blatná SD (D)

22,108

​4,9

15,0




VJ – S

22,578






PřS

22,928






T 

23,027






nz - Mačkov

26,171

​8,6

​17,1




T – PZS

28,553






LT

30,476






nz - + Sedlice

30,742

​6,8

13,5




LT

30,895






z – Sedlice město

31,851






T – PZS

33,149






z - Rojice

35,701






z – Velká Turná

37,178
1





LT

39,500
1





+ Radomyšl

39,765






LT

39,951






z – Radomyšl zastávka

41,216






T – PZS

42,253






z - Domanice

43,196






TRS (60/62)

45,200






z - Řepice

46,158

6,1




X

Odb. vyhybka č E1

46,923






Odb. vyhybka č. P1

46,950






T  

47,279






Odb.  vyhybka č. CH1

47,449






PřBL

48,331






T – VJ – BL

48,766



TRS (60/62)


Strakonice

49,615= 272,557
1
10,4

TRS (60)


