TTP�
Trať�
720C�
�
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy�
�
Začátek trati Cheb�
Konec trati Schirnding DB�
�
�
Platí pro traťové koleje 1�
�
Zábrzdná vzdálenost 700m�
�
�
Největší délka vlaku osobní dopravy�
nápravy�
80�
�
Největší délka vlaku nákladní dopravy�
metry / nápravy�
750/250�
�
Provoz: obousměrný�
Rozchod kolejí�
1435mm�
�
Trakční soustava�
~ 25 kV 50 Hz a nezávislá�
�
Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 �
�
Traťový rádiový systém:  TESLA�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
�
Cheb�
|�
151,468=


237,252=


74,419 =


455,030�
2�
­ 7,17 �
�
VZ 1,2,3,4a,4b,5,6,7a,7b,8,9a, 9b,10,11,12,14,16,18,20�
�
VL-PS�
|�
150,175�
|�
�
�
�
�
T�
|�
150,175�
|�
�
�
�
�
T�
|�
148,606�
|�
�
�
�
�
PřPS�
|�
149,487�
|�
�
�
�
�
T�
|�
146,112�
|�
�
�
přejezd�
X�
�
T�
|�
145,405�
|�
�
�
přejezd�
X�
�
T�
|�
144,573�
|�
�
�
přejezd�
X�
�
T�
|�
143,978�
|�
�
�
přejezd�
X�
�
T�
|�
141,960�
|�
�
�
přejezd�
X�
�
Státní hranice ČR/SRN�
|�
140,587�
|�
�
�
�
�
T�
|�
140,587�
|�
�
�
�
�
Schirnding DB�
|�
138,298�
|�
�
�
�
�
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