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Zaøazení tratì (èásti tratì) do tra�ové tøídy, pøechodnost hnacích vozidel podle pøíèných úèinkù na žel. svršek. Pøechodnost hnacích vozidel podle svislých úèinkù na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j pøedpisu ÈD D2/1.�
�
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Zaèátek trati:�
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Plzeò hl.n. –Plzeò Jižní pøedm.
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Ustanovení místního významu


Úsek trati, km, dopravna,


stanovištì�
Ustanovení místního významu�
Poznámka�
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Plzeò Jižní pøedm. – Cheb �
Provoz  øízen z DOZ  dle pøedpisu  D 46�
Pøedpis  D 46�
�
�
Plzeò hl.n. – Plzeò Jižní pøedm.  a  opaènì�
U Sv  vlakù je dovoleno sunutí ( dle záhlaví  SJØ )�
Sunutí vlakù�
�
�
ŽST Vranov u Støibra, Milíkov, Ošelín, Brod nad Tichou, Valy u Mar. Lázní, Salajna�
Musí být vybaveny 2 x uzamykatelné  pøenosné výmìn.zámky  + 2 x uzamykatelné kovové podložky . Jejich uložení je :     zámky                       podložky


Vranov u Stø.    =  stanièní budova –         skladištì


Milíkov            =          „                               „ 


Ošelín              =           „                               „ 


Brod n.Tichou =    dopravní kanceláø   doprav.kanceláø


Valy u Mar.L. =            „                               „


Salajna            =       kotelna                       kotelna�
– jejich umístìní�
�
�
Opatøení pro elektrický provoz �
Opatøení pøi poklesu napìtí v TV :


Pøi výlukách  napájecích stanic, pøípadnì i z jiného dùvodu, kdy dojde k poklesu napìtí v TV na støídavém systému pod 21 kV  je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : 


- u  el.  HV  øady 350,372 pøejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeò  serie,


- u el. HV  øady 263, 362, 363 nesmí  proud trakèních motorù pøi rychlosti  vyšší než 60 km/h  pøekroèit 500 A


- u el. HV  øady 230, 240, 242  pøejde strojvedoucí na takový jízdní stupeò, aby proud trakèních motorù nepøekroèil  500 A 


- u  el. HV støídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádìt žádná opatøení. 


  Uvedená opatøení realizuje strojvedoucí neprodlenì po zjištìní poklesu napìtí v TV pod uvednou hranici.  �
Opatøení pøi poklesu napìtí v TV pod 21 kV :
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