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Rozsah znalosti

Organizacni
slozka

Pracovni zarazeni

Znalost

I. skupina

Generalni .
reditelstvi CD

Reditel odboru obrany a ochrany, zastupce
feditele odboru obrany a ochrany-vedouci
bezpeénostniho oddéleni, vedouci
obranného planovani, vedouci skupiny
krizového planovani, odborni zaméstnanci
uréeni generalnim feditelem CD

Uplna

Reditelstvi NOP

Reditelé odborti a odborni zaméstnanci
uréeni NOP

Reditelstvi NDC

Reditelé odbord a odborni zaméstnanci
uréeni NDC

OPR

Reditelé OPR, naméstci feditell OPR,
vedouci skupiny O 30, zaméstnanci zvl.
pfeprav, zaméstnanci pro  zkouSky
a Skoleni, dopravni kontrolor, zaméstnanci
uréeni feditelem OPR

SPV

Reditel SPV, zaméstnanci pro dopravni
Skoleni, zaméstnanci, ktefi organizuji nebo
kontroluji zaméstnance pro dopravni
Skoleni

Uplna

Zameéstnanci pro pfepravni Skoleni

podle rozsahu pfislusné
skupiny, kterou skoli

Il.skupina

Zaméstnanci uréeni feditelem OPR,
dispecefi vSech stupfili Fizeni, dispecefi
pro hospodareni nakladnimi vozy

Uplna

UZST

Vrchni pfednosta, pfednosta naméstek
prednosty, zaméstnanci regionalnich
Gtvar(l obrany a ochrany, zaméstnanci
zarazeni do rozvrhu pohotovosti, dozor¢i
prepravy, stani¢ni dispecer, vypravei

Ill.skupina

Zameéstnanci se zkouskou D-04, D-6a

Zameéstnanci se zkouSkou N-02, N-03

Zameéstnanci se zkousSkou N-05, N-08
pifechodova kancelar

Uplna:
Cast prvni - kapitola I, Cast
druha
Uplna:
Cast prvni - kapitola I, Cast
druha
Uplna:
Cast prvni - kapitola I, Cast
druha
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Organvlzacnl Pracovni zafazeni Znalost
slozka
DKV Vrchni prednosta DKV Uplna: é1.35-36
Informativni: ostatni
Mistr NPP Uplna: é1.155-157, pfiloha é.2
Informativni: ostatni
ustanoveni
Zaméstnanci s odb. zk. V-07 ]
Uplna: ¢1.41-56
Zaméstnanci s odb. zk. V-08, V-10 Informativni: €1.1-19, 35, 36
Uplna: ¢1.44-56
Informativni: €1.1-19
Zaméstnanci s odb. zk. V-09 Uplna: é1.35, 36, 155-157
Informativni: ostatni
Zaméstnanci s odb. zk. V-11, V-12, V-13 ustanoven
uréeni vrchnim pfednostou DKV a podilejici | Uplna
se na zajisténi preprav dle predpisu CD D32
Zaméstnanci, zvlast ur€eni  k pfimému
provadéni prfeprav cerstvého a vyhorelého
jaderného paliva zvlastnimi vlaky: Uoind: &L.41-56. 62.78. 111-127
. ; i plna: ¢l.41-56, 62-78, -127,
Zaméstnanci s odb. zk. V-07 174, 175, 184, 185, piiloha &. 2
. i Uplna: él. 44-56, 65-78, 113-
Zaméstnanci s odb. zk. V-08, V-10 127’ 133’ 134’ 174, 175, 184,
185, priloha €. 2
Informativni:  €l.1-19, 79-95,
128-132, 135-148, 181, 182
SDC Vrchni pfednosta SDC, pfrednostové sprav | Informativni
trati, pFfednostové sprav SZ techniky,
pfednostové E techniky, pfednostové sprav
umélych staveb, pfednostové sprav budov a
BH, odborni zaméstnanci uréeni feditelem
SDC a prednosty sprav
SZT Reditel SZ:I', odborni zameéstnanci urCeni | Informativni
feditelem SZT, pfednostové OSZT
SZE Reditel SZE, odborni zaméstnanci urgeni | Informativni
feditelem SZE, pfednostoveé stfedisek SZE
SEE Pfednosta, vedouci odborny provozné Informativni
technicky zaméstnanec, samostatny odborny
provozné technicky zaméstnanec-
elektrodispecer
HZS Reditel, naméstek feditele, velitel JPO Informativni
OPT Reditel, Uplna:
naméstek feditele Cast druha - kapitola | -

zaméstnanci uréeni feditelem KPT

oddil A, D; kapitola Il - oddil A,
D; kapitola lll — oddil A, E;
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

JM
JPO-HZS-CD
LSA

KU

MU

MU-R

MU-CD a.s.

MV GR HZS CR
OPR-CD

OZP GR

OP OZP GR
0J-CD

OJM

oS

PDE

PCR

PP

PPS

RIBZD

RID

RZ
RZP

Ceské drahy

Cerstvé jaderné palivo

Kriticky index bezpeénosti (index bezpecné podkriti€nosti)
Depo kolejovych vozidel

Generalni feditelstvi Ceskych drah

Grafikon vlakové dopravy

Havarijni skupina pfepravce pro pfepravu jadernych materialQ
Hasi¢sky zachranny sbor

Inspektorat bezpecénosti Zeleznini dopravy

Integrovany zachranny systém

Jaderna elektrarna

Jaderna bezpecnost

Jaderny material

Jednotka pozarni ochrany Hasiéského zachranného sboru CD
Latka s nizkou hmotnostni aktivitou

Krajsky ufad

Mimoradna udalost (vSeobecné)

Mimofadna udélost (radiacni)

Mimofadna udalost (Zeleznicni)

Ministerstvo vnitra - generalni feditelstvi HZS CR
Obchodné provozni Feditelstvi Ceskych drah

Oddéleni zvlastnich pfeprav GR

Oblastni pracovisté oddéleni zvlastnich pfeprav GR
Organizaéni jednotka Ceskych drah

Odbor jadernych materialu

Obalovy soubor

PFikon davkového ekvivalentu

Policie Ceské republiky

Povéreny pracovnik drzitele povoleni

Pohraniéni pfechodova stanice

Regionalni inspektorat bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy

Rad pro pro mezinarodni piepravu nebezpeénych véci s Ceskymi drahami

(€.9/2002 Sb. m.s.)
Radionuklidovy zafi¢

Rychla zdravotnicka pomoc



R-DOP
suJB
TS

T

UN

VJP
VT
vz
vzv

ZBZS
UZST
ZST
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Reditelstvi Divize obchodné& provozni

Statni afad pro jadernou bezpecnost

Technicka skupina odbornych pracovnikl pfepravce
Pfepravni index

Un Cislo - ¢tyfmistna Cislice jako Cislo k oznaceni latek nebo pfedmétld podle
»Vzorovych pfedpisi OSN”

Vyhoftelé jaderné palivo
Vedouci transportu (vedouci technické skupiny pfepravce)
Velitel zasahu

Vedouci zvlastniho vlaku, zaméstnanec CD jmenovany Feditelem DOP - odboru
provozovani drahy. V pfipadé NU, MU velitel zasahu

Zavodni baniska zachranna sluzba
Uzlova Zelezniéni stanice

Zelezniéni stanice
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CASTI.
ZAKLADNIi USTANOVENI

Kapitola I.

A. UVODNIi USTANOVENI

1. Havarijni fad pro pfepravu uranového koncentratu, Cerstvého a vyhoirelého jaderného paliva -
(dale jen ,Havarijni fad...“) obsahuje postupy zaméstnancti CD, technické skupiny piepravce a Policie
CR souvisejici se zasahem, FeSenim a likvidaci mimoradnych udalosti (ve smyslu vyhlasky SUJB
¢.318/2002 Sb.) nebo mimoradnych udalosti CD (ve smyslu predpisu CD D 17) pfi prepravé
uranového koncentratu, Cerstvého a vyhorelého jaderného paliva.

2, ,<Havarijni fad...“ je v souladu se Zakonem ¢&. 18/1997 Sb., atomovy zakon, ve znéni zakona
. 13/2002 Sb., vyhlagkou SUJB &. 307/2002 Sb., vyhlagkou SUJB &. 315/2002 Sb., vyhlaskou SUJB

. 316/2002 Sb., vyhlagkou SUJB &. 317/2002 Sb., vyhlaskou SUJB &. 318/2002 Sb., vyhlaskou SUJB
&. 319/2002 Sb., predpisem CD D 17 atadem RID — ,Podminky pro prepravu nebezpeénych véci
s Ceskymi drahami”.

¢

¢

3. Pro ucely ,Havarijniho fadu..." se rozumi:

aktivaci zasahujicich osob - vyrozuméni fyzickych nebo pravnickych osob a jejich uvedeni do stavu
pfipravenosti plnit Ukoly podle zasahovych postupll a zasahovych instrukci,

kriticky index bezpecénosti (index bezpecné podkriticnosti) - je Cislo pfidélené kusu, zasilce,
transportnimu obalovému souboru nebo kontejneru obsahujicimu Stépnou latku, které se uziva ke
kontrole spole¢ného umistovani kustl, zasilek, transportnich obalovych soubor( nebo kontejnerd
obsahujicich stépnou latku b&hem prepravy.

dalsi osobou - fyzicka osoba, ktera je nebo muze byt pfitomna na jaderném zafizeni nebo pracovisti
nebo pfi pfepraveé v dobé vzniku a vyhlaseni mimorfadné udalosti, nebo ktera se podili na Fizeni nebo
provadéni zasahu,

dodavka - je radioaktivni zasilka (zasilky), nebo naklad radioaktivni latky pfedavany pfepravcem
k dopravé,
doprava - premisténi dodavky z puvodniho mista na misto urceni,

doprovod viaku - ve smyslu CD D 2. Vlaky vezouci zasilky uranového koncentratu, CJP, VJP musi mit
vzdy vedouciho obsluhy viaku, ¢lena obsluhy vilaku, vozmistra, technickou skupinu pfepravce,

technické& skupina prepravce - organizovana piepravcem, kterd provadi béhem dopravy zejména
kontrolu stavu, oznaceni a upevnéni pfepravovanych kontejnerl a zajiStuje radiaéni ochranu a
dozimetrickou kontrolu jak béhem normalniho provozu, tak i v pfipadé vzniku MU. Splfiuje pozadavky
odbornosti podle § 3, odst. 2 vyhlasky €. 146/1997 Sb. ve znéni vyhlasky €. 315/2002 Sb.,

havarijni skupina pfepravce - pro prepravu jadernych materialll a uranového koncentratu je skupina,
ktera je v pohotovosti pfi pfepravé JM a v pfipadé vzniku MU vyjizdi na misto vzniku a zu€astiuje se
podrobnéjSiho vyhodnocovani a likvidace MU,

kontaminovana zdna - je prostor a terén okolo mista MU, ve kterém jsou pfekroCeny hodnoty uvedené
v pfiloze €. 4,
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kus - pro pfepravu radioaktivni latky je obal s radioaktivnim obsahem, jak je podan k prepravé,

MU-R mimoradna udalost (radiacni) - udalost dllezita z hlediska jaderné bezpecnosti nebo radia¢ni
ochrany, ktera vede nebo miize vést k zasazeni zaméstnancl nebo dalSich osob a k nepfipustnému
uvolnéni radioaktivnich latek nebo ionizujiciho zafeni do zivotniho prostfedi, pfipadné ke vzniku
radiaéni nehody nebo radiaéni havarie, a tim i ke vzniku radiaéni mimofadné situace,

MU-CD a.s. mimoradné udélost (Zeleznicni) - je mimoradna udalost ve smyslu zakona &. 266/1994
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen zakon o drahach), kde odpovédnost nebo
spoluodpovédnost za jeji vznik je na strané CD, a kterou Ize soudasné kategorizovat podle &l. 231
predpisu CD D 17,

ohlasovaci pracovisté - je uréené misto v organizaéni slozce CD, kde zaméstnanci CD, pfipadné i jiné
osoby, ohladuji vznik mimofadnych udalosti, a které zajituje jejich dalSi ohlaSeni na mista uréena
predpisem CD D 17,

ochranna zéna - je prostor a terén okolo mista MU, ve kterém resp. na jehoz vnéjSi hranici nejsou
prekroCeny hodnoty uvedené v pfiloze €. 4 a jehoz vnéjsi hranice je stfezena skupinou fyzické
ochrany,

povérfeny pracovnik drZitele povoleni k prepravé - je pracovnik, ktery je drZitelem povoleni povéfen
dohledem nad dodrzovanim podminek stanovenych v povoleni SUJB, kterym se povoluje preprava.
Tuto funkci mize zastavat VT,

radioaktivni zasilka - rozumi se obalovy soubor v€etné jeho radioaktivniho obsahu tak, jak je pfedan
k doprave,

schvaleni/povoleni - se rozumi schvaleni/povoleni, které bylo udéleno pfislusnymi dfady, jak zemé
pavodu typu kusu nebo zasilky, tak také kazdého statu, pfes ktery nebo do kterého, ma byt pfislusna
zasilka dopravena,

skupina fyzické ochrany - skupina Policie CR,

obalovy soubor - (dale jen OS) se rozumi soubor dild nezbytnych k Uplnému uzavfeni radioaktivniho
obsahu. MUze sestavat z jedné nebo vice schranek absorpénich materiald, distanénich konstrukci,
stinicich prvk(, pomocnych zafizeni pro pInéni a vyprazdfiovani, vétrani a snizovani tlaku, zafizeni
pro chlazeni, tlumi¢d narazu, zafizeni pro manipulaci a upevnéni, tepelné izola¢nich prvka a rovnéz
zafizeni k udrzbé a opravam celého obalového souboru. Obalovym souborem muze byt bedna, sud
nebo podobna nadoba, nebo také prepravni kontejner, cisterna nebo také stfedni kontejner na volné
lozené zbozi (IBC),

pfepravni index (TI) - je Cislo, které bylo pfidéleno kusu, zasilce, transportnimu obalovému souboru,
kontejneru nebo nebalené zasilce LSA | nebo SCO |, je to Cislo na jehoz podkladé muze byt
kontrolovana expozice zareni,

telekomunikacni zarizeni - radiostanice, mobilni telefon, telefonni sit vefejného operatora, telefonni sit
CD, dalnopis, fax

uranovy koncentrat - chemicky koncentrat uranu,

vedouci zvlastniho viaku - VZV - je zaméstnancem CD nejméné s kvalifikaci pro ZP OPR CD. Pro
kazdy ptipad jizdy zvlastniho viaku je jmenovan teditelem Odboru provozovani drahy DOP CD. V
pfipadé vzniku nehodové udalosti dle predpisu CD D 17 je velitelem zasahu a je mu podfizen
doprovod vlaku, technicka skupina prepravce. Uzce spolupracuje s vedoucim transportu - VT.

12
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vedouci transportu - VT - je pracovnikem uréenym drzitelem povoleni SUJB k prepravé jadernych
materialt. Odpovida za splnéni véech podminek uréenych v povoleni SUJB. Spolupracuje s VZV V.
Je mu podfizena technicka skupina pfepravce.

vyluéné pouziti - se rozumi pouziti vozu nebo kontejneru jedinym odesilatelem, pficemz vSechny
postupy vykladky a nakladky pfed pfepravou, béhem pFepravy a po pfepravé jsou provadény podle
pokynu odesilatele nebo pfFijemce,

zasah - provadéni opatteni k:

1) omezeni pfi€in vzniku mimoradné udalosti,

2) zamezeni a omezeni rozvoje mimofadné udalosti,

3) zamezeni a omezeni Uniku radioaktivnich latek,

4) ziskani kontroly nad zdrojem ionizujiciho zafeni.

B. ZAKLADNIi UDAJE DRZITELE POVOLENIi K PREPRAVE

JADERNEHO MATERIALU

4. Zakladni udaje drzitelll povoleni k pfepravé jadernych materiald.

DIAMO s. p. IC: 00002739

471 27 Straz pod Ralskem

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad Labem oddil AXVIII,
vloZka 520.

Zodpovédné osoby: nameéstek feditele pro vyrobu

DMS s.r.o. IC: 494 36 392
JE Dukovany
675 50 Dukovany

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 12007.

Zodpovédné osoby:  jednatel spolecnosti

13
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CEZ Praha, a.s. IG: 452 74 649
Jungmanova 29/35
111 48 Praha 1

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, vlozka
1581.

Zodpoveédné osoby: specialista pro nakup a palivové cykly JE

ALTA, a.s. IC: 607 35 244
Stefanikova 41
602 01 Brno

Spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné oddil B, viozka 1497.

Zodpovedné osoby: spravni Feditel

5. Vyhrazeno
6. Zakladni udaje dopravce.

Ceské drahy, a.s. IC: 709 94 226

nabfF. L. Svobody 1222

110 15 Praha 1

CD, a.s. je zalozena zakonem &. 77/2002 Sb. a dle sdéleni MDS &islo 524/2002 Sb. vznikla ke dni

01.01.2003.
Spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vliozka 8039.

Zodpoveédné osoby: vrchni feditel Divize obchodné provozni

C. PREDMET A ROZSAH PREPRAVY

7. TENTO ,HAVARIINi RAD...“ JE ZPRACOVAN VE SMYSLU ZAKONA C. 18/1997 SB.
(ATOMOVY ZAKON) V PLATNEM ZNENI, VYHLASKY SUJB C. 317/2002 SB. O TYPOVEM
SCHVALOVANI A PREPRAVE A VYHLASKY SUJB C. 318/2002 SB. O PODROBNOSTECH
ZAJISTENI HAVARIINI PRIPRAVENOSTI JADERNYCH ZARIZENI.

Pfepravu jadernych materiald a uréenych radioaktivnich latek Ize uskuteCnit pouze na zakladé
povoleni, které vyda zadateli SUJB.

Drzitel povoleni SUJB, kterym se povoluje pfeprava, je povinen dodrzet véechny podminky stanovené
v tomto povoleni. V povoleni je pfedevSim stanoven pfedmét, rozsah a doba trvani pfepravy.
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Ceské drahy provadsji na zakladé dvoustrannych dohod tyto piepravy:

a) PFepravu koncentratu uranu UN 2912 z produkce s.p. DIAMO po tratich CD jako nebezpe&né
véci dle RID tfidy 7. Pfeprava se provadi zvlastnim vlakem. Lze v8ak také vézt jako transport na
pravidelném vlaku, vzdy vSak s doprovodem vlaku a technickou skupinou piepravce a Policie CR
podle podminek, uréenych feditelem Odboru provozovani drahy GR. Pfi prepravé uranového
koncentratu je jmenovan Feditelem odboru provozovani drahy GR vedouci zvlastniho viaku. Vedouci
zvlastniho vlaku je jmenovan i v pfipadé, ze zasilka jede pravidelnymi vlaky.

Vedouciho transportu jmenuje odpovédna osoba drzitele povoleni k pfepravé. Pfeprava je provadéna
podle vypracovaného zvlastniho GVD, ktery je aktualizovan ke zméné grafikonu nebo na pozadani
prepravce.

b) Pfepravu Cerstvého jaderného paliva-UN 3327 do JE Temelin, UN 3328 do JE Dukovany jako
nebezpecné véci tfidy 7 RID, pouze jako zasilka za podminek vyluéného pouZiti po tratich uréenych
dvoustrannou dohodou mezi CD a organizaci, ktera si pfepravu objedna pfipad od pfipadu. Pfeprava
se vzdy provadi zvlastnim vlakem za podminek stanovenych feditelem Odboru provozovani drahy
GR. Vzdy s jmenovanym vedoucim zvla$tniho vlaku, kterého jmenuje feditel Odboru provozovani
drahy GR. Vedouciho transportu jmenuje odpovédna osoba drzitele povoleni k prepravé. Jizdni Fady
zvlastnich vlak( jsou zpracovany OZP GR pro kazdou jizdu zvlast podle pozadavk( na prepravu.
Traté se upfestiuji se souhlasem SUJB a po dohodé s prepravcem.

c) Pfepravu vyhorelého jaderného paliva-UN 3328 jako nebezpecnych véci tfidy 7, pouze jako
zasilka za podminek vyluéného pouziti, jako zvlastni viak chranény pfednim krycim vlakem, po tratich
uréenych pfipad od pfipadu na pozZadani odesilatele. Podrobné podminky uréuje feditel Odboru
provozovani drahy GR. Vedouciho transportu jmenuje odpovédna osoba drzitele povoleni k prepravé.
Vzdy s jmenovanym vedoucim zvlastniho viaku. Jizdni Fady se zpracovavaji OZP GR pro kazdou jizdu
zvlast. Traté se upFesiiuji se souhlasem SUJB a po dohodé s piepravcem.
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CAST L.

PODROBNY POPIS PREPRAVOVANEHO MATERIALU

A OBALOVYCH SOUBORU

Kapitola I.
Uranovy koncentrat

A. CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI URANOVEHO

KONCENTRATU

8. Pfedmétem piepravy je pfirodni uran ve formé& chemického koncentratu uranu. Jedna se o
pfirodni zafi¢ s nizkou hmotnostni aktivitou. Uranovy koncentrat je suchy jemny prasek, ktery je
nerozpustny ve vodé, je v8ak pomalu rozpustny v silnych mineralnich hydroxidech a kyselinach.

Zatfidéni materialu podle pfedpist pro bezpeénou prepravu Ra L:

tfida nebezpecnosti

identifikacni Cislo latky

pojmenovani

7
UN 2912

LATKA RADIOAKTIVNI, NiZKA SPECIFICKA AKTIVITA (LSA-I)

9. Koncentrat je jemné zrnity pradek svétle Zluté barvy.

10.

B. OBALOVE SOUBORY

souborech, typové schvalenych SUJB.

11.

OS pro pfepravu uranového koncentratu.

Preprava jadernych material( a uréenych radioaktivnich latek je povolena pouze v obalovych

Uranovy koncentrat je pro pfepravu naloZen v obalovych souborech MEVA 0272 a MEVA 0485 -
sudech s odnimatelnym a tésnénym vikem o objemu 200 | s maximalni brutto hmotnosti 350 kg.
Jedna se o obalovy soubor typu IP-1. Uzaviené a zaplombované sudy jsou pro pfepravu umistény
bud ve skfifiovych pfepravnich kontejnerech 1ISO 20" nebo v krytych uzavienych Zelezni¢nich vozech.
Sudy jsou v kontejneru proti pohybu pfi normalnich i mimoradnych stavech pfi pfepravé zajiStény

vydfevou.

Popis OS typu:
rozmér OS
- pramér
- vyska
objem OS

hmotnost prazdného OS

MEVA 0272

606 mm
807 mm
200 |

26,5 kg
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hmotnost plného OS max. 350 kg
konstrukce a uziti IP-1
identifikacni znak OS UN 1A2/X 350/S/

Jiné typy OS - Pro pfepravu uranového koncentratu mohou byt pouZity jiné typy OS, typové schvélené
SUJB. S charakteristikou téchto OS museji byt prokazatelné seznameni v$ichni G&astnici prepravy
a zasahuijici osoby a musi byt provedena revize tohoto HR.

12. Uzavéry obalu jsou opatfeny plombou, kterou zavéSuje zaméstnanec expedujiciho odstépného
zavodu s.p. DIAMO.

13. Obalové soubory s uranovym koncentratem musi byt pfi pfepravé oznaceny podle ustanoveni
RID nékterou z vystraznych nalepek 7A, 7B nebo 7C. Na pouzitych nalepkdch musi byt uvedeny
vSechny pfedepsané udaje (nazev radionuklidu, celkova aktivita, pfepravni index). Podle mezinarodni
klasifikace OSN pfislusi uranovému koncentratu ¢islo UN 2912,

Za spravné oznaceni zodpovida odesilatel.

14. Limity radiaéni ochrany - Nejvy3e pfipustny pfikon davkového ekvivalentu na povrchu OS viz.
pfiloha €. 7 - ,PFipustné hodnoty pfikonu davkovych ekvivalenti a povrchové kontaminace®.

Kapitola Il.
CJP - Eerstvé jaderné palivo

A. CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI CERSTVEHO
JADERNEHO PALIVA

15. Cerstvé jaderné palivo je tvofeno tabletami slinutého kysliéniku uranicitého. Tablety jsou
naplnény v trubkach ze slitiny zirkonia, které jsou usporadany v palivovych souborech. Konstrukéni
a obalové Casti souboru tvofi rovnéz slitiny zirkonia. Tablety jsou nehoflavé, vyznacuji se vysokym
stupném tvrdosti a jsou rezistentni proti plisobeni vody.

PFeprava a oznaéeni CJP pro JE Temelin je provadéna podle podminek stanovenych v RID tfida 7
radioaktivni latky, typ A-kus, §tépny, ne ve zvlastni formé UN 3327.

Pteprava a oznageni CJP pro JE Dukovany je provadéna podle podminek stanovenych v RID tfida 7
radioaktivni latky, typ B(U)-kus, $tépny, UN 3328. Kazdy kus, velky kontejner a Zelezni¢ni viz musi
byt oznacen v souladu s ustanovenim RID.

Za spravné oznaceni zodpovida odesilatel.

16. Z hlediska radiaCnich vlastnosti Ize charakterizovat jaderné palivo jako nizkoaktivni smésny
alfa, beta a gama zafi€. Mérna aktivita se pohybuje na urovni 107-10® Bq.kg'1 podle stupné obohaceni.
PFikon davkového ekvivalentu na povrchu OS TK-S4 nepfesahuje 0,1 mSv.h™.

Pro OS MCC 5 obvykle nepfesahuje na povrchu pfikon davkového ekvivalentu 0,02 mSv.h™.

Limitni hodnoty pfikonu nefixované kontaminace jsou uvedeny v pfiloze ¢. 3 a limitni hodnoty
davkového ekvivalentu jsou uvedeny v pfiloze 7.
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V Cerstvém jaderném palivu nejsou obsazeny transurany ani $té€pné produkty.

B. OBALOVE SOUBORY Z RUSKE FEDERACE.

Pro pfepravu Cerstvého jaderného paliva z Ruské federace do JE Dukovany se pouZivaji pfepravni
obaly ruské vyroby.

17. Typ TK-S4 s tloznym prostorem tvofenym 4 rourami o sile stény 8 mm ocele, jejichz parametry
jsou:

rozmery:
délka 3350 mm
Sitka 660 mm
vySka 880 mm
hmotnost prazdného obalu max. 1000 kg
celkova hmotnost max. 2000 kg
pocet palivovych soubort 4 ks
identifikacni oznaceni RU/118/B/U/F-85
kriticky index bezpec&nosti (index bezpeéné podkriti€nosti):
s obohacenim 3,6% U 235 CSI-5,56
s obohacenim 4,4% U 235 CSI-8,33
pfikon davkového ekvivalentu obvykle nepfesahuje:
na povrchu obalu 0,1 mSv.h”
ve vzdalenosti 2 m od boéniho povrchu obalu 0,05 mSv.h™
maximalni Glozna aktivita v obalu 3,77 10" Bq

Maximalni poc¢et oballl pfepravovanych v jednom Zelezni¢nim voze:

- pfiobohaceni paliva 3,6% U 235 9 ks,
- pfi obohaceni paliva 4,4% U 235 6 ks.

Upevnéni obalu typu TK-S4 je provedeno v nakladnim prostoru zelezni¢niho vozu za pomoci uchytd
na povrchu obalu a uvnitf Zelezniéniho vozu s pouzitim dalSich fixa¢nich prostfedk.

18. Typ UK 2506-724.000

Jedna se o modernizovany OS typu TK-S4 upraveného podle poZadavku dokumentu Mezinarodni
agentury pro atomovou energii ,edice bezpecnostnich norem MAAE, pravidla pro bezpeénou pfepravu
radioaktivnich material(i, vydani 1996 (revidovano) pozadavky, zn. TS-R-1, (ST-1, revidovano)".

Ulozny prostor je tvofen 4 ocelovymi rourami spojenych dvéma &ely.

rozmér kontejneru délka 3440 mm
Sitka 660 mm
Sifka 660 mm
vyska 880 mm
hmotnost prazdného OS 1150 kg
hmotnost plného OS max. 2100 kg
pocet palivovych souboru 4 ks
identifikacni oznaceni RU/3006/B(U)F-96,CZ2/1630101/B(U)F-96
kriticky pfepravni index CSI: 4,17 pro CJP s obohacenim do 4,21 % U235
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4,17 pro CJP s profilovanym obohacenim s prdmérnym
obohacenim do obohaceni do 4,21 % U235

4,17 pro CJP s gadoliniovym absorbatorem
s obohacenim do 4,41 % U235

4,17 pro CJP s gadoliniovym absorbatorem

C. OBALOVE SOUBORY Z USA

19. Pro prepravu Cerstvého jaderného paliva ze zavodu fy Westinghouse z USA se pouzivaji
obalové soubory typu MCC-5. Ulozny prostor je tvofen podélné& délenou valcovou nadobou. Dno a
viko je spojeno Srouby. Obal je vybaven absorbatorem.

Popis a parametry pfepravniho obalu:

rozmery:
délka 5740 mm
Sifka 1130 mm
vySka 1306 mm
hmotnost prazdného OS 3099,5 kg
hmotnost plného OS 4777 kg
pocet uloZenych pal. soubor( 2 ks
identifikaCni oznaceni USA/9239/AF
kriticky index bezpec&nosti (index bezpe¢né podkriti€nosti):
pro obohaceni 4,6% U 235 CSl0,4
pro obohaceni 5,6% U 235 CSlo0,4

20. Obalové soubory typu MCC-5 se mohou prepravovat na otevienych Zelezni¢nich vozech nebo
ve velkych kontejnerech typu FLATRACK. Obalovy soubor musi byt na Zelezni¢nim voze nebo
v kontejneru fadné upevnén (viz. napf. pfepravni lozeni doporuc¢ené vyzkumnym Ustavem zelezni€¢nim
- polyesterové pasy, fetézy apod.). Kontejnery musi byt k Zelezni€nimu vozu upevnény pfedepsanym
zpusobem.

21. Vyhrazeno.

Kapitola lll.
VJP - vyhorelé jaderné palivo

A. CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI VYHORELEHO JADERNEHO
PALIVA

22, Vyhoftelé jaderné palivo pro reaktory typu VVER 440 je tvofeno palivovymi soubory a vlastni
palivovou naplni keramickych tablet. Po planovaném poklesu aktivity (dobé chlazeni) jsou palivové
soubory kazet pFfepravovany k dalSimu pfepracovani nebo do&asnému uskladnéni v obalovych
souborech.
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Pfeprava a oznaleni vyhofelého jaderného paliva je provadéna podle podminek stanovenych v tfidé
7 RID - radioaktivni latky, typ B(U) kus, $tépny UN 3328. Kazdy kus, velky kontejner a Zelezni¢ni viz
musi byt oznaen v souladu s ustanovenim RID. Za spravné oznaceni zasilky odpovida odesilatel.

23.-24. Vyhrazeno.

B. OBALOVE SOUBORY (OS)

25. Charakteristika OS CASTOR 440/84

Zakladni technické udaje:

Transportni hmotnost OS 1314t
Max. vySka s tlumici 5040 mm
Max. Sifka s tlumici 3100 mm
Tloustka stény 370 mm
Pocet palivovych souborl v zasobniku 84 ks

OS CASTOR 440/84 slouzi k prepravé palivovych souborl typu VVER 440/84 s VJP. BEhem prepravy
tvofi obalovy soubor celek s tzv. tlumici narazu, pfipevnénymi na oba konce OS.

C. LIMITNi HODNOTY RADIACNi OCHRANY

26. Limitni hodnoty povrchové nefixované kontaminace na vnitfnich i vnéjSich stranach
zelezni¢niho vozu a povrchu OS:

- beta, gama zafice, alfa zafice o nizké toxicité 4,0 Bq.cm'2
- ostatni alfa zafice 0,4 Bg.cm™

pFi zpramérovani hodnoty z otéru o velikosti 300 cm?.

27. Limitni hodnoty pfikonu davkového ekvivalentu

a) preprava formou bez vyluéného pouziti

vnéjsi povrch OS 2mSv.h"
1 m od povrchu OS 0,1 mSv.h"
b) preprava formou vylu€¢ného pouziti
vnéjsi povrch OS 10 mSv.h™
c) Zelezni¢ni vozy, vagonkontejnery
vnéjsi povrch zel. voz( a vagonkontejnert 2 mSv.h"
2 m od povrchu zel. vozll a vagonkontejner( 0,1 mSv.h”

28. - 30. Vyhrazeno.
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CAST IIL.
VYCET MIMORADNYCH UDALOSTI, ZAJISTENIi HAVARIJNI

PRIPRAVENOSTI

Kapitola I.

Uvazované mimoradné udalosti

U¢innost od 01.06.2004

31.  Pii zelezniéni dopravé mohou nastat mimoradné udalosti ve smyslu pfedpisu CD D 17. Pouze
nékteré z nich mohou mit radiaéni disledky ve smyslu vyhlasky SUJB &. 318/2002 Sb., a které mohou
byt klasifikovany jako MU-R 1., nebo 2. stupné (viz. tab. €. 1 a 2).

Jedna se zejména o tyto mimofadné udalosti:

Tab.1
Kritéria MU-R 1. stupné
Mechanické poskozeni Prekroceni urovné unik Ra latek
TOS PDE, kontaminace
A-1 - srazka vlakua Mozné Ano Ne
A-2 - vykolejeni drazniho Mozné Ano Ne
vozidla za pohybu
A-3 -srazka vlaku
s prekazkou na dopravni Mozné Ano Ne
cesté
A-4 - stfetnuti drazniho o
vozidla na pfejezdu Mozné Ano Ne
A-6 - udalosti s pohybem MozZné Ano Ne
drazniho vozidla
Pad OS ze zelezni¢niho Mozné Ano Ne
vozu
Pozar Zel. vozu zvl. Mozné Ano Ne
preprav *)
Pad OS do vodotece Mozné Ano Ne
Zivelna katastrofa Mozné Ano Ne
Teroristicky utok Mozné Ano Ne

*) Zjisténi objemové aktivity v ovzdusi
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Tab.2
Kritéria MU-R 2. stupné
Mechanické po$kozeni Pfekro&eni urovné unik Ra latek
TOS PDE, kontaminace
A-1 - srazka vlakd Ano Ano Ano
A-2 - vykolejeni drazniho
vozidla za pohybu Ano Ano Ano
A-3 -srazka vlaku
s pfekazkou na dopravni Ano Ano Ne
cesté
A-4 - stfetnuti drazniho Ano Ano Ano
vozidla na pfejezdu
A-6 - udalosti s pohybem Ano Ano Ano
drazniho vozidla
Pad TOS ze Ano Ano Ano
Zelezni¢niho vozu
Pozar zeleznicniho vozu Ano Ano Ano
Pad TOS do vodotece Ano Ano Ano
Zivelna katastrofa Ano Ano Ano
Teroristicky utok Ano Ano Ano

*) zjisténi objemové aktivity v ovzdusi

A. MIMORADNE UDALOSTI VE SMYSLU PREDPISU CD D 17

32. MU se rozumi:

MU skupiny A
Zavazné nehody vzniklé v souvislosti s pohybem drazniho vozidla kategorizujeme:

A1 - srazka vlakd s draznim vozidlem, majici za nasledek pfinejmensim jednu usmrcenou osobu,
nebo pét a vice osob s tézkou Ujmou na zdravi, nebo zna¢nou skodu na majetku,

A2 - vykolejeni dréZniho vozidla, majici shodné nasledky jako A-1

A3 - srazka vlaku s prfekazkou na dopravni cesté, majici shodné nasledky jako A-1

A4 - stfetnuti draZzniho vozidla na pfejezdu se silniénim vozidlem majici shodné nésledky jako A-1

A5 - stfet drazniho vozidla s osobou majici za nasledek pfinejmensim jednu usmrcenou osobu,
nebo pét a vice osob s tézkou Ujmou na zdravi

A6 - ostatni MU, vzniklé v souvislosti s pohybem drazniho vozidla, majici shodné nasledky jako
A-1

MU skupiny B

Mimoradné udalosti zplisobené provozovanim drahy a drazni dopravy vzniklé nezavisle na pohybu

drazniho vozidla kategorizujeme:

B1 -

majici za nasledek pfinejmensim jednu usmrcenou osobu, nebo pét a vice osob s tézkou
Ujmou na zdravi v pfipadé, Ze nejméné jeden z postizenych je zaméstnanec CD a MU
vznikla pfi vykonu prace

majici za nasledek pfinejmensim jednu usmrcenou osobu, nebo pét a vice osob s tézkou
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Ujmou na zdravi ostatnich osob

B3 - majici za nasledek znaénou Skodu na majetku
MU skupiny C
Ostatni mimoradné udalosti kategorizujeme:
C1 - srazka vlaku s draznim vozidlem a nasledky mensimi nez u zavazné nehody
C2 - vykolejeni drazniho vozidla s nasledky mensimi nez u zavazné nehody
C3 - srazka vlak s pfekazkou na dopravni cesté s nasledky menSimi nez u zavazné nehody
C4 - stfetnuti drazniho vozidla na pfejezdu se silniénim vozidlem s nasledky menSimi nez u
zavazné nehody vEetné stfetnuti s osobou na pfejezdu
C5 - nedovoleny vjezd na obsazenou (kusou) kolej, nebo do obsazeného oddilu
C6 - zastaveni najiném nez uréeném misté
C7 - nebezpelna jizda vlaku
C8 - predCasna zména navéstniho znaku hlavniho navéstidla
C9 - lom kolejnice
C10 - wvyboceni koleje
C11 - lom kola drazniho vozidla
C12 - lom napravy drazniho vozidla
C13 - ujetidrazniho vozidla
C14 - jizda drazniho vozidla pfi otevieném prejezdu
C15 - ohrozeni v drazni dopravé zpusobené provozovanim drahy, nebo drazni dopravy bez vzniklé
Skody
C16 - blize nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s pohybem drazniho vozidla s nasledky
mensimi nez u zavazné nehody. Pfipadna Skoda musi byt vétSi neZ nikoliv nepatrna
C17 - blize nespecifikované MU, vzniklé bez souvislosti s pohybem drazniho vozidla s nasledky
menSimi nez u zavazné nehody. Pfipadna Skoda musi byt vétSi nez nikoliv nepatrna
- naruSeni plynulosti a pravidelnosti dopravy
- tyto MU se ohlasuji bezodkladné& SUJB a rovnéz dle predpisu CD D 17, ale $etfi a uzaviraji
dle jinych predpist CD
Kapitola Il.
A. MIMORADNE RADIACNIi UDALOSTI - MU-R
33. Pri prepravée jadernych materiald mohou nastat stupné mimoradnych radia¢nich udalosti podle

klasifikace § 5 vyhlasky SUJB &. 318/1997 Sb.

Pfi prepravé jadernych materiald mohou nastat tyto stupné mimoradnych radiacnich udalosti podle
klasifikace § 5 vyhlasky SUJB &. 318/1997 Sb.

Vycet MU - R:

1.

stupen - mimoradna udalost, ktera vede nebo muize vést k nepfipustnému ozafeni zaméstnancu
a dalSich osob nebo nepfipustnému uvolnéni radioaktivnich latek do prostor jaderného zafizeni
nebo pracovisté. Udalost prvniho stupné muze byt MU-R (zakon ¢. 18/1997 Sb., § 2 pism. k ve
znéni zakona ¢&. 13/2002 Sb.), ma omezeny charakter, a k jejimu feSeni jsou dostalujici sily
a prostfedky doprovodu vilaku, pfipadné zaméstnancu Zelezni¢ni stanice ve spolupraci
s technickou skupinou pfepravce. PFi pfepravé nedojde k uniku radioaktivnich latek do Zivotniho
prostredi.
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2. stupen - mimoradna udalost, ktera vede nebo muize vést k nepfipustnému zavaznému ozareni
zaméstnancl a dalSich osob nebo k nepfipustnému uvolnéni radioaktivnich latek do Zzivotniho
prostfedi, které nevyZaduje zavadéni neodkladnych opatfeni dle Vyhlasky &. 307/2002 Sb. k ochrané
obyvatelstva a zivotniho prostfedi. Udalost druhého stupné je MU-R, jeji feSeni vyzaduje aktivaci
zasahujicich osob drzZitele povoleni a k jejimu zvladnuti jsou dostalujici sily a prostiedky drzitele
povoleni, pfipadné sily a prostfedky smluvné zajisté€né drzitelem povoleni.

3. stupen - tfetim stupném je klasifikovana mimofadna udalost, ktera vede nebo mulze vést
k nepfipustnému zavaznému uvolnéni radioaktivnich latek do Zivotniho prostfedi, vyzZadujicimu
zavadéni neodkladnych opatfeni dle Vyhladky &. 307/2002 Sb. k ochrané obyvatelstva a Zivotniho
prostfedi, stanovena ve vnéjSim havarijnim planu a v havarijnim planu okresu. Udalost tfetiho stupné
je radiacni havarii a jeji feSeni vyZaduje kromé aktivace drzZitele povoleni a zasahujicich osob podle
vnéjsiho havarijniho planu, popfipadé havarijniho planu okresu zapojeni dalSich dotéenych organu.

Z bezpecnostnich rozborl vyplyva, Ze MU - R 3. stupné se nemohou vyskytnout.

B. ZJISTOVANI A KLASIFIKACE ZAVAZNOSTI MU-R

34. Kritéria pro posuzovani zavaznosti MU-R a jejich klasifikace je uvedena v jednotlivych
havarijnich fadech drziteld povoleni SUJB k prepravé jadernych materiald.

Kapitola lll.

A. ZPUSOBY VYHLASENI MU-R

35. Za MU-R 1. nebo 2. stupné ve smyslu vyhlasky SUJB &. 318/2002 Sb. jsou povazovany pouze
nékteré mimoradné udalosti podle predpisu CD D 17, u kterych je predpoklad poskozeni OS a
nasledkem toho je zjisténo:

a) prekroceni pfikonu davkového ekvivalentu na povrchu OS a Zelezni¢nich vozU viz. pfiloha €. 7,
b) prekro€eni Urovné kontaminace na povrchu OS a Zelezni¢nich vozu viz. pfiloha €. 3,

c) unik radioaktivnich latek z OS na Zzelezni¢ni vozy nebo do terénu a zivotniho prostfedi viz.
priloha €. 3.

Jedna se o mimofadné udalosti jejichz souhrn je uveden v bodé 31 tabulky 1 a 2.

B. VAROVANI OHROZENYCH ZAMESTNANCU A DALSICH OSOB

36. Kterykoliv zamé&stnanec doprovodu vlaku, ktery zjisti v prib&hu dopravy, e do$lo k MU CD
nebo k predpokladu vzniku MU-R, je povinen o tom neprodlené informovat VZV a VT Ustné nebo
telekomunikaénim zafizenim. VZV zajisti zastaveni zvlaStniho vlaku. VT po zastaveni zvlaStniho viaku
a po dohodé s VZV nafidi technické skupiné pfepravce provedeni kontrolniho dozimetrického méfeni
a technikim posouzeni stavu OS, jejich ulozeni a upevnéni. VT a VZV informuji zaméstnance

24



Ucinnost od 01.06.2004

o radiaéni situaci osobné&, nebo telekomunikaénim zafizenim. MU-R oznamuje VT vedoucimu
zvlastniho vlaku. VZV neprodlené vyhlasi MU-R. MU-R se vyhlaSuje volanim, nebo telekomunikacnim
zarizenim.

C. ZASAHUJICi OSOBY, ORGANIZACE A ZPUSOB
JEJICH VYROZUMENI

37. a) Technicka skupina pfepravce
Zpuasob vyrozuméni: ustné, telekomunikacnim zafizenim
b) Havarijni skupina pfepravce
Zpuasob vyrozuméni: ustné, telekomunikacnim zafizenim
c) Sily a prostfedky HZS
Zpuasob vyrozuméni: ustné, telekomunikacnim zafizenim
d) Ochranna skupina Policie CR

Zpuasob vyrozuméni: ustné, telekomunikacnim zafizenim

D. OZNAMOVANIi MU-R 1. A 2. STUPNE SUJB

38. V pfipadé, Ze je na zakladé méfeni provedené dozimetristy pfedpoklad vzniku MU-R 1. nebo 2.
stupng, informuje VZV nadfizené slozky CD prostiednictvim ohlagovaciho pracovisté a dalSich
dispecerskych stupnu. Obsah vyrozuméni je uveden v bodé 41.

Pfepravce na zakladé naméfenych hodnot a celkového zhodnoceni situace informuje:
a) bezodkladn& SUJB, nejpozdéiji véak do 24 hodin od zji$téni MU-R 1. stupné
b) bezodkladné& SUJB, nejpozdéji véak do 4 hodin od zjisténi MU-R 2. stupné.

Obsah vyrozuméni je v souladu s vyhlaskou SUJB &. 318/2002 Sb. § 6 odstavec 4 a je obsazen
v havarijnim fadu pfepravce.

39. Oznamovani dal$im organiim a organizacim provadi vedouci dispecer CD, ktery prebira
hlaseni o MU-R, okamzité podava informaci orgdnim a organizacim podle pfilohy €. 1 tohoto
,Havarijniho fadu...“ a dle ,Svolavaciho rozvrhu" uvedeného v pfiloze &. 22 predpisu CD D 17.
Dle predpisu CD D 17 vyrozumi podle rozsahu a kategorizace MU-R:

- zaméstnance GR CD

- vedouci zaméstnance feditelstvi CD

- ostatni OJ CD

Obsah vyrozumeéni je uveden v bodé 41.

40. VT provadi oznameni MU-R 2. stupné spojenou s nepfipustnym uvolnénim radia¢nich latek do
Zivotniho prostfedi pfisluSnému krajskému ufadu prostiednictvim teritorialné pfisluSného operaéniho
dastojnika HZS CR. Informuije krajsky Ufad v rdmci integrovaného zachranného systému pouze v tom
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pfipadé, Ze dojde k nepfipustnému uvolnéni radioaktivnich latek do Zivotniho prostifedi, nejpozdé;ji do
4 hodin od jejiho zjisténi.

41. Informace z mista nehody musi obsahovat:

- jméno zaméstnance, funkci, VJ, misto a telefonni &islo, odkud vola,

- ¢as vzniku nehodové udalosti,

- misto vzniku (ve stanici Cislo stani¢ni koleje, na trati €islo tratové koleje),
- kilometrickou polohu,

- druh a ¢islo postizenych vlakd,

- struény popis nehodové udalosti,

- nasledky nehodové udalosti, tj.:

+ usmrceni, zranéni,

+ pocet vykolejenych draznich vozidel,

+ po8kozeni Zelezniéniho svrsku, zabezpec€ovaciho zafizeni, trolejového vedeni,

+ poskozeni pFepravovaného zbozi, ekologické néasledky, havarijni unik nebezpecnych

latek, pad obalu do terénu, vodotece nebo vodni nadrze,
- stav dopravnich prostfedkd a OS jadernych materiald,
- prfedbé&zZny odhad radiaéniho nebezpeéi podle sdéleni vedouciho technické skupiny pfepravce,
- sjizdnost, i rozsah nesjizdnosti koleje,
- kvalifikovany odhad rozsahu potfebnych pomocnych a nakolejovacich prostfedkl s
upozornénim na mistni zvlastnosti, napf.: tunel, most, zafez apod.,

- meteorologické podminky,
- opatfeni, ktera jiz byla v misté nehody ucinéna.

E. ZPUSOBY AKTIVACE ZASAHUJICICH OSOB A ORGANIZACI

42. Velitelem zasahu v pfipadé nehody ve smyslu predpisu CD D 17 je VZV az do pfijezdu
zasahovych sloZek. Veliteli zdsahu jsou podfizeni vedouci technické skupiny pfepravce a vlakovy
personal.

Technicka skupina pfepravce je aktivovana ihned po zjisténi vzniku MU-R na pfikaz VT

HSk JM je v pohotovosti na své zakladné pred zahajenim pfepravy. Je aktivovana ihned po
zhodnoceni MU (poSkozeni OS, unik radioaktivnich latek) technickou skupinou pfepravce. V pfipadé
neschopnosti VT provede aktivaci HSk JM Ustfedni dispeger CD.

Spojeni zvlastniho vlaku s dispederem CD je nepretrzité po celou dobu prepravy vysilackou hnaciho
vozidla, vysilackou VZV a jeho mobilnim telefonem.
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Organizacéni struktura pro Fizeni a provedeni zasahu

Misto MU

VZVAVT |  Klasifikace MU _Informace podle
informacéniho svstému

Technicka skupina v : VyZédani odborné ,
prepravce Viakovy personal pomoci ﬁaZ?h 7S
ev.

HSk JM

Zasahové a posilové
prostfedky dopravce
a prepravce

Likvidace MU
Likvidaéni prostfedky
CD a prepravce

F. ZPUSOBY OMEZENi OZARENI ZAMESTNANCU
A ZASAHUJICICH 0SOB

43. P¥i vlastni prepravé JM je zajiStovana individualni ochrana osob zuc&astriujicich se dopravy.
Tato ochrana se provadi:

- monitorovanim situace pracovniky dozimetrické sluzby,

- prostfedky osobni dozimetrické kontroly (TL dozimetry nebo filmovymi dozimetry),

- vymezenim kontaminované a ochranné zény a omezenim vstupu do téchto zén,

- pouzitim osobnich ochrannych prostfedku (respirator, ochranné rukavice, ochranna obuv),

- zasahuijici pracovnici HZS CR pouzivaji svych ochrannych prostfedka.

Prostfedky osobni dozimetrické kontroly a osobni ochranné prostfedky vlakovému doprovodu a
technické skupiné pfepravce zajistuje pro pfipad MU-R zajidtuje pfepravce.

44. \ pfipadé, Ze na misté MU zasahuji sloZky IZS, Fidi se vSichni pfitomni pokyny velitele zasahu
(VZ2), v€etné vedouciho odklizovacich praci. Po pfijezdu HSk JM uzce spolupracuje VZV nebo VT
s vedoucim této skupiny. S velitelem zasahu Uzce spolupracuje i velitel zasahujiciho HZS. Na zakladé
monitorovani a vyvoje prabéhu MU-R a jejiho trvani je mozné provést preklasifikovani MU-R. Velitel
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zasahu i vedouci odklizovacich praci musi byt viditeln& oznadeni dle predpisu CD D 17, a to VZ
Cervenou rukavovou paskou nebo vestou s napisem ,Velitel zasahu”. Velitel odklizovacich praci ma
bilou pasku na rukavu, pfilbé nebo sluzebni Eepici.

Vsichni vedouci zaméstnanci CD, ktefi se na misto MU dostavili, se okamzité po pfijezdu hlasi veliteli
zasahu a konzultuji a koordinuji s nim dalSi postup praci na misté MU.

Vymezeni odpovédnosti pri likvidaci MU

Typ MU Odpovédnost
MU-CD a.s.
Likvidace nehody po strance dopravni Vzv
Uvolnéni fixace OS VT
P&ad OS pfi nakladce a vykladce VT
Technické feSeni nehody VZV + dalsi zastupce CD - ve spolupraci

Dopravni situace se zaméstnanci zvl. preprav

Uvedeni Zelezni¢nich dopravnich prostfedku, zafizeni a dopravni
cesty do stavu schopného dalsi prepravy

Ulozeni nebo nalozeni zasilky CD ve spolupréci s pfepravcem

Kontrolni méfeni radiaéni situace Dozimetrista

Pad OS ze Zelezni¢niho vozu VZV ve spolupraci s VT

Pad OS do vodotece VZV, HZSNVT

Pozar zvlastniho vlaku VzZV, HZS

Zaijisténi mista nehody Policie CR

MU-R

Zjisténi radiacni situace - navrh klasifikace MU Dozimetrista

Vymezeni kontaminované zény Technicka skupina

Vymezeni ochranné zény Technicka skupina

Vydani pokynt pro individualni radiaéni ochranu osob VzZV, VT

Zajisténi mista nehody a likvidace pozaru VZV, HZS, VT, Policie CR

Stanoveni postupu pfi feSeni MU VZV, VT, vedouci HSk-JM, vvelitel

Likvidace MU zasahujici jednotky HZS, zastupce CD
Zastupce SUJB

Dekontaminace terénu HZS, technicka skupina prepravce
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CAST IV.
ZASAHOVE POSTUPY PRO JEDNOTLIVE MU

Kapitola I.

A. ZASAHOVE POSTUPY - HLAVNIi ZASADY

Zasahoveé postupy stanovi zasady feSeni jednotlivych pfedvidatelnych udalosti.

45. Zachrana lidskych zivotd a poskytovani prvni pomoci zranénym ma nejvysSi prioritu. Prvni
pomoc se poskytuje s vyuzitim dostupnych pohotovostnich zdravotnickych prostfedkd. Po chybéjicich
osobach musi byt organizovano patrani.

46. Kazdou mimofadnou udalost s naslednym poskozenim OS a pfepravovaného materidlu je
nutno az do zhodnoceni technickou skupinou pfepravce povazovat za MU-R.

47. Rovnéz kazdy pozar zelezni¢niho vozidla zvlastniho vlaku, nebo pad OS z Zelezni¢niho vozu
do terénu, vodoteCe nebo vodni nadrZze je nutno az do zhodnoceni situace technickou skupinou
prepravce povazovat MU-R.

48. Reseni MU-R je povinnosti drzitele povoleni SUJB k prepravé.
Reseni MU-R ktera je klasifikovana jako radiaéni nehoda 1. nebo 2. stupné& ma zpravidla tfi faze:
1) Pocatelni faze:

- zachrana lidskych zivotd, poskytovani prvni pomoci a zajiSténi pfepravy zranénych do
zdravotnického zafizeni (po dozimetrickém zjiSténi mozné kontaminace),

- pfi kazdé MU, pfi které je podezfeni, ze doslo k poSkozeni OS, proméfuje dozimetrista
pfikon davkového ekvivalentu a povrchovou kontaminaci na OS a v jeho okoli. Vysledek je
hodnocen z hlediska dosaZeni nebo prekro€eni hodnot uvedenych v pfiloze €. 3 a je hladen
VZV.

V pfipadé, ze dojde k pfekro€eni téchto hodnot dle pfilohy €. 3, je povolana podle informacniho

systému HZS a HSk JM.

- hodnoceni a nasledné vyhladeni MU-R,

- informace organim a organizacim podle Informa¢niho systému,

2)  Re$eni MU-R:

- odsun osob z mista MU na bezpecné misto (za vné&jsi hranici ochranné zény),

- na zékladé dozimetrickych méfeni vymezeni kontaminované a ochranné zény,

- povolani odborné pomoci,

- pribézné hodnoceni radiacni situace - méfeni pfikonl davkovych ekvivalentd,

- povrchové kontaminace,

- provadéni opatfeni na minimalizaci radiaéniho ozareni,

- definovani pozadavku na naslednou dekontaminaci,
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- zajisténi fyzické ostrahy ochranné zény.

Pro pfipadné dalSi vyuZiti se podle potfeby odebiraji:
- kontrolni odbéry vzorkd vzduchu (aerosoly),

- kontrolni odbéry pudy,

- kontrolni odbéry vody.

3) Dekontaminacni faze
- detailni ur€eni hranice pro dekontaminacni zasah, zjisténi mist s vyssi urovni kontaminace,
- provadéni dekontaminace zafizeni, terénu a eventuelné osob (sucha, mokra dekontaminace
zafizeni),
- sanace terénu.

49. V pfipadé MU Ize v dopravé zvlastniho vlaku pokraCovat do nejbliz§i vhodné zeleznicni stanice,
urcené vedoucim dispeCerem CD a to za pfedpokladu, Ze jsou splnény tyto podminky:

a) umoznuje to technicky stav dopravnich prostfedkl a dopravnich zafizeni,

b) jsou-li provedena opatreni, ktera zaruCuiji, Zze se stav dopravnich prostfedkt dale nezhorsi,

C) je-li zaru€eno, Ze nemulze dojit ke kontaminaci traté a okoli radioaktivnimi latkami,

d) je-li mozno zabezpeéit pfedepsanou fyzickou ochranu zasilky,

e) daji-li k pokracovani v dopravé souhlas vedouci vSech skupin doprovodu zvlastniho vlaku (VT,

velitel skupiny fyzické ochrany daji souhlas k odjezdu vedoucimu zvlastniho vlaku). VZV odpovida za
splnéni v8ech povinnosti nafizenych mu predpisem CD D 17.

50. Vhodna stanice musi splfiovat tyto podminky:

a) dvé vzajemné sousedici staniéni koleje, z nichz jedna musi byt pfistupna po pevné vozovce
v délce alespon 170 m, rozSifené pfipadné o manipulaéni prostor,

b) zdroj tfi a jednofazového elektrického proudu a pitné vody.

B. ZASAHOVE INSTRUKCE

Kapitola I.
Cinnost osob a skupin a postupy pfi feseni jednotlivych typti MU

51. Vedouci zvlastniho vlaku:

- zastavi zvlastni vlak (vyda pokyn k zastaveni strojvedoucimu),

- spolupracuje s VT a pfi vzniku MU koordinuji svoji ¢innost,

- vysild technickou skupinu pfepravce a obsluhu vlaku k provedeni kontrolniho méfeni a k
provéfeni stavu OS a vlakové soupravy,

- v pfipadé, ze se nepotvrdi pfedpoklad vzniku MU-R 1. nebo 2. stupné postupuje podle
ustanoveni predpisu CDD 1a CDD 2,

- na zakladé vysledk( dozimetrického méfeni vyhlasuje MU-R 1. nebo 2. stupné,
- dle Informacniho systému podava informaci pfisluSnym organdm a organizacim,

- zajistuje podklady pro hlaseni organim ve smyslu piedpisu CD D 17 a podklady pro informaci
SUJB,
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- v pfipadé potfeby zajistuje pFijezd technickych a zasahovych prostfedkd,
- organizuje odchod vSech osob z ohroZzeného prostoru na shromazdisté,
- po pfijezdu odbornych a nadfizenych organl spolupracuje na stanoveni postupu feSeni MU.

52. Vedouci technické skupiny pfepravce

Ve své &innosti se fidi zpracovanymi havarijnimi instrukcemi pro pfipad MU pfi pfepravé jadernych

materialt a ur€enych radioaktivnich latek.

- pfi vzniku MU a po zhodnoceni radiaéni situace provéfuje s technickou skupinou stupen
poskozeni OS, jeho uchyceni na zelezniénim voze, stav vazacich prostredki,

- na zakladé pokynll VT a VZV pomaha se svou skupinou pfi vytyCovani kontaminované
a ochranné zony,

- zucastiuje se praci spojenych s likvidaci MU.

- zajistuje kontrolni dozimetrické méfeni,

53. Velitel skupiny fyzické ochrany:

Ve své ginnosti se Fidi pfedpisy a smé&rnicemi zpracovanymi pro p¥ipad zasahu PCR pfi nehodovych a
havarijnich situacich pfi pfepravach nebezpecnych véci.

54. Vyhrazeno.

Kapitola Il.

A. MIMORADNE UDALOSTI PRI PREPRAVE
JADERNYCH MATERIALU

55. a) Zavada na zelezni¢nich vozech zvlastni pfepravy:

- strojvedouci je povinen na pokyn VZV ihned zastavit zvlastni vlak,

- vozmistr zjisti rozsah poskozeni,

- zastaveni oznami VZV na ohlasovaci pracovisté dle pfedpisu CD D 17 &ast druha, kapitola .,

- v pfipadé, Ze po zhodnoceni zavady je zvlastni vlak schopen jizdy, pokraduje vilak v jizdé
snizenou rychlosti do nejblizsi ZST,

- v pfipadé&, Ze vlak neni schopen dalsi jizdy, je informovan vedouci dispeder OPR CD v souladu
s informacnim systémem.

b) Zavada ve sjizdnosti trati:

PFi mimoradném zastaveni v dUsledku zavad ve sjizdnosti traté provede doprovod vlaku tato opatfeni:
- zastavi vlak,

- vedouci zvl. vlaku a vedouci obsluhy viaku jednaji dle vztaznych ustanoveni predpisu CD D 1
aCDhD2,

- je-li mozné provést odstranéni zavady ve sjizdnosti traté vlastnimi silami, doprovod vlaku tak
ugini (zaméstnanci CD, Policie, technicka skupina prepravce),
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o vzniklé situaci je v souladu s Informaénim systémem informovan vedouci dispe¢er OPR CD,

neni-li mozné zavadu na trati odstranit vlastnimi silami, pozada VZV prostiednictvim
ohlagovaciho pracovi$té, nebo pfimo mobilnim telefonem, vedouciho dispedera OPR CD o
pomoc.

c) MU ve smyslu predpisu CD D 17

Mimoradné udalosti se feSi podle instrukci, stanovenych v tomto pfedpise.

d) Pad OS ze Zelezni¢niho vozu bez destrukce OS

Kazdy pad je z po€atku povaZzovan za udalost s moZznym radiacnim ohroZzenim. V pfipadé vzniku MU
situace:

VZV s VT provedou vizualni kontrolu OS (z pfiméfené vzdalenosti),

pokud neni OS viditelné poskozen provede dozimetrista kontrolni dozimetricka méfeni pfikonu
davkového ekvivalentu (davkového pfikonu) a povrchové kontaminace OS a blizkého okoli,

na zakladé ziskanych informaci provede VT hodnoceni udalosti a oznami VZV zda udalost ma
nebo nema charakter radiaéni MU-R,

v pripadé zjisténi, ze je OS viditeIné poskozen a jsou pfekro¢eny hodnoty pfikonu davkového
ekvivalentu nebo povrchoveé kontaminace se dale pokracuje jako v pfipadé MU-R,

pokud nejsou zjistény hodnoty vySsi nez hodnoty v pfiloze €. 7, postupuje se pfi dalsi likvidaci
MU jako u b&zné MU-CD v dohodé s organy CD.

e) MU zvlaétniho vlaku bez destrukce OS (mimofadna udalost ve smyslu predpisu CD D 17,

kategorie A)

Mimo Ukon( stanovenych v ptedpise CD D 17:

VZV zajisti misto MU (obsluha vlaku, PCR, technicka skupina prepravce),
VT provede vizudlni kontrolu OS (z pfiméfené vzdalenosti),

dozimetrista provede kontrolni dozimetrické méfeni pfikonu davkového ekvivalentu (davkového
prikonu) a povrchové kontaminace OS a blizkého okoli,

na zakladé ziskanych informaci provede VT hodnoceni udalosti a rozhodne, zda udalost ma
nebo nema charakter MU-R,

pokud nejsou zjistény hodnoty vy33i neZ hodnoty v pfiloze €. 7, postupuje se pfi dalSi likvidaci
MU jako u b&zné MU-CD v dohodé s organy CD.

f) Pozar zelezni¢niho vozu zvlastni pfepravy

Pfi vzniku pozaru vozu je nutno:

zastavit vlak,

zabranit Sifeni pozaru,

zahaji se hasSeni hasicimi pfistroji z vybavy vlaku nebo piskem z ochrannych voz(, jsou-li tyto
zafazeny ve vlaku,

v pfipadé, Ze pozar nelze zdolat vlastnimi silami, pozada VZV ve smyslu informacniho systému

po uhaseni pozaru provede dozimetrista kontrolni méfeni a vyhodnoti radiaéni situaci.
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V pfipadé, Ze je zjiSténo prekroceni urovné uvedené v pfiloze ¢. 7, postupuje se podle instrukci pro
pfipad MU-R.

Pfi haSeni OS, ktery obsahuje vyhotelé jaderné palivo je zakazano pouZzit k hadeni vody, vodni nebo
pénové hasici pfistroje. Je mozné pouzit hasici pfistroje s naplni CO,, prasku nebo pisku z
ochrannych vozu.

g) Pad OS do vodotece

Misto MU se zajisti (technicka skupina pFepravce, doprovod viaku, PCR).

- podle Informaéniho systému informuje VZV dispegera OPR CD a jeho prostfednictvim vyzada
HZS pomoc potapéce a prijezdu technickych vyprostovacich prostfedkd,

- po vyzdvizeni OS provede VT ve spolupraci s technickou skupinou vizualni prohlidku OS
(z pfiméfené vzdalenosti),

- dozimetrista provede kontrolni méfeni pfikonu davkového ekvivalentu (davkového pfikonu)
a povrchové kontaminace OS.

V pfipadé, Ze hodnoty povrchové kontaminace pfekraCuji hodnoty uvedené v pfiloze €.7 a je

predpoklad Uniku radioaktivnich latek do vody, konzultuje se dal$i postup s pracovniky SUJB, HZS,

vodohospodafi apod..

h) Ostatni MU (Zivelna katastrofa, teroristicky utok)

Postup stanovi VZV ve spolupraci se soucinnostnimi jednotkami (PCR), zejména se pfivolaji posily
PCR. Pii Zivelné katastrofé se pfivola HZS a informuje se SUJB.

B. MIMORADNA RADIACNi UDALOST

56. Postup pfi likvidaci MU-R.

- dozimetrista za pomoci technické skupiny pfepravce vymezi kontaminovanou a ochrannou zénu
V niZ jsou provadéna bezpeénostni opatfeni,

- za pouziti ochrannych osobnich pomicek se organizuje odchod vSech osob z ohrozeného
prostoru,

- mimo ochrannou zénu se zfizuje shromazdiste,

- na zakladé monitorovaciho planu technické skupiny pfepravce se provadi hodnoceni radiacni
situace (méreni pfikont davkovych ekvivalent(i, povrchové kontaminace, odbéry vzduchu,
vzorkd pudy apod.),

- k vymezeni ochranné a kontaminované zoény se pouziji dostupné prostfedky a vytyCovaci
prostredky technické skupiny pfepravce,

- ve smyslu Informaéniho systému pozada VZV a VT o pfijezd posilovych prostredki
zasahujicich organizaci,

- hranice ochranné zoény je zarover hranici, kterou stfezi PCR, za pomoci ¢&lent technické
skupiny pfepravce,

- dal$i postup je stanoven po pfijezdu HZS, HSk JM a dalSich soucinnostnich jednotek a
organizaci.
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C. ZASADY PRO ZDRAVOTNICKE ZAJISTENI

57. Prvni pomoc je poskytovana podle obecnych zasad a s pouzitim dostupnych pohotovostnich
prostfedkl technické skupiny pfepravce. Podle potfeby jsou zranéné osoby prfevezeny k poskytnuti
Iékafské pomoci do zdravotnického zafizeni.

V pfipadé povrchové kontaminace osob je provedena ¢asteéna dekontaminace odloZzenim pracovnich
nebo ochrannych odévu, osprchovanim v tekouci vodé a je proveden odsun k osobni dekontaminaci.
Je-li zjisténa vnitini kontaminace, je nutné Iékafské oSetfeni ve specialnim zdravotnickém zafizeni.

Kapitola lll.

A. ZAJISTENI DOKUMENTOVANIi CINNOSTI PRI MU-R

58. Od doby zjisténi vzniku MU-R a v jejim prabéhu zaznamenava VZV a VT v ¢asové posloupnosti

vSechny pfikazy k fizeni zasahu tykajici se pribéhu a likvidace MU-R do havarijniho deniku. Dale

zaznamenava veli¢iny, parametry a skute¢nosti dilezité pro vyhlaseni MU-R.

Zaznamenava zejmeéna:

- zjisténé pficiny vzniku mimoradné udalosti,

- postupy pouzité pfi fizeni zasahu a hodnoceni jejich u€innosti,

- dozimetrické udaje tzn. pfikony davkovych ekvivalentl na OS, Zelezni¢nich vozech, terénu
a v zivotnim prostfedi (ovzdusi, voda), hodnoty Urovné povrchové kontaminace,

- prvky meteorologické situace (vitr, dést apod.),

- odhad uniku radioaktivnich latek do zivotniho prostfedi na zakladé doz. hlaseni a hodnoceni,

- odbér vzorku pldy, ovzdusi, vody.

Informace poskytuje dle Informacniho systému.

Na zakladé zaznamu se zpracovava protokol. Obsah protokolu je uveden v bodé 69.

Protokol je pfedkladan SUJB do 1 mésice od data ohlageni MU-R. Zaznamy a protokoly o MU-R se
eviduji a archivuji nejméné po dobu 5 let od vyhlaseni MU 1. stupné a po dobu nejméné 50 let od data
vyhlaSeni MU-R 2. stupné.

Povinnost drzitele povoleni pro pfepravu JM podavat SUJB pozadované udaje a informace z(istava
nedotcena.

B. ZPUSOBY OMEZENI OZARENI ZAMESTNANCU A ZASAHUJICICH
OSOB

59. P¥i vlastni dopravé a prepravé JM je zajiStovana individualni ochrana zaméstnancu
zuc€astfujicich se dopravy. Tato ochrana se provadi:

- monitorovanim situace pracovniky technické skupiny pfepravce,
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prostfedky osobni dozimetrické kontroly (TL dozimetry nebo filmovymi dozimetry),
vymezenim kontaminované a ochranné zény a omezenim vstupu do téchto zén,
pouzitim osobnich ochrannych prostfedku (respirator, ochran. rukavice, ochran. obuv),
zasahuijici pracovnici HZS CR pouzivaji svych ochran. prostiedka.

Pokud to vyZaduje druh pfepravy vedouci technické skupiny zajiStuje prostifedky osobni dozimetrické
kontroly a osobni ochranné prostfedky vlakovému doprovodu a technické skupiné prepravce zajistuje
pro pfipad MU-R zajistuje pfepravce.

60.

C. VYHRAZENO

Vyhrazeno.
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61.

o CAST V. o
ZPUSOBY DOKUMENTOVANI CINNOSTI PRI MU

Kapitola I.
Zavedeni dokumentace pro zvlastni prepravy

A. SLEDOVANiI PREPRAVY

Rizeni a sledovani zvlastni prepravy se provadi dle ustanoveni predpisu CD D 7 se zvlastnim

zfetelem na bezpodminecné dodrzeni stanovené instradace.

62.

V pfipadé jakychkoliv mimofadnych udalosti jednaji vSichni zaméstnanci zucastnéni na

prepravé dle tohoto ,Havarijniho fadu..." a okamZité zpravi organizaéné nadfizenou jednotku.

63. - 67. Vyhrazeno.

B. OZNAMENI A VYROZUMENI O VZNIKU MIMORADNE UDALOSTI

68. Oznameni zpracovava drzitel povoleni SUJB k pfepravé a obsahuije tyto Gdaje:

a) Identifikaci drzitele povoleni v€etné udaji o oznamujici osobé& a udaji o spojeni pro zpétné
opatreni.

b) Identifikaci pfepravy (kddové oznaceni pfepravy).

c) Datum, hodina a minuta, misto zjisténé mimofadné udalosti.

d) Datum, hodina a minuta odeslani oznameni nebo vyrozuméni.

e) Popis mimoradné udalosti.

f) Posouzeni zavaznosti zniklé mimoradné udalosti stupném podle kategorizace mimoradné
udalosti (klasifikacni systém MU).

g) Misto uniku radioaktivnich latek a mist ozafeni osob v pfipadé vzniku mimofadné udalosti
2. stupné, velikost cesty a doba trvani uniku, pocet a zavaznost ohroZeni zaméstnancu a
dalSich osob.

h) Informace o meteorologické situace v lokalité.

69. Na zakladé zaznam( o prabéhu MU se zpracovava zavérecny protokol o vzniku a pribéhu MU

zejména:

zjisténi pficiny vzniku a posouzeni zavaznosti MU,

postupy pouzité pfi fizeni a provadéni zasahu a jejich vyhodnoceni s pfihlédnutim k postuptiim
ustanovenym timto ,Havarijnim fadem...*,

hodnoceni uc¢elnosti a uc¢innosti provedenych postupl pfi fizeni a provadéni zasahu,

hodnoceni nasledkd MU na OS,

hodnoceni nasledkd na zdravi zaméstnancl a zasahujicich osob véetné téch, ktefi se podileli
na fizeni a provadéni zasahu,

hodnoceni Uniku radioaktivnich latek do zivotniho prostfedi véetné vysledkd monitorovani,
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- navrh postupt na dalsi likvidaci nasledkd,

- navrh opatieni, ktera je nutno provést k zamezeni a sniZzeni opétovné moznosti vyskytu vzniklé
MU,

Protokol zpracovava povéfeny zaméstnanec CD ve spolupraci s VZV, VT, vedoucim technické

skupiny pfepravce, velitelem zasahuijici jednotky HZS CR a se zastupci v8ech ostatnich zGgastnénych

slozek. Pfepravce ve spolupraci s dopravcem rovnéz zpracovava protokol o vzniku a prabéhu MU dle

svého havarijniho fadu.

C. PROSKOLENI ,HAVARIJNIHO RADU..." A DOKUMENTOVANI
CINNOSTi PROVEDENYCH PODLE HAVARIJNICH INSTRUKCI

70. VSichni vedouci vykonnych jednotek proSkoli prokazatelné zaméstnance zucastnéné na
prepravé zvlastniho viaku z tohoto ,Havarijniho fadu...“ a proSkoleni potvrdi kazdy zaméstnanec
podpisem na vyhrazené strané dokumentu (viz pfiloha ¢. 2) ulozeného u vedouciho vykonné jednotky.

71. ,Havarijni fad...“ musi byt v dobé jizdy zvlastni pfepravy na kazdém pracovisti zu¢astnéném
na prepravé. Vedouci vykonné jednotky je povinen 24 hodin pfed zvlastni pfepravou proveéfit
aktualnost telefonnich &isel uvedenych v ,Havarijnim fadu...“, "OhlaSovacim rozvrhu" (pfiloha 21
predpisu CD D 17) a "Svolavacim rozvrhu" (pfiloha &. 22 predpisu CD D 17).

72. Zaméstnanec vychoziho OP OZP GR vyhotovi seznam vSech zaméstnanc CD zG&astnénych
na prepravé a tito v ném svym podpisem potvrdi, ze byli z tohoto ,Havarijniho fadu..." pouceni. Pokud
zaméstnanec OP OZP GR nedoprovazi zvlastni vlak, pfeda seznam vedoucimu zvlastniho viaku a ten
zajisti dopInéni podpisti témi zaméstnanci CD, ktefi se zvlastnim vlakem nejedou z vychozi stanice
(napf. lokomotivni Ceta pfi pfeprahu, stfidani).

Seznam se stava soucasti vlakové dokumentace a musi byt kdykoliv k dispozici k nahlédnuti
inspektoriim SUJB. Vzor Seznamu proskolenych zaméstnancd z ,Havarijniho fadu..." viz ptiloha &. 2.
Kopii tohoto seznamu pfeda VZP vedoucimu transportu.

73. Zaméstnanec OZP GR preda ve vychozi stanici zvlastni pfepravy vedoucimu zvlastniho viaku
autentizovany ,Havarijni denik", do kterého vedouci zvlastniho vlaku v pfipadé MU zvlastni pfepravy
zapisuje v8echna hladeni, postupy, pfikazy a podniknuta opatfeni na zakladé havarijnich instrukci dle
¢lanku 58 tohoto ,Havarijniho fadu...".

74. Vypravci vlakll z zelezni¢nich stanic za€astnénych na MU a dalSi zaméstnanci fidiciho aparatu
CD, ktefi obdrzi zpravu o MU a &ini opatfeni dle havarijnich instrukci, zapisuji veskeré zpravy a
podniknuta opatfeni v asové posloupnosti do telefonniho zapisniku.

75. Pro posouzeni v€asnosti jizdy zvlastni pfepravy jsou rozhodujici Casové udaje v dopravnim
deniku jednotlivych ZST.

76. Prepravce prokazatelné provede proSkoleni zaméstnancu podilejicich se na pfepravée v
potfebném rozsahu z tohoto ,Havarijniho fadu...

D. SEZNAM OCHRANNYCH POMUCEK

77. Pro prvni zdsah pfi MU-R zabezpeluje drzitel povoleni k pfepravé JM osobni a ochranné
poml(icky a naradi podle druhu pfepravovaného materialu.
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Jedna zejména o:
- respiratory
- gumové nebo kozené rukavice
- pracovni odévy
- pracovni obuv
- lopaty, krumpace
- min. 2 ks snéhovych nebo praskovych hasicich pfistroju s minimalni napini 6 kg.

78. Osobni ochranné pomucky, naradi a hasici prostfedky zajiStuje pfepravce v takovém mnozstvi,
aby postacovaly pro kazdého &lena obsluhy viaku, technické skupiny pfepravce.

E. ZPUSOBY PREDAVANI UDAJU SUJB V PRIPADE
MU 3. STUPNE, KTERA MUZE VEST K RADIACNI HAVARII

79. Vzhledem k tomu, Ze se vznik radiaéni havarie pfi vySe uvedenych pfepravach neuvazuje, je
tento ¢lanek bezpfedmétny.

F. SEZNAM ORGANU STATNi SPRAVY A DALSICH ORGANU
S UVEDENIM zPUSOBU JEJICH JEDNOTNEHO INFORMOVANI

80. Organy které jsou informovany ve smyslu tohoto ,Havarijniho fadu..."
mimoradné udalosti telefonicky. SUJB je podano hlaseni nasledné faxem.

SuJB

Operaéni a informaéni stfedisko MV GR HZS CR

Policie CR - informaci podava pfimo velitel skupiny fyzické ochrany

v pripadé konkrétni

Telefonni a faxova Cisla jsou uvedena v pfiloze 5.

G. CVICEN| ZAMESTNANCU €D V PLNENi OPATRENI ULOZENYCH
,HAVARIJNIM RADEM..."

81. Cilem cvi¢eni je vyzkouset celkovou schopnost uréenych zaméstnanci CD, uvedenych v
.Havarijnim fadu...” na spInéni ulozenych uUkolu. PFi cvi¢eni se ovéfuje uCinnost instrukci, zafizeni a
spojovacich prostfedk(l. SouCasné se ovéfuje, zda zaméstnanci jsou obeznameni se svymi
povinnostmi a odpovédnosti.

82. Osoby ¢inné pfi feSeni nasledkl MU pfi pfepravé JM se zuc¢astiuji cviceni nejméné 1x ro¢né.
O kazdém cvigeni vede cvigici vykonna jednotka dokumentaci. Pokud cvigeni organizuje OZP GR,

vede prislusnou dokumentaci OZP GR. OZP GR rovnéz vyhodnocuje jednotliva cviéeni a stanovuje
opatfeni na odstranéni pfisluSnych nedostatk.

83. Vyhrazeno.
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Seznam pfriloh

Pfiloha €. 1 - Informacni systém pro pfipad MU-R

Pfiloha 6.2 - Seznam zaméstnanct CD proskolenych z ,Havarijniho Fadu...

Pfiloha ¢. 3 - Hodnoty pro vyhlaseni MU-R

Pfiloha ¢. 4 - Hodnoty pfikona davkovych ekvivalentd a povrchové kontaminace pro vymezeni
ochranné a kontaminované zény pfi MU-R stupné 1. a 2.

Pfiloha €. 5 - Telefonni seznam

Pfiloha €. 6 - Vyhrazeno

Pfiloha €. 7 - Pfipustné hodnoty pfikont davkovych ekvivalentl a povrchové kontaminace (§ 5
vyhlasky SUJB ¢&. 307/2002 Sb.)
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Priloha ¢. 1

Informacéni systém pro pripad MU-R

Pro nehodové udalosti kategorizované v predpise CD D 17 plati ohlaSovaci a svolavaci rozvrh dle
predpisu CD D 17.

1. vedouci
zvlastniho vlaku

2. ohlasovaci

pracovisté
HZS RZP Zdrav. dispec':v. avparét Policie CR
zarizeni OPR &D
SUJB - styéné ]
misto Ustredni dispecer Prepravce *
GR CD

Telefonni ¢isla k informaénimu systému jsou v priloze 5. na str. 35.

Vedouci transportu - VT aktivuje pomocné technické prostiedky dle vlastniho Havarijniho fadu
podle stupné MU-R.

* ZpUsob vyrozuméni prepravce musi byt oznamen pf¥i objednavce prepravy.
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Priloha ¢. 2

Seznam zaméstnanci CD proskolenych z ,,Havarijniho Fadu pro prepravu uranového
koncentratu, ¢erstvého a vyhorelého jaderného paliva“

NazeVv akCe: .......ooovvveiiiiiieiiieeeeeeea,

Jméno a pfijmeni

Datum narozeni

Vykonna jednotka

41



Hodnoty pro vyhlaseni MU-R

Priloha ¢. 3

MU ) Prikon dévkového_1ekvivalentu Povrchova konztaminace Unik do
Stupe Typ OS Typ. prepr. mSv h - Bq'cm - Zivotniho
. materialu Povrch OS 1 m od povrchu Radionuklidy Ostatnia Lo
n oS gama, beta a alfa Ifa prostredi
0 nizké toxicité zarice
Castor Pouze na
440/84 VJP 2-20 0,1-1 4-40 >0,4
1 OS nebo
zelez.
r}(CCSi CJP 0,1-1 0,04-0.4 4-40 >04 | yozech
UK2506-
724.000
MEVA Uranovy >0,1 > 0,04 4-40 >0,4
0272, 0485 koncentrat
Castor
440/84 VJP > 20 >1 > 40 >0,4 Terén
2 % * MCC 5 &P > 1 >0.4 > 40 >0.4 zwo}nl ’
TK-S4 MCC prostredi
5
TK- S4
UK2506-
724.000
200 | sud Uranovy >0,1 > 0,04 >4 >0,4
MEVA koncentrat
0272, 0485

*

*

*

pramérné hodnoty z plochy 300 cm?

nelze vyloucit zavazné ozéareni
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Priloha ¢. 4

Hodnoty prikont davkovych ekvivalenti a povrchové kontaminace pro vymezeni ochranné
a kontaminované zény pfi MU-R stupné 1. a 2.

Nefixovana povrchova

Typ P¥ikon davkového kontaminace Bq cm
Zbéna pfepravovaného ekvivalentu pSv h gama, beta a alfa ostatni alfa
materialu radionuklidy o radionuklidy
nizké toxicité
Vn&jsi hranice uranovy koncentrat
ochranné zény cJpP 0,02 0.4 0,04
VJP
Vn&jsi hranice uranovy koncentrat
kontaminované cJp 40 4 0,4
zoény VJP
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Telefonni seznam

Priloha ¢. 5

Firma Funkce Poznamka (mob7;/(j7liefglr<’afon) Fax
suJB Sty¢né misto Nepretrzité 224220200 224234590
HZS Oper. dUstojnik Nepretrzité 224232220
Policie 158
Hasi¢sky zachr. sbor 150
Rychla zdrav. pomoc 155
Ceské drahy (stiedni disp. drazni telefon 90033172 / 33481 90033191
statni telefon 972233172 972233191
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Priloha ¢. 6

Vyhrazeno
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Priloha ¢. 7

Pripustné hodnoty prikonu davkovych ekvivalentt a povrchové kontaminace
(§ 5 vyhlasky SUJB é&. 307/2002 Sb.)

Povrchova kontaminace Prikon davkového - .
Bq.cm'2 ekvivalentu mSv.h™ Unik (vyluh)
G:;Eaa,zggéz a Osta’tvr:n[ alfa Povrch 1 m od povrchu
0 nizké toxicité zarice
2-10 (za
podminek A2.2.10%h
vyluéného (nor. podminky
Vnéjsi povrch OS, pouziti) pfepravy)
Zel. vozli a X
jejich vybaveni, terén 4 0,4 (Pro fixovanou 0,1”
kontaminaci A/ tyden
na vné&jsim (havar.
povrchu podminky
-5uSv.h ) pFepravy)

*) Nenavazuje to na povoleni k pfepravé od SUJB, kde je stanovena podminka PDE 0,1 mSv.h”, ale
ve vzdalenosti 2 m od povrchu dopravniho prostfedku.
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