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Příloha 7

Úprava staničení při posunu počátku
Úprava staničení při posunu počátku 

1. Vlivem větších či menších stavebních nebo jiných úprav v definiční koleji může dojít k posunu počátku soustavy z místa své původní polohy směrem vpřed nebo vzad ve smyslu růstu staničení.

I. posun počátku způsobující zkrácení osy staničení

V případě posunu polohy nového počátku ve směru růstu staniční, dojde ke zkrácení původní délky osy staničení (Obrázek 1). 

Nový hodnotový průběh staničení v upraveném úseku trati je určen plynulým navázáním zpětně (ve smyslu růstu staniční) od nezměněného úseku trati (nejbližšího referenčního bodu) po nově definovaném průběhu osy staničení (definiční koleje) směrem k novému počátku. 

2. Staničení nového počátku je vzhledem ke zkrácení vzdálenosti vyšší než staničení počátku původního a má obecnou číselnou hodnotu určenou podle výše popsaného postupu (např. km 0,4+28).

II. posun počátku způsobující prodloužení osy staničení

3. V případě posunu nového počátku proti směru růstu staniční, dojde k prodloužení původní délky osy staničení (Obrázek 2).  

4. Nový hodnotový průběh staničení v upraveném úseku trati je určen plynu​lým navázáním od nezměněného úseku trati (tj. od nejbližšího referenčního bodu) po nově definovaném průběhu osy staničení směrem k novému počátku. 

5. V případě, kdy zpětným odvozením poloh hektometrů by část nového úseku dosahovala hodnot menších než km 0,0+00 (záporných), je třeba zápis staničení (resp. popis staničníků) tohoto úseku tratě směrem k počátku upravit. 

6. Tato úprava je obdobná jako při výskytu nadměrné délky (Příloha 5). Teoretická poloha KM 0,0+00 je v tomto případě posunuta až do polohy prvního hektometru, který se nachází před novým počátkem. Veškeré hodnoty staničení mezi touto polohou a skokovým bodem umístěným v poloze hektometru km 0,1+00 jsou označeny hodnotou skládající se z čísla značícího polohu hektometru KM 0,0+00 a po znaménku „+“ z čísla značící vzdálenost od tohoto hektometru k určovanému objektu (např. KM 0,0+152). 

7. Staničení nového počátku má obecnou číselnou hodnotu danou výpočtem podle výše popsaného postupu (např. KM 0,0+59). Hodnotový průběh staničení vedený po nové ose až po napojení na neupravovaný úsek trati je naznačen na - Obrázek 2.

8. Takovouto úpravu je vhodné uskutečnit jen na úseku tratě s prodloužením osy staničení do 1000 m. Při větším posunu počátku lze vytvořit novou soustavu staničení - tzn., že v úseku před polohou KM 0,0+00 se stanoví nový počátek a konec staničení a tomuto úseku je přiřazen samostatný DÚ. O řešení takovéto situace rozhodne správce staničení.

9. Bod KM 0,1+00 je bodem, kde dochází ke změně hodnotového průběhu staničení. Pokud je přesně v této poloze osazen staničník tabulového typu je popsán jako skokový staničník - hodnotou staničení tohoto hektometru tj. „0,1“ a vlevo dole je uvedena poloha určená z průběhu staničení před ním, tj. od odsunuté hodnoty staničení 0,0 km. Jestliže staničník není umístěn v přesné poloze hektometru (např. je umístěn na nejbližším stožáru TV), není tento bod speciálně vyznačen a popsán. 

10. Popis staničníků nacházejících se od staničníku vyznačující hektometr KM 0,1+00 směrem k počátku je obdobný jako u nadměrné délky (Příloha 7). Staničníky jsou popsány vždy hodnotou „0“ kilometrů a "0" hektometrů a dále je k údaji hektometru (tj. „0“) za znaménkem „+“ uveden počet celých stovek metrů od polohy KM 0,0+00 k popisovanému staničníku (viz Příloha 3, Obrázek 4). 

11. Popis a poloha všech staničníků dále následujících za bodem skoku (KM 0,1+00) plynule navazuje na průběh staničení za tímto staničníkem (tj. na nejbližší referenční bod) a jejich osazení je uskutečněno běžnými postupy.

12. Na doplňky.

Úprava staničení při posunu počátku - zkrácení délky osy staničení
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Obrázek 1
Úprava staničení při posunu počátku - prodloužení délky osy staničení
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Obrázek 2
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