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Příloha 2

Referenční body

referenční bodY

1. Zaměření referenčního bodu (RB) musí být provedeno odborně způsobilými osobami. Ověření dokumentace musí být uskutečněno pracovníky oprávněnými podle zákona č. 200/1994 Sb. a vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb.

2. RB je určen s přesností odpovídající 2. třídě přesnosti
 platící pro body podrobného polohového bodového pole – tj. základní střední souřadnicová chyba (mxy) nepřesáhne ( 0,04 m (vztažena k nejbližším bodům základního polohového bodového pole). Pro jeho zaměření je použito vždy stejných bodů základního polohového bodového pole, kterých bylo použito ke zřízení podrobného polohového bodového pole pro vytyčení a zajištění prostorové polohy osy definiční koleje.

3. Hodnota staničení RB je určena hodnotou staničení normálového průmětu tohoto bodu na osu staničení. Je stanovena výpočtem z parametrů osy definiční soustavy staničení dopravny a z polohy a nadmořské výšky bodu (viz čl. 17 přílohy). 

4. V případě, že se v dopravně kříží (popř. končí nebo začíná) více soustav staničení může mít jeden RB přiřazeno i více hodnot staničení. Při tom je třeba výrazně odlišit tyto různé hodnoty staničení jednoho RB podle příslušnosti k osám staničení. Podle místních poměrů a je-li to výhodné, lze pro další průběhy staničení zřídit v přímé trati, na stabilním a bezpečném místě samostatné RB včetně bodů zajišťovacích.

5. Každá značka RB musí být doplněna zřetelným popisem s uvedením hodnoty staničení v kilometrech, na pět desetinných míst (např. 172,35948). Popis tvoří následující údaje –

„Referenční bod staničení“

„KM“

vlastní kilometrická poloha bodu
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6. Tento popis je umístěn na tabulce kruhového tvaru zhotovené z antikorozního materiálu (mosaz, bronz apod.). K popisu je použito reliéfní písmo (např. vyryté). Tabulka slouží k ochraně vlastního referenčního bodu a je odnímatelně upevněna do stěny zvolené budovy tak, že centricky překrývá pouzdro, do kterého se upevňuje konzolový nástavec s vyznačeným měřickým znakem. Doporučené parametry tabulky a popisu jsou znázorněny – viz Obrázek 1 (konkrétní technické provedení schválí správce staničení). 

7. Odnímatelný kovový nástavec má na svém povrchu vyznačený měřický znak (důlek, vyvrtaný otvor nebo křížek
). Vodorovná vzdálenost měřícího znaku od stěny stavebního objektu, do kterého je značka uchycena, musí být více než 100 mm. Tento nástavec se pro potřeby geodetického měření zasune po demontáži tabulky do pouzdra pevně zasazeného ve stěně budovy. Nástavec je k dispozici u správce dat a slouží pro přesné měřické práce. Doporučené základní parametry konzolového nástavce a pouzdra jsou uvedeny - viz Obrázek 1 (konkrétní technické provedení schválí správce staničení po doporučení správce dat). 

Značka je zapuštěna v čelní stěně (směrem ke kolejišti) stavebního objektu. Musí být umístěna nad terénem ve výšce od 0,5 m do 1,5 m (Obrázek 2). Vhodné místo pro její osazení stanoví správci systému.

Odlišné provedení popisu a vyznačení RB lze použít jen ve výjimečných případech, které posoudí a schválí správci systému. K takovýmto situacím může například dojít při umístění dalšího RB v rozsáhlejší dopravně. V těchto případech je možno použít pro osazení vhodný stavební objekt nebo osadit svislou kovovou značku do stabilního podkladu (např. hřebovou značku v úrovni betonové, kamenné plochy apod.), popřípadě použít kamenný hranol
. Osazení a formu popisu je třeba v takovémto případě řešit individuálně tak, aby byla zabezpečena funkce bodu.

8. Označení RB bude shodné s názvem dopravny. V případě více RB v dopravně jsou za tyto názvy doplněny čísla, pro která platí – číslem jedna je označen bod umístěný přibližně ve středu dopravny (na výpravní budově), další body jsou číslovány v pořadí podle významu tratí (stanoví správce staničení) a směru staničení. 

9. V případech, kdy není RB dosud zřízen, je pro potřeby stavby dočasně správcem dat stanoven geodetický bod odpovídající stanoveným zásadám uvedených v této příloze (fyzické vyznačení a zaměření v odpovídající přesnosti) nebo je takovýto bod zřízen zhotovitelem a schválen správcem dat.

10. Každý RB musí mít vždy alespoň jeden zajišťovací bod referenčního bodu (ZB), který se nachází na opačné straně kolejiště než je RB. Tento bod je zřízen na vhodném a bezpečném místě nebo na stabilních objektech, které se zde nacházejí. Při větší rozloze kolejiště je vhodné takovýchto bodů zřídit více tak, aby vzdálenost k RB a mezi nimi navzájem, nepřesáhla 100 m a podle místních podmínek i méně (např. při výskytu stavebního objektu v kolejišti, který brání vytyčení normály k RB apod.).

11. Poloha ZB musí být přesně vytyčena na podkladě výpočtu ze souřadnic RB a prostorového průběhu osy staničení. Jeho přesnost odpovídá přesnosti RB (viz čl. 2 přílohy). Určení provede pracovník splňující podmínky podle čl. 1 této přílohy.

Pro jeho stabilizaci lze použít schválený kamenný nebo železobetonový znak nebo zapuštěnou kovovou hřebovou značku4 (Obrázek 3). Konkrétní provedení a vhodnost znaku posoudí a schválí správce dat.

12. Správou a evidencí RB a ZB je pověřen správce dat. Polohové a stabilizační údaje těchto bodů musí být evidovány. Pro zápis lze použít formuláře - geodetické údaje (GÚ), odpovídající svou formou standardizovanému tiskopisu GÚ o PBPP
 (Vzor 2) nebo jeho stanovené digitální formě. Obsahem evidence RB a ZB vždy musí být: 

a) lokalizační údaje (TUDU),

b) označení bodu (RB nebo ZB, název dopravny, popř. číslo bodu - PBPP),

c) souřadnice v S-JTSK, výška v Bpv a kilometrická hodnota staničení bodů,

d) jižník a vzdálenosti RB-ZB,

e) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami,

f) údaje o zřízení bodu, jeho popis, způsob stabilizace.

13. Mimo uvedené formuláře GÚ RB a ZB musí zhotovitel předat cestou objednatele správcům systému i digitální podobu těchto dat ve formátu odpovídajícímu aktuálním standardům pro správu dat v IS ČD
. Tyto údaje eviduje správce dat a jsou dále pro všechny uživatele staničení závazné.

14. Každý RB má při svém zřízení pevně přidělenou hodnotu staničení, která je pro další období již neměnná. Při stanovení hodnoty staničení RB mohou nastat dvě základní situace:

g) hodnota staničení je určována nově při zavádění zásad staničení podle tohoto předpisu nebo při rozsáhlé stavební úpravě tratě, popř. úpravě staničení v rozsáhlém úseku tratě (přepočet hodnotového průběhu staničení v celé soustavě staničení, sloučení dvou soustav, rozdělení jedné na dvě soustavy apod.),

h) hodnota staničení je určována dodatečně v případě, že RB je zřizován pro trať, která je již zaměřena a má stanovený průběh staničení podle platných zásad.

15. V případě dle 17 a) je přidělena „referenční“ (výchozí) hodnota staničení pro RB (např. přibližně podle původního průběhu staničení, nebo podle jiných kritérií). Průběh staničení je následně přesně dopočítáván od tohoto bodu z parametrů prostorové polohy osy staničení (viz Obrázek 4).

Ve druhém případě dle 17 b) je hodnota „referenčního“ staničení RB určena z polohy staničení nejblíže prostorově určeného charakteristického bodu osy definiční koleje a přesně určené délky v ose staničení od tohoto bodu k průsečíku osy staničení s normálou spuštěnou z RB.

16. Poloha referenčního bodu je po takto přiděleném staničení dále již závazná a neměnná. Jakékoliv další nesrovnalosti v délkovém průběhu staničení a jeho návaznosti na RB (mezi dvěmi RB) je třeba řešit formou skoku mimo tento bod (tj. včetně nejmenších stavebních úprav a optimalizací projektu).

17. Průběh staničení navázaný na referenční body, vedený po stanovené ose staničení je třeba centrálně evidovat (viz Příloha 1). 

18. Na doplňky.

Značka a popis referenčního bodu
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Obrázek 1
Umístění referenčního a jeho zajišťovacích bodů v dopravně
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Obrázek 2
Možný typ znaku zajišťovacího bodu
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Obrázek 3
Vzor 1                                       Formulář GÚ pro evidenci RB a ZB (formát A4)
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	[image: image9.wmf]Bod           

RB

Bystřice n. Olší

528
	Bod zřídila - organizace,  rok

SŽG v Olomouc,

pracoviště Brno,

1998
	y
	658 234,457 m
	SMO – 5

	
	
	x
	1 258 379,159 m
	Místopisný náčrt

 S                               


	
	
	Z (Bpv)
	          327,284 m
	

	
	
	KM
	km
	m
	

	
	
	
	29,3 
	51,742 
	

	Orientační jižník a vzdálenost na bod
	ZB 1
	243g 32c 45cc
	85,243 m
	

	
	ZB 2
	243g 32cc 45cc
	152,647 m
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Popis, způsobu stabilizace a určení bodu

Zabetonovaný čep do zdi, přibližně uprostřed výpravní budovy, 0,75 m nad povrchem nástupiště. Měřický nástavec je u SŽG Olomouc.
	Nárys nebo detail

       
	

	Poznámky

	Bod           

ZB1
	Bod zřídila - organizace,  rok


	y
	658 158,140 m
	SMO – 5

	
	
	x
	1 258 302,842 m
	Místopisný náčrt

 S



	
	
	Z (Bpv)
	328,415 m
	

	
	
	KM
	km
	m
	

	
	
	
	
	
	

	Orientační jižník a vzdálenost na bod
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Popis, způsobu stabilizace a určení bodu

Hranol 16x16 cm (M2)
	Nárys nebo detail
	

	Poznámky

	Bod           

ZB2
	Bod zřídila - organizace,  rok


	y
	 658 097,794 m
	SMO - 5

	
	
	x
	1 258 242,496 m
	Místopisný náčrt

 S



	
	
	Z (Bpv)
	328,105 m
	

	
	
	KM
	km
	m
	

	
	
	
	
	
	

	Orientační jižník a vzdálenost na bod
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Popis, způsobu stabilizace a určení bodu

Hranol 16x16 cm (M2)
	Nárys nebo detail
	

	Poznámky


    Souřadnicový systém S-JTSK

Princip určení hodnoty staničení při zřízení referenčního bodu
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Obrázek 4
2108 A1
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žst. Bystřice n. Olší
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� Přesnost je stanovena podle ČSN 73 0415


� Při více hodnotách staničení, podle čl. � REF _Ref421319463 \r \h � \* MERGEFORMAT �4� přílohy, se jedná o hodnotu příslušející staničení provozně nejvýznamnější tratě


� Podle zásad stanovených ČSN 73 0420


� Viz ČSN 73 0416


� Formální úprava je stanovena tiskopisem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (podle Vyhlášky ČÚZK č.190/1996 Sb. ve znění vyhl. č. 179/1998 Sb.)


� „Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“
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