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Příloha 5

Skoky v průběhu staničení


Skoky v průběhu staničení

1. Poloha bodu skoku je vždy zajištěna stabilizovaným měřickým znakem – např. vhodný geodetický bod nebo zajišťovací značka prostorové polohy koleje. Přesnost určení musí odpovídat 2. třídě přesnosti
 platící pro body podrobného polohového bodového pole – tj. základní střední souřadnicová chyba (mxy) nepřesáhne ( 0,04 m (vztažena k nejbližším bodům základního polohového bodového pole). Pro jeho zaměření je použito vždy stejných bodů základního polohového bodového pole, kterých bylo použito ke zřízení podrobného polohového bodového pole pro vytyčení a zajištění prostorové polohy osy definiční koleje.

2. Průběh staničení změněného úseku trati (např. stavbou) a jeho vyznačení staničníky plynule navazuje na počátku na předchozí staničení, tj. staničení určené od nejbližšího předchozího RB
 a pokračuje po nově definované ose staničení podle běžných zásad stanovených tímto předpisem až do bodu skoku. Od bodu skoku je hodnotový průběh staničení skokem navázán na průběh staničení dále následující (tj. vztažené k následujícímu RB).

3. K vyznačení hodnoty staničení bodu skoku je použit běžný staničník tabulového typu. Popis tohoto staničníku (skokového) tvoří hodnota staničení skokového bodu stanovená z průběhu staničení za tímto bodem (ve smyslu růstu staničení) a dále v levém dolním rohu je uvedena hodnota staničení určená z průběhu staničení před bodem (ve smyslu růstu staničení) - viz dále oddíl A a B této přílohy. Technické parametry staničníku a popisu jsou shodné se zásadami uvedenými v Příloze 3.

4. Poloha bodu skoku (skokového staničníku) je evidována v rámci „Záznamu prostorové polohy osy staničení“ (Příloha 2) a „Seznamu staničníků a charakteristických bodů staničení“ (Příloha 3).

A. staničení při chybějící délce

5. Skokový staničník při zkrácení průběhu osy staničení (chybějící délce) je popsán hodnotou svého staničení, která je určena z průběhu staničení za ním - tj. např. 166 (kilometry), 6 (zaokrouhlené hektometry) a zpřesňující doměrek vpravo dole 586 (v metrech). Zároveň obsahuje i hodnotu staničení určenou z průběhu staničení před tímto staničníkem – tj. např. zápis vlevo dole „=166,4+52“, (viz Obrázek 1 a Obrázek 2).

6. Tento popis značí, že poloha staničení skokového staničníku uvedená v jeho popisu jako hlavní ( KM 166,5+86, je zároveň rovna staničení určenému z předchozího průběhu staničení ( tj. km 166,4+52. 

7. Chybějící délka (velikost skoku) se stanoví jako rozdíl obou hodnot staničení a je třeba s ní dále ve všech výpočtech počítat. Např. v uvedeném případě je určena ( 166,452 - 166,586 = -0,134 [km].

B. staničení při nadměrné délce

8. Jestliže při úpravě trati dojde k jejímu prodloužení (nadměrná délka), je nezbytné v úseku osy staničení bezprostředně před bodem skoku vyznačení průběhu staničení staničníky i vlastní zápis kilometrické hodnoty upravit podle zásad uvedených v předpise Část čtvrtá, Kapitola II.

9. Pro tuto úpravu musí být stanovena hodnota staničení bodu skoku, která je určena z průběhu staničení za tímto bodem (ve smyslu růstu staničení). K ní se dále matematicky určí hodnota staničení o 100 m (resp. 200 m, viz čl. 16) menší a redukovaná na celé hektometry - tj. hodnota hektometru, která se dále za skokovým staničníkem již nevyskytuje (např. hodnota staničení skoku je KM 57,7+11, odvozený o 100 m nižší hektometr je KM 57,6+00). Všechny určované hodnoty staničení v úseku nadměrné délky mezi takto určeným hektometrem (jeho poloha je určena z průběhu staničení před bodem skoku, viz čl. 2) a skokovým bodem ve svém zápisu uvádějí jako první hodnotu staničení hodnotu výše určeného hektometru a za znaménkem „+“ (plus) vzdálenost od teoretické polohy tohoto hektometru k určovanému objektu (např. KM 57,6+267, tj. objekt je vzdálen po prodloužené ose staničení 267 m od polohy hektometru KM 57,6+00, viz Obrázek 3).

10. V úseku nadměrné délky je upraven popis všech staničníků, které se nacházejí mezi staničníkem vyznačujícím polohu hektometru o 100 m (resp. 200 m) nižší než skokový staničník (např. KM 57,6+00) a skokovým staničníkem (KM 57,7+11). Tato úprava se týká jen čísla popisující hodnotu hektometru. Jeho skutečná matematická hodnota je rozložena na dvě čísla spojená znaménkem „+“ (plus). První číslo v údaji hektometrů je hodnota hektometru o 100 m (200 m) menší než hodnota staničníku skokového (tj. než hodnota staničení, která je určena z průběhu staničení za bodem skoku). Druhá hodnota v zápisu hektometrů značí vždy vzdálenost v celých násobcích stovek metrů od výše určené polohy hektometru do přesné polohy popisovaných staničníků (viz Obrázek 4).

11. Obecné zásady pro popis staničníků na elektrizovaných a neelektrizovaných tratích platí i v těchto případech. Při popisu upřesňující hodnoty staničení vpravo dole (stovky, desítky a jednotky metrů přesné polohy staničení), je třeba uvádět údaj stovek hektometrů odpovídající pouze druhé hodnotě hektometru (za znaménkem „+“, viz Příloha 3, Obrázek 3). 

12. Skokový staničník je při prodloužení průběhu osy staničení (nadměrné délce) popsán hodnotou svého staničení určeného z průběhu staničení za ním - tj. např. 57 (kilometry), 7 (zaokrouhlené hektometry) a zpřesňující doměrek v metrech 711. Zároveň obsahuje i hodnotu staničení určenou z průběhu staničení před tímto staničníkem ( tj. např. zápis vlevo dole „=57,6+278“, (viz Obrázek 3 a Obrázek 4).

13. Tento popis značí, že poloha staničení skokového staničníku uvedená v jeho popisu jako hlavní – KM 57,7+11, je zároveň rovna staničení určenému z předchozího průběhu staničení - tj. KM 57,6+278. 

14. Nadměrná délka (velikost skoku) se stanoví jako rozdíl obou hodnot staničení a je třeba s ní dále ve všech výpočtech počítat. Např. v uvedeném případě je určena ( 57,878 - 57,711 = +0,167 [km].

15. Jestliže je nová délka osy staničení v bodě skoku větší o více jak 50 m je mezi skokovým staničníkem a staničníkem, který má polohu v předcházejícím průběhu staničení o 100 m nižší, vložen ještě jeden nebo podle velikosti nadměrné délky i více mezilehlých staničníků (Obrázek 4). 

16. Při stanovení průběhu staničení je třeba dbát na důsledné odlišení hodnot staničení před a za bodem skoku (aby ani teoreticky nemohlo dojít k opakování stejných hodnot). Odlišně je proto třeba vyznačit úsek pro nadměrnou délku je-li bod skoku umístěn za nebo před (ve smyslu růstu staničení) přesnou polohu hektometru (rozdíl ve vyznačení je zřejmý z Obrázek 4 oproti Obrázek 5). Tato skutečnost rozhoduje o tom, zda bude při určení hektometru, který se dále neopakuje za bodem skoku, od hodnoty staničení skoku odečtena hodnota 100 m nebo 200 m (viz čl. 8).

17. Výše popsané řešení nadměrné délky se uskuteční pouze při prodloužení osy staničení do 1000 m. Pro větší změny je vhodné pro takovýto úsek trati (nadměrnou délku) vytvořit novou a samostatnou soustavu staničení označenou novým DÚ. O postupu řešení vždy rozhodne správce staničení.

18. Na doplňky.

Skok ve staničení řešící chybějící délku


[image: image1.wmf]k

o

n

e

c

 

s

t

a

v

b

y

z

a

c

á

t

e

k

 

s

t

a

v

b

y

1

0

0

,

0

0

 

m

1

4

 

m


Obrázek 1
Vyznačení skoku staničení v terénu - chybějící délka 
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Obrázek 2
Skok ve staničení řešící nadměrnou délku
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Obrázek 3
Vyznačení skoku staničení v terénu - nadměrná délka

(bod skoku je umístěn za přesnou polohu hektometru - KM 57,7+00)
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Obrázek 4
Vyznačení skoku staničení v terénu - nadměrná délka

(bod skoku je umístěn před přesnou polohu hektometru - KM 57,7+00)
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Obrázek 5
� Přesnost je stanovena podle ČSN 73 0415


� Tj. referenčního bodu nacházejícího se před bodem skoku (s nižší hodnotou staničení).
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