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Příloha 1

Osa Staničení

Osa staničení
1. Počátek a konec osy soustavy staničení je vždy totožný s některým z hraničních bodů příslušného definičního úseku (viz. Obrázek 1). Přehled a popis těchto bodů je stanoven předpisem ČD M 12. 

2. Prostorový průběh osy staničení je dán osou definiční koleje a její výška je určena výškou nivelety temene kolejnicového pásu (Obrázek 2). Metody určení a přesnosti jednotlivých parametrů jsou jednotně stanoveny ČSN 73 6360 - 1, 2 a ČSN 73 0422. Pro stanovení hodnot staničení je délkový průběh osy vždy určován v rovině zobrazení systému S-JTSK.

3. Pro správu soustavy staničení je nutné všechny podkladové polohové a výškové údaje o ose staničení archivovat. Pro účely přesného a jednoznačného stanovení průběhu osy staničení a potřeby její správy musí být vyhotoven záznam o jejím prostorovém průběhu. Tento záznam musí obsahovat:

a) topologický popis (projekt) osy staničení (viz doporučený Vzor 1
), který tvoří :

· počátek a konec osy staničení (návaznost bez „mezer“ na případné sousedící soustavy staničení),

· soupis TUDU, kterými prochází osa staničení,

detailní soupis na sebe navazujících objektů kolejové trasy (tj. kolejí, výhybek, popř. jejich charakteristických bodů),

· soupis umístění charakteristických bodů polohového průběhu staničení (počátek, konec, přerušení soustavy staničení - bod přeskoku staničení, body skoku ve staničení, referenční body aj.).

b) polohový popis osy staničení (viz doporučený Vzor 2

 NOTEREF _Ref442256250 \f \h 
1), který musí obsahovat:

· lokalizační údaje osy staničení (TUDU),

· přesné polohy (Y, X, Z a KM):

· charakteristických bodů osy koleje (začátky a konce přechodnic, oblouků a vzestupnic, body obratu, lomy nivelet aj.) 

· významných objektů koleje (např. výhybek), 

· charakteristických bodů průběhu staničení,

· základní směrové a sklonové poměry.

Polohový popis osy staničení (viz čl. 3 b) přílohy) se uskuteční teprve až bude znám její přesný průběh, tj. po schválení topologického popisu (viz čl. 3 a) přílohy) správcem staničení. Výpočet polohového průběhu osy staničení uskuteční následně správce dat (resp. zhotovitel). 

4. Tento průběh osy staničení a polohy charakteristických a jiných významných bodů soustavy staničení dále spravuje správce dat. Parametry soustavy staničení jsou pro všechny uživatele závazné a mohou být měněny jen se souhlasem správců systému.

5. Na doplňky.

Staničení jednokolejné a dvojkolejné trati


[image: image1.wmf]
Obrázek 1
Schéma základních geometrických parametrů koleje a osa staničení
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Obrázek 2
Vzor 1











           (formát A4)

	Projekt průběhu osy staničení
	Osa staničení :
	S20023
	Strana: 
	23/135

	Počátek:
	st. hr. Rakousko
	KM od:
	77,992
	Konec:
	žst. Praha Libeň
	KM do:
	405,535


	TUDU
	Objekt *)
	číslo (ozna​č.) objektu
	KM (začátku)
	km (konce)
	Charakt. body průběhu staničení (mimo staničníků)
	poznámka

	
	
	
	(km)
	(m)
	(km)
	(m)
	typ **)
	poloha
	popis
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2002D1
	K
	1
	170,9
	48
	170,9
	54
	
	
	
	

	
	V
	5
	170,9
	54
	170,9
	97
	
	
	
	

	
	K
	1
	170,9
	97
	171,7
	59
	RB
	171,1+22
	stabilizace: čepová značka ve stěně výpravní budovy
	žst. Adamov

	
	V
	14
	171,7
	59
	171,8
	02
	
	
	
	

	
	K
	1
	171,8
	02
	171,8
	08
	
	
	
	

	
	V
	16
	171,8
	08
	171,8
	42
	
	
	
	

	
	K
	1
	171,8
	42
	171,8
	54
	
	
	
	

	2002D1
	V
	18
	171,8
	54
	171,8
	88
	
	
	
	

	200208
	K
	1
	171,8
	88
	174,8
	59
	
	
	
	

	200230
	K
	1
	174,8
	59
	175,9
	86
	
	
	
	

	200232
	K
	1
	175,9
	86
	178,5
	35
	
	
	
	

	2002E1
	K
	1
	178,5
	35
	178,5
	74
	
	
	
	

	
	V
	6
	178,5
	74
	178,6
	08
	
	
	
	

	
	K
	1
	178,6
	08
	178,6
	19
	
	
	
	

	
	V
	8
	178,6
	19
	178,6
	53
	
	
	
	

	
	K
	1b
	178,6
	53
	178,6
	59
	
	
	
	

	
	V
	10
	178,6
	59
	178,7
	02
	
	
	
	

	
	K
	1
	178,7
	02
	179,5
	64
	RB
	179,1+53
	stabilizace: čepová značka ve stěně výpravní budovy
	žst. Blansko

	
	V
	21
	179,5
	64
	179,6
	07
	
	
	
	

	2002E1
	K
	1
	179,6
	07
	179,6
	07
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	200120
	K
	1
	185,7
	14
	193,3
	82
	BS
	193,0+02

=193,0+09
	stabilizace: zajišťovací hřebová značka č. TV 152
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)   k – kolej, v – výhybka 

**) RB – referenční bod, BS – bod skoku ve staničení
Vzor 2











           (formát A4)
	záznam Prostorové polohy osy staničení
	Osa staničení :
	S21012
	Strana: 
	61/12

	TUDU:
	2101- 08
	Křenovice hor. n. -

Holubice  
	Kolej:
	1
	KM od:
	26,542
	KM do:
	30,760


	Označení 

bodu
	KM
	Y
	X
	Z
	Směrové poměry
	Výškové poměry
	Poznámka

	
	(km)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	
	
	

	ZP
	1356
	26,7
	20,060
	653879,651
	1152365,240
	227,869
	
	s= +4,600 ‰, 

dl. 335,000 m, rv=5000 m, (=4,074 m, yv=0,016 m
	

	
	
	
	
	
	
	
	r=378,000 m, V=80 km/h,

lp=104,328 m,

n=9,333 V,

d0 = 359,834 m
	
	

	KP=ZO
	1357
	26,7
	83,070
	653826,630
	1152393,884
	228,197
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LN 
	
	26,9  
	05,610
	653723,516
	1152449,597
	228,311
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	s=-1,00 ‰,

dl. 200,000 m

rv=10000 m, (=18,121 m, yv=0,015m,
	

	KO=ZP
	1358
	27,0
	23,420
	653624,382
	1152503,159
	228,722
	
	
	

	KP
	1359
	27,0
	86,430
	653571,361
	1152531,807
	228,940
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	
	.

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	
	.

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	ZV
	16
	27,9
	35,172
	654964,856
	1152005,173
	221,352
	
	
	

	KHV
	16
	27,9
	60,378
	654965,142
	1152030,329
	221,343
	
	
	

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	BS
	
	28,9
	15,634
	656358,352
	1151478,539
	218,452
	
	
	příchozí KM

	*)skok= 
	68,602
	28,9
	84,236
	
	
	
	
	
	výchozí KM

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	.
	
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	RB
	
	30,5
	86,235
	657255,658
	1151778,169
	220,463
	
	
	ž.st.Holubice

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Souřadnicový systém: S-JTSK


                           *) skok = příchozí KM  –  výchozí KM
Výškový systém: Bpv









� Upřesnění formy a obsahu může být součástí smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem
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