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Příloha 3

staničníky

Staničníky
I. Všeobecné zásady

1. Staničníků je použito k fyzickému vyznačení polohy každých celých 100 m (hektometrů) průběhu staničení tratě. Kromě toho speciálně popsané tabulové staničníky (tzv. skokové staničníky) slouží k vyznačení přesné polohy bodu, v němž dochází ke skoku v hodnotovém průběhu staničení.

2. Způsob a rozmístění staničníků schvaluje správce staničení v projektové dokumentaci (viz doporučený Vzor 1).

A. staničníky kamenné A železobetonové 

3. Technické parametry těchto typů staničníků a způsoby osazení jsou stanoveny TNŽ 73 6395 a upraveny tímto předpisem.

B. staničníky Tabulového typu

a) Základní dělení, rozměry a parametry popisu

4. Tabule staničníku je vyhotovena z pozinkovaného plechu nebo jiného materiálu nepodléhajícího korozi a vlivům venkovního prostředí (např. hliník, popř. schválený odolný typ plastu).

5. Na základě počtu číslic, udávajících hodnotu kilometrů staničení, jsou tyto staničníky osazovány ve dvou velikostech :

· užší typ - používá se v případě, kdy zápis hodnoty kilometrů staničení obsahuje jednu nebo dvě číslice (viz Obrázek 1), jeho rozměry jsou -

· výška 610 mm,

· šířka 320 mm,

širší typ - používá se v případě, kdy se zápis hodnoty kilometrů staničení skládá ze tří číslic (Obrázek 2) nebo při vyznačení nadměrné délky (Obrázek 3 a Obrázek 4), jeho rozměry jsou -

· výška 610 mm,

· šířka 480 mm.

6. čelní strana tabule má podle určení staničníků bílou barvu v úpravě –

· reflexní – pro koridorové tratě celostátních drah
,

· reflexní i nereflexní – pro ostatní tratě.

7. Popis tabulového staničníku obsahuje:

· popis uvedený na každém staničníku:

· číslo udávající celé kilometry z hodnoty staničení staničníku - horní číslo,

· číslo udávající celé zaokrouhlené hektometry z hodnoty staničení staničníku - spodní číslo,

· číslo upřesňující polohu staničníku (tj. stovky, desítky a jednotky metrů) - vpravo dole (neuvádí se u staničníků umístěných v přesné poloze hektometru),

nepravidelný popis – tj. označení traťového a definičního úseku soustavy staničení, umístěno vlevo nahoře – nachází se na staničnících stanovených správcem staničení, především však všude tam, kde by mohlo dojít k zaměnění příslušnosti staničení k definičnímu úseku (např. při křížení staničení v dopravnách apod.),

· popis užívaný ve zvláštních případech:

· číslo uváděné jako další za znaménkem „(“ v popisu hektometrů u staničníku vyznačujícího nadměrnou délku (viz Obrázek 3 a Obrázek 4),

· číslo vyznačující na skokovém staničníku hodnotu staničení, které bylo určeno z průběhu před bodem skoku (tzv. „příchozí staničení“), umístěno vlevo dole (viz Příloha 5)

Pro popis je použito písmo Arial Bold v černé barvě. Základní parametry písma pro výšku, šířku a tloušťku čar jsou (viz Obrázek 1 až Obrázek 4) :

· pro hodnotu udávající kilometry, hektometry a pro hodnotu charakterizující nadměrnou délku – 210 mm, 120 mm, 30 mm,

· pro hodnotu upřesňující polohu staničníku, označení traťového a definičního úseku a dále „příchozí“ hodnotu staničení na skokovém staničníku – 30 mm, 17 mm, 4 mm,

b) Zásady pro osazování a popis staničníků tabulového typu

8. Vzhledem k využití staničníků pro orientaci na trati a k určení polohy objektů železniční dopravní cesty je třeba zvolit technologii pro vytyčení polohy, osazení a údržbu (kontrolu stavu), která zabezpečuje maximální odchylky polohy staničníků od projektovaných hodnot do ( 1 m.

Elektrizované tratě

9. Staničníky na elektrizovaných tratích jsou umístěny na stožáru trakčního vedení (TV), který se nachází nejblíže k teoretické poloze celého sudého hektometru. Jsou popsány hodnotou kilometru a hektometru odpovídající zaokrouhlené hodnotě svého skutečného staničení. Dále je na tabuli staničníku vpravo dole uvedena desetinná část ze skutečné kilometrické polohy staničníku, stanovené s přesností na metry (tj. pouze stovky, desítky a jednotky met​rů z celkové hodnoty staničení, Obrázek 2). 

10. Údaj pro upřesnění polohy umístěný na tabuli vpravo dole je dodatečně dolepen správcem staničení až po instalaci staničníků. Podkladové informace o přesné hodnotě jejich staničení dodá správce dat po ověření skutečné polohy. Předání staničníků i s uvedením tohoto údaje lze požadovat na základě smluvních podmínek i po zhotoviteli stavby, vždy nejpozději k termínu předání dokumentace o skutečného provedení stavby. 

neelektrizované tratě

Staničníky na neelektrizovaných tratích jsou umístěny na samostatném sloupku a jsou osazovány v přesné poloze celého hektometru. V jejich popisu je uvedena pouze hodnota kilometru a hektometru (Obrázek 1).

11. Staničníky, které je třeba osadit ve zvláštních případech (přejezdy mosty apod.) mimo přesnou (teoretickou) polohu sudého hektometru jsou popsány podle zásad uvedených v čl. 10 přílohy.
c) Upevnění tabulových staničníků

Zásady pro polohové umístění staničníků na elektrizovaných a ostatních tratích jsou znázorněny - viz Obrázek 5 až Obrázek 9.

12. Tabule staničníku je ze zadní strany opatřena vodícími (úchytnými) lištami umožňujícími nasunutí upínacího mechanismu a popřípadě i její vyosení v rozmezí minimálně (10 cm. Vodící lišty musí být použitelné pro upínací mechanismy jak na stožáry trakčního vedení, tak i samostatné sloupky (Obrázek 11). 

Upínací zařízení musí zabezpečit stabilní a pevné uchycení tabule na všechny nosné konstrukce - tj. stožáry trakčního vedení trubkového nebo betonového typu (různých rozměrů), příhradové stožáry, samostatné sloupky, ale i na další objekty použité pro nestandardní uchycení (např. na stožáry osvětlení, speciální konstrukce pro upevnění do opěrných zdí a protihlukových stěn apod.). Upínací zařízení musí být pro různé druhy nosných konstrukcí pokud možno universálně konstruováno a zhotoveno v nerezové úpravě (možné řešení viz - Obrázek 12 až Obrázek 14). Konkrétní typ upínacího mechanismu a způsob uchycení schvaluje správce staničení.

13. Upevnění staničníků na stožáry TV musí být uskutečněno takovými postupy, které nevyžadují zásah do konstrukce stožáru a ani jej nepoškozují. 

14. Na stožáry trubkové nebo betonové lze tabule staničníku upevnit pomocí ocelového pásku typu „Bandimex“, který obepíná celý kruhový profil stožáru (Obrázek 12). 

15. Uchycení tabulí staničníku na příhradové stožáry může být uskutečněno např. pomocí ocelového pásku typu „Bandimex“ nebo jinými speciálními úchyty na nárožní sloupky (např. viz Obrázek 12).

Tabulové staničníky na neelektrizovaných tratích jsou umísťovány na samostatný kovový sloupek. Tento sloupek je vyhotoven z pozinkované ocelové trubky natřené ochranným nátěrem nebo může být z nerezavějícího materiálu (např. hliníkový). Horní část sloupku (otvor trubky) je třeba vodotěsně upravit. K osazení sloupku je nutné zvolit postupy zabezpečující jeho stabilitu proti provozním otřesům a náporu větru po instalaci tabulí. Jeho osazení nesmí narušit konstrukci tělesa železničního spodku, zejména odvodnění, umístění musí vyhovovat podmínkám bezpečnosti provozu a nesmí bránit práci traťových stavebních strojů. Pro stabilní osazení je spodní část sloupku opatřena betonovou patkou, která se osadí do země tak, aby 10 až 20 cm přesahovala nad úrovní terénu a její hloubka musí odpovídat zámrzné hloubce. Sloupek staničníku může být uchycen i do kovové kotvící patky, která je upevněna šrouby do dostatečně pevného betonového základu (např. viz Obrázek 13).

Spodní hrana tabule musí být ve výšce minimálně 1 700 mm nad niveletou temene kolejnicového pásu nejbližší koleje. Tam, kde nelze umístit staničník na sloup trakčního vedení nebo na samostatný sloupek v prostoru upravované pláně tělesa železničního spodku, platí tato hodnota pro výšku nad betonovou patkou nebo okolním terénem. Při stanovení výšky pro uchycení tabule staničníku je třeba vždy dodržet požadavky stanovené pro volný schůdný a manipulační prostor a průjezdný průřez
. Případné výjimky z uvedených zásad a úpravy podle místních podmínek schvaluje v projektové dokumentaci správce staničení.

16. Staničníky lze umísťovat na stožáry trakčního vedení spolu s jinými návěstmi a s barevným označením podpěr (Obrázek 10). Pro jejich vertikální rozmístění na stožáru platí zásady:

· Tabule staničníku je umístěna vždy nejníže. Spodní hrana tabule se musí nacházet minimálně ve výšce 1,7 m nad niveletou temene nejbližšího kolejnicového pásu.

· Tabulka s číslem stožáru TV je umístěna vždy nejvýše. Mezi vodičem a horní hranou této tabulky musí být minimální vzdálenost 1,5 m.

· Do výškové úrovně spodní hrany tabulky s číslem stožáru TV lze umístit tabule staničníku, návěstidel a pásy barevného označení.

· V případě, že nelze všechny tabule a barevné pásy z prostorových důvodů na stožár instalovat, platí zásada, že ostatní návěstidla a barevná pásová označení mají přednost před staničníky. Předcházet takovéto situaci lze umístěním některých návěstidel na nejbližší „volný“ stožár TV.

· Výjimečně lze tabuli staničníku umístit mimo stožár TV na samostatný ocelový sloupek apod.

· Jakékoliv trakční zařízení má při umístění na stožáru absolutní přednost.

17. Při veškerých instalacích na stožáru TV je třeba dodržovat bezpečnostní zásady stanovené ČSN 34 3109.

18. Bezpečná osová vzdálenost mezi vnitřní hranou tabule staničníku a osou koleje v přímé trati i oblouku je alespoň 3 000 mm (Obrázek 6 až Obrázek 9). Výjimečně může být i menší, ale vždy jen při dodržení průjezdného průřezu
.

Pokud nelze osadit staničníky postupy stanovenými v čl. 24 (v tunelech, na mostech, v místech opěrných zdí apod.) je nutno instalaci staničníků přizpůsobit místním podmínkám a bezpečnosti provozu (např. Obrázek 14). O těchto nestandardních případech rozhoduje správce staničení.

19. Po třech měsících od instalace staničníků je třeba překontrolovat uchycení jejich tabulí a stabilitu osazených sloupků.

II. Rozmístění staničníků podél trati

20. Staničníků tabulového typu je použito převážně k vymezení polohy sudých hektometrů (tj. včetně kilometrů) v průběhu staničení tratě. V místě každého lichého hektometru – vlevo od osy koleje ve směru staničení - se osazuje kamenný (železobetonový) staničník – hektometr definovaný podle TNŽ 73 6395. Rozmístění staničníků podél trati se řídí zásadami uvedenými v Předpise - Část čtvrtá, Kapitola II. Postup pro jejich osazení je naznačen ve schématu - viz Obrázek 16, písmeno a), c). 

Pokud je rozmístění stožárů trakčního vedení nepárové tzn., že se stožár nachází podle místních podmínek na jedné nebo druhé straně elektrizované převážně jednokolejné tratě, jsou na tyto stožáry osazovány staničníky s dvojicí tabulí, viz. Obrázek 16, písmeno b). 

21. V případě, že dojde k souběhu dvou tratí s různými soustavami staničení na jednom drážním tělese, jsou u společných stožárů trakčního vedení využívány pro osazení staničníků ty stožáry, které se nachází vzhledem k vzájemné poloze na vnější straně příslušné tratě nebo se použijí staničníky na samostatných sloupcích, viz Obrázek 16, písmeno d).

22. Ve všech dalších nestandardních případech je třeba rozmístit staničníky tak, aby při jejich použití nedošlo k záměně průběhu staničení mezi soustavami a ke ztrátě orientace.

III. Popis staničníků ve zvláštních případech

23. Popis všech staničníků tabulového typu před skokovým staničníkem, které mají polohy staničení z důsledku prodloužení délky shodné se staničníkem skokovým a popřípadě i s některými staničníky za tímto dále následujícími, je nutné upravit (viz Obrázek 3) - způsob úpravy je popsán v Příloze 5. 

24. Obdobně je třeba upravit i staničníky při posunu počátku soustavy staničení do polohy nacházející se před původní polohou 0,0 km – tj. do záporných hodnot (viz Obrázek 4) - způsob úpravy je popsán v Příloze 7.

IV. evidence staničníků

V rámci evidence staničníků je třeba evidovat (viz doporučený Vzor  2):

a) označení staničníku (podle toho jaký hektometr vyznačuje),

b) polohu (v metrech až na tři desetinná místa)
 :

· v polohovém systému S-JTSK,

· v polohovém systému staničení,

hodnotu skoků v průběhu staničení - v metrech na tři desetinná místa,

c) typ staničníku – staničník tabulového typu, železobetonový,

d) umístění staničníku (na jaké nosné konstrukci je upevněn),

e) u staničníku tabulového typu počet tabulí.

25. Poloha staničníků je určena:

f) u staničníků tabulového typu : 

· upevněného na stožáru trakčního vedení, kde je umístěna i zajišťovací značka prostorové polohy koleje, je poloha a staničení dáno polohou této značky (je-li na stožáru TV umístěna a zaměřena konzolová i hřebová značka, má pro stanovení polohy staničníku přednost značka konzolová),

· v jiných případech je určena poloha vertikální osou souměrnosti páru tabulí nebo tabule v případě osazení jen jedné tabule staničníku, 

g) u kamenného (železobetonové) – je poloha určena vertikální osou souměrnosti hranolu. 

26. Jsou-li staničníky osazovány v páru po obou stranách tratě (např. u tratí dvojkolejných) je určována poloha pro každý staničník zvlášť (Obrázek 15). 

27. Na doplňky.

Tabulový staničník pro dvoumístná čísla hodnot staničení ( )

[image: image1.wmf]
Obrázek 1
Tabulový staničník pro trojmístná čísla hodnot staničení(
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Obrázek 2
Tabulový staničník pro vyznačení staničení v přestavěném úseku při výskytu nadměrné délky( 
[image: image3.wmf]Obrázek 3
Tabulový staničník při posunu počátku před bod 0.0 km*

[image: image4.wmf]Obrázek 4
Zásady pro osazení a popis tabulových staničníků 

na elektrizovaných a ostatních tratích
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Obrázek 5
Umístění tabulového staničníku na trubkové a betonové stožáry

[image: image6.wmf]
Obrázek 6
Umístění tabulového staničníku na příhradové stožáry
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Obrázek 7
Umístění tabulového staničníku na neelektrizovaných tratích


[image: image8.wmf]
Obrázek 8
Možné umístění tabulového staničníku ve zvláštních 

případech - v tunelech, na mostech apod.
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Obrázek 9
Umístění tabulového staničníku spolu s jinými návěstidly na stožáru trakčního vedení a s označením stožáru trakčního vedení
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Obrázek 10
Vodící lišty pro uchycení upínacího mechanismu tabulového staničníku
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Obrázek 11
           pozn. - všechny míry jsou uvedeny v mm
Možné upevnění tabulového staničníku na trakčních stožárech 

(trubkový, betonový a příhradový)
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Obrázek 12
Upevnění tabulového staničníku na samostatném sloupku


[image: image13.wmf]
Obrázek 13
Možné upevnění tabulového staničníku na speciální konstrukci zabudované ve zdi (podle situace vyosená a zešikmená tabule)




Obrázek 14
Určení polohy pro popis páru tabulových staničníků




Obrázek 15
Rozmístění staničníků podél různých typů trati
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Obrázek 16
Vzor 1


                         (Projekt – schéma pro rozmístění staničníků)
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	Jméno
	Datum
	Podpis
	Organizace:

	Projektoval:
	Pokorný
	30.5.97
	Pokorný
	

	Měřil:
	
	
	
	

	Kreslil (zapsal):
	Novotná
	5.6.97
	Novotná
	

	Ověřil:
	ing. Petr
	10.6.97
	Petr
	Vedoucí:    ing.Válek

	Technický projekt

Schéma rozmístění tabulí

na traťovém úseku:
	Schváleno č.j. :

10026/97
Vedoucí:    ing. Lukáš


	Brno Hády – Skalice n. Sv.
	Měřítko:

délky:  -
výšky: -
	Počet příloh / formát:

32/A4

	Délka úpravy:
	6,3 km
	Číslo ISŽGK:
	
	Evid. číslo:
	

	TUDU:
	2002 DE, 08, 10, 30, 32
	Adamov – Rájec-Jestřebí


Vzor  2
          (Formát A4, příklad pro neelektrizovanou a elektrizovanou trať)

	Seznam staničníků a charakteristických bodů staničení
	Osa staničení č.:
	ST 0105
	Strana: 
	1/3

	TUDU:
	2405 08
	Lhota – Hájek dol. nád.
	Osa staničení v koleji č.:
	1
	KM od:
	6,200
	KM do:
	31,700


	staničník1)
	KM
	skok2)
	Y
	X
	Z
	typ

staničníku3)
	umístění
	tabule
	poznámka4)

	
	(km)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	
	
	(ks)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26,2
	26,2
	00,000
	
	638453,500
	1131573,100
	-
	T
	sloupek
	2
	-

	26,3
	26,3
	00,000
	
	638538,600
	1131625,600
	-
	K
	-
	-
	-

	26,4
	26,4
	00,000
	
	638623,700
	1131678,200
	-
	T
	sloupek
	2
	-

	26,5
	26,5
	04,080
	
	638708,700
	1131730,700
	-
	K
	-
	-
	staničník umístěn mimo přejezd

	26,6
	26,6
	00,000
	-15,351
	638793,883
	1131783,293
	259,385
	T
	sloupek
	2
	=26,5+84,649, bod skoku-hranol 16x16

	26,7
	26,7
	00,000
	
	638878,900
	1131835,800
	-
	K
	-
	-
	-

	26,8
	26,8
	00,000
	
	638964,000
	1131888,300
	-
	T
	sloupek
	2
	-

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	27,6
	27,6
	08,356 
	
	638283,105
	1131469,056
	271,642
	T
	TV 56
	2
	zajišť. značka

	
	27,6
	08,412 
	
	638283,212
	1131469,114
	271,513
	T
	TV 59
	2
	zajišť. značka

	27,7
	27,7
	00,000 
	
	638368,200
	1131521,100
	-
	K
	-
	-
	-

	27,8
	27,7
	88,256
	
	638453,529
	1131573,161
	271,562
	T
	TV 61
	2
	zajišť. značka

	
	27,7
	88,380
	
	638453,592
	1131573,188
	271,853
	T
	TV 62
	2
	zajišť. značka

	27,8+1
	27,8
	125,328
	
	638538,612
	1131625,707
	272,356
	T
	TV 63
	2
	zajišť. značka

	
	27,8
	125,452
	
	638538,952
	1131625,417
	272,512
	T
	TV 64
	2
	zajišť. značka

	27,8+2
	27,8
	186,356
	
	638623,720
	1131678,253
	272,036
	T
	TV 67
	2
	zajišť. značka

	
	27,8
	186,280
	
	638623,712
	1131678,463
	272,325
	T
	TV 68
	2
	zajišť. značka

	27,8+3
	27,8
	320,915
	
	638708,719
	1131730,726
	272,128
	T
	TV 69
	2
	zajišť. značka

	
	27,8
	321,043
	
	638708,258
	1131730,636
	272,156
	T
	TV 70
	2
	zajišť. značka

	27,8+4
	27,8
	392,487
	
	638793,858
	1131783,289
	272,965
	T
	TV 73
	2
	zajišť. značka

	
	27,8
	392,471
	
	638794,347
	1131783,763
	272,859
	T
	TV 74
	2
	zajišť. značka

	27,9
	27,9
	05,125
	+345,635
	638878,971
	1131835,842
	273,074
	T
	TV 75
	2
	=27,8+ 450,761 bod skoku-zajišť. značka

	
	27,9
	05,962
	
	638879,021
	1131835,684
	273,152
	T
	TV 76
	2
	zajišť. značka

	28,0
	27,9
	98,238
	
	638964,306
	1131888,436
	273,526
	T
	TV 79
	2
	zajišť. značka

	
	27,9
	98,085
	
	638964,867
	1131888,444
	273,651
	T
	TV 80
	2
	zajišť. značka

	28,1
	28,1
	00,000
	
	639049,100
	1131940,900
	-
	K
	-
	-
	-

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	RB Hájek 
	30,3
	52,369
	
	639825,637
	1135428,659
	271,568
	kovová čepová znač.
	střed výpr. budovy
	1
	referenční bod, ž.st. Hájek dol.n.

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.


Souřadnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Bpv
1)  pořadí zápisu do tabulky u párových tabulových staničníků (z každé strany tratě) je: první – staničník umístěný vpravo, druhý - staničník umístěný vlevo ve směru růstu staničení

2)  skok = příchozí mínus výchozí staničení (ve sloupci KM  je uvedeno staničení výchozí)
3) T – tabulový staničník, k – kamenný (železobetonový) staničník

4)  pokud je staničník umístěn :

· na TV, kde je současně umístěna i zajišťovací značka,  jsou pro polohu staničníku převzaty souřadnice (Y, X, Z, KM) této značky (i v její přesnosti – viz předpis ČD S 3)

· na TV, bez zajišťovací značky jsou převzaty souřadnice středů základů podpěr 

· na samostatném sloupku a pro železobetonový/kamenný staničník jsou použity souřadnice vertikální osy souměrnosti staničníku

Vzor pro neelektrizované tratě





Vzor pro elektrizované tratě











� Zařazení mezi koridorové tratě je stanoveno usnesením vlády ČR č. 287/1993  a č. 445/1993


� Podle vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., ČSN 73 6320


� Podle ČSN 73 6320


� Pokud není poloha vztažena k zajišťovací značce nebo jinému geodetickému bodu, postačí určení polohy s přesností ( 0,1 m 


( Zde uvedený příklad platí pro staničník, který je umístěný na samostatném sloupku neelektrizované tratě, znázorněná poloha jeho staničení je KM 25,8+00. 


pozn. – rozměry tabule staničníku jsou uvedeny v mm





( Zde uvedený příklad platí pro staničník na stožáru trakčního vedení, který se nachází 27 m před přesnou polohou hektometru KM 264,6+00 (tj. nejbližší hektometr). Hodnota staničení tohoto hektometru je uvedena v popisu tabule velkými čísli. Hodnota staničení staničníku - KM 264,5+73 je upřesněna dolepeným číselným údajem vpravo dole - "573". V levém horním rohu je dolepeno označení příslušného traťového úseku např. - „1891“ a definičního úseku - „M3“ (podle předpisu ČD  M12).


pozn. - rozměry tabule staničníku jsou uvedeny v mm





( Zde uvedený příklad platí pro staničník umístěný na stožáru trakčního vedení, který se nachází v úseku prodloužené původní délky tratě (např. vlivem přestavby), ve vzdálenosti 11 m za přesnou polohou hektometru KM 57,6+200. (tj. nejbližší hektometr). Hodnota staničení tohoto hektometru je uvedena v popisu tabule velkými čísli. Hodnota staničení staničníku - KM 57,6+211 je upřesněna dolepeným číselným údajem vpravo dole - "211".


pozn. - rozměry tabule staničníku jsou uvedeny v mm


* Zde uvedený příklad platí pro staničník umístěný na stožáru trakčního vedení, který se nachází v úseku posunutého počátku před hodnotu 0,0 km. Nachází se 11 m za hektometrem označeným jako „KM 0,0+200“ ve směru od počátku. Hodnota staničení staničníku - KM 0,0+211 je upřesněna dolepeným číselným údajem vpravo dole - "211".


pozn. - rozměry tabule staničníku jsou uvedeny v mm
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