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Vybrané zna¢ky a odborné pojmy

znacka nazev / pojem vyklad znac¢ky / pojmu
charakteristické body | body, ve kterych dochazi ke zméné geomet-
koleje rického uspofadani koleje
niveleta koleje bokorysny primét spojnic priseciki osy sy-
metrie kolejnicového profilu a podélné osy
uloznych (hornich) ploch kolejnicovych podpor
pod neprevySenym kolejnicovym pasem
osa koleje mnozina bodl lezicich v rovinach pfi¢nych
fezU na spojnici pojizdénych hran protilehlych
kolejnicovych pasl, v oblouku a prechodnici
vzdalena o polovinu hodnoty normalniho roz-
chodu koleje od vnéjSiho kolejnicového pasu,
v pfimém useku zpravidla od péasu pfilehlého
k zajiStovacim znackam
parové zajistovaci zajiStovaci znacky umisténé na protilehlych
znacky stranach koleji v Zelezni¢nich stanicich a na
dvoukolejnych a vicekolejnych tratich
podrobny bod bod pfedmétu méfeni zamérovany pfi podrob-
ném méfeni; podrobny polohovy bod se zamé-
fuje k ur€eni polohy objektu, podrobny vysko-
vy bod se zamérfuje k uréeni vysky objektu
pojizdéna hrana prusecnice (prostorova ¢ara) vnitfni pojizdéné
kolejnicovych pasl plochy hlavy kolejnice s rovinou vedenou ve
vzdalenosti 14 mm pod temenem hlavy kolej-
nice kolmo k ose symetrie kolejnicového pro-
filu
prostorova poloha mnozina bodu osy koleje jednoznacné urce-
koleje nych v projektu polohopisnymi soufadnicemi
a nadmorskou vySkou
provizorni zajisténi zajisténi prostorové polohy koleje pro ucely
prostorové polohy provadéni stavby a uvedeni stavby do zku-
koleje Sebniho provozu
vzdalenost rozdil stanieni zajiStovaci znacky a charakte-
k charakteristickému | ristického bodu v ose zajiStované koleje
bodu koleje
B typ zajistovaci znacka na Zelezobetonovém sloupku
znacky
BO bod obratu charakteristicky bod, v némz se stykaji kolejo-
vé oblouky opacnych sméri a maji spolec¢nou
tenu (tzv. inflexni bod)
Bpv vySkovy systém balt- | geodeticky referenéni systém stanoveny nafi-

sky po vyrovnani

zenim vlady €. 116/1995 Sb. jako zavazny pro
uréovani nadmoriské vysky
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znacka

nazev / pojem

vyklad znac¢ky / pojmu

do

délka kruznicové
¢asti oblouku

délka kruznicové &asti oblouku v ose koleje
(bez zapocteni délek pfechodnic)

zaobleni lomu sklonu

D, délka oblouku délka oblouku v ose koleje (v€etné délek pre-
chodnic)
DTS smeérova dlouha spojnice dvou bodl lezicich na projektované
tétiva ose koleje; poloha téchto bodu je dana prise-
¢ikem normaly (vedené ze zajisStovaci znacky)
a projektované osy koleje
DTV vySkova dlouha tétiva | spojnice dvou bodu leZicich na projektované
niveleté temene kolejnicového pasu; poloha
téchto bodu je dana prasecikem normaly (ve-
dené ze zajiStovaci znacky) a projektované
nivelety temene kolejnicového pasu
f smeérové vzepéti vzdalenost dvojice bodu lezicich v padorys-
nych prumétech osy koleje a smérové dlouhé
tétivy (kolma k tétive)
fy vySkové vzepéti svislda vzdalenost dvojice bodl lezZicich
v narysnych priimétech nivelety temene kolej-
nicového pasu a vySkové dlouhé tétivy
GPS globalni polohovy druzicovy systém umoznujici ureni polohy
systém a vysky libovolného bodu na zemském povr-
chu
H typ zajistovaci hfebova znacka (vC€etné vrtule s pfisluSnou
znacky Upravou)
k poradnice koncového |y - ova soufadnice koncového bodu pfechod-
bodu pfechodnice nice
K typ zajistovaci konzolova znacka
znacky
KM hodnota definiéniho [ hodnota stanicenti, které je stanoveno jako tzv.
stani€eni zakladni, osa stani€eni je urena pfevazné
osou 1. koleje staniénich a mezistaniénich DU
KM; hodnota stani¢eni hodnota stani¢eni vztazeného k prabéhu sta-
v dalS$ich kolejich ni¢eni ve druhé nebo jiné nez 1. koleji (v za-
jiStované koleji)
KO konec kruznicového |[bod, ve kterém konc&i kruznicovy oblouk (ve
oblouku sméru stanieni)
KP konec prechodnice bod, ve kterém konci pfechodnice (ve sméru
staniCeni)
KV konec vyhybky vyhybkovy styk na konci vyhybky
Kvz konec vzestupnice bod, ve kterém konéi vzestupnice (konec
zmény prevySeni, ve sméru rlstu staniéeni)
KZO charakteristicky bod | koncovy bod zaobleni lomu sklonu
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znacka nazev / pojem vyklad znaéky / pojmu
LN lom sklonu koleje bod, ve kterém dochazi klomu podélného
sklonu koleje (nebo vrchol zaobleni lomu sklo-
nu)
Ip délka prechodnice délka primétu pfechodnice do teény
lo délka pfechodnice délka prechodnice v ose koleje
v 0se

m odsazeni odsazeni kruZnicového oblouku od te€ny

o vodorovna vzdale- kolma vzdalenost od zajiStovaci znacky k ose
nost mezi osou koleje | koleje uréena v jejich vodorovném pramétu
a zajisStovaci znackou

p pfevyseni koleje vyskovy rozdil kolejnicovych pasu dany thlem,
ktery svira spojnice temen protilehlych kolejni-
covych pasu a vodorovna rovina, udava se
délkou kratSi odvésny pravouhlého trojuhelni-
ka, jehoz pfepona méa délku 1 500 mm

PBPP | trvale stabilizovany zhustovaci body a ostatni body podrobného

bod podrobného polohového bodového pole
polohového bodové-
ho pole

r polomér kruznicové- | polomér kruznicového oblouku osy koleje

ho oblouku

RB referen¢ni body sta- | polohové stabilni, specialné vyznacené

ni¢eni a geodeticky zamérfené orientaéni body podél
trati, umisténé prevazné v dopravnach; hod-
nota jejich stani€eni je v zdsadé neménna a je
uréujici (vychozi) pro stani€eni nejblizSiho
okoli

ry polomér zaobleni polomér zaobleni lomu sklonu koleje

lomu sklonu koleje (viz obr. 4)

S sklon koleje sklon nivelety TK vzhledem k vodorovné rovi-
né, jeho hodnota je kladna pro stoupani, za-
pornd pro klesani, udava se v promilich (%o)

S-JTSK | soufadnicovy systém | geodeticky referentni systém stanoveny nafi-

Jednotné trigonomet- [ zenim vlady ¢&. 116/95 Sb. jako zavazny pro
rické sité katastralni | ur€ovani polohy

SKK stfed kolejové kfizo- | prusecik os kfizujicich se koleji (vétvi) kolejo-

vatky vé kfizovatky

SKV stfed kfiZovatkové prisecik os kFizujicich se pfimych vétvi kfizo-

vyhybky vatkové vyhybky

TB trigonometricky bod | trigonometricky bod JTSK

TK niveleta temene ko- | bokorysny primét temene nepfevyseného

lejnicového pasu kolejnicového pasu

TV oznaCeni zajiStovaci | zajiStovaci zna¢ka umisténa na stozaru trak-

znacky ¢niho vedeni (nebo na jeho zakladu)

v vyskovy rozdil rozdil nadmofskych vysek nivelety temene

kolejnicového pasu a zajiStovaci znacky

7



CD S3 Cast treti — Uginnost od 1.1.2003

lomu sklonu

znacka nazev / pojem vyklad znac¢ky / pojmu
VB vrcholovy bod te€no- | bod, ve kterém se protinaji te€ny smérového
vého polygonu (bod | te€nového polygonu
odboceni ve vyhyb-
ce)
X pravouhla rovinna soufadnice ur€ena v soufadnicovém systému
souradnice S-JTSK
pravouhla rovinna soufadnice ur€ena v soufadnicovém systému
souradnice S-JTSK
Yv poradnice vrcholu pofadnice vrcholu zaobleni (viz obr. 4)
zaobleni
Z nadmorska vyska vySka uréena ve vySkovém systému Bpv
Z0 zacatek kruznicového | bod, ve kterém zacind kruznicovy oblouk
oblouku (ve sméru staniceni)
ZP zacatek pfechodnice |bod, ve kterém zacina pfechodnice (ve sméru
stani€eni)
yAY zacatek vyhybky vymeénovy styk vyhybky
ZNZ zacCatek vzestupnice |bod, ve kterém zacina vzestupnice (zaCatek
zmeény prevyseni, ve smeéru rlstu staniceni)
2z oznaCeni zajiStovaci | volné osazena zajiStovaci znacka, fyzicky
znacky (mimo TV) uréujici polohu a vysku bodu, ke kterému je
vztaZzena prostorova poloha koleje
ZZ0O charakteristicky bod | po¢ate¢ni bod zaobleni lomu sklonu
zaobleni lomu sklonu
a stfedovy Uhel kruzni- | stfedovy Uhel kruZnicové &asti oblouku (bez
cové &asti oblouku zapocteni thlu pfechodnice 1)
A Uhel pfechodnice uhel te€ny v koncovém bodé pfechodnice
T délka te¢ny zaobleni | délka teény zaobleni lomu sklonu v primétu

do vodorovné roviny
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Kapitola |

Uvodni ustanoveni
VSeobecné zasady
1. Obecné platné zasady fesi Cast prvni tohoto predpisu.

2. Prostorova poloha koleje (v€etné vyhybek) musi byt vztazena k zajiSto-
vacim zna¢kam. Vzajemnou polohu a vysku zajis$tovacich znacek a projektované
osy koleje stanovi projektova dokumentace v souladu se zasadami tohoto predpi-
su. Témito znackami se zajistuji hlavni koleje, koleje na spadovistich sefadova-
cich nadrazi a jiné koleje, které urci pfednosta ST.

3. Zajistovaci znacka musi zabezpecit jednoznaénost a presnost parametrd
prostorové polohy koleje. Pfi geodetickém ur€eni polohy a vysky zajiStovaci
znacky se vychazi z nejblizSich bodl vytyCovaci sité stavby pfipojenych k bodim
polohového a vy$kového bodového pole (viz vyhlaska Ceského Grfadu zemémé-
fického a katastralniho 31/1995 Sb., CSN 73 0422).

4. Zameéfeni zajiStovaci znacky musi byt provedeno odborné zpusobilymi
osobami podle zakona ¢&. 200/1994 Sbh. o zemémeéfictvi, § 3. Ovéreni dokumenta-
ce zajisténi prostorové polohy koleje musi byt uskute¢néno pracovniky opravné-
nymi podle zakona &.200/1994 Sb. o zemé&méfictvi a vyhlasky CUZK
€. 31/1995 Sb.

5. Prostorovd poloha koleje se zajiStuje pfi vSech novostavbach, pfestav-
bach, obnovach Zelezni¢niho svrsku a vSech dalSich opravnych pracich (dale jen
stavby), pfi nichz dochazi ke zméné prostorové polohy koleje. Objednatel stavby
zajisti vyhotoveni a pfedani dokumentace (definitivni i provizorni) podle této ¢asti
predpisu ve smlouveé o dilo se zhotovitelem stavby. Zpracovani projektové doku-
mentace na zaji$téni prostorové polohy koleje musi byt FeSeno ve smlouvé mezi
objednatelem a zhotovitelem.

6. Zajistovaci znaCky urCuji prostorovou polohu koleje v souladu
s projektovou dokumentaci a jsou podkladem jak pro provedeni stavby a jeji pre-
vzeti, tak pro kontrolu a udrzbu prostorové polohy koleje b&hem Zelezniéniho
provozu.

7. Zajistovaci znacky musi byt osazeny:

- urekonstrukci koleje - pfed zamérenim aktualniho stavu,

- u novostaveb a modernizaci - podle ¢asového planu stavby tak, aby zaméfeni
znacek a zpracovani definitivni dokumentace zajisténi prostorové polohy ko-
leje bylo provedeno pfed zahajenim trvalého provozu.
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8. Nové zajisténi prostorové polohy koleje se provede podle zasad stanove-
nych pro vyuziti metody dlouhé tétivy. Nové zamérfeni zajiStovacich znacek se
provede v geodetickych soufadnicich a nadmofskych vySkach. Soufadnice
a vy8ky zajiStovacich znacek budou uréeny v polohovém systému S-JTSK
a vySkovém systému Bpv.

Pro vyty€eni metodou dlouhé tétivy je ST povinna mit a udrzovat aktualni doku-
mentaci zajisténi projektované prostorové polohy koleje podle ustanoveni této
Casti predpisu. Tim nejsou vylou€eny pfipadné jiné geodetické metody pro vyty-
¢eni polohy koleje pro pfesnou metodu Upravy smérového a vySkového uspora-
dani koleje podle sluzebniho predpisu CD S 3/1.

9. ST je povinna mit u trati zajisténych podle dfivéjSich sluzebnich predpisl
zaznamy o poloze pevnych zajiStovacich znacek. Vrchni mistfi a mistfi trati musi
mit tyto zaznamy pro sv(j pfidéleny obvod trati.

10. ST zajisti pfed zahajenim pfipravnych praci pro rekonstrukci Zzelezni¢niho
svrSku (pfipadné jako soucéast projektové dokumentace stavby) geodetické ové-
feni prostorové polohy zajiStovacich znacek a kontrolu jejich Uplnosti. Chybéjici
nebo vychylené znacky musi byt obnoveny a znovu geodeticky zaméfeny. Doku-
mentace zajisténi prostorové polohy koleje musi byt opravena.

Pfed zahajenim souvislych opravnych praci se oveéfi stav zajisténi polohy koleje
a podle povahy prace se zajistovaci znacky doplni tak, aby bylo umoznéno zada-
ni, provedeni a pfevzeti prace.

11.  V pfipadech, kdy neni mozné provést definitivni zajisténi prostorové polo-
hy koleje, zfizuje se provizorni zajiSténi prostorové polohy koleje se souhlasem
objednatele (ST) za podminky existence stabilni a geodeticky zaméfené a ové-
fené plvodni vytyCovaci sité.

12. - 13. Neobsazeno.

Kapitola ||
Zajisténi prostorové polohy koleje
A. ZPUSOBY ZAJISTENi PROSTOROVE POLOHY KOLEJE
14.  Zaijisténi projektované prostorové polohy koleje je dano zajisténim polohy
osy koleje a vysky nivelety temene kolejnicového pasu (oba uvedené pojmy jsou

definovany v CSN 73 6360-1 a CSN 73 6360-2) na polohové a vyskové zamére-
nou zajiStovaci znacku.

10
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16.
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Projektovana poloha osy koleje se zajiStuje (viz obr. 1, 2 a 3):

vodorovnou vzdalenosti od zajiStovaci znacky ve sméru kolmice (normaly)
k ose koleje,

smeérovym vzepétim v jednotlivych podrobnych bodech nad smérovou dlouhou
tétivou (body jsou zpravidla vzdaleny 5 m).
Niveleta temene kolejnicového pasu se zajistuje (viz obr. 1, 2 a 4):

vyskovym rozdilem zajiStovaci zna¢ky od projektované nivelety temene kolej-
nicového pasu,

vyskovym vzepétim v jednotlivych podrobnych bodech nad (pod) vySkovou

dlouhou tétivou (v bodech odpovidajicich podrobnym bodim pro vyuziti smé-
rové dlouhé tétivy).

B. EVIDENCE A SPRAVA

Zhotovitel stavby je povinen v ramci dokumentace skute¢ného provedeni

predat objednateli stavby (napf. Stavebni sprava) veSkeré podklady o zajisténi
prostorové polohy koleje. Pro pfedavané udaje plati nasledujici zasady:

a)

Urceni lokalizace:

znadeni pfislusného tratového (TU) a definiéniho useku (DU). Stanoveni

TUDU se Fidi sluzebnim predpisem CD M 12 pro jednotné oznadovani trati

a kolejist.

Oznaceni zajistovaci znacky:

oznacleni zajiStovaci znacky se sklada ze zkratky dané umisténim zajiStovaci

znacky a z Cisla znacky. Podle umisténi jsou zajiStovaci znacky oznacovany

zkratkou:

- TV pro zajistovaci zna¢ku umisténou na stozaru trakéniho vedeni (nebo
na jeho zakladu),

- ZZ pro zajiStovaci znacku osazenou mimo stozary TV a jejich zaklady.

Pro stanoveni oznaceni zajiStovaci znacky plati tyto zasady:

- u elektrizovanych trati je oznaceni zajiStovaci znacky totozné s Cislem
stozaru trakéniho vedeni, na kterém je znacka umisténa,

- je-li tfeba znacku osadit mimo stozar TV, je tato znacka oznagena zkratkou
ZZ a dale nasleduje Cislo, které je slozeno z pofadového Cisla znacky (vle-
vo od osy koleje ve sméru stani¢eni - 1, 3 atd., vpravo pak - 2, 4 atd.)
a Cisla nejbliz§iho predchoziho stozaru TV. Mezi tato Cisla jsou viozeny
nuly tak, aby cislo bylo vzdy ¢tyfmistné (napf. pro znacky umisténé mezi
stozarem TV 24 a 26 je oznaceni ,ZZ 2024”, ,ZZ 4024” a pro znacky na-
chazejici se vlevo napf. mezi TV 117 a TV 119 je ,ZZ 117", ,ZZ 3117
atd.),

- pro oznaceni zajiStovacich znaek na neelektrizovanych tratich je zvolen
mistni systém znaceni Cisly v aritmetickém pofadi s naristem ve sméru
pribéhu stanieni (napf. ZZ 12). Dodate¢né osazend zajiStovaci znacka

11
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na neelektrizované trati se oznaci indexem (napf. ZZ 12A). Na neelektrizo-
vanych dvoukolejnych tratich se oznacuji znacky vlevo trati podle sméru
staniCeni lichymi Cisly, vpravo trati sudymi Cisly.

c) Oznaceni zajiStovaného bodu koleje:

zajiStovany charakteristicky bod koleje je ozna¢ovan svou zkratkou (viz tab. 1)
a Cislem podle projektu (pokud toto C&islo chybi, uréi se systém Cdislovani

ve sméru prubéhu staniceni).

Tab. 1 Seznam charakteristickych bod( koleje

Charakteristicky bod koleje Zkratka
zacatek prechodnice ZP
konec prechodnice KP
zaCatek kruznicového oblouku Z0
konec kruznicového oblouku KO
bod obratu oblouk( opaénych smért BO
vrcholovy bod te€nového polygonu (bod VB
odboceni ve vyhybce)

zacCatek vzestupnice ZNZ
konec vzestupnice KVvZ
vrchol zaobleni lomu sklonu LN
zaCatek zaobleni lomu sklonu 7220
konec zaobleni lomu sklonu KzZO
vymeénovy styk vyhybky yAY
vyhybkovy styk na konci vyhybky KV
stfed kfizovatkové vyhybky SKV
stfed kolejové kfizovatky SKK

d) Stani€eni zajiStovaci znacky (KM, KMi):

kazda zajiStovaci zna¢ka musi mit ur€eno pfesné tzv. defini¢ni stani¢eni podle
sluzebniho pfedpisu CD M 21. Toto stanideni je vztaZeno, aZ na vyjimky,
k ose prvni koleje trati (oznacuje se jako - KM). Hodnota stani¢eni je matema-
ticky stanovena z pravouhlych rovinnych soufadnic (S-JTSK) zajistovaci
znacky a z prostorové polohy koleje, ktera je pro prabéh stani¢eni urcujici. Pfi
zajisténi druhé a dalSich koleji se uvede i stani¢eni v této koleji (KMi).
V takovychto pfipadech musi byt pfesné definovan pribéh osy stanic¢eni zajis-
tované koleje, jeji po¢atecni, koncovy bod a jejich hodnoty staniceni (definiéni
i staniCeni v i-té koleji). Stanieni zajiStované koleje (i-té) vZdy navazuje na
definiéni stani€eni v tzv. referencnich bodech (RB), tj. ma zde pocatek, ktery
pfebira hodnotu defini¢niho stani¢eni. Pokud takovyto bod v pfislusném
tratovém useku neni zfizen, je nezbytné jako pocatek zvolit jiny bod trvale sta-
bilizovany a geodeticky zaméfeny. StaniCeni se uvadi v kilometrech na Sest
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f)
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desetinnych mist (napf. ,72,173 325 km”). Lze pouzit i souCtovy zapis ve
formé rozdeéleni kilometrické hodnoty stani¢eni na dvé Cisla, kde prvni udava
kilometry s jednim desetinnym mistem (hektometry) a druhé zbyvajici Cast
v metrech na 3 desetinna mista (napf. ,KM 72,1+73,325”). Zasady pro zapis
hodnoty staniéeni jsou uvedeny v pFiloze &. 9 k sluZebnimu predpisu CD M 21.

Vodorovna vzdalenost mezi osou koleje a zajistovaci znackou (0):

tato hodnota je dana vodorovnou kolmou vzdalenosti osy koleje od zajiStovaci
znacky v jejich padorysném primétu. Projektované hodnoty jsou stanoveny
vypocétem na zakladé zameérfenych pravouhlych rovinnych soufadnic zajistova-
ci znac¢ky a prostorové polohy osy koleje. Pro zapis jeji Ciselné hodnoty plati,
ze je kladna, jestlize se znacka nachazi vpravo od osy koleje (ve sméru stani-
¢eni), zaporna - v pfipadé, Ze je znacka vlevo. Hodnota vzdalenosti se uvadi
v metrech na tfi desetinna mista.

Rozdil vySek projektované nivelety temene kolejnicového pasu a zajistovaci
znacky (v):

jeho hodnota je dana vySkovym rozdilem projektované nivelety temene
kolejnicového pasu a zajistovaci znacky. Vyskovy rozdil je vzdy vypocten jako
vyska nivelety minus vyska zajistovaci znacky. Hodnota vySkového rozdilu se
uvadi v milimetrech.

Vzdalenost k charakteristickému bodu koleje:

pokud nejsou charakteristické body koleje pfimo zajistény zajiStovaci znac-
kou, jsou délkové vztaZzeny k nejblizSi zajiStovaci znacce. Tato vzdalenost je
dana rozdilem hodnot stanieni (uréenych v zajiStované koleji) charakteristic-
kého bodu koleje a =zajiStovaci znaCky. Hodnota vzdalenosti se uvadi
v metrech na tfi desetinna mista.

Pravouhlé rovinné soufadnice a vy$ka zajiStovaci znacky:

pravouhlé rovinné soufadnice a nadmorska vyska zajiStovaci znacky musi byt

uréeny v geodetickych referencnich systémech stanovenych pro celé Uzemi

statu (zdkon &. 200/1994 Sb., nafizeni vlady ¢&.116/1995 Sb.) a v souladu

s CSN 73 0422:

- polohovy soufadnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
(S-JTSK),

- vySkovy systém baltsky po vyrovnani (Bpv).

Pravouhlé rovinné soufadnice a nadmorské vySky zajistovaci znacky se uva-

déji v metrech na tfi desetinna mista.

Typ zajistovaci znacky:

kazda zajisStovaci znacka je oznacena jako:

- B... znacka umisténa na Zelezobetonovém sloupku (viz obr. 5),

- K... znacka konzolového typu (umisténa na stozaru trakéniho vedeni, na
specialnim kovovém sloupku v betonovém zakladu, na betonovych nebo
ocelovych konstrukcich apod.),

- H... znacka hfebova (zapusténa v betonovém zakladu stozaru trakéniho
vedeni, v nastupisti, v fimse mostniho objektu nebo opérné zdi).
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j) Poznamky a upfesnéni k umisténi zajisStovaci znacky:
pro bliz§i ur€eni je mozno upfesnit zplsob upevnéni, stabilizace zajiStovaci
znacky, smérové a vySkové parametry koleje apod.

18.  Zajisténi prostorové polohy koleje na smérovou i vySkovou dlouhou tétivu
se predava ve formé souboru tabelogramu, které obsahuiji:

a) Smeérové vzepéti dlouhé tétivy (f) v bodech pravidelné rozmisténych ve stano-
veném délkovém intervalu:
jeho hodnota je dana jako kolma vzdalenost mezi smérovou dlouhou tétivou
a bodem projektované osy koleje. Poloha pocate¢niho a koncového bodu
smeérové dlouhé tétivy je dana prlsecCikem vodorovné kolmice (normaly),
vedené ze zajisStovaci znacky, s projektovanou osou koleje. Hodnota vzepéti
je kladna v pfipadé, Ze se tétiva nachazi vpravo od osy koleje (ve sméru
stani€eni), zaporna - v pfipadé, Ze je tétiva vlevo. Hodnota vzepéti se uvadi
v milimetrech (obr. 3).

b) Vyskové vzepéti dlouhé tétivy (f,) v bodech pravidelné rozmisténych ve sta-
noveném délkovém intervalu (shodnym s intervalem pro uréeni smérového
vzepéti):
je uréeno vzdalenosti dvojice bodu lezicich v narysnych priamétech nivelety
temene kolejnicového pasu a vySkové dlouhé tétivy. Jeho hodnota je kladna
v pfipadé, Ze se bod nivelety TK nachazi nad vySkovou dlouhou tétivou,
zaporna - v pripadé, Ze se bod nivelety TK nachazi nize. Hodnota vzepéti
se uvadi v milimetrech (obr. 4).

19.  Tabelogramy pro smérové a vyskové vzepéti dlouhé tétivy se zpracovavaji
pouze v digitalni formé. V pisemné formé jsou hodnoty uvedeny v grafickém vyja-
dfeni prabéhu vzepéti smérové a vySkové dlouhé tétivy v podélném profilu
(Cl. 20h a vzory 6 a 6a této Casti predpisu).

20. Dokumentaci k zajisténi prostorové polohy koleje predava zhotovitel
stavby ve ¢&tyfech vyhotovenich (pro objednatele, ST 2 x a pfislusné SZG
s upfesnénim podle ¢&l. 21 této ¢asti predpisu). Tato dokumentace musi obsa-
hovat:

a) Uvodni list s vyznagenim zhotovitele a zodpov&dnych osob, které se podilely
na vyhotoveni a ovéreni zajiténi prostorové polohy koleje (vzor 1).

b) Seznam pouzitych bodu vytyCovaci sité, ze kterych byly polohové a vySkové
zameéfeny zajiStovaci znacky (vzor 2). Obsahem je vypis z geodetickych udajl
(GU) t&chto bod(i obsahuijici:

- TUDU - viz ¢lanek 17 a) této &asti predpisu,

- Cislo bodu (podle Cislovani v pfislusnych ,Geodetickych udajich” o bodu),

- pravouhlé rovinné soufadnice X, Y v S-JTSK a nadmofskou vySku Z v Bpv
- viz €lanek 17 h) této Easti predpisu,

- polohu v definiénim systému stanieni (v 1. koleji) a vzdalenost od osy
prvni koleje - viz ¢lanek 17 d) této ¢asti predpisu.
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V ramci tohoto seznamu se uvedou i body, které byly pouzity pro zaméfeni,
ale béhem stavby byly zni€eny.

Méri¢ska dokumentace:
- méfisky zapisnik,
- vypocetni protokol,

- kalibraéni protokol méfi¢skych prostfedka.

Seznam soufadnic a vySek projektovanych bodi trasy (vzor 3):
- oznaceni bodu,

- stani¢eni v zajiStované koleji,

- pravouhlé rovinné soufadnice X, Y a vyska Z,

- poznamka.

Geodetické soufadnice vrcholl te¢nového polygonu se uvedou na 4 desetinna
mista.

U lomu sklonu se uvede vyska Z v priseciku te¢en vySkového polygonu.

V poznamce se uvedou hodnoty poloméru oblouku r, délky pfechodnic I, po-
lomér zaobleni na lomu sklonu r,, délky te¢ny zaobleni z, pofadnice y, v lomu
sklonu a hodnota nasledného sklonu s.

Soucasti dokumentace jsou soufadnice charakteristickych bodd vyhybek (vy-
ménové a koncové styky, body odboceni).

Seznam pravouhlych rovinnych soufadnic a vySek zajiStovacich znacek (resp.

jinych odvozenych bodu) (vzor 4):

- TUDU - viz ¢lanek 17 a) této ¢asti pfedpisu,

- oznaceni zajiStovaci znacky - viz ¢lanek 17 b) této ¢asti predpisu,

- definiéni stanieni zajiStovaci znacky (resp. i stani€eni v zajiStované koleji)
- viz €lanek 17 d) této &asti pfedpisu,

- pravouhlé rovinné soufadnice X, Y a vySka Z - viz €lanek 17 h) této Casti
predpisu.

Zaznam o projektovaném zajisténi koleje (vzor 5):

- TUDU - viz ¢lanek 17 a) této ¢asti predpisu,

- oznaceni zajiStovaci znacky nebo zajiStovaného bodu - viz &lanky 17 b),
17 c) této ¢asti predpisu,

- definiéni stanieni zajiStovaci znacky (resp. i stani€eni v zajiStované koleji)
- viz €lanek 17 d) této &asti pfedpisu,

- vodorovna vzdalenost mezi osou koleje a zajiStovaci znackou - viz ¢lanek
17 e) této Casti predpisu,

- rozdil vySek nivelety temene kolejnicového pasu a zajiStovaci znacky - viz
¢lanek 17 f) této ¢asti predpisu,

- vzdalenost k charakteristickym bodim osy koleje (resp. vzdalenost mezi
jednotlivymi body) - viz €lanek 17 g) této Casti pfedpisu,

- typ zajiStovaci znacky - viz &lanek 17 i) této Casti pfedpisu,

- poznamka - viz Clanek 17 j) této Casti predpisu.

Tabelogram pro metodu dlouhych tétiv (v digitalni formé& v oficialnim formatu):

- TUDU - viz ¢lanek 17 a) této ¢asti predpisu,

- oznaceni zajisStovaci znacky (pocate¢niho, koncového bodu dlouhé tétivy)
- viz ¢lanek 17 b) této ¢asti predpisu,
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- stani€eni v zajiStované koleji krajnich bodl (zajiStovacich znacek) dlouhé
tétivy - viz ¢lanek 17 d) této ¢asti predpisu,

- stani€eni podrobnych bodl dlouhé tétivy (véetné charakteristickych bodu
koleje - tab. 1),

- vodorovna vzdalenost mezi osou koleje a zajiStovaci znackou - viz ¢lanek
17 e) této Easti predpisu,

- rozdil vySek nivelety temene kolejnicového pasu a zajistovaci znacky - viz
¢lanek 17 f) této ¢asti predpisu,

- smérové vzepéti v podrobnych bodech dlouhé tétivy i v charakteristickych
bodech koleje - viz ¢lanek 18 a) této ¢asti predpisu,

- vySkové vzepéti dtto - viz ¢lanek 18 b) této ¢asti predpisu,

- polomér oblouku v hlavnich bodech trasy (u slozeného oblouku a bodu
obratu v hlavnich bodech nasledné &asti trasy).

Pro konkrétni méfici prostfedek se zpracuji pokyny pro zhotoveni digitalizova-

ného projektu.

h) Podélny profil - grafické schéma podélného profilu s doplnénymi udaji o za-
jisténi koleje (fj. i s parametry k zajiStovacim znackam, charakteristickym
boddm koleje a s grafickym vyjadfenim vzepéti smérové a vySkové dlouhé
tétivy (vzory 6 a 6a). V podélném profilu jsou uvedeny vodorovné vzdalenosti
parovych zajiStovacich znacek (viz obr. 12). V pfipadé, Ze dokumentace
zajisténi polohy koleje se zpracovava pfed zahajenim stavby a podélny profil
je zaroven vykresem projektové dokumentace stavby, jsou v podélném profilu
uvedeny Udaje o projektovaném zdvihu nivelety TK a posunu osy koleje
a dal$i udaje o rekonstrukci koleje (tvar kolejnic, druh prazctli, polohy izolo-
vanych stykl apod.).

Pro provizorni zajisténi se pfipousti pouze seznam soufadnic a vySek projektova-

nych bodu trasy (vzor 3), zdznam o zaji$téni koleje (vzor 5), podélny profil

(vzory 6 a 6a) a prislusny tabelogram. Pfipadné dal$i pozadavky na dokumentaci

pro provizorni zajisténi se uvedou ve smlouveé o dilo.

21.  Zhotovitel pfeda objednateli stavby:

- podkladovou dokumentaci - zdznam parametrd zaji$téni prostorové polohy
koleje a udaje o zajiStovacich znackach (v rozsahu podle €l. 20 této ¢asti pred-
pisu). Pro vykon spravcovské ¢&innosti se uvedené podklady predavaji
v analogové (formulare) i v digitalni podobé (datové soubory). Konkrétni Gprava
predavanych digitalnich dat musi odpovidat aktualnim standardim stanovenym
pro spravu dat v informaénich systémech CD (stanoveno dokumentem — ,Pravi-
dla pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi orga-
nizacemi”) nebo je objednatelem stavby stanovena podle technologie dalSiho
zpracovani a vyuziti (napf. pro technické prostfedky vyuzivajici metodu dlou-
hych tétiv).

Podklady je tfeba pfedat v tomto rozsahu:

- objednatel veSkerou dokumentaci v analogové i digitalni podobé (mimo doku-
mentace podle €l. 20 c) této ¢asti pfedpisu),

- sprava trati SDC veskerou dokumentaci v analogové i digitalni podobé (mimo
dokumentace podle €l. 20 c) této ¢asti predpisu).

- prislusny tratovy okrsek ST dokumentaci podle vzor( 5, 6 a 6a v analogové
podobg,
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- SZG vzory 2, 3, 4, 5, 6 a 6a v analogové i digitalni podobé a dokumentaci
podle €l. 20 c) této ¢asti predpisu.

Zhotovitel stavby je povinen objednateli na jeho vyzadani predlozit dalsi podkla-
dovou dokumentaci dokladajici zplsob a pfesnost zaméreni zajiStovacich zna-
gek (ve smyslu vyhlagky Ceského ufadu zeméméfického a katastralniho
€. 190/1996 Sb., § 60, body 11.11 az 11.16 pfilohy, ve znéni upravujici vyhlasky
€. 179/1998 Sb.).

- Neporusené zajiStovaci znacky - (které objednatel pfeda ST ke spravé a pro-
voznimu vyuziti).

22. Bé&hem provozniho pouziti zni¢ené, poSkozené nebo jinak nespolehlivé
zajiStovaci znacky ST doplni nebo zfidi jako nové a pfeda k zaméreni a prepoctu
novych projektovanych hodnot pracovnikovi zplsobilému podle ¢l. 4 této casti
predpisu. Doplnéni a nové zaméfeni poSkozenych zajiStovacich znacek pred
prevzetim stavby zajisti zhotovitel stavby.

23. Prostorovou polohu v8ech zajiStovacich znacek necha ST geodeticky
oveéfit opravnénym osobam v souladu s €l. 4 této &asti predpisu:

- vzdy pred rekonstrukci koleje,

- nejméné jednou za 10 let u trati s tratovou rychlosti vétSi nez 120 km.h™,
interval ovéreni zajiStovacich znacek u trati s rychlosti rovhou nebo mensi nez
120 km.h™" se stanovi podle mistnich podminek a stavu znacek,

- po uplynuti 3 let pfi osazeni zakladl zajistovacich znacek do nové budova-
nych naspa.

V pfipadé, ze zajistovaci znacka nesplfiuje kritéria pfesnosti v poloze a nadmof-
ské vysSce (viz €l. 75 této Casti predpisu), je tfeba obnovit jeji stabilizaci a geode-
ticky ji zaméfit. V zavislosti na nové uréenych pravouhlych rovinnych soufadnicich
a nadmorské vySce se opravi vSechny potfebné parametry zajisténi prostorové
polohy koleje.

24. Pracovnici vSech odvétvi musi pfi stavebnich a jinych &innostech zabez-
pecit zajiStovaci znacky pred zni€enim nebo poskozenim. V pfipadé nezbytnosti
musi byt ST informovana o jejich pfemisténi. Veskeré zjisténé nesrovnalosti
v poloze a vySce zajiStovaci znacky a jeji zniCeni nebo poskozeni kazdy jejich
uzivatel okamzité ohlasi pfislusné ST.

25. -26. Neobsazeno.
C. DRUHY ZAJISTOVACICH ZNACEK
VSeobecné zasady

27.  Zajistovaci znaCka musi byt umisténa tak, aby byla zabezpecena jeji dlou-

hodoba stabilita a méfi¢ska dostupnost. Stabilizace zajiStovaci znacky nesmi
narusit funkci dotéenych objektd.
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28.  Zhotovitel stavby vzdy predklada v ramci projektové dokumentace objed-
nateli ke schvaleni navrh na osazeni zajiStovacich znacek (vzor 7).

29. Pro zajisténi prostorové polohy koleje se pouzivaji tyto zajiStovaci znacky:
a) sloupkova (Zelezobetonovy sloupek), (obr. 5),

b) konzolova (obr. 6 - 7),

c) hfebové (obr. 8 - 10).

Sloupkova zajiStovaci znacka (obr. 5) a jakékoliv jiné dfive pouzivané typy zajis-
tovacich znacek maji pouze do€asny charakter a Ize je pouzit jen pfi dopliovani
chybéjicich znacek. Pfipadné vyjimky a pouziti jinych typl zajiStovacich znacek
schvaluje hlavni geodet CD.

30. Kazda zajistovaci znacka, pokud to mistni poméry dovoli, je doplnéna
$titkem s popisem zakladnich parametrtl zajiténi koleje (obr. 11). Stitek je vyho-
toven z kovového nebo plastového materialu nebo mize mit formu samolepici
félie odolné povétrnostnim podminkam. Stitek s popisem je sou&asti konzolové
nebo sloupkové zajiStovaci znacky nebo je umistén v nejbliz§im okoli znacky
hfebové.

Sloupkovy typ zajistovacich znacek

31.  Sloupkovy typ zajistovaci znacky (obr. 5) se pouziva pouze do doby zfize-
ni nového zajisténi prostorové polohy koleje a pro potfeby udrzby takto zajisténé
koleje.

32. Zelezobetonovy sloupek je umistén svisle v betonovém zakladu. Ve své
horni ¢asti ma zabetonovan ocelovy plech s méfi€skymi znaky. Poloha je uréena
ke stfedu zafezu v horni hrané ocelového plechu a vySka k zafezu v jeho boéni
hran& smérem ke koleji. Je umistén ve stanovené vzdalenosti od osy koleje tak,
aby rovina plechu byla kolmo k ose koleje a horni plocha ocelového plechu byla
asi 50 mm pod temenem pfilehlého kolejnicového pasu zajiStované koleje (pfesné

parametry jsou uvedeny v obr. 5).

33.  Vhorni ¢asti Zzelezobetonového sloupku je upevnéna tabulka o rozméru
145 x 120 mm s popisem zakladnich parametrd zajisténi koleje.

Konzolova zajiStovaci znacka

34. Z&kladnim prvkem tohoto typu zajisté€ni prostorové polohy koleje je kon-
zolova znacka stabiln@ uchycend na vhodném nosném podkladu (napf.
na stozaru trakéniho vedeni, na specialnim kovovém sloupku viz. obr. 6, na kovo-

vé konstrukci mostu, na stavebnim objektu apod.).

35. Zakladni c&ast konzolové zajiStovaci znacky tvofi kovova konzola
a upevnovaci pouzdro. Podélna osa konzoly musi byt orientovana vodorovné

18



CD S3 Cast treti — Uginnost od 1.1.2003

a kolmo na osu zajiStované koleje. Méfi¢sky znak konzolové zajiStovaci znacky
pro stanoveni polohy je vyznacen v horni ploSe konzoly vyvrtanym svislym otvo-
rem (viz CSN 73 0420). Vy$ka je vztazena k horni plode tohoto elementu. Dopo-
ru¢ené parametry této zajiStovaci znacky jsou uvedeny na obr. 7.

36. Kazda konzolova zajiStovaci znacka je doplnéna Stitkem s popisem za-
kladnich parametr( zaijisténi koleje (viz obr. 11). Tento §titek je umistén v pouzdfe
zpravidla pevné spojeném s konzolou. Pouzdro tvofi zadni uchytnou plochu zajis-
tovaci znacky (pro lepeni, navarfeni nebo Sroubovy spoj, pokud je to technologic-
ky mozné). Detaily jsou uvedeny v pfisluSnych vzorovych listech.

37. Konzolova zajiStovaci znacka je svou zadni sténou (upeviovacim pouz-
drem) stabilné pfipevnéna k podkladu (napf. ke stozaru trakéniho vedeni, kovo-
vému sloupku aj.). PFipevnéni znacky musi byt uskute€néno materialy
a technologiemi schvalenymi hlavnim geodetem CD.

38.  Vhodny zplsob uchyceni konzolové zajiStovaci znacky je volen podle typu
a upravy povrchu nosného podkladu (napf. trakéniho stozaru) tak, aby nebyla
naru$ena jeho funkce, konstrukce, stabilita ani Zivotnost. U ocelovych stozaru
trakéniho vedeni a navéstidel se pfivafovani zajiStovaci znacky nepovoluje. Pro
konzolové zajistovaci znacky plati pfislusné vzorové listy.

39. Znacky tohoto typu se na elekirizovanych tratich upeviuji pfevazné
na stozary trakéniho vedeni. V pfipadech, kdy nelze pouzit stozar trakéniho ve-
deni, a na tratich neelektrizovanych se upeviiuji na specialni zajistovaci kovovy
sloupek, ktery je uchycen v betonovém zakladu (obr. 6). Podle mistnich podminek
Ize vyjimecné (v tunelech, na mostech, v dopravnach apod.) umistit znacku na
jiné stabilni objekty. Takovéto upravy schvaluje objednatel (ST) v navrhu projektu
zajisténi koleje (vzor 7).

40. ZajiStovaci kovovy sloupek se sklada ze zakladu a nosného pilife, na ktery
se upevnuje konzolova zajiStovaci znacka. Stabilizujici zaklad tvofi betonovy oval
nebo kvadr. Nosny pilif je tvofen svisle osazenym kovovym sloupkem, ktery je
zabetonovany nebo pevné pfiSroubovany pomoci pfiruby k betonovému zakladu.
Na svislou plochu sloupku je smérem ke koleji a do stanovené vySky upevnéna
konzolova znacka se Stitkem s popisem zajiStovanych hodnot (viz obr. 11). Kon-
zolova znacka se upevnuje na zajiStovaci kovovy sloupek Sroubovym spojem
podle pfislusného vzorového listu nebo pfivafenim. Plast nosného kovového
sloupku je opatfen antikorozni Upravou. Vhodné rozméry zajistovaciho kovového
sloupku jsou uvedeny na obr. 6.

Hrebova zajist'ovaci znacka

41. Hfebova zajiStovaci znatka se osazuje na elektrizovanych tratich
do betonovych zakladl stozar( trakéniho vedeni. Dale je umistovana v Zelez-
ni¢nich stanicich nebo zastavkach do nastupist, do parapetl mosti apod.
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42. Hfebovou zajistovaci znacku tvofi hfeb z kovu nebo specialnich slitin
odolavajicich klimatickym podminkam. Znac¢ky podléhajici korozi musi byt chra-
nény antikoroznim natérem. Hfebova znacka je osazena tak, aby jeji podélna osa
byla orientovana svisle. V jejim nejvy$Sim misté je vyznaen méfici znak vyvrta-
nym otvorem nebo vypilovanym kFizkem (viz CSN 73 0420).

43. Poloha je vztaZena k méfi¢skému znaku, ktery je dan stfedem vyvrtaného
otvoru nebo stfedem kfizku. VysSka je vztazena ktemeni hfebové znacky.
Parametry a nejbéznéjsi varianty osazeni této zajiStovaci znacky jsou ziejmé
z obr. 8 az 10.

44. Tato zajiStovaci znacka je opatfena Stitkem s popisem zakladnich para-
metr( zajisténi polohy koleje (viz obr. 11) pfipevnénym k podkladu v blizkosti
znacky (napf. na stozaru trakéniho vedeni).

Stitek s popisem zakladnich parametrii zaji$téni koleje

45.  Stitek s popisem parametr(l zajisténi koleje je zhotoven z kovového, plas-
tového materialu odolavajiciho povétrnostnim vlivim nebo jako samolepici félie.
U konzolovych znacgek se tento Stitek nachazi v pouzdie, které je sou€ésti znac-
ky. U hfebovych znacek je lepen na povrch vhodného stabilniho objektu nachaze-
jiciho se v bezprostfedni blizkosti znacky (napf. stozar trakéniho vedeni).

46. Popis zajistovacich zna¢ek umistény na stitku obsahuje (viz obr 11):
- oznaceni zajistovaci znacky,

- stani€eni (uvadi se jen u zajiStovacich znacek koleje, ktera definuje pribéh
tzv. defini€niho staniceni — tj. pfevazné pro 1. kolej, viz obr. 11 a), u Stitk( pro
dal8i koleje se staniCeni neuvadi, viz obr. 11 b); v pfipadé umisténi skoku ve
stani¢eni do zajiStovaci znacky je uvadéno nejprve staniceni pfichozi a pod
nim stanieni vychozi viz obr. 11 c¢); pfi vyskytu nadmérné délky - tj. prodlou-
Zeni osy staniCeni, je pro staniCeni pouzit zapis vyjadfujici toto prodlouzeni,
vizobr. 11 d); zapis hodnoty stani¢eni je uvadén podle zasad uvedenych
v €l. 17 d) této Casti predpisu se zaokrouhlenim na centimetry),

- vodorovnou vzdalenost - o (vyznaena symbolem ,0”, hodnota je uvadéna
v metrech na tfi desetinna mista),

- vySkovy rozdil - v (vyznaten symbolem ,v’, hodnota je uvadéna v mili-
metrech),

- smér (oznacen Sipkou) a vzdalenost k charakteristickému bodu koleje (jen
u popisu zajistovaci znacky nachazejici se nejblize k tomuto bodu, hodnota je
uvadéna v metrech na dvé desetinna mista).

47. Rozméry, tvar a popis Stitku musi odpovidat vzoru na obr. 11. VeSkeré
upravy a vyjimky, vhodnost samolepicich folii, lepidel k pfilepeni $titku a techno-
logii lepeni posuzuje a schvaluje hlavni geodet CD.
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48. -49. Neobsazeno.
D. UMISTENI ZAJISTOVACICH ZNACEK
Vseobecné zasady

50. ZajiStovaci znaCky musi byt umistény tak, aby mohly byt vyuzity k méfeni
vodorovné vzdalenosti (o) a vySkového rozdilu (v).

Vzdalenost mezi zajiSt'ovacimi znackami

51. Na elektrizovanych tratich se zajiStovaci znacky osazuji na stozary traké-
niho vedeni nebo na jejich zaklady (popf. i do zakladu kotevnich lan trakéniho
vedeni).

52. Na tratich neelektrizovanych a v pfipadech kdy nelze pouzit stozary traké-
niho vedeni jsou zajistovaci znacky rozmistény podél koleje tak, aby vzdalenost
mezi nimi nepfesahla v pfimém Useku 80 m, vyjimecné podle mistnich podminek
az 100 m. V oblouku musi byt vzdalenost mezi znackami takova, aby vzepéti ve
stfedu oblouku nepfekrocilo 650 mm (viz tab. 2).

Tab. 2 Maximalni vzdalenost zajiStovacich znacek

Polomér oblouku Vzdalenost mezi zajiStovacimi
znackami

[m] [m]

200 32

300 39

400 45

500 50

600 55

700 59

800 63

900 67
1000 71
1200 77
1400 83
1600 89
1800 94

2 000 a vetsi 100
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53. U trati zajisténych podle dfivéj§iho znéni pfedpisu jsou i nadale pro
potfeby udrzby a do doby zfizeni nového zajiSténi respektovany jeho zasady
(viz tab. 3).

Tab. 3 Zajisténi podle dfivéjSiho pfedpisu

Zajistovany usek koleje Vzdalenosti zajiStovacich znacek
(charakteristické body) (vSechny polohové a vySkové body
zmeén prostorové polohy koleje)
PFfima kolej <50m
Pfechodnice r<300 m <20m
r>300m <256m
r<300m <20m
Oblouk 300 <r<500m <30m
r>500m <50m

54. Dal$i zajistovaci znacky jsou umistovany na zacéatky, resp. konce mostl
bez pribé&zného kolejového loZe a k jinym polohové vyznamnym boddm koleje.

Vzdalenost zajiStovacich zna¢ek od osy koleje

55.  Vzdalenost zajiStovacich znacek od osy koleje a strana trati, na kterou se
zajistovaci znacky osadi, se uréi podle mistnich poméra. Vzdalenost zajistovaci
znacky od osy koleje je 3000 - 10 000 mm (se souhlasem ST 2 600 mm).
V obvodu ZST se stanovi maximalni vzdalenost zajistovacich znadek od osy
koleje po dohodé s ST, avSak nejvice 17 500 mm. Vyjimecné napf. ve stanicich
muUze byt podle mistnich podminek i blize - min. 2 200 mm od osy koleje.

Vyskové umisténi zajiStovaci znacky

56.  ZaijiStovaci znaCky se osazuji tak, aby se jejich vySkovy znak nachazel
50 mm nad projektovanym temenem prevySeného kolejnicového pasu. Tam, kde
stabilizace znacky neni v této urovni mozna, Ize znacku umistit az 300 mm nad
projektovanym temenem prevySeného kolejnicového pasu (s vyjimkou zvySenych
nastupist). Pro stary sloupkovy typ plati vySkové umisténi podle ¢l. 32.

57. U stozart TV, kde byly pfi jejich zfizeni osazeny v betonovém zakladu
hfebové znacky, Ize tyto znacky vyuzit zpravidla pouze pro provizorni zajisténi
prostorové polohy koleje. Pro definitivni zajiSténi na stozarech trakéniho vedeni
se pouZiji znacky konzolové podle zgsady uvedené v ¢l. 56 této &asti pfedpisu,
pfipadné hiebové v zakladu stozaru trakéniho vedeni pokud je splnéna podminka
v €l. 56 této Casti predpisu. Hfebové znalky osazené v zdakladech trakénich
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stozarl jako definitivni podle dfive platnych sluzebnich pfedpist Ize ponechat do
doby nového zajisténi prostorové polohy koleje.

58.  Vyjimky jsou pfipustné podle mistnich podminek v Zelezni¢nich stanicich
a zastavkach (nastupisté), na mostech, v tunelech apod. Jejich opravnénost po-
suzuje objednatel (ST) v projektu zajisténi koleje (vzor 7).

Zpusoby umisténi zajisSt'ovacich znaéek

59. U jednokolejnych trati jsou zajiStovaci znaCky osazovany jednostranné po
zvolené strané koleje (obr. 1).

60. U dvojkolejnych trati jsou zajiStovaci znacky osazovany oboustranné
z vnéjsich stran trati (obr. 2).

61. Na trojkolejnych tratich se zajisti jedna z vnéjSich koleji zajistovacimi
znaCkami na nejblizsi vnéjSi strané trati a ostatni dvé koleje na strané druhé.

62. Na c&tyrkolejnych tratich se zfizuje zajiSténi po obou stranach trati spole¢né
vzdy pro dvé pfilehlé koleje.

63. U soubé&znych trati se zajidtuje kazda trat samostatné.

64. Na elektrizovanych tratich se =zajiStovaci znacky osazuji zasadné
na stozary trakéniho vedeni nebo do jejich betonovych zakladu (resp. zakladu
kotevnich lan).

65. V Zelezni¢nich stanicich nebo zastavkach v prostorach nastupist se znac-
ky zapusti do Urovné povrchu pevného nastupisté (ne do odnimatelnych betono-
vych desek) nebo do boénich stén stabilnich stavebnich objektl.

66. U mostl s prabéznym kolejovym loZzem se zapusti zajiStovaci znacka
na konci mostu do parapetu na opéfe ve vzdalenosti od osy koleje podle mistnich
pomérud. U delSich mostl se umisti mezilehlé zajiStovaci znacky tak, aby odpovi-
daly zasadam uvedenym v ¢l. 51 a 52 této Casti predpisu. U mostu bez priibézné-
ho kolejového loze se zajiStovaci znacky osadi do parapett na opérach.

67.  V tunelech se osadi zajiStovaci znacky do stén tunelu. Vzdalenost zajisto-
vaci znaCky od koleje a jeji vySkova poloha zavisi na mistnich podminkach.
U dvoukolejnych tunelll se osadi zajiStovaci znacky po obou stranach tunelu.
Z davodu snadného vyhledani je vhodné jejich umisténi v mistech zavésu trake-
niho vedeni.

68. U koleji podél opérnych €i zarubnich zdi se osadi zajiStovaci znacky podle
mistnich podminek.
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Volba typu zajistovacich znacek

69. Na neelektrizovanych tratich se osazuji pro nova zajisténi prostorové po-
lohy koleje konzolové znacky na kovové sloupky (obr. 6). Zelezobetonové sloupky
(€l. 31 az 33 této Easti pfedpisu, obr. 5) se ponechaji az do doby nového zajisténi
prostorové polohy koleje (zpravidla nejblizsi rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku).

70. Na elektrizovanych tratich se osazuji konzolové znacky na stoZéry a be-
tonové zaklady trakénich podpér. V oduvodnénych pfipadech Ize konzolovou
znaCku osadit na betonové a kovové konstrukce jinych objektll zelezniéni
dopravni cesty. K zajisténi Ize vyjimecné vyuzit jiz dfive osazenych hfebovych
znacek, pokud jejich vySkova poloha splfiuje podminky ¢&l. 56 této ¢asti predpisu.
Na mostnich objektech Ize pouzit hfebovou znacku v mostnim parapetu.

71.  V Zelezni¢nich stanicich a na dvoukolejnych a vicekolejnych tratich se
provadi zajisténi pfednostné na parové (protilehlé) zajiStovaci znacky lezici ve
vodorovné roviné s toleranci =5 mm (viz obr. 12). Pfednostné je tfeba vyuzit
znacek splfiujicich podminky ¢&l. 56 této €asti predpisu. Osy koleji jsou zajistény
pribézné na spojnici protilehlych parovych znacek. Zajistovaci znacky zapusténé
do pochlzné plochy nastupi$t€ nesmi ohroZovat bezpecnost pohybu osob.
Pro tyto ucely Ize vyuzit vyhradné hiebové znacky s plochou hlavou, zapusténé
do urovné pochuzné plochy.

Pfi zajisténi prostorové polohy jedné koleje dvoukolejné trati se doporucuje pro-
vést i nové zajisténi koleje sousedni.

72. -73. Neobsazeno.
E. ZAMERENI POLOHY ZAJISTOVACICH ZNACEK

74.  Geodetické zaméfeni a ovéfeni polohy a vySky zajiStovacich znacek pro-
vede opravnéna osoba podle ¢l. 4 této Casti pfedpisu.

75.  Zaméfeni zajiStovacich znaCek musi zabezpelit urCeni jejich polohy
a vysky s pfesnosti stanovenou podle CSN 73 0422 pro vyty€eni polohy podrob-
nych bodu trasy (vztazené k bodim geodetické vytyCovaci sité).

76.  Zajistovaci znacky se urci z ovéfenych bodu vytyCovaci sité, pfi dopliiova-
ni zajistovacich znacek k jiz stavajicim je mozné pouzit ovéfenych stavajicich
zajiStovacich znacek pfi dodrzeni €l. 77 této Casti pfedpisu. Kazdou zajiStovaci
znacku je nutno zaméfit minimalné dvakrat, a to z riznych stanovisek.

77. Na vicekolejné trati se zamé&fi zajiStovaci znacky po obou stranach koleji
(parové zajisténi koleji) a jejich poloha se ur€i na zékladé spole¢ného vyrovnani
s body vytyCovaci sité nebo body Zelezni¢niho bodového pole.

Mérfi¢ska stanoviska je tfeba volit tak, aby z nich bylo mozné zaméfit pary proti-
lehlych zajistovacich znacek souCasné. Tyto parové zajiStovaci znacky je treba
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zaméfit nejméné dvakrat, a to z riznych stanovisek.

78. Poloha kazdé zajiStovaci znac¢ky musi byt v ramci investi¢ni €innosti na
zelezni¢nim svrSku a pfi novém zajisténi prostorové polohy koleje geodeticky
ovéfena (napfiklad dvojim uréenim délky kolmice z ovéfované zajisStovaci znacky
na spojnici sousednich znac¢ek nebo vybranych bodu vytyovaci sité). Rozdil mezi
délkou kolmice vypoctenou ze soufadnic a jeji délkou pfimo kontrolné méfenou
nesmi pfekrocit hodnotu 5 mm.

79. Pred uvedenim stavby do trvalého provozu se poloha a vyska zajiStova-
cich znacek zaméfi a zajisSténi prostorové polohy koleje se vypocte:

- na neelektrizovanych tratich po ustaleni Zelezni¢niho spodku a podloZi,
u znacky sloupkového typu ne dfive nez po 14 dnech od stabilizace,

- na elektrizovanych tratich, kde jsou zajiStovaci znacky umistovany na nové
zfizenych stozarech trak&nich vedeni nebo v jejich zakladech, az po zatizeni
téchto stozard vrcholovymi tahy, ne dfive nez pll roku po zfizeni zakladu.

80. Veskeré jiné (pfedchozi) zajisténi je brano jako prozatimni pro potfeby
stavby a pfipadné uvedeni stavby do zkuSebniho provozu.

F. METODY PRO OVERENiI PROSTOROVE POLOHY KOLEJE

81. Polohové a vyskové odchylky prostorové polohy koleje od jejiho projekto-
vaného stavu se uréuji:

a) meéfenim vodorovné vzdalenosti mezi osou koleje a zajistovacimi znackami
a urenim rozdilu vySek nivelety temene kolejnicového pasu a zajiStovacich
znacek,

b) méfenim metodou dlouhé tétivy,

c) geodetickym méfenim (zaméfenim podrobnych bodl koleje nebo zaznamem
polohovych méfeni metodami GPS).

Technologie téchto méfeni je naplni zvlastnich sluzebnich predpist CD
a Ceskych technickych norem.

PFi ovéreni prostorové polohy koleji podle bodu a) na dvoukolejnych a vicekolej-
nych tratich se kontroluji zaroven vzdalenosti parovych zajiStovacich znacek
(Cl. 20h této casti predpisu, vzor 6), pokud jsou zjistény odchylky od projekto-
vané polohy u pfisluSsné koleje od znacek vétsi nez provozni odchylky podle
CSN 73 6360-2.

82. Méfeni podle €l. 81 a) této ¢asti predpisu provadi poveéfeny odborné zpu-
sobily pracovnik s kvalifikaci alespon mistr tratového okrsku.

83. Méfeni podle €l. 81 b) této Casti prfedpisu provadi odborné zpUsobily pra-
covnik se schvalenym specialnim technickym vybavenim podle podminek stano-
venych R DDC.
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84. Mérfeni podle ¢l. 81 c) této ¢asti pfedpisu provadi jen osoba splfiujici pod-
minky uvedené v ¢l. 4 této Casti predpisu.

85. Cetnost pravidelnych méFeni prostorové polohy koleje a podminky pro
véechna dal$i méfeni jsou stanoveny sluzebnim predpisem CD S 2/3. Metodu pro
ovéfeni podle &l. 81 této Casti pfedpisu stanovi ST podle rozsahu méfeni a kon-
krétniho ucelu.

86. Pouzité metody kontrolniho méfeni a technické vybaveni podle ¢&l. 81
této ¢asti predpisu musi splfiovat kritéria pro kontroly presnosti stanovené
CSN 73 0212-4 a CSN 73 0420.

87.  Zjisténé hodnoty kontrolnich méfeni jsou porovnavany s projektem. Pro-
storova poloha koleje je vyhovujici, pokud takto uréené odchylky se nachazi
v rozmezi stavebnich, resp. provoznich odchylek stanovenych CSN 73 6360-2.

88.-89. Neobsazeno.
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Obr. 1 Jednostranné zajisténi prostorové polohy koleje
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Obr. 2 Oboustranné zajisténi prostorové polohy koleje
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Obr. 3 Zajisténi na dlouhou tétivu - smérové vzepéti
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Obr. 4 Zajisténi na dlouhou tétivu - vySkoveé vzepéti
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Obr. 6 Konzolova znacka na zajiStovacim kovovém sloupku
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226,318 — nadmorskd vyska

Obr. 12 Parové zajistovaci znacky

32



CD S3 Cast treti - Uginnost od 1.1.2003

Vzor 1 (format A4)

JMEND PODPIS N&ZEV PROJEKTOVE ORGANIZACE
ZODP. PROJEKTANT | XXXXXXXXXXXXXXXXX | $XEILXLIXILTLIL
PROJEKTANT XXKXXXXXXXXXXXXXX | SEXTXEILILILILE
GEDDET XXXXXXXXXXXXXXXXX | ZEXEEEETELETELE
KRESLIL XXKXXXXXXXXXXXXXX | SXXEILILILILILT
KONTROLOVAL XXXXXXXXXXXXXXXXX | SEXTXEXLILILILE
PRD\JEKT ZAJIgTENz REDITEL [ XXXXXXXXXXX |zwz*zxxzzz‘
I DATUM | xxYv.zzzz
prostorové polohy koleje SCHVALIL | XXXXXXXXXXX | LLXLXLELE
XXXX hln-=YYYY hl L
N, N, DORGANIZACE XXXXXXXXXXXXXXXXXX
TUDU + XXXX.YY BSLO JEDNACE | XXXXXXXXXXXXXXXXXX
STANICE A - STANICE B EVID, 8SLO | XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CisLo 126K XXXXXXXXXXXXXXXXXX
km XX XXX = km YY.YYY WERETID DELKY |1+ 000k
INVESTIR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX | MERTTKD Vo8KY |1 ¢ xxxxx X
STAVBA XXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | VeKRES EssLO
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CD 83 Cast treti - Uginnost od 1.1.2003

Vzor 2 (format A4)

SEZNAM BODU PRO ZAMERENI ZAJISTOVACICH ZNACEK | Strana: 23
TUDU: 2032 04 | Slatina - Slapanice Kolej: 2 KM od: 6,982 KM do: 8,155
Oznaceni KM Y X z Vzdalenost Poznamka
bodu defini¢ni stanic. od osy
koleje
[km] [m] [m] [m] [m] [m]
3 6,9 | 42,080 592631,651 1164875,325 256,990 +48,23 TB, hranol 20x20
35 7,0 | 02,040 592589,654 1164901,305 251,187 -7,21 hranol 15x15
234 7,1 | 11,800 592657,105 1165083,191 257,383 +5,36 hrebova znacka
S?Lfr ad’?’ Ccovy Sy, stém: S-JTSK + ... vpravo od osy koleje
VySkovy systém: Bpv - vevo

34
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Vzor 3 (format A4)

CD S3 Cast treti - Uginnost od 1.1.2003

Seznam soufadnic a vy$ek projektovanych bodu trasy

Strana: 2/3

TUDU: 2401 30 | Tlumacov-Hulin | Kolej: KM od: 161.768 KM do: 167.596
Oznaceni Km, Y X r4 Poznamka:
bodu
[m] [m] [m] [m]
VB 533316,9261 1159148,9063
KO=Z0 163085,784 533327,0850 1159015,9762 193,363 r =1700,000 m
KO=zP 163325,686 533328,4553 1158776,2769 193,177 I,=156,800 m
KP 163482,519 533313,4871 1158620,1754 193,055
ZZ0 163490,080 533312,6513 1158612,6670 193,049 r=11,594m, s=-0,776
LN* 163501,674 533311,3661 1158601,1382 193,040 r,= 11000 m, y, = 0,006 m
KZO 163513,268 533310,0810 1158589,6088 193,055 7 =11,594m,s=+1332

* VV LN se uvadi vySka Z jako prisecik tecen.
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CD 83 Cast treti - Uginnost od 1.1.2003

Vzor 4 (format A4)

SEZNAM SOURADNIC A VYSEK ZAJISTOVACICH ZNACEK Strana: | 1/5
TUDU: 2032 04 Slatina -Slapanice Kolej: 2 KM od: 6,982 KM do: 8,155
Oznaceni zaj. KM KM; Y X r4 Poznamka
znac. definiéni stan. | stan. v kol. €. 2
[km] [m] [km] [m] [m] [m] [m]
RB 6,9 55,000 6,9 55,000 | 592625,585 1164866,013 248,530 Referencni bod
stani¢eni
TV 010 6,9 82,459 6,9 82,459 | 592607,507 1164932,821 248,530 konz. zn. na st. TV
TV 008 7,0 38,335 7,0 38,335 | 592575,654 1164932,821 248,644 konz. zn. na st. TV
TV 006 83,527 83,474 | 594968,847 1164968,847 248,789 konz. zn. na st. TV
TV 004 7,1 28,584 7,1 28,250 | 592521,882 1165004,435 248,938 konz. zn. na st. TV
TV 002 75,694 74,891 | 592491,362 1165039,011 249,080 konz. zn. na st. TV
TV 102 7,2 | 06,821 7,2 | 05701 | 592469,890 1165060,663 249,342 konz. zn. na st. TV

Souradnicovy systém: S-JTSK
VySkovy systém: Bpv

Sloupec KM; se vyplriuje jen pro druhou (jinou) kolej

36




Vzor 5 (format A4)

CD S3 Cast treti - Uginnost od 1.1.2003

ZAZNAM O ZAJISTENI KOLEJE Strana: 18
TUDU: 2032 04 Slatina - Slapanice Kolej: 2 KM od: 6,982 KM do: 8,155
KM KM; o v
Oznaceni| Defini¢ni stani- Staniceni 9|Vzdalenost| Vzdalenost | Rozdil vysek | Typ Poznamka
bodu ceni v koleji €. .... | mezi body | osa-znacka| TK-znacka |znacky
Projekt. |Skutec| Projekt. |Skutec.
[km] [m] [km] | [m] [m] [m] [ [m] [ [mm] | [mm]

RB 6,9 55000 6,9 | 55,000 ref. bod stanic.

TV 010 82,459 6,9 | 82,459 -3,100 -223 K nast. TV
55,876

TV 008 7,0 38335 7,0 138,335 -3,429 -152 K nast. TV
11,382

zP 49,717 49,717 1,=83,000 m
33,757

TV 006 83,527 83,474 -5,308 -155 K nast. TV
44,776

TV 004 7,1 28,584 7,128,250 -5,361 -164 K nast. TV
4,525

KP=Z0 33,166 32,775 r=496,0 m, p=103 mm
42,116

TV 002 75,694 74,891 -5,398 -159 K nast. TV
30,810

TV 102 7,2 | 06821 7,205,701 -4,812 -325 K nast. TV
38,955

Sloupec KM; se vyplriuje jen pro druhou (jinou) kolej
Typ zaj. znacky: K — konzolova, H — hfebova, B — znacka na betonovém sloupku
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VZOR 6 (format Ad)

CD S3 Cast treti - Uginnost od 1.1.2003

Katastrélnt Gzemf ZST XXX hlLn. KATASTR XXX KATASTR _YYY
KroJ < KRAJ XXX
st.347 % KL-067 %
dl.= 239.106m dl.= 1081.482m
5,5 M
% Y Z =vzdblenost _ st347 %
sl z po ose charakter. bodu o\= 239.106m v = 7000m
L — 1y X+Y=5 od po&étku tétivy T = 14512m
i K5 P X3y (po ose) Yv = -0015m
N ' osq P =smérové vzepé&tl 169.630m
> ™ ES m: E < __,s: charakter. bodu g , ,
= S ¥E X,Y=domérky dlt&tlvy & !
o F —£ 8 { [ ]
168.574m q)e:.n T T
F F
[N
Niveleta 50.408
K ul - -
e 28 08 8ea,
T sviste vzepé&tl nad té&tivou mezl body (mmd }.l;&?_,_,_,_'_,_,_,o_'s’l“'_ml_‘:’_i
4.359 2448
©c oo o000 oooo
o o 12781
27.293
Parametry obloukd
r =:1904 ‘m
‘V=160km/h, p=88mm, I=71mm
a =-27.8207gr, do=691.028m, D0=973.067m
|p=141.000m, lo=141.019m, n=1602=10.01V
. -3 A=2.3578gr, m=0.436m, k=1741m
R
. S S
PrevySenT kole Jnicovych past (mm) oy } '
o oo ® n o on n o -«
8 g8 & g < AR g 3 2
8 L33 [ [ [ (13 [ [ (-3
Vygka nivelety TK, vyikovy systém Bpv (md 2 L% 9 9 9 oY 9 9 °
o = vodorouns vadsienost za znatiy
od osy koleJe, — vlevo, + vpravo (m) 27,293
v = svisld vzdalzaJznatky k niveleté TK 60.229 s
+ znatka Je nad TK, - pod TK <mm) 5 .| —cr0ee " Fﬂﬂ "
T Vodorovné vzep#ti nad t&tivou mezl body (mm) 0684 2727 2273 0510 4490 . 8 0641 4.359 2448 2552 -
© ©o 0o 0000000000V ™ - m n o ™ :::‘II:_. . ® ::DZIZD:: o .‘.:EDI ljjj a o
Typ zaJistovact I-konzolo.(K)nsloupek (B) F F °|_gmvn3$3$n*nTgﬁﬁmggmsafﬁgssﬁgggsmkmé:agpmx:ggl_mga
zna&ky T hfeb  (H) n' konzola na sloupku ¢k) ® . 0 el Selle * g = e
8 g R e p ot o g
1sla za JItovacich znatek/sloupd, 2 153.000 2 &2 2 N R N2 3 ) 2
Jména charakteristickych bodd - ~ ~
g B 8 gm 2 5 3 o & g o
Cisla bodd 88 3 3 8 8 ot 3 3 B
Srovnévaci rovina (Bpv) : : : O : : : : : :: : : :
0 0N <« on ] @
Staniteni v ose koleje &X - gm 8 (@] b4 % A % b &S < N § 3
vztazeno k RB 2 RO 3 : £ 8 o & 8 8 8O K 8
® Q <) o
o
Smérové poméry koleJe &Y PRIMA = 15065em _ _ _ _ _ _ __ _ _______ b ———— e __ r o= 1900 m
Osova vzddlenost (md -[4,00,., - __ ___E______D_@%:EW_EE_" ______ R
Smérové poméry koleje &X J60-1:5-300 Ld PRIM& = 119,444n — r = 1904 m 4.00m
-— 19 OBLOUK = 651028 m
s 3
0
TVI40 __ 11349 TVI42 _ 11458 TVI44 __ 11698 223145_40.000 TVISO _ 10594 TVIS2 __ 10797
e _____________ j[_&iss_ _____________ _'[_8-5_26_ _____________ . _____ }us: ___________ em [
ZaJI&ténT na pérové protilehlé znatky 4.357 4.463 4.526 T sz 1784 3.204 3.149
Tv139 Lt0.000 Tvi41 110000 Tv143 110000 Tv145 Lt0.000 Tvi49 110,000 Tvist 1to.000
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D S3 Cast treti - Uginnost od 1.1.2003

VZOR 6a (format A4)

VZORY DETAILU KRESBY

| Porametry sloZeného oblouku s mezilprechodnicemi o 3 polomérech |

rl = 1150 m ré = 315 m
V=100km/h, p=62mm, I=41mm V=100km/h, p=23mm, I=1Smm
o =-6.7673gr, do=71742m, Do=172.747m o =-81224gr, do=358.930m, Do=435.932m

\p1=62.000m, 101=62.005m, n1=1000=10.00V  |p2=39.000m, 02=39.001m |p3=38.000m, 103=38,001n
A1=17163gr, m1=0.139m, k1=0.557m n2=1000=10.00V, m2=0.035m n3=1583=15.83V, m3=0,000m

A21=1.0795gr, k21=0.200Mm A31=0.3883gr, k31=0.058m

A22=0,3985gr, k22=0,061m A32=0,8064gr, k32=0.141n

r3 = 1500 m

V=100km/h, p=47mm, 1=32mm
a =-6.3989gr, do=108.269m, Do=193.271m
lp4=47.000m, Lo4=47.001m, n4=1000=10.00V
N4=0,9974gr, m4=0,061m, k4=0.245m

Parometry sloZeného oblouku bez mezil.ptechoonic 0 2 polomérech |

rl = 41925 mn re = 395.75 m
V=80kn/h, p=i1Smm, I=65mm V=8kn/h, p=115mm, 1=76nm
a =+19.2178gr, do=80.467m, Do=172.579m o =+43.3853gr, do=223.597m, Do=315.723m
(p1=92.000m, l01=92.112m, N1=B00=1000V 1p2=0m 1p3=52.000m, 63=92.126m, N3=800=10.00V
M=6.99910r, ni=0.854m, ki=3.385m A3=7.41650r, n3=0,906m, k3=3589n

Parametry oblouku s rozdilnou vstupni o vystupni pfechodnici |
r = 540 m

V=80km/h, p=84mnm, 1=56mn
a ==309105gr, do=189.638m, Do=334.703m
(p1=70.000m, 101=70.030m, n1=833=10.42V |p2=75.000m, 102=75.036m, n2=892=1116V
M=4.1291gr, m1=0.380m, k1=1516m A2=4.4245gr, m2=0.437m, k2=1740m

Skok ve srovnd-

Porometry oblouku | |Poronetry oblouku - Bloss voci roviné
r = 1010 m r =502 m —
V=80kn/h, p=45mm, I=30mm V=80kn/h, p=9lmn, I=59nn |
o =-23.4149gr, do=326.475m, Do=416.479m & =+492594gr, do=333.485m, Do=443515m |
1p=45.000m, 10=45002m, n=1000=12.50V Bloss, |p=55.000m, l0=55015m, n=402=5.04V |
A=1.4183gr, m=0.084m, k=0.334n A=3.4840gr, m=0152m, k=0.904n |
Le———
. R T
Prevydeni u Blosse .
— :
* 0
2 v o
o o 4
[ 3 ) ®
+ I 3
Bloss -
[ Prevyseni o poradnice dlouhe tétivy v bode obratu
@ 3
>< ;
(]
[
o 150.000 | * 4153.000
§ -
Lad
2525 2475 |
O T !
ST T 26,560 T l\. §
D ©
| Vyhybky ve smérovych pomérech | =9}
q) I Q &14 15
— Y—W—
HXXTXEXXX XXX XXX-1iX-XXX XXX
XXX—1iX-XXX XXX XXX-LX=XXX XXX
~ &20
€17 é g é}l
XXX=1X-XXX XXX XXX=LX-XXX XXX XXX-1X-XXX XXX XXX-LX=XXX XXX
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Vzor 7 (format A4)

PROJEKT OSAZENi ZAJISTOVACICH ZNACEK

| Strana: | 1/3

TUDU: | 2032 04 |

Slatina - Slapanice

| Kolej: | 2 |KM od: |

6982 | KMdo: | 8155

KM o v
Oznageni | Definicni Vzdalenost Rozdil  |typ znagky| Umisténi znagky Poznamka
zaj. znagky | Staniceni osa —zaj. zna¢ka |TK — zaj. znacka
[km] | [m] [m] [m]
TV 010 6,9 82 -3,10 -0,20 K konzola na stoZaru TV
TV 008 7,0 38 -3,40 -0,15 K konzola na stozaru TV
TV 006 83 -5,30 -0,15 K konzola na stozaru TV
TV 004 7,1 28 -5,40 -0,15 K konzola na stoZaru TV
TV 002 75 -5,40 -0,15 K konzola na stoZaru TV
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