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Vzor popisu zakladnich udaja v koleji nebo vyhybkach

1. Hlavni body (ZP, KP, ZO apod.) se vyznaci na prazcich v ose koleje
spolu s udaji o r, lp, p a to vzdy ve sméru prace na zaCatku zmény kfivosti koleje
(napf. ZP, |, = 80; r = 300). Mezilehlé pfechodnice se oznadi udaji o délce a po-
lomérech navazujicich obloukl (napf. ZP =KO; I,=50, ry=1100, r.=450);
hlavni body je nutno oznacit vzdy, oznaceni se provede trvanlivou barvou.

2, Rozpis pozadovaného prevySeni se napiSe na prazce mezi kolejnico-
vymi pasy blize k pfevySenému pasu v mm; rozpis pfevyseni neni nutny, je-li
ASP vybavena navadéci automatikou nebo fidicim pocitatem. Vzdy vSak se
musi uvést hodnota maximalniho prevyseni.

3. PoZadované hodnoty smérového posunu v mm se napiSi na hlavy
prazcl u vnéjsiho kolejnicového pasu, smér poZzadovaného posunu se oznadi
Sipkou. Je-li v pfimych usecich ASP fizena navadécim zafizenim (laser,
optika + radio apod.), resp. v obloucich a pfechodnicich navadécim systémem
s pfenosem dat od méficiho zafizeni do Fidiciho pocitate ASP nebo optickym ¢i
laserovym navadécim zafizenim ASP pro nepfimé Useky koleje, pak se tyto
udaje nepisi.

4. Pozadované hodnoty zdvihu koleje se napisi jen v pfipadech, neni-li
pfi praci ASP uUprava vysky fizena navadécim zafizenim t.j. optikou + radiem,
laserem apod., a to na prazce do osy koleje. Zfetelné se oznaci nivelovany
kolejnicovy pas na zacatku Useku a pfi jeho zméné. U vybéhl se do kulatych
zavorek uvadgji fiktivni hodnoty zdvihu do vzdalenosti 10 m za konec vybéhu.
V zastérkované koleji, kde nelze zdvih vyznacit na prazce, se zplUsob znaceni
dohodne s osadkou ASP.

Lom nivelety bez zaobleni nebo vybéh

5. V Useku od lomu nivelety do vzdalenosti 10 m od lomu nivelety se
napisi zdanlivé (fiktivni) zdvihy v pokracovani puvodniho sklonu do kulaté za-
vorky (uvadéji se i zaporné hodnoty). Ve vzdalenosti 10 m od lomu nivelety se
napiSe jak skute€ny zdvih bez zavorky, tak i zdanlivy zdvih v zavorce.
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Metoda dlouhé tétivy
Vyuziti metody dlouhé tétivy pii vytycovani smérové polohy

1. Metoda dlouhé tétivy je v podstaté modifikovanou metodou vychaze-
jici z polygonového pofadu, vedeného po Zelezniénim télese mimo prajezdny
prafez. Polarnimi prvky se zaméFi zajiStovaci znacky, ke kterym je vztazena
geometricka poloha koleje (vzdalenosti osy koleje od zajisStovaci znacky).

2. Metoda dlouhé tétivy spociva ve vytyéovani podrobnych bodl oblou-
ku pravouhlymi soufadnicemi od tétivy - viz obrazek. Proti ostatnim geodetickym
metodam vytyCovani metodou dlouhé tétivy umoznuje vytyCeni podrobnych bo-
dl oblouku v pozadované pfesnosti ve velmi kratkém case.

3. Pro pouziti metody dlouhé tétivy je zapotfebi znat tyto vytyCovaci
prvky nové trasy:

— vzdalenosti osy koleje od zajiStovacich znacek ya; ys (respektive yc) na
zacatku a konci dlouhé tétivy,

— mista vyty€eni podrobnych bodl oblouku, t.j. podéiné vzdalenosti dvou sou-
sednich podrobnych boda oblouku (délka kroku),

— poradnice (vzepéti) nad dlouhou tétivou v mistech vytyCeni podrobnych
bodl oblouku, které je nutno vypoditat, respektive které jsou u rekonstrukci
zelezni¢niho svrsku soucasti projektu (tabelogram pro metodu dlouhych tétiv
dle predpisu CD S 3, Casti treti).

4. Vyty€ovani metodou dlouhé tétivy v praxi predstavuje stanoveni po-
sunl osy koleje do projektované polohy, t.j. uréeni velikosti a sméru pozadova-
nych smérovych posuni v podrobnych bodech oblouku - smérové vytyCeni
koleje. Tyto posuny nastavuje osadka ASP nebo je pfimo realizuje stroj po
predani zjisténych hodnot posuni do fidiciho pocita¢e posunem predniho konce
smeérovaci tétivy na pfednim napinacim voziku stroje.

Posuny osy koleje jsou rozdilem skute€né naméfeného a projektovaného
vzepéti nad tétivou ur€enou dvéma projektovanymi body osy koleje, jez tvofi
zacCatek a konec dlouhé tétivy (zpravidla v Urovni zajiStovacich znacek - pevna
tétiva).

5. Postup vyty€ovani (pro nazornost popisovana pevna tétiva):

— zacate¢ni a koncovy bod dlouhé tétivy vyty&ime pfenesenim vzdalenosti ,y*
na kolmici spusténou ze zajiStovacich znacek na te¢nu k ose koleje; projek-
tovana poloha osy koleje se vyjadfi posunem osy koleje v mistech
zajistovacich znacek Skaa Skag, event. Skac),

— na vnéjSim kolejnicovém pasu se vyznaci mista méfeni v pozadovaném
intervalu (délce kroku), t.j. mista, ve kterych hodlame vytyCit osu koleje;
vyznaceni mist méfeni neni podminkou, zalezi na zafizeni, které je pro
vytyCovani pouzito,

— nainstaluje se dlouha tétiva mezi zacateCni a koncovy bod tétivy (dle obr.
body AB, event. BC), tétiva se ustavi do projektované polohy,

— porovnani projektem uréeného vzepéti fy a skuteného vzepéti f'x ve vyzna-
¢enych mistech méfeni ziskame pozadovany pfi¢ny posun osy koleje Skay.
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6. Dlouhou tétivu mizeme realizovat t€mito zpUsoby:

— mechanicky pomoci napinaného lanka s vyznacenymi misty mé&feni vzepéti,

— opticky pomoci teodolitu; to vyzaduje vyznaceni mist méfeni podrobnych
bodl oblouku a zkuSené pracovniky,

— paprskem laseru, je-li zafizeni doplnéno zaméfovacim elektronickym &idlem
s méficim zafizenim ujeté vzdalenosti umisténym na specialnich podvoz-
cich.

7. V praxi se dlouha tétiva realizuje zpravidla laserovym paprskem, a to
jako volna tétiva, jejiz pfedni bod ve smeéru postupu méreni se nachazi na koleji
az za zajiStovaci znackou. Potfebny prepocet vzepéti na pevnou tétivu (s kon-
covymi body v urovni zajiStovacich znacek) zajistuje pocita¢ méficiho zafizeni.
Také je mozné ziskat pofadnice podrobnych bodl oblouku na pevné tétivé
pfepoctem ze soufadnic téchto bodld zaméfenych geodeticky (pomoci totalni
stanice).

8. Vzajemna vzdalenost dvou sousednich vyty¢ovanych bodd (délka
kroku) se voli pro smérové vyty¢eni od 5 m do 7 m, zpravidla 5 m. Zasadné by
délka kroku neméla byt vétSi nez polovina délky tétivy smérovaciho systému
ASP, ktera je u tfibodového systému asi 7,5 m.
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Vyuziti metody dlouhé tétivy pfi lomu sklonu se zaoblenim

9. Vyty€eni lomu sklonu se zaoblenim Ize s vyhodou provést pomoci
metody dlouhé tétivy; pofadnice (vzepéti) nad dlouhou tétivou se vypoditaji ve
zvoleném kroku, t.j. nad kazdym x-tym prazcem (napf. pfi rozdéleni prazctu UIC
a kazdém 6-tém prazci je krok 3,6 m). Dlouhou tétivu tvofi zpravidla spojnice
sousednich zajistovacich znacek.

10. Postup vyty¢ovani:

— zvolime krok, napf. 3,6 m (dle rozdéleni prazct), dale zvolime body uréujici
meéfici zakladnu pro vyty¢ovani (mohou to byt krajni body kruznicového za-
obleni nebo zajistovaci znacky), dle toho musi probihat vypocet pofadnic
i vlastni vyty&ovani,

— oznacime koncové body kruznicového zaobleni na prazce (ZZO, KZO),
u znacky ZZO uvedeme polomér a Sipkou oznacdime tvar - vypukly nebo
vyduty,

— dlouhou tétivu realizujeme nivelaci jednoho kolejnicového pasu (v oblouku
pasu vnitfniho) v mistech méfeni, (zméfené hodnoty po krocich definuji
polohu dlouhé tétivy k temeni kolejnice; naméfené hodnoty v mm piSeme na
prazce do zavorek),

— vysledny pozadovany zdvih, ktery bude realizovat ASP obdrzime jako soucet
vypoctené poradnice (vzepéti) a namérfené poradnice nad dlouhou tétivou
vuci temenu kolejnice pfi respektovani znamének; vysledky piSeme na
prazce bez zavorek.

Pfiklad na obrazku znazorfiuje vypukly lom sklonu se zaoblenim. Vyty&eni je
vypocteno a realizovano vuidi zajiStovacim znackam (bod A,B,C).
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Zapisovaci zarizeni stroji pro upravu smérového
a vysSkového usporadani koleje, graficky zaznam upravy

1. Zapisovaci zafizeni stroji pro Upravu smérového a vyskového uspo-
fadani koleje a vyhybek musi provadét graficky zaznam veli€in:
— smér koleje,
— prevyseni,
— zborceni,

— podélna vySka leva a prava,

a u ASP dale informativné i zaznam technologickych veligin:
— provedeny (na stroji nastaveny) zdvih,

— hloubka podbijeni,

u dynamického stabilizatoru i:

— velikost poklesu nivelety.

Graficky zaznam veli€in musi byt k dispozici bezprostfedné po ukon&eni
prace stroje (ne po zvlastni ,méfici jizde").

2. Typ zapisovaciho zafizeni musi byt posouzen a schvalen CD. Zadost
o schvaleni zapisovaciho zafizeni nového typu predklada vyrobce, pfipadné
budouci uzivatel na CD, TUDC S 13. K Zadosti pfipoji technickou dokumentaci
a popis zapisovaciho zafizeni, navod pro hodnoceni grafického zaznamu véetné
navrhu vyhodnocovaci $ablony (je-li nutnd) a podminky a zplsob sefizovani
a kontroly zapisovaciho zafizeni a jejich doporuc¢ené Ihaty.

3. Pro vyuZiti na strojich provadéjicich upravu smérového a vySkového
usporadani koleji a vyhybek byly CD schvaleny doposud tyto typy zapisovacich
zafizeni:

a) plvodni 4-stopé zafizeni (vyrobce Plasser & Theurer) na strojich 09-

16 CSM, schvalené pii zavadéni téchto stroji do provozu u byvalych CSD,
b) ASPATIC ZAG (vyrobce TSS St. Plzenec),

c) KRAB - SVA (vyrobce TSS Hulin),
d) 8-stopé zapisovaci zafizeni DAR (Plasser & Theurer).

4. Usporadani grafickych zaznamu parametrd koleje u zapisovacich
zafizeni dle ¢€l.3 bodd b, ¢ a d je analogické s uspofadanim zaznam(
z méficiho vozu & méfici dreziny, t.j. (zleva) ¢ary sméru, pfevyseni, zborceni na
zakladné 6 m, podélné vysky levé a pravé. Dale jsou u uvedenych zapisovacich
zafizeni zaznamendavany technologické veli¢iny, a to zdvih (u dynamického
stabilizatoru pokles) koleje a u ASP doba svirani podbijecich péchu a hloubka
podbijeni.

Usporadani zaznamu u 4-stopého zapisovaciho zafizeni je odliSné - viz
dale.

5. V grafech ze zapisovacich zafizeni se hodnoti dodrzeni meznich re-
lativnich odchylek veli¢in geometrického uspofadani koleje stanovenych pro pfi-
slugné rychlostni pasmo a druh opravy normou CSN 73 6360 - 2. Zadané meze
pro zborceni koleje neplati pro Blossovy vzestupnice, které se vyhodnoti v sou-
ladu s tabulkou 2 CSN 73 6360 - 2 odméfenim v grafickém zaznamu.

1
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U vybéhl provedenych na zacatku a na konci upravovaného Useku se hod-
noti dodrZeni dovolenych provoznich odchylek veliCin geometrického usporada-
ni koleje pro dané rychlostni pasmo (tabulka 6 CSN 73 6360 - 2).

6. Zaznam zdvihu koleje slouzi ke kontrole dodrzovani maximalnich
zdvih( stanovenych v ¢asti Ctvrté, kapitole 1l tohoto predpisu. Zaznam poklesu
nivelety u dynamického stabilizatoru slouzi k posouzeni ucinkl jeho prace.

7. Zaznam hloubky podbijeni slouzi ke kontrole hloubky zabéru
podbijecich péchu, kterd musi byt osadkou stroje ménéna pfi kazdé zméné
tvaru podbijeného Zelezniéniho svrsku (pfechod dfevéné - betonové prazce,
kolej s bezpodkladnicovym upevnénim — vyhybka na betonovych prazcich,
kolejnice R 65 - S 49 apod.).

8. Doba svirani podbijecich péchl nesmi byt krat$i nez 1,2 s.

9. Pro hodnoceni grafickych zaznamu jednotlivych schvalenych zapiso-
vacich zafizeni jsou dale uvedeny stru¢né informace. Informaci o pfisluSném
grafickém zaznamu a zpusobu jeho hodnoceni ma osadka stroje predat sou-
¢asné s grafickym zaznamem po ukoncéeni prace vedoucimu praci.



Vyhodnoceni grafu 4-stopého zapisovaciho zafizeni Plasser & Theurer
(ASP typu 09 - 16 CSM)

Grygov - Brodek u Prerova, kol.&.2 , km 29,6 - 32,4 dne 16,2,2000
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Na papiru je predtisténa sit’ s délenim:

— na $ifku 25 cm po 2 mm,

— mnadélkupo 1 cm.

Délkové méftitko je standardné 1:2000 (t.j. 5 cm zdznamu odpovida 100 m), po dohod¢ s osadkou je 1ze zménit na 1:500 pfipadné
1:1000. Na grafickém zaznamu je ¢ara stani€eni, na niZ osadka manudlng tlacitkem mize oznadovat piekazky apod. Usek trati,
jeho kilometrickou polohu, datum piipadné dalsi legendu musi do grafu pracovnik osadky ASP vepsat rukou. Na zafizeni nelze
zadat mezni odchylky jednotlivych veli¢in. Pfipadné piekroCeni stanovenych mezi je nutno posoudit odmétenim v grafickém
zéznamu.

Polohu nulovych (zékladnich) ¢ar musi v grafu vyznadit osddka stroje.

Veli¢iny geometrickych parametru uvedené v grafu (zleva doprava 1. - 3. stopa)

Zborceni Zaznam zborceni [mm] na zakladné 3,82 m v métitku 1:1
PrevySeni Zaznam prevyseni [mm] v méfitku 1:2 (po dohodé s osadkou Ize upravit na 1:1)
Smér Zaznam kiivosti v méfitku 1:1 hodnocené vzepétim [mm] na asymetrické tétivé 10 m.

Zaznam velicin v grafu je proveden barevné.

Veli¢ina technologicka uvedena v grafu (4. stopa)

Zved | Zaznam velikosti nastaveného zdvihu koleje [mm] pfi praci podbijecky v méfitku 1:1

Pro posouzeni dovolenych toleranci stanovenych CSN 73 6360-2 pro piejimku praci je nutno:
— ukiivosti koleje provést odméfeni a posouzeni odchylek &ary od jeji stiednice viigi tolerancim dle tabulky 3 uvedené CSN,
- dodrzeni dovolené tolerance upraveného pievyseni dle tabulky 2 uvedené CSN odméfit z grafu,
— u zborceni provést odligné od uvedené CSN odméfeni a posouzeni odchylek od nulové &ary, které nesmi (mimo Blossovy
vzestupnice) prekrocit: - u RP 4 hodnotu 4,5 mm

-u RP 3 hodnotu 6 mm

-uRP2aRP I hodnotu 11 mm.
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Vyhodnoceni tiskové formy zapisovaciho zafizeni ASPATIC-ZAG

Datum : 16.09.1998
Cas : 11:38:20

ASP 08 vc 143

Trat : 170
Stanice Oselin-Svojsin prop

Meritko

XM : 393.266->391.46C Kolej : tratova ych. pasmo: RP2
: 1:2000 Vyhybka : Druh opravy: 2b)

Odeh- od normy: 0@ prevysent L Podel Pode Zved Dob HYoubk
L rev: an ode lna @ ina Vet a oul a
- i ve Zborcand vyska L vyska avirant podbAsm)
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Veli¢iny geometrickych parametri koleje uvedené v grafické formé (zleva doprava 1. - 5. stopa)

Hlavicka | Vyznam grafu (staniceni je zndzorneno rastrem v daném méritku a popsano v levé casti grafi )
Smér Zaznam ktivosti v méfitku 1:2 hodnocené vzepétim [mm] na asymetrické tétivé délky 10 m. Te¢kované jsou
1:2 pro orientaci vyneseny ¢ary vzepéti +50 mm a -50 mm.
PfevySeni | Zaznam pfevySeni [mm] v mé&fitku 1:3. TeCkované jsou pro orientaci vyneseny &ary pievySeni +100 mm a -
1:3 100 mm.
Zborceni | Zaznam zborceni [mm] na zakladn& 6 m v mé&fitku 1:1. Teckované jsou pro orientaci vyneseny ¢ary zborceni
1:1 +4 mm a -4 mm.
Podélnd | Zaznam kiivosti ve svislé roviné v méfitku 1:1 hodnocené vzepétim [mm] na asymetrické 10 m t&tivé nad
vySka L | levym kolejnicovym pasem. Teckované jsou pro orientaci vyneseny ¢ary vzepé&ti +4 mm a -4 mm.
1:1
Podélnd | Zaznam kiivosti ve svislé roviné v méfitku 1:1 hodnocené vzepétim [mm] na asymetrické 10 m tétivé nad
vyska P [ pravym kolejnicovym pasem. Teckované jsou pro orientaci vyneseny ary vzepéti +4 mm a -4 mm.
1:1
Veliciny technologické pri praci podbijecky uvedené v grafické formé (zleva doprava 6. - 8. stopa)
Zved Zaznam velikosti nastaveného zdvihu koleje [mm] pfi praci podbijecky v métitku 1:3
Doba Zaznam doby svirani podbijecich péchu pfi podbijeni v méfitku 1 s = 10 mm
svirani
Hloubka | Zaznam hloubky podbijeni [mm)] pii praci podbije¢ky v méfitku 1:10
podbijeni

Piekroceni dovolenych toleranci stanovenych CSN 73 6360-2 udavé hlavitka zaznamu. Mista, v nichz byla dovolena tole-
rance pro zadané rychlostni pasmo a druh opravy piekrocena, jsou v grafickém zdznamu vyznacena te¢kou na svislé nulové

care prislusného geometrického parametru.

Odch.od
normy:

0 Pocet mist, ve kterych odchylka sméru koleje hodnocena ve vinovém pasmu 1m az 25 m
Smér piekrocila dovolenou toleranci

1 Pocet mist, ve kterych odchylka upraveného prevySeni vici pievySeni pozadovanému
Prevyseni [ piekrocila dovolenou toleranci

1 Pocet mist, ve kterych zborceni koleje (vzajemny sklon kolejnicovych past) hodnocené na

Zborceni | zakladné 6 m piekrocilo dovolenou toleranci

0 Pocet mist, ve kterych odchylka podélné vysky levého kolejnicového pasu hodnocend ve
Podélna | vinovém pasmu 1m az 25 m piekrocila dovolenou toleranci
vyska L

0 Pocet mist, ve kterych odchylka podélné vysky pravého kolejnicového pasu hodnocena ve
Podélna | vinovém pasmu Im az 25 m piekrocila dovolenou toleranci
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Vyhodnoceni tiskové formy zapisovaciho zafizeni SVA - KRAB

Datovy soubor : PODIZA 11, KRM Cislo stroje 1134

DU/TU : 1250 Nézev TU : Podivin - Zaje&i / Koridor/

Kolej 1 Km Od - do 1 097,305 - 097,400

Tvar kolejnic :uic Druh prazet :B91S

RP - RP 4 Mez. hod. pro : Obnova novym materialem

Postaveni . Spravné Datum,Zas 1 28/10/1998, 11:59

Zakladny ZK1 = 1,8m, ZK2 = 6,0m, ZK3 = 12,0m, Méfitko KM = 1 : 2000

Poznamka

SK 1:1 PK dyn 1:1 ZK2 1:1 VL 1:1 VP 1:1 Zved 1:5 HI. po 1:5 Daoba : 2:1
1000/R2:1 Pkks1:5 !
-10 0_ 10-15 0 1510 0 10-10 0 1010 0 10-300 : 12-300 4500 _ 10

I

————t

v
g

|
!'
i

: 097,400

Veli¢iny geometrickych parametru koleje uvedené v grafické formé (zleva doprava 1. - 5. stopa)

parametr | hlavicka | vyznam grafu (staniceni je zndzornéno rastrem v daném méritku a popsano v pravé ¢asti grafuy)

Smérové odchylky koleje od stfednice ve vlnovém pasmu 1 m az 25 m. Odchylky jsou méfeny na
SK 1:1 | ¥idicim kolejnicovém pasu (SL-levy, SP-pravy = je uvedeno ve sloupci stanieni - km), dovolena

Smér tolerance je vyznacena svislymi teCkovanymi ¢arami.
1000/R | Kiivost koleje (polomér koleje [m] se ¢iselng rovna hodnot& 2000/hodnota zdznamu odméfend v grafu
2:1 od nulové &ry [mm])

Pkdyn | Odchylky pievySeni [mm] od stfednice ve vlnovém pasmu 1 m az 25 m. Pro piejimku price ASP
Pievyseni 1:1 hodnota informativni

Pkks 1:5 | Zaznam hodnoty ptevy$eni [mm] v méfitku 1:5

Zaznam zborceni [mm] na zédkladné¢ 6 m v méfitku 1:1, dovolené tolerance jsou vyznaceny svislymi

Zborceni | ZK2 1:1 N -
teCkovanymi ¢arami

Podélna VL 1:1 Vyskové odchylky levého kolejnicového pasu od stiednice ve vinovém pasmu 1 m az 25 m, dovolené
vyska L ) tolerance jsou vyznaceny svislymi teckovanymi ¢arami
Podélna VP 11 Vyskové odchylky pravého kolejnicového pasu od stiednice ve vinovém pasmu 1 m az 25 m, dovolené
vyska P ’ tolerance jsou vyznaceny svislymi teckovanymi ¢arami

Teckované ¢ary, vyznacujici u jednotlivich parametrii dovolené tolerance dle CSN 73 6360-2 odpovidaji nastavenému
rychlostnimu pasmu a druhu opravy.

Veli¢iny technologické pri praci podbijecky uvedené v grafické formé (zleva doprava 6. - 8. stopa)

Zdvih Zved 1:10 | Zaznam velikosti nastaveného zdvihu ASP v predni kabing [mm] v mé&fitku 1:5

Hloubka , .. o, N Cur

podbijeni Hl.pd 1:5 | Zaznam skuteéné docilené hloubky podbijeni prazcti [mm] v méfitku 1:5
Doba Doba s 2:1 | Zaznam doby svirani podbijecich péchli pii podbijeni prazce [s], 1 s = 2 mm. Nad 8 s jiZ zdznam
svirani provadén neni

V zahlavi stop jsou uvedeny hodnoty dolniho a horntho rozsahu stopy, pripadné nulové cary.

Poznamka

Zatizeni muze byt vyuzito i jako méfici vozik KRAB se vSemi jeho funkcemi, t.j. méfeni a zdznam vSech geometrickych
parametri koleje, tisk tabulky lokalnich zavad, vypocet a tisk tabulky usekového hodnoceni, obsahujici znamky kvality a
smérodatné odchylky, ¢isla kvality koleje s hodnocenim po jednotlivych 200m tsecich a za cely tsek.
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Vyhodnoceni grafu zapisovaciho zafizeni DAR (Plasser & Theurer)

ZAJECI - PODIVIN dne 18.9.2000, kol. &.2, km 100,160 - 98,650; mé&fitko 1:1000, sada toleranci RP4 pro OK

i
i i
§

km 100,000 ' {

i
(N L : N
N AR YRR R

| |
T
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i : : '
zborceni podélna podéina zdvih doba hloubka
vyska L vySka P svirani podbijeni

Veli¢iny geometrickych parametri koleje uvedené v grafu (zleva doprava 1. - 5. stopa)

Parametr | Vyznam grafu
Smér Zaznam kiivosti v méfitku. 1:2 ,hodnocené.vzepétim [mm] na asymetrické tétivé délky 10 m, nulova ¢éra je 60
mm od levého okraje predti§téné sité (dale jen nulova ¢éra .... mm).
PievySeni | Zaznam pievySeni [mm] v méfitku 1:3, nulova ¢ara 80 mm.
Zborceni | Zaznam zborceni [mm] na zdkladné 6 m v méfitku 1:1, nulova ¢ara 120 mm.
Podélnd | Zaznam kiivosti ve svislé roviné v méfitku 1:1 hodnocené vzep&tim [mm] na asymetrické t&tivé nad levym
vySka L [ kolejnicovym pasem, nulové &ara 140 mm.
Podélnd | Zaznam kiivosti ve svislé roving v méfitku 1:1 hodnocené vzep&tim [mm] na asymetrické t&tivé nad pravym
vySka P | kolejnicovym pasem, nulova ¢ara 150 mm.

Staniceni a nulové cary jednotlivych parametrii vyznaci osadka tuzkou na zacatku zaznamu.

Technologické veli¢iny pri praci podbijecky uvedené v grafu (zleva 6. - 8. stopa)

Zdvih Zéaznam velikosti nastaveného zdvihu [mm] pfi praci podbijecky v méfitku 1:3, nul.¢ara 170 mm.
Doba svirani Zéaznam doby svirani podbijecich péchii pii podbijeni v métitku 1 s = 6 mm. nulova ¢ara 200 mm.
Hloubka podbijeni | Zdznam hloubky podbijeni [mm)] pii praci podbijecky v méfitku 1:10, nulova &ara 200 mm.

Zaznam vSech velicin v grafu je proveden barevné.

Pi‘ekroteni dovolenych toleranci stanovenych CSN 73 6360-2 pro piejimku praci ¥ je pro veliiny geometrickych parametri
mimo prevySeni v grafu oznafeno vytisténim ,,TOL® u piislusné veli¢iny v misté zavady. Dodrzeni dovolené tolerance
upraveného prevySeni vici jeho pozadované hodnoté je vzhledem k pfesnosti odeéteni z grafu obtizné a je proto tieba je dle
potieby ovétovat béhem prace ASP ruénim métenim.

Na papiru je predtisténa sit’ s délenim:

— na $itku 25 cm po 2 mm,

— mnadélku po 1 cm.

Délkové meéfitko je standardn€ 1:1000 (t.j. 10 cm zaznamu odpovida 100 m), po dohodé s osadkou je 1ze zménit na 1:500
ptipadné 1:2000.

)V paméti zapisovaciho zafizeni jsou uloZeny tyto 4 sady dovolenych toleranci dle CSN 73 6360-2:
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oznaceni sady smér zborceni podélna | rychlostni pasmo | poznamka

vyska [ km.h']
RP4 OK (4 a) +3mm |+72mm |+#3mm [120< V < 160 |rekonstrukce, novy material
RP4 opravy (4 b) +4mm |+72mm |[+#3mm |120< V < 160 | ostatniprace
RP3 OK (3 a) +t4mm [+£93mm |+3mm 90 < V < 120 [rekonstrukce, novy material
RP3 opravy (3 b) +5mm |[£93 mm + 5 mm 90 < V < 120 | ostatni prace
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Pracovni zapisovac,
optimalizaéni metody prace ASP

Pracovni zapisovac¢

1. Pracovni zapisovac€ je zafizeni umoziiujici sejmuti stavajici smérové
polohy koleje, jeho zhodnoceni osadkou stroje, ktera na grafickém zaznamu
nakresli (navrhne) optimalni prdbéh smérové polohy a ten pfi praci ASP
realizuje. Pracovni zapisova¢ se vyuziva zasadné u ASPv pfi smérové Upravé
zejména pfipojli k vyhybkam v pfipadech, kdy neni znam polomér oblouku
a jeho hlavni body.

2, Postup smérové upravy oblouku je nasledujici:

— pfi samostatné jizdé ASPv pfes Usek s neznamym polomérem oblouku se
sejme a zaznamena prubéh skute¢ného vzepéti koleje nad tétivou sméro-
vaciho systému stroje,

— graficky zaznam takto zjiSténého vzepéti vyhodnoti osadka ASPv tim zpuUso-
bem, Ze na zakladé prubéhu skute¢ného vzepéti v grafu zakresli Caru
vzepéti upraveného jako ,stfedni hodnotu® zaznamenaného vzepéti,

— pfi vlastni Upravé smérového usporadani pfislusného useku obsluha postu-
puje tak, ze ASPv smérové upravuje kolej do vzepéti koleje podle pribéhu
vzepéti pfipraveného dle predchazejiciho bodu.

Optimaliza¢ni metody prace ASP

3. Neékteré Fidici pocitate ASP jsou vybaveny optimalizaénim progra-
mem, ktery umozniuje stanovit hodnoty smérovych posunli a zdvihi koleje na
zakladé prabéhu GPK sejmutych méfici jizdou stroje tak, aby praci ASP byla
docilena plynula poloha koleje.

4, Optimalizaéni metodou prace ASP v koleji I1ze nahradit Upravu smé-
rového uspofadani koleje pfesnou metodou v ramci rekonstrukce nebo po
¢isténi ¢i vyméné kolejového loze pfi kone¢né Upravé smérového a vyskového
usporadani koleji, jejichZz smérova poloha po druhém podbiti vykazuje od polohy
projektované odchylky mensi nez 10 mm (viz ¢ast ¢tvrta kapitola Il €l. 112).

Ve vSech ostatnich pfipadech prace ASP s vyuzitim optimalizacni metody
nenahrazuje Upravu smérového a vyskového usporadani pfesnou metodou.
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Postup upravy smérového a vyskového
usporadani vyhybky

1. Uprava smérového a vyskového usporadani jednoduché vyhybky se
ASPv provadi takto:

nejprve se upravi a podbije hlavni smér se souasnym pfizvednutim

odboéné vétve a podbitim dlouhych prazct v odbocéné vétvi vyhybky ve

zvednuté poloze,

— po prestaveni vymény se podbije s vypnutym smérovacim zafizenim a s nu-
lovym zdvihem (pouze se v pfipadé potfeby dorovnava pozadované prevy-
Seni) odbo¢na vétev vyhybky.

PFi upravé obou vétvi se sou€asné podbijeji i pfipoje.

2, Postup upravy v pfipadé, Ze jsou demontovany spojovaci tyCe a tahla
zaveéru nebo je pouzit zlabovy prazec, znazornuji nasledujici schémata. Je tfeba
dbat na to, aby pfi podbijeni odboéné vétve byly na rozdil od zauzivané praxe
navic podbity prazce vyménové Casti pfi pfilehlém jazyku odbocné vétve dle
schémat. Nejsou-li vyjime¢né spojovaci tye a tahla demontovany, musi byt
prazce pfilehlé k hakovému zavéru podbity ruénimi uderovymi podbije¢kami.
TycCe Celistového zavéru (neni-li pouzit Zlabovy prazec) musi byt demontovany
vzdy.

3. Prostor pod srdcovkou véetné kfidlovych kolejnic u vyhybek na
dfevénych praZcich, do néhoz nemohou zasahnout podbijeci péchy ASPv, je
nutno po vyméné nebo ¢isténi kolejového loze ¢&i pfi zdvihu vétsim nez 30 mm
doplnit kamenivem a podbit ruéné uderovymi podbijeckami.

4. Nasledujici schémata postupu podbijeni jednoduché vyhybky znazor-

Auji postup Upravy ASPv:

— bez pfidavného synchronniho zdvihu odbocné vétve a bez moznosti podbit
dlouhé prazce v odbocné vétvi,

— s pfidavnym synchronnim zdvihem odbocné vétve a s moznosti podbit dlou-
hé prazce v odbocné vétvi.

5. Postup upravy vyhybek ostatnich tvar vychazi ze stejnych zasad ja-
ko uvedené postupy Upravy jednoduchych vyhybek.
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a) Postup podbijeni jednoduché vyhybky na dfevénych prazcich ASPv bez
pridavného synchronniho zdvihu odboéné vétve a bez moznosti podbit
hlavy prazcd v odboéné vétvi (napf.PLM 08-275)

Uprava: pfimého sméru odbocné vétve
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Uprava smérového a vy$kového usporadani vyhybek
s nadvySenymi kridlovymi kolejnicemi

Nadvyseni kFidlovych kolejnic vytvafi pro snimaci voziky nivelaéniho systé-
mu ASP pfi Upravé srdcovkové &asti vyhybky stejné podminky jako kdyby se
tyto voziky nachazely v koleji s pfevySenim shodné velikosti jako je velikost
nadvy$eni kiidlové kolejnice. Upravu mohou provadét pouze ASPv, u nichz Ize
nivelaéni zafizeni libovolného kolejnicového pasu pfi praci vyfadit z provozu
(elektricky vypnout) nebo u ASPv, které takovou moznost nemaji, toto zajistit
jinym vhodnym zpusobem. PFi Upravé vyhybek pomoci ASP se proto musi
dodrzet nasledujici postup (postup je shodny pro smér Upravy proti hrotu i po
hrotu srdcovky):

a) standardni postup - fidicim kolejnicovym pasem je pas, v némz lezi opornice

hlavni vétve vyhybky

— pfi upravé hlavni vétve vyhybky, pokud se nivelaéni systém ASP nachazi
nad nadvySenymi kiidlovymi kolejnicemi (t.j. v délce cca 15 m pFed i za hro-
tem srdcovky), musi byt nivelaéni systém ASP pro kolejnicovy pas, v némz
leZi srdcovka, vypnut a Upravu tohoto pasu zajistuje osadka ASP v pracovni
kabiné do pfedepsaného prevyseni,

— obsluha ASP v pracovni kabiné musi na kazdém prazci v misté nadvySeni
nastavovat hodnotu nadvySeni v souladu s jeho rozpisem jako ,pfevyseni®
kolejnicového pasu, v némz lezi srdcovka; to se tyka i upravy vedlejsi vétve
vyhybky (pfi jeji Upravé je ,pfevySeni“ opacné),

b) vyjimka - fidicim kolejnicovym pasem je pas, v némz lezi srdcovka

— Uprava musi byt zajiStovana optickym navadénim s pomoci radia, pfipadné
laserem. Nesmi byt vyuzita metoda zmenSovani chyb,

— obsluha ASP v pfedni kabiné musi ,pfevyseni“ nastavit dle jeho rozpisu,

— obsluha ASP v pracovni kabiné nenastavuje pfi Upravé hlavni vétve vyhybky
hodnotu nadvyseni jako ,pfevySeni“ kolejnicového pasu, v némz lezi srdcov-
ka. DUsledkem je ,nedozvednuti“ srdcovky pfi Upravé hlavni vétve vyhybky,

— pfi upravé vedlejsi vétve obsluha ASP v pracovni kabin& musi nastavovat
hodnotu nadvySeni jako ,pfevySeni“ kolejnicového pasu, v némz lezi
srdcovka. Tim teprve dojde k dozvednuti srdcovky do pozadované polohy.

Postup dle bodu b) nelze vyuzit, jestlize se neupravuje cela vyhybka (obé
jeji vétve - napf. pfi nenapojeni odboc¢né vétve).

Upravuji-li se vyhybky leZici v pfevySeni, musi se hodnota nadvySeni pficist,
resp. odecist od poZzadovaného prevyseni a odpovidajicim zpisobem rozepsat
na prazce.
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Hodnoty nadvyseni kfidlovych kolejnic udava nasledujici tabulka:

tvar hodnota ,prevySeni®

vyhybky x-ty prazec za hrdlem srdcovky / pof. islo betonového prazce

1:9-190 2 mm 5 mm
prvni / €.39 druhy / €.40

1:9 - 300 2 mm 5 mm
prvni / €.48 druhy / €.49

1:11 - 300 2 mm 5 mm
prvni / €.48" | druhy / &.49"

1:12 - 500 2 mm 5 mm
prvni / €.62 druhy / .63

1:14 - 760 1 mm 3 mm 5 mm
prvni / .76 druhy / 6.77 treti / .78

1:18,5- 1200 1 mm 3 mm 5mm 2 mm

prvni / €.96 druhy / €.97 treti / .98 Ctvrty / €.99

*)u této vyhybky nesouhlasi pofadové Cislo prazcu s Cisly oznacenymi na praz-

cich, ktera jsou

066 a 067

Vzor popisu prazcl srdcovkové ¢asti vyhybky s nadvySenymi kfidlovymi kolejni-

cemi:

ool

Hrdlo
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Priklady provedeni nahradniho vodivého
propojeni a nahradniho ukolejnéni

nosny stozar
ukolejnéni

2 L\
S S

—  —  —
L LA

nahradni ukolejnéni /{ T'

vyménovana kolejnice

A

= L2\ nahradni ukolejnéni

\ zabradli

Cu lano 95 mm2

Obr. 1 Nahradni podélné propojeni pfed vyménou kolejnice
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L nosny stozar
ukolejnéni y
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pri¢né propojeni lanem Cu 95 mm
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vymeénovana kolejnice

nahradni ukolejnénl'/t |
Obr. 2 Nahradni pfi¢né propojeni pfed vyménou kolejnice

zkratovaci ty¢ zkratovaci ty¢

trolejové vedeni

vymeéna kolejnicového
pasu véetné pfipojeni ukolejnéni

Obr. 3 Vyména kolejnic v kolejnicovém pasu, ke kterému jsou pfipojeny
zkratovaci tyée pfi napétové vyluce. Sipky oznaduji smér protékani
zpétného trakéniho proudu pres trolejové vedeni a druhy kolejnicovy pas.
Nahradni ukolejnéni neni tfeba zfizovat.

2
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trolejové vedeni

—>

pfi€né propojeni lanem Cu 95 mn

Obr. 4 Vyména kolejnic v kolejnicovém pasu, ke kterému nejsou pfipojeny
zkratovaci tyCe pfi napétové vyluce. Nahradni propojeni tvofi
propojovaci lana a prvni (jiz vyménény) kolejnicovy pas. Sipky vyznaduji
protékani zpétného trakéniho proudu.
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vyménné pole Usekl trolejového vedeni

nahradni propojeni kolejnicového pasu

vyménovana ¢ast kolejnicového pasu

vyztuzny stozar

kotevni
stozar

nahradni ukolejnéni

zkratovaci
ty€

usek trolejového vedeni usek trolejového vedeni
vypnuty a zkratovany pod napétim

Obr. 5 Nahradni ukolejnéni pfi vyméné kolejnic v elektrickém déleni trolejového
vedeni
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trolejové vedeni .
vypnuté a zkratované

zkratovaci ty€

zkratovaci ty¢

3. kolej 1. kolej 2. kolej
s napétovou vylukou s el. provozem s el. provozem

Obr. 6 Vyména kolejnic pod trolejovym vedenim zavéSenym na brané
a—b vyménovana ¢ast kolejnicového pasu
c odpojené ukolejnéni
Pfipojeni nahradniho ukolejnéni brany v misté ,e“ musi byt pfedem pro-
jednano a odsouhlaseno ve smyslu ¢lanku €. 440 tohoto predpisu. Uko-
lejnéni v misté ,c* Ize odpojit az po zfizeni nahradniho ukolejnéni kon-
strukce brany.
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Zasady pro manipulaci se smontovanymi ¢astmi
vyhybek

1. Pfiloha FeSi problematiku manipulace se smontovanymi ¢astmi vyhy-
bek na betonovych prazcich z hlediska dodrZeni nejvétsiho dovoleného nama-
hani kolejnicové oceli dle pfedpisu CD S 3.

2, Pro manipulace s vyhybkami musi byt zhotovitelem vypracovan
technologicky postup vychazejici z podminek stavby, technologie montaze,
prepravy na stavenisti a zplsobu pokladky vyhybek. Technologicky postup musi
respektovat normy a predpisy platné pro zdvihaci zafizeni.

3. Pokud budou pfi manipulaci vyuzity kolejové jefaby, musi byt pro
jejich praci vzdy vypracovan technologicky postup. Zpracovani technologického
postupu zajistuje organizace, ktera praci manipulaéniho prostfedku poZaduje.
Technologicky postup kolejového jefabu musi odsouhlasit revizni technik
zdvihacich zafizeni organizace, ktera jefab provozuje. Vzdy pfed zapocetim
prace musi byt osadka jefabu seznamena s mistnimi podminkami a postupem
prace jefabu.

4. Technologicky postup pro praci kolejového jefabu musi obsahovat:

a) udaj o misté nasazeni jefabu se situacnim nacrtem pracovisté,

b) udaje o hmotnosti bfemen, jejich rozmérech, tézisti a zplsobu zavéseni,

c) udaje o typu jefabu, pracovnim vyloZeni a potfebné boéni dosahy jefabu,
nutné pohyby se zavéSenym bfemenem apod.,

d) rezim prace jefabu:

— prace na podpérach - stanovit tlaky na podpéry s ohledem na hmotnost
bfemene, unosnost podloZi pod podpérami, vyloZzeni a potfebny boéni
dosah,

— prace jefabu bez podpér - stanovit hmotnosti na napravy a kola, zatizeni
na bézny metr koleje s ohledem na bfemeno, vylozeni, bo¢ni dosah
a pfipadny pojezd jefdbu s bfemenem,

e) odborny posudek o stavu pfechodnosti a prostorové prichodnosti Useku,
kde se bude jefab pohybovat,
f) zpuUsob Fizeni a vzajemného dorozuméni (signalizace) jefabnika s vaza-

&em (vazadi) a vedoucim prace podle CSN ISO 12 480 - 1,

g) zplsob zabezpeceni pracovisté jefabu (kryti pracovisté).

5. Optimalni zavéSeni smontovanych €asti vyhybek je pfi prenosu hmot-
nosti bfemene pres paty kolejnic na styéné plochy zavésného zafizeni ¢i na
tramce podvle¢ené do meziprazcovych prostord. Vazacimi prostfedky se ¢asti
vyhybek zavésuji tak, Ze tyto obepinaji kolejnice a hmotnost spocliva vZdy na
dvou jejich prufezech. Doporuéuje se pouZiti zavésnych pasu, které zabrariuji
poskozeni lan pfi ohybu na hranach.

6. Pokud se smontovand &ast vyhybky zavéSuje na traverzu, zavésny
nosnik nebo pfimo na hak jefabu, nesmi nejvétsi sklon vazaciho prostfedku
prekrocit:

a) ve sméru podélném (rovnobézném s osou vyhybkové &asti) max. 20° od
svislého sméru,
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b) ve sméru pficném (kolmém na osu vyhybkové ¢asti) max. 35° od svislého
sméru (viz nacrty).

m0x~35.

ax.20
/770*,20.

S A

N [

Lz

Smontovana &ast vyhybky nesmi byt zavéSena Uvazy s haky zaklesnutymi za
patu kolejnic.

7. Pro smontované &asti vyhybek na betonovych praZcich v§ech tvar(
jsou v priloze 9 tohoto predpisu uvedena mista Uchytl, jejich pocet, vzajemné
vzdalenosti a rozmisténi stanovené na zakladé posouzeni rozlozeni hmotnosti
a dodrzeni dovoleného namahani kolejnic dle predpisu CD S 3, Casti &tvrté.

Tato mista jsou minimem poctu Uchytl zavéSenych ¢&asti, pfi jejichz pouziti
neni nebezpeci posSkozeni manipulované vyhybkové ¢asti trvalymi deformacemi,
posunem prazcl nebo zmény geometrického tvaru oproti vzorovym listim.

8. Zavéseni v jinych mistech a obdobné i pouziti kladecich prostfedku
s jinymi vzdalenostmi Gchytl neni dovoleno bez prfedchoziho odsouhlaseni DDC
O 13 (v pfipadé manipulace s vyhybkami v zaru¢ni dobé& musi byt dodrzeny
i pfislusné ¢asti TPD vyrobce téchto vyhybek).

9. U specialnich kladecich prostfedkil pro kladeni vyhybek odsouhlase-
nych DDC O 13 pro praci na stavbach CD se povazuji mista uchytd dana kon-
strukci stroje za vyhovujici €lanku 8 této prilohy.

10. Pfevisly konec zavéSené ¢asti vyhybky na betonovych praZcich ne-
smi byt delSi nez :
— u vyhybek soustavy UIC 60
u vyménovych a srdcovkovych &asti
U stfednich CAST ......ccviii e
— uvyhybek soustavy S 49
u vyménovych a srdcovkovych &asti
U stfednich CASE.......ccvei e

12. Pfi skladovani musi byt vyhybkové &asti uloZzeny na rovné a dostatec-
né& unosné ploSe. Smontované vyhybkové €asti na betonovych prazcich mohou
byt ulozeny maximalné ve tfech vrstvach.

13. PFi pfemisténi v ramci stavenidté na misto pokladky Ize podle mist-
nich podminek a dopravni situace vyuzit k pfemisténi smontovanych casti
i Zelezni¢ni vozy nebo podvozky v souladu se zpracovanym technologickym
postupem stavby, pokud smontovana &ast vyhybky pfi pfepravé neohroZuje

2
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provoz na provozovanych kolejich. Pfemisténi na misto pokladky je mozné
i pomoci kladeciho prostfedku. Trasu pfemisténi je nutno zapracovat do
vylukového rozkazu.
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Priloha 9

Schémata zavésSeni smontovanych ¢asti

vyhybek na betonovych prazcich
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SCHEMATA ZAVESENI SMONTOVANYCH CASTi VYHYBEK
NA BETONOVYCH PRAZCICH
(minimalni pocet uchyta)

Vyhybka 1: 9 - 190

Optimalni zavéSeni je mezi 3.-4.
a 14.-15. prazcem dle montazni-
ho vykresu, tj. mezi 4.-5. a

15.-16. prazcem ve skutecnosti
na smontované ¢asti.

2.95

Vyménovou cast |ze zaveésit i

mezi 4.-5. a 13.-14. prazcem dle
montazniho vykresu (vzdalenost

Uchytd pfiblizné 5,40 m).

Optimalni zavéSeni je mezi
21.-22. a 30.-31. prazcem dle

montazniho vykresu, tj. mezi
3.-4. a 12.-13. prazcem ve sku-
te¢nosti na stfedni ¢asti.

3.50

01 34 1415
8
~
~2.40 ~6.60 [
11.456
2122 30 31
0 — —-- N ||
> —1—
N
~1.80 ~5.40 T
8.996
35 36 42 43
3 — /
2 SR,
! =t L]
~1.20 ~4.20
6.674

Stfedni cast Ize zavésit i mezi
22.-23. a 29.-30. prazcem (vzda-
lenost Uchytu pfiblizné 4,20m).

Optimalni zavéSeni je mezi 35.-36.
a42.-43. prazcem dle montazniho
vykresu, t.j. mezi 2.-3. a 9.-10. prazcem
ve skute€nosti na srdcovkové casti.

Srdcovkovou ¢ast |ze zavésit i mezi
36.-37. a 42.-43. prazcem nebo mezi
36.-37. a 41.-42. prazcem (vzdalenost
uchytl pfiblizné 3,60 nebo 3,00 m).
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Vyhybka 1 : 9 - 300

Optimalni zavéSeni je mezi

4.-5. a 17-18. prazcem dle
montazniho vykresu, t.j. me-
zi 5.-6. a 18.-19. prazcem

2.95

3.45

01 45 1718
o o
~3.00 ~7.80
13.856
2627 37 38
2 - T T T
~
~2.40 ~6.60 I
11.396
4445 5152
ol |
2 o
" = e
T =
~8.00 ~4.20
7.967

ve skuteCnosti na smonto-
vané &asti.

Optimalni zavéSeni je mezi
26.-27. a 37.-38. prazcem dle
montazniho vykresu, t.j. mezi
4.-5. a 15.-16. prazcem ve
skute€nosti na stfedni ¢asti.

Stfedni ¢ast Ize zavésit i mezi
27.-28. a 36.-37. prazcem
nebo mezi 25.-26. a 38.-39.
prazcem (vzdalenost Uchytl
pfiblizné 5,40 m nebo 7,80 m).

Optimalni zavéSeni je mezi 44.-45. a
51.-52. prazcem dle montazniho
vykresu, tj. mezi 3.-4. a 10.-11.
prazcem ve skute¢nosti na srdcov-
kové Casti.

Srdcovkovou ¢&ast Ize zaveésit i mezi
45.-46. a 51.-52. prazcem nebo
mezi 43.-44. a 52.-53. prazcem
(vzdalenost uchytu pfiblizné 3,60 m
nebo 5,40 m).
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Vyhybka 1: 11 - 300

Optimalni zavéSeni je mezi
01 45 1718 4.-5. a 17.-18. prazcem dle
montazniho vykresu, t..

2 S mezi 5.-6. a 18.-19. praz-
o o~ cem ve skuteCnosti na
smontované Casti.
~3.00 ~7.80
13.856
2627 3940 Optimalni zavéSeni je mezi
- 26.-27. a 39.-40. prazcem
o AR dle montazniho vykresu, t.j.
o 1T 3 mezi 4.-5. a 17.-18. praz-
- ] ” cem ve skuteénosti na
“T‘-—- stfedni &asti.
~2.40 ~7.80 Stredni ¢ast Ize zavésit i
11.396 mezi 27.-28. a 38.-39. praz-
cem (vzdalenost uchytl pfi-
blizné 6,60 m).
64 65 7071 Optimalni zavéSeni je mezi 64.-65. a
. L 70.-71. prazcem dle montazniho
! vykresu, tj. mezi 3.-4. a 9.-10.
§ t n S prazcem ve skute€nosti na srdcov-
~ kové casti.
AuE Srdcovkovou Cast Ize zavésit i mezi
8,00 30 64.-65. a 71.-72. prazcem nebo mezi
- - 63.-64. a 71.-72. prazcem (vzda-
7.158 | lenost uUchytt pfiblizné 4,20 m nebo

4,80m).
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2.90

Vyhybka 1 : 12 - 500

Optimalni zavéSeni je mezi
3.-4., 10.-11., 16.-17. a 23.-
24. prazcem dle montazniho
vykresu, t.j. mezi 4.-5., 11.-
12., 17.-18. a 24.-25. praz-

cem ve skuteCnosti na

Vyménovou Cast |ze zavésit
i mezi 4.-5., 9.-10, 17.-18. a

22.-23. prazcem (vzdalenost
1. a 2., resp. 3. a 4. Uchytu

Optimalni zavéSeni je mezi

34.-35. a 49.-50. prazcem
dle montazniho vykresu, t.|.

mezi 7.-8. a 22.-23. prazcem
ve skuteCnosti na stfedni

Optimalni zavéSeni je mezi 58.-59.

a 67.-68. prazcem dle montazniho
vykresu, t.j. mezi 3.-4. a 12.-13. praz-
cem ve skuteCnosti na srdcovkové

Srdcovkovou cCast Ize zavésit i mezi
59.-60. a 67.-68. prazcem nebo mezi
58.-59. a 68.-69. prazcem (vzdalenost
Uchytl pfiblizné 4,80 m nebo 6,00 m).

01 34 1011 1617 2324
2 8
o~ o~ !
H i smontovane casti.
~2.50 ~4.20 ~3.60 ~4.20 [
16.850
pfiblizné 3,00 m).
3435 4950
'—__'_"‘-"——-—-—-—._
R =
~4.20 ~9.00 T ve
Casti.
16.796
58 59 6768
o [l
wn
SIS S =S
Casti.
~1.80 ~5.40
9.130
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Vyhybka 1 : 14 - 760

01 45 112 1920 2627
o o
< z
~3.00 ~4.20 ~4.80 ~4.20
18.656

Optimalni zavé$eni je mezi 4.-5., 11.-12., 19.-20. a 26.-27. prazcem dle
montazniho vykresu, t.j. mezi 5.-6., 11.-12., 12.-13., 20.-21. a 27.-28. praz-
cem vyménoveé Casti.

3637 4546 5556 64 65

3.55

~3.60 ~5.40 ~6.00 ~5.40

23.578

Optimalni zavéSeni je mezi 36.-37., 45.-46., 55.-56. a 64.-65. prazcem dle
montazniho vykresu, t.j. mezi 6.-7., 15.-16., 25.-26. a 34.-35. prazcem.
Stfedni Cast |ze zavésit i mezi 37.-38., 44.-45., 56.-57. a 63.-64. prazcem
(vzdalenost 1. a 2., resp. 3. a 4. uchytu cca 4,20 m)

7374 8586 Optimalni _zavéSeni je mezi

3.600

am 58.-59. a 67.-68. prazcem dle
montazniho vykresu, tj. mezi
3.-4. a 16.-17. praZzcem na smon-
tované Zasti.

4.30

H Srdcovkovou c¢ast |ze zavésit i

~2 40 ~7.20 mezi 74.-75. a 85.-86. prazcem

nebo mezi 73.-74. a 86.-87. praz-
cem (vzdalenost uchytu pfiblizné
6,60 m nebo 7,80 m).

11.970
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Vyhybka 1: 18,5 - 1200

01 45

1516

2526

3637

2.60

2.85

~3.00

~6.60

~6.60

~6.60

23.034

Optimalni zavéSeni je mezi 4.-5., 15.-16., 25.-26. a 36.-37. prazcem dle

montazniho vykresu, t.j. mezi 5.-6., 16.-17., 26.-27., 37.-38. prazcem vy-

meénoveé ¢asti.

Vyménovou &ast Ize zavésit mezi 5.-6., 14.-15., 26.-27. a 35.-36. prazcem
(vzdalenost zavésu 1. a 2., resp. 3.-4. cca 4,20 m) - toto zavéSeni nevyho-
vuje pro vyhybky tvaru S49.

3.00

Optimalni zavéSeni je mezi
45.-46. a 58.-59. prazcem
dle montazniho vykresu, t.j.
mezi 6.-7. a 19.-20. praz-
cem.

Optimalni zavéSeni je mezi

4546 5859
2 -t
o~
~3.60 ~7.80
14.996
707 8384
o o >
8 T T T T
g THH= 3
11, | | el
RREny =
~3.60 ~7.80
14.396
9394 105 106
111
o
3 o e = - <
~3 M <
—
1 4
~3.00 ~7.20

12.576

70.-71. a 83.-84. prazcem
dle montazniho vykresu, t.j.
mezi 6.-7. a 19.-20. praz-
cem.

Optimalni zavéSeni je mezi

93.-94. a 105.-106. prazcem
dle montazniho vykresu, t.j.
mezi 5.-6. a 17.-18. prazcem
na smontované ¢asti.
Srdcovkovou Cast Ize zavésit
i mezi 94.-95. a 105.-106.
prazcem (vzdalenost Uchytd
pfiblizné 6,60 m).
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Preprava smontovanych ¢asti vyhybek
na zelezni€nich vozech
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Preprava smontovanych ¢asti vyhybek
na zelezniénich vozech

1. Vyménové a stfedni Casti |ze po ovéfeni provedeném kontrolory
jakosti CD prepravovat na vozech fady Sps a Res (narodni oznadeni Pas
a Nas), kratsi Casti pfipadné i na vozech Smmp (Pao). Na vozech se pfepravuji
vyhybkové ¢asti nejvySe ve dvou vrstvach nad sebou pfi fadném ukotveni horni
¢asti k vozu pomoci Uvazl obdobnych jako pro pfepravu kolejovych poli.

2, Vymeénové ¢asti vSech typl vyhybek nepfekracujicich loznou miru Ize
pfepravovat na vozech odpovidajici délky. Vyjimku ¢&ini vyménové Cc&asti
vyhybky 1:18,5 - 1200, které musi byt oboustranné doplnény ochrannymi vozy.
Vymeénova ¢ast musi spocivat na vhodné konstrukci &i podpéfe, ktera lezi na
stfednim plodinovém voze a oboustranné prekraduje jeho ploginu. Casti
vyhybkového dilu pfesahujici tento vz musi byt podepreny nad sousednimi
ochrannymi vozy tak, aby byl umoznén bezpeény prljezd vozd i nakladu
oblouky. Vzdalenost spodni ¢asti podpéry nad ploSinou ochranného vozu musi
byt alespori 150 mm. Vyjime¢né Ize pouze jednu vymeénovou ¢ast
vyhybky 1:18,5 - 1200 pfepravovat ulozenou na min. 150 mm vysokych
podkladech (napf. dfevénych prazcich), které ji podpiraji i za Cely ploSiny vozu.
Pfitom previslé konce, z nichZz musi byt v takovém pfipadé demontovan krajni
prazec, nesméji byt del$i nez 1700 mm.

3. PFeprava stfednich &asti vyhybek je vZdy pfepravou zasilky s prekro-
¢enou loznou mirou. Pfepravu zasilky od vyrobce do mista dodavky projednava
s CD vyrobce vyhybek.

Stfedni ¢asti vyhybek 1:14 — 760 musi byt pro svoji délku pfepravovany s o-
chrannymi vozy. Pfi pfepravé se mohou ukladat na pfepravni rost obdobné jako
vyménové casti vyhybky 1:18,5 — 1200 (viz ¢&l. 2 této pfilohy). Pfitom pfevisly
konec s delSimi prazci musi byt pro pfepravu ¢aste¢né demontovan - celkem
5 prazcu. Je-li stfedni ¢ast vyhybky 1:14 — 760 uloZena pfimo na ploSinu vozu,
je nutna demontaz 5 prazcl i z previslého konce s krat$imi prazci.

4, Srdcovkové &asti vyhybek se prepravuji demontované obdobné jako
prazce prfipojli vyhybek a dlouhé Zlabové prazce, které jsou soucasti jejich
dodavky. Prazce se prepravuji vystrojené. Tyto prazce se kladou na loznou
plochu vozu tak, Ze jejich podélna osa je vZzdy ve sméru jizdy. Kladou se na
difevéné proklady nejvySe ve dvou vrstvach nad sebou tak, aby pfi pfepravé
nebyly prazce namahany na ohyb.

5. U dvojitych kolejovych spojek DKS 1:11 — 300 se pfepravuji ve smon-
tovaném stavu vyménové a k nim pfiléhajici stfedni ¢asti jednoduchych
vyhybek. V ¢aste€né smontovaném stavu je mozna i pfeprava kolejovych poli
priléhajicich ke stfedu DKS, pfFipadné i stfed kfizeni. Na uvedenych &astech se
demontuji vSechny prazce mimo 8 kust prazcli délky 2,3 m, resp. 2,5 m.
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Priloha 11

Mérici body ve vyhybkach pro ruéni méreni
podélného a priéného profilu po brouseni
kolejovymi brousicimi stroji
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Mérici body ve vyhybkach pro ruéni méreni podélného
a priéného profilu po brouseni kolejovymi brousicimi
stroji

KV

srdcovkovd &ast

bod 3

S
s
57}
1S

stfedni &Cast
stfedova kolejnice
bod 4

méfici

jazyk

=
°

Is)
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S
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1S

v§meénova &ast
opornice
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)
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Priloha 12

Omezujici podminky pro praci kolejového
brousiciho stroje ve vyhybkach
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Omezujici podminky pro praci kolejového
brousiciho stroje ve vyhybkach
Opornice s prilehlymi jazyky

A) Od hrotu jazyka (1) do bodu (2), kde vzdalenost mezi hlavami jazyka
a opornice je asi 100 mm, je mozno brousit na strané k opornici pouze do uhlu
0°, vztazeno ke spojnici temen obou kolejnicovych past (brusny kotoué nelze
dale naklonit).

/

100mm

17

a1 (25

Oblast srdcovky s pevhnym hrotem

B) Od ohybu kFidlové kolejnice (3) do vodiciho (dotykového) bodu srdcovky (4),
kde Sitka klinu srdcovky je stejna jako Sitka hlavy kolejnice, neni dovoleno
brouSeni kolejovymi stroji.

3
4
5
C) Od vodiciho bodu (4) do konce kfidlové kolejnice (5) je mozné brouSeni na
stran& pojizdéné hrany do - 70° sklonu te¢ny, na druhou stranu kolejnice pouze
do sklonu teény 0°.

Body (1), (2) a (3) az (5) jsou pevnymi omezujicimi misty. Tyto omezujici
zény je vhodné oznacit barevnymi ryskami (pfizdviZzeni a nasledny pokles brou-
sicich jednotek stroje). Brouseni je mozné pfipustit do vzdalenosti maximalné
0,6 m od téchto bodl. Ve vyhybkach s pohyblivymi hroty srdcovek jsou omezeni
pro brouseni odchylna.

Oblasti, které nebyly pokryty brousenim pojizdnymi brousicimi stroji, je nutno
o8etfit ruCnimi bruskami.
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Zasady posuzovani kolejnicovych

profilt p¥i brouseni
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Zasady posuzovani kolejnicovych profila pfi brouseni

Posouzeni vhodnosti pfiéného Fezu pfi vzniku vady head check
Tvar je méné vhodny, nebot vedeni a neseni vozidla je soustfedovano

do uzké ¢asti horni pojizdéné plochy pfilehajici k vodici hrané.

Obr. 1 a)
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Vada head check po brou$eni:

Neseni a vedeni kola je vhodnéji rozlozeno po profilu jazyka.

Obr. 1 b)
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Obr. 2
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Priloha 14

Protokol o brouseni vyhybek,

List brouseni
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Priloha 15

Zasady pro déleni svafenych vyhybek
uréenych k dalSimu pouziti
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Zasady pro déleni svarenych vyhybek
uréenych k dalSimu pouziti
A. Uvodni ustanoveni

1. Organizaéni a ekonomické zasady pro dalsi pouziti vyziskaného ma-
terialu feSi smérnice vydané DDC pro hospodafeni s vyziskanym materialem.

B. Zasady pro rfezani vyhybek pred jejich vyjmutim

2, Vyhybka musi byt rozfezana na ¢asti tak, aby bylo mozno vyziskany
material co nejhospodarnéji vyuzit a aby byl odpad co nejmensi. Jazyky, oporni-
ce a srdcovky nesmi byt fezanim znehodnoceny. Pro informaci je uspofadani
koncu kolejnic znazornéno na obrazku ,Vrtani konct kolejnic ve vyhybkach*.

3. Mista fezli musi oznacdit a zplsob fezani stanovit zaméstnanec
s odbornou zkouskou alespori pro vrchniho mistra nebo pro vedouciho praci na
Zelezni¢nim spodku a svrSku. Vyhybkové €asti musi byt pro pozdé&;jsi identifikaci
oznadeny popisem (jako napt. nazev ZST, &islo, tvar vyhybky, &islo dilu apod.).

4. Rezy se vedou co nejblize svar( kolejnic, zpravidla v oblasti ,a“ (viz
obrazek), bez ohledu na druh svaru. Pokud je to technicky mozné, fez se vede
pfimo svarem.

Pokud maji kolejnice pouze vzdalengjsi otvory pro spojkoveé Srouby a fez
je veden mimo svar, musi kolmost a rovinnost nové vzniklého Cela kolejnice
vyhovovat poZadavkim pro zamyslenou technologii svafovani vyziskané
vyhybky a souCasné musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 100 mm osy
otvoru pro spojkovy Sroub od Cela kolejnice.

5. Postup fezani je nutno volit s ohledem na aktualni napétovy stav
kolejnic.

C. Technické podminky pro fezani vyhybek pred dalSim pouzitim

6. Casti nevhodné pro dalsi pouZiti se odfezou v oblasti ,b* (viz obra-
zek) az pfi regeneraci nebo pfi pfipravé pro dalSi vlozeni.

7. Nevhodné ¢asti se odfezavaji v nezbytné nutné délce. Odfiznuta
délka se nahradi vlozenim delSich stfedovych kolejnic s odpovidajicim ojetim.

Malé Ubytky kolejnic do 75 mm (napf. po vyfiznuti vadnych svar() Ize
nahradit novymi AT svary se svafovaci sparou do 75 mm.

8. Pro dalSi vliozeni vyhybky musi byt:

a) odstranény vadné a deformované soucasti a ¢asti, na nichz jsou nebo byly
pfivafeny propojky, pfitom:
— jazyk nesmi byt zkracen natolik, aby byl pfi dalSim pouziti upevnén na

mensSim poctu prazcll, nez stanovi vzoroveé listy,

— srdcovka nesmi byt zkracena natolik, Ze by nebylo mozné svafrit styky,

b) dodrzena minimalni pfipustna vzdalenost 2 m mezi dvéma svary nebo mezi
svarem a ¢elem kolejnice,
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c) dodrzena minimalni vzdalenost 100 mm osy otvoru pro spojkovy Sroub od
Cela kolejnice; kolmost a rovinnost Cela kolejnice musi vyhovovat pozadav-
kam zvolené technologie svarovani,

d) dodrzena minimalni vzdalenost 1,75 m LIS a A-LIS od svaru (bude-li vyhyb-
ka pouzita ve stisnénych pomérech v manipulaénich kolejich, muze byt tato
vzdalenost min. 1,2 m),

e) umistény nové vzniklé kolejnicové styky do meziprazcovych prostor( (po pfi-
padné Upravé rozdéleni prazca).

D. Nejhospodarnéjsi roziezani vyhybky

9. Vyhybka bude vyjmuta a opét vloZzena bez rozebrani na soucasti
(nahradni dily).
Predpoklady:
a) stav vyhybky odpovida zaméru pro jeji dalSi vyuziti (je znamo misto vliozeni,

zatizeni, tratova rychlost apod.),
b) puavodni svary jsou bez vad, maji vyhovujici geometrii, z otvor(i pro spojkové
Srouby nevychazeji Zadné trhliny,
c) nahrada svarl za nové neni poZadovana, i kdyZ svary byly svafeny podle
dfive platnych ustanoveni (mensi vzdalenost osy otvoru pro spojkovy Sroub
od &ela kolejnice nez 100 mm),
LIS, resp. A-LIS jsou v dobrém stavu,
jsou dostupna vhodna zdvihaci zafizeni pro vyjmuti vyhybky ve vétSich
Castech (napf. na dvé ¢asti).

Postup:

Vyhybka se rozfeze ve stfedovych kolejnicich jen na dvé &asti. Rezy se
vedou tak, aby bylo vyhovéno stanovenym podminkam (vzdalenosti mezi svary,
mezi svarem a LIS, resp. A-LIS, poZzadavku na kvalitu feznych ploch, podmince
umisténi stykd ke svareni v meziprazcovych prostorech).

Podminky platné pro vSechny druhy svart

a) Ffezy v oblasti svarl se provedou pfed vyjmutim vyhybky. V oblasti ,a“ se
material povazuje za odpad. Na kvalitu fezl v ¢astech, které budou doda-
te€né odfiznuty, nejsou kladeny zvlastni pozadavky,

b) délka oblasti ,a" je pro:

— S svary (odtavovaci StyKOVE).........ccceeviiiriiiieeiiee e a<25mm,
— AT svary (aluminotermické svafené normaini svary).............. a<75mm,
— AT svary (aluminotermické svarené do Siroké spary)............. a <95 mm,
— E svary (elektrickym obloukem)...........cccccooviiiiiiieniee e a <40 mm.



Vrtani konct kolejnic ve vyhybkach (obr. 1)
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a) vyhybky soustavy S49
vyrabéné do konce r. 1981

$30 (26”)

-0

X) U jazyk( se otvory pro spojkové
Srouby vrtaly o priméru 26 mm

62,5

165 46
211

ve vzdalenosti 55 mm od &ela

jazyka

c) vyhybka soustavy S49 2. generace

pouze montazni styky

830(27")

62,5

X)  ujazykl vyhybek

e) vyhybky soustavy UIC 60 - pouze

montazni styky

830 X
(27 )
|
7L S PR _
" 395
%)
~

X) u jazyku vyhybek

b) vyhybky soustavy S49
vyrabéné od r. 1982

30 (26”)

G- -5

250

50 (55”)

62,5

300

X) vrtani jazykd prdméru 26mm

d) vyhybky soustavy R65

832 (26")

(28™)

95

78,5

X)  ujazykl z jazykového
profilu R65
xX) U jazykl ze srdcovkového

profilu T.
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Oblasti fezani konct svarenych kolejnic ve vyhybkach (obr. 2)
a) s obéma otvory pro spojkové Srouby

_Svar
min.5 min.5
min.5 min.5
< 1/ )
4< ..... o _uq]._; $_.._()__>,
b b
. a
min.100 min.100
b) najedné strané pouze jeden otvor
min.5 Svar
min.5
\ i a )
4% ..... cat _qq]f - D — . — >;
b b'
| a
min.100 ! min.100

c) se vzdalenéjSim otvorem na obou stranach

Svar

B —— S o —

b b

min.100 min.100
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Vliv prevyseni koleje na pri¢né vychyleni sbérace
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