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ROZSAH ZNALOSTI

Organvlzacnl Funkce, profese Znalost
slozka
SDC vrchni pfednosta informativni
pfednosta spravy trati informativni
vrchni tratmistr* Uplna
pracovnik povéfeny zpracovanim
agendy defektoskopie* Uplna
technolog svarovani informativni
kontrolor — defektoskopista* Uplna
TO (STO) vrchni mistr* Uplna
mistr* Uplna
délnik — obchlzkar informativni
TSS prednosta informativni
vedouci svafovny Uplna
mistr svafovny informativni
vedouci mobilni svafovny Uplna
kontrolor — defektoskopista* Uplna
SS stavebni dozor investora informativni
TUDC sekce trati a budov:
— vedouci oddéleni diagnostiky informativni
— vedouci HDS DDC* uplna
— samostatny technik HDS DDC* uplné

Poznamka: Pracovnikim, jejichZ funkce ( profese) je oznacena *, bude vy-
tisk tohoto pfedpisu pfidélen do osobniho uzivani.
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Ugelem nedestruktivniho zkouseni kolejnic a jazyk( vyhybek je zjistovani
vad, které vznikly ve vyrobé nebo vlivem provozu. Hlavnim vyznamem ne-
destruktivniho zkou$eni je zvySeni bezpeénosti provozu a pfedchazeni vzni-
ku nebezpecnych lom, jejichz odstranéni si zpravidla vyzada nepfedvidané
vyluky koleje.
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CAST PRUNi
ZAKLADNI USTANOVENI

1. Uvodni ustanoveni

Predpis stanovi zasady nedestruktivniho zkouseni kolejnic, srdcovek
a jazykl vyhybek, jejich svard a navaru. Stanovi rovnéz organizaéni
a technické podminky zkou$ek, v€etné zpusobl jejich vykonavani a vy-
hodnocovani.

Predpis je zavazny pro vykonné jednotky DDC a zhotovitele, ktefi vy-
konavaji &innost na tratich CD (vystavba, opravy, tdrzba a nedestruk-
tivni zkou$ky soucasti zelezni€niho svrsku) nebo vykonavaji svare€ské
prace na souéastech Zelezniéniho svréku a pro TUDC.

Zhotovitelem ve smyslu tohoto pfedpisu je kazdy, kdo na zakladé plat-
ného ,Opravnéni k nedestruktivnimu zkouseni u DDC* nebo ,,Opravné-
ni ke svafovani“ vykonava nedestruktivni zkouseni nebo ¢innost, jejiz
soucésti nedestruktivni zkouseni je.

Nedestruktivni zkou$eni materidlu smi vykonavat pracovnik, ktery splfiu-
je kvalifikaCni pfedpoklady, stanovené sekci stavebni DDC.

PFedpis plati pro pravidelné provozni nedestruktivni zkouseni kolejnic,
srdcovek a jazykd vyhybek metodou ultrazvukovou a vizualni prohlidky
jejich svard a navar(, jakoz i pro vyrobni zkouSeni téchto svar( a nava-
r0. Plati také pro nedestruktivni zkouSeni AT svar( kolejnic metodou pro-
zafovaci pfi kontrolnich zkouskach podle Technickych kvalitativnich
podminek staveb CD a pfi zkouskach svareé podle TNZ 05 0717.

Poznamka: vizualni prohlidka je podrobna prohlidka vadného mista ev.
pomoci lupy a zrcatka za ucelem zjisténi zjevnych vad.

Nedestruktivni zkouSeni vykonavaji na stupni:

a) zakladni kontroly — defektoskopické skupiny, vybavené jednoucelo-
vymi kolejnicovymi defektoskopy;

b) podrobné kontroly — pracovnici nebo defektoskopické skupiny, vy-
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bavené univerzalnimi ultrazvukovymi defektoskopy (dohledavaci sku-
piny) a defektoskopické skupiny (podle ¢l. 40 tohoto predpisu) nebo
pracovisté, vybavené zafizenim pro prozafovaci metodu.

Defektoskopické skupina, vykonavajici nedestruktivni zkousky (s vy-
jimkou zkousek ve stabilnich svafovnach nebo pfi odporovém svarova-
ni v trati), musi byt nejméné dvouélenna; pfednosta domovské vykonné
jednotky defektoskopické skupiny uréi jednoho pracovnika jako vedou-
ciho skupiny.

Nedestruktivni zkouseni ultrazvukem smi byt provedeno na stupni:

a) zakladni kontroly — jednoucelovymi kolejnicovymi defektoskopy typu
URD 63, KD 72 a KD 93, pfipadné dal$imi typy, schvalenymi HDS
DDC. Ke kazdému pfistroji musi mit defektoskopicka skupina potvr-
zeni (atest) o Etvrtletni revizi pfistroje, vystaveny HDS DDC;

b) podrobné kontroly — univerzalnimi analogovymi defektoskopy libovol-
ného typu a vyrobce s vyjimkou defektoskop(l vyrobenych v tuzem-
sku dor. 1980. Pouziti pfistroju digitalizovanych, pfipadné digitalnich,
podléhd schvaleni HDS DDC. Ke kazdému pfistroji musi mit defek-
toskopicka skupina potvrzeni (atest) o technické prohlidce pfistroje
ne starsi nez dva roky, vystaveny HDS DDC nebo autorizovanym ser-
visem. Pokud pfedepsany zkuSebni postup nedestruktivni zkousky
stanovuje pouziti konkrétniho typu a vyrobce pfistroje nebo ultraz-
vukové sondy, musi byt zkouska provedena timto pfistrojem nebo
sondou. Vyjimky mGze povolit HDS DDC na zakladé vysledkl ové-
fovacich zkouSek. Pro podrobnou kontrolu Sirokopatnich kolejnic Ize
pouzit také kolejnicovy defektoskop KD 93.

Ke kazdému univerzalnimu defektoskopu musi byt veden seznam pouzi-
vanych ultrazvukovych sond s uvedenim typu a vyrobnich Cisel, do které-
ho se Ctvrtletné zaznamenava ovéfeni parametri sond podle pfilohy 24
tohoto pfedpisu. Kromé toho musi byt ke kazdému pfistroji k dispozici kon-
trolni mérka K2 (CSN 35 6886) a u kazdé vykonné jednotky, ktera univer-
zalni defektoskopy vlastni, také alespori jedna mérka K1 (CSN 35 6885).

Jestlize pfedepsany zkuSebni postup nedestruktivni zkousky stanovu-
je pouziti etalonu nebo zvlastnich pfipravki, musi mit tyto pomGcky de-

11
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fektoskopicka skupina k dispozici. K etalonu, vyrobenému z nekovové-
ho materialu, musi mit skupina potvrzeni o ovéfeni etalonu, vystavené
HDS DDC.

7. Dnem zaéatku ucinnosti tohoto pfedpisu se rusi:

a) predpis CSD S 3/4 Defektoskopicka kontrola kolejnic a jazyki vyhy-
bek, ucinnost od 1. zafi 1982;

b) vynos Ustredniho feditelstvi CSD &. j. 58292/91 — 0520 ,Kontrola AT
svar( kolejnic prozafovaci metodou®;

¢) pokyny pro sestaveni ro¢niho planu defektoskopické ¢innosti ze dne
5.11. 1984, vydané Federalnim ministerstvem dopravy, odborem tra-
fového hospodafstvi, pod ¢. j. 21006/84-013/1;

d) vynos Federalniho ministerstva dopravy, odboru tratového hospoda-
stvi, €. . 618-80-013/1 ze dne 19. 8. 1980, v€etné doplriku €. j. 1091/80-
013-1ze dne 13. 11. 1980 ,Vady pfechodovych svart jazyk(l vyhybek
R 65, vyrabénych z profilu T

e) vynos Usttedniho feditelstvi CSD &. j. 692/91-0520 ze dne 17. 6. 1991
,Reseni problematiky kolejnic s vadami typu shelling“ a ostatni vy-
nosy s touto problematikou souvisejici;

f) vynos Ustfedniho feditelstvi CSD &. j.1046/91-0520 ze dne 1. 10.
1991 ,Kolejnice s vadami head-checking — pfedbé&zné opatfeni*;

g) zkuSebni postupy, vydané Hlavnim defektoskopickym stfediskem tra-
fového hospodafstvi pro nedestruktivni zkouseni zakladniho mate-
rialu a navarl srdcovek, zhotovenych elektrickym obloukem a pro
zjistovani pfi¢nych trhlin z vad ,shelling a viockovitosti kolejnic;

h) vynos DDC, sekce technické, €. j.1267/95-S7/stav ze dne 26. 10. 1995
»Plan nedestruktivniho zkouseni kolejnic a jazykl vyhybek na rok
1996°, véetné opravy ze dne 14. 11. 1995.

Il. VSeohecné zasady

8. Pravidelné zkouSeni kolejnic, srdcovek a jazyk(l vyhybek (zékladni kon-
trola) se vykonava s touto ¢etnosti:

12
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Cetnost
Hlavni zakladnich kontrol
adopravni |  ——————————————
Rychlost. koleje Casovy interval
skupina pojizdéné mezi kontrolami
rychlosti
(km.h~) Kolejnice Jazyky
a srdcovky vyhybek
3 x roéné 4 x ro¢né
5. V140 | - ——————— | ————————
3 mésice 2 mésice
2 x ro¢né 3 x roné
4, 80<V<140 | ———————— | ————————
5 mésicu 3 mésice
1 x roCné 1 x ro€né
3. 60<V<80 | ———————— | ————————
11 mésicu 11 mésicu
1 x za 4 roky 1 x za 2 roky
2. V<60 | - ——————— | ———————=
47 mésicu 23 mésicl
manipulaéni podle podle
1. koleje a koleje uvazeni uvazeni
pro zvlastni SDC SDC
Ucely

Casovym intervalem se rozumi doba mezi mésici, ve kterych se kon-
trola uskutecnila. Za mésic uskute¢néni kontroly se povazuje ten mé-
sic, ve kterém byla kontrola ukonéena.

Cetnost zakladnich kontrol, stanovena pro kolejnice a srdcovky, se vzta-
huje i na opornice vyhybek. Cetnost zakladnich kontrol, stanovena pro
jazyky vyhybek, se vztahuje na cely jazyk, tj. na jeho kolejnicovou i ja-
zykovou ¢ast.
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V pfipadé, kdy kazdy jazyk vyhybky je pojizdén jinou rychlosti, zafadi
se cela vyhybka do té rychlostni skupiny, ktera odpovida vyssi rychlos-
ti pojizdéni.

Pfednosta spravy trati SDC nafidi dal$i kontroly kolejnic a jazyk(l vyhy-
bek s pfihlédnutim ke stavu Zelezni¢niho svrsSku, provoznimu zatizeni
a jakosti kolejnicového materialu.

9. Zakladni a podrobné kontrola kolejnic a srdcovek musi byt vykona-
na:

a) pred svarenim kolejnic v trati pfi dodate¢ném zfizovani bezstykové
koleje; kontrola musi byt ukon¢ena nejpozdéji dva tydny pfed zacat-
kem svarovani, aby bylo mozné v€as zajistit vyménu vadnych kolej-
nic v€etné jejich kontroly;

b) pred rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku nebo obnovou kolejnic; zaklad-
ni a podrobna kontrola musi byt ukon¢ena nejpozdéji tyden pred sne-
senim kolejnic, nesmi vSak byt star§i nez 3 mésice; vadné kolejnice
musi byt vyrazné oznaceny podle €l. 26 tohoto predpisu; kolejnice
uréené do Srotu se nekontroluji;

¢) na novych tratich, po rekonstrukci zeleznié¢niho svrsku, obnové ko-
lejnic, jakoz i po vyméné vadnych kolejnic; zakladni a podrobna kon-
trola koleji 4. a 5. rychlostni skupiny musi byt ukonéena do 2 tydnd,
2. a 3. skupiny do 4 tydnd, 1. skupiny do 3 mésicl po uvedeni kole-
je do provozu; tato prvni (vychozi) zakladni kontrola neni nutna u ko-
lejnic, na které je vyrobcem vystaven atest o jakosti (na zakladé
nedestruktivni zkousky); nasledné periodické kontroly se vykonava-
ji podle &l. 8 tohoto predpisu;

d) u srdcovek pfed nebo po rekonstrukci vyhybek v terminech shodnych
s terminy kontrol jazykd vyhybek (viz &l. 10).

10. Zakladni a podrobnd kontrola jazykd vyhybek musi byt vykonana:

a) po rekonstrukcich vyhybek, jakoz i po vyméné jazyka; kontrola
jazyk( lezicich ve vyhybkach 4. a 5. rychlostni skupiny musi byt
ukoncena nejpozdéji do 2 tydnd, 2. a 3. skupiny do 4 tydn( a 1. sku-
piny do 3 mésicu po uvedeni vyhybky do provozu; tato prvni (vy-

14
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chozi) zakladni kontrola neni nutna u jazyk(, na které je vyrob-
cem vystaven atest o jakosti (na zakladé nedestruktivni zkous-
ky); nasledné periodické kontroly se vykonavaji podle ¢l. 8 tohoto
predpisu;

b) pfed rekonstrukci vyhybek, jakoz i pfed vyménou jazyk(; zakladni
a podrobna kontrola musi byt ukon¢ena nejpozdéji tyden pred sne-
senim vyhybek nebo jazykd, nesmi vSak byt starsi nez 3 mésice; vad-
né jazyky musi byt vyrazné oznaceny podle ¢l. 26 tohoto pfedpisu;
jazyky uréené do Srotu se nekontroluji.

Vykonna jednotka nebo zhotovitel, ktefi navafuji srdcovky, jsou povin-
ni k témto soucastem vystavit atest o jakosti (hlaSenku) na zakladé ne-
destruktivni zkousky zakladniho materialu a navaru podle kapitoly VII.
tohoto predpisu v pfipadé, ze je pfislusna zkouska stanovena predpi-
sem CD S 3/5.

Neobsazeno.

Vykonnd jednotka nebo zhotovitel, ktefi svafuji kolejnice technologii
odtavovaciho stykového svafovani, zajisti nedestruktivni zkouSeni
svart podle kapitoly V. tohoto pfedpisu.

Nedestruktivni zkouska pfechodovych svari kolejnic se vykona podle
kapitoly V. tohoto pfedpisu.

Nedestruktivni zkouSeni AT svard kolejnic prozafovaci metodou pfi
kontrolnich zkouskach podle Technickych kvalitativnich podminek sta-
veb CD a zkou$kach svare&t podle TNZ 05 0717 se vykona dle ka-
pitoly VIII. tohoto pfedpisu. ZkouSeny svar nesmi byt star§i nez 6 mésicu.
Pfi vybéru svarl se vychazi z deniku svarovani, ulozeného na SDC
nebo u zhotovitele svarl, pficemz se pfihlizi k pfistupnosti trati po
pozemnich komunikacich z divodu nutnosti dovozu zkuSebniho za-
fizeni co nejblize ke kontrolovanym svardm. Zkousku je nutné vyko-
navat v dostate¢né dlouhé dopravni vyluce, v dobé dopravniho klidu
nebo na vylouéené koleji. Pfi zkouskach svare€l je pro objektivnost
kontroly nutné kontrolovat min. 2 svary kazdého svarece s ufedni
zkouskou.
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Il. Zakladni povinnosti
16. Povinnosti vedouciho a pracovnikl defektoskopické skupiny:

a) vykonavat nedestruktivni zkouSeni v souladu se stanovenym pla-
nem a zdsadami, uvedenymi v ¢asti druhé a pfislusnych pfilohach to-
hoto pfedpisu;

b) pfi zjisténi vad kategorie A a B postupovat v souladu s ¢l.17 predpi-
su CD S 67;

c) zahdjeni prace v obvodu jednoho tratového okrsku oznamit pfislus-
nému vrchnimu mistrovi TO;

d) ukonéeni prace v obvodu jednoho trafového okrsku a pfechod na ji-
né pracovisté ohlasit pfislusné SDC; domovské vykonné jednotce
oznamit, kde pracuje a kazdou zménu planu prace;

e) udrzovat pfistroje a pfisluSenstvi v fadném technickém stavu, dbat na
dodrzovani terminG pravidelnych revizi nebo prohlidek pfistroju a ové-
fovat parametry ultrazvukovych sond v souladu s ¢1.6 tohoto pfedpisu.

17. Povinnosti vrchniho mistra tratového okrsku:

a) vénovat defektoskopické skupiné nalezitou pozornost a podrobné
se seznamit s jejim pracovnim planem a vysledky kontroly;

b) pfi zahajeni nedestruktivniho zkouseni v obvodu svého TO dohod-
nout s defektoskopickou skupinou zpusob a terminy telefonického
spojeni tak, aby skupina mohla bez zbyte¢nych pratahd pribézné hia-
sit pfipadné zjisténé vady kategorie A a B;

¢) na zékladé oznameni vady nebo hlaSenky o nalezenych vadach uci-
nit pfislusna opatieni podle piedpisu CD S 67; odstranéni vad
a zplsob opravy ohlasit pisemné SDC 1x za mésic;

d) archivovat hlaSenky o vadach v souladu s ¢l. 57 tohoto predpisu;

e) v pfipadé potfeby dle ¢l. 26 pfidélit defektoskopické skupiné pracov-
nika pro otevirani spojkovych komor, v odlivodnénych pfipadech bez-
pecnostni hlidku (napf. pfi kontrole v nepfehlednych Usecich trati,
pfi kontrole prozafovaci metodou apod.).
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18. Povinnosti pfednosty Spravy trati SDC:

a) zajistit ve stanovenych terminech nedestruktivni zkouseni kolejnic,

srdcovek a jazyku vyhybek vEetné vizualni prohlidky jejich svard a na-
var(;

b) povéfit konkrétniho pracovnika SDC vedenim agendy defektosko-

pie;

c) pro ur€eny obvod zajistit vypracovani planu nedestruktivniho zkou-

8eni v souladu se zasadami, uvedenymi v €l. 8 tohoto pfedpisu; in-
formativni prdmérné vykony pfi nedestruktivnich zkouskach,
administrativé a dal$ich pracich spojenych s touto ¢innosti jsou uve-
deny v pfiloze 1 tohoto pfedpisu; vzor formul&ri pro vypracovani
planu je v pfiloze 2 tohoto pfedpisu;

d) zajistit pfedani planu defektoskopické skupiné, sledovat a kontrolo-

vat jeho pInéni;

e) stanovit zpsob vyhotoveni hlaSenek kolejnic a jazykl vyhybek; pfi-

tom s ohledem na vybaveni vypocetni technikou a pfislusnym soft-
warem preferovat zplsob, uvedeny v odstavci a), pfipadné b), ¢l. 53
tohoto predpisu;

pfi zkouSeni AT svar( metodou prozafovaci povéfit konkrétniho pra-
covnika SDC organiza¢nim zajisténim (v pfipadné soucinnosti s HDS
DDC) vykonani zkouSek a bezpecénosti pracovnikd; tento povéreny
pracovnik SDC seznami pracovniky TO s povinnosti respektovat
pokyny vedouciho defektoskopické skupiny pfi kontrole prozafovaci
metodou ve smyslu ¢&l. 42 tohoto pfedpisu;

g) zajistit archivaci hlaSenek o vadach v souladu s ¢l. 57 tohoto predpisu;

h) zajistit uskute¢néni nutnych opatfeni, vyplyvajicich z defektoskopic-

ké Cinnosti, jako je napf. bezodkladna vyména kolejnic a kontrolo-
vat, jak jsou tato opatfeni pInéna; zajistit, aby vSechna uskute¢néna
opatfeni byla zaznamenavana do hlasenek vad na SDC, ulozenych
ve formé databazového souboru v pocitaci PC;

zajistit vybaveni, resp. kontrolu vybaveni defektoskopickych skupin

17
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pracovnimi a bezpecnostnimi pomickami podle ¢l. 59 tohoto pred-
pisu;

j) zajistit dohledani skrytych vad v kolejnicich podrobnou kontrolou ve
Ihaté dle ¢l. 28 a v jazycich vyhybek ve Ih(té dle ¢l. 36 tohoto pred-
pisu;

k) na zékladé pozadavku vedouciho vlastni defektoskopické skupiny or-
ganizacné zabezpecit pravidelné revize ¢i prohlidky pfistroji v sou-
ladu s €l. 6 tohoto pfedpisu;

I) zajistit v souladu s €l. 58 tohoto predpisu zasilani hlasenek vad ko-
lejnic a jazykl vyhybek k centralni evidenci na HDS DDC.

19. Povinnosti Hlavniho defektoskopického stiediska:

a) dohlizet na odbornou uroven nedestruktivniho zkou$eni, dodrzova-
ni zkuSebnich postupt a technicky stav pouzivanych pfistroja a pfi-
sluSenstvi; v pfipadé zjisténi nedostatkd navrhnout napravna opatreni
a kontrolovat jejich plnéni;

b) poskytovat odborné porady a konzultace vykonnym jednotkam DDC
a defektoskopickym pracovnikiim v problematice nedestruktivniho
zkouseni;

c) zajisfovat kvalifikadni kurzy, zagkoleni a pfezkuSovani znalosti zku-
Sebnich postupl pracovniki nedestruktivniho zkouseni; vést eviden-
ci téchto pracovnik(l a dohlizet na jejich certifikaci, pfipadné vystavovat
certifikaty a prodluzovat dobu jejich platnosti v souladu s kvalifikac-
nimi pfedpoklady, stanovenymi sekci stavebni DDC;

d) zajistovat pravidelné revize, prohlidky a opravy pfistrojii véetné vy-
staveni atest(; davat vykonnym jednotkam névrhy na vyfazeni ne-
opravitelnych a na ndkup novych pfistrojll a pfisluSenstvi;

e) podle potfeby svolavat pracovni porady nebo Skoleni pracovniki
nedestruktivniho zkouseni;

f) vést centralni evidenci vad kolejnic a jazykl vyhybek a zajistit jejich
statistické zpracovani.
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20. Pfednosta vykonné jednotky se svafovacim a regeneracnim stfediskem
kolejnicového materialu (svafovaci zakladnou) odpovida za:

a) jakost S svar(i a pfechodovych svaru kolejnic ve smyslu ustanoveni
kapitoly V. tohoto pfedpisu;

b) jakost navaru kolejnicového materidlu ve smyslu &l. 11 tohoto pred-
pisu.

21. Vedouci svafovaciho vlaku odpovida za jakost S svard ve smyslu usta-
noveni kapitoly V. tohoto pFepisu.
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22.

23.
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CAST DRUHA
ZASADY NEDESTRUKTIVNIHO ZKOUSENI

IV. Nedestruktivni zkouSeni kolejnic a srdcovek
ultrazvukovou metodou

Nedestruktivni zkouSeni kolejnic a srdcovek se €leni na kontrolu zaklad-
ni a podrobnou. Zakladni kontrola se vykonava podle zkusebnich po-
stupll obsazenych v pfilohach 3 a 4 tohoto pfedpisu. Podrobna
kontrola téchto sou€asti se vykona podle zkuSebnich postupl obsaze-
nych v pfilohach 5, 6, 7, 10 az 13 a 18 tohoto pfedpisu. Soucasti za-
kladni kontroly je i vizualni prohlidka vSech svart a navard.

Pfi zakladni kontrole zaznamenava defektoskopicka skupina do pra-
covniho deniku nebo pomoci kapesniho pocitate vSechny Gdaje, které
uréuji kontrolovany usek (Gislo TO a trafového Useku, ¢islo a index ko-
leje, kilometrickou polohu zacatku a konce skute¢né kontrolovaného Use-
ku; pfi kontrole stani¢nich koleji uvede také nazev stanice a €islo definiéniho
Useku). U kazdé zjisténé zjevné i skryté vady zaznamen4 jeji pofadové
Cislo, Cislo definiéniho Useku, kilometrickou polohu, pfislusny kolejnico-
vy pés, kod a kategorii vady dle predpisu CD S 67, délku vady v centi-
metrech, tvar a rok vyroby kolejnice. Pfi zjisténi vad kolejnic, které jsou
v zaruéni Ih(té, uvede také Cislo tavby a jakost oceli kolejnice. Jakost
uvede i tehdy, je-li predpisem CD S 67 u piislusné vady ve stati ,Dalsi
opatfeni” stanovené opatfeni zavislé na jakosti oceli kolejnice.

Vyskytnou-li se na trati nebo stanicni koleji useky, které neni mozné
defektoskopem kontrolovat, zaznamena skupina jejich kilometrickou po-
lohu (od—do) a dlivod nezkontrolovani (napf. velké bo¢ni ojeti hlavy,
koroze pojizdéné plochy apod.). Kazdy takovy usek podrobi diukladné
vizualni prohlidce.

Pokud nebylo mozné pfi zékladni kontrole blize specifikovat (ve smy-
slu predpisu CD S 67) skryté vady kolejnic del$i nez 1 m nebo skryté
vady hrotovych kolejnic srdcovek (bez ohledu na délku vady), nezapi-
suje se kdd ani kategorie vady. Tyto vady musi byt nasledné dohleda-
ny podrobnou kontrolou.
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kilometrickym Udajem) a zaznamenava se s presnosti +1 m (ij. na tfi
desetinna mista — napf. 1,234). U dlouhych vad se uvedenou kilome-
trickou polohou uruje zac¢atek vady. Polohu vady Ize také upfesnit
poznamkou — napf. ,srdcovka vyhybky €. 5% Pfi zaznamu kilometrické
polohy se musi defektoskopické skupina Fidit Udaji v hlaSence z pfed-
chozi kontroly tak, aby neodstranéné vady byly zapsany opét se shod-
nou kilometrickou polohou. V pfipadé, Ze pfi nedestruktivni zkousce
kolejnic jsou zjistény dvé vady, které jsou od sebe vzdaleny méné nez
1 metr, bude kilometricka poloha druhé vady znac¢ena v dalS§im bézném
metru pfislusného kolejnicového pasu. Kolejnicovy pas urci defektosko-
picka skupina vzdy ve sméru narlistu kilometrické polohy tak, ze levy
(pravy) pas ma po své levé (pravé) ruce.

Délka vady u podéiné orientovanych vad se méfi ve sméru narGstu ki-
lometrické polohy. U pfi¢né orientovanych vad se délka vady méfi ve
svislém sméru. Pfi vice trhlinach z jednoho otvoru pro spojkové Srouby
se uvede pouze délka nejdelsi trhliny. Vzdy se uvede délka vady, za-
okrouhlend na celé centimetry.

Je-li zjiSténa vada ve svaru kolejnic riznych vyrobnich roénikl, zazna-
mena se rok vyroby té kolejnice, ktera ma vyssi vyrobni roénik. Obdob-
né u vad pfechodovych svarl se zaznamena tvar kolejnice, ktera ma
vy$Si rok vyroby.

Pokud se zjisti vice nez jedna vada ve stejném misté, zapiSe se kod
a kategorie vady (dle predpisu CD S 67) s ptisnéj$im opatfenim.

Zjisti-li se na téze kolejnici vice vad s riznym kédem, musi se kazda
vada zaznamenat pod samostatnym pofadovym ¢&islem. Pokud se
v8ak vyskytuje na téZe kolejnici vice vad se stejnym kédem a zejména
je-li pfedpisem CD S 67 pro tuto vadu ve stati ,Dal$i opatfeni“ pfede-
psana vymeéna celé kolejnice (napf. v pfipadé zjisténi shellingu, vio¢ko-
vitosti), uvede se tato vada pouze pod jednim pofadovym Cislem a to
s délkou rovnajici se délce kolejnice.

Po ukonéeni zakladni ev. podrobné kontroly jedné traté v obvodu pfislus-
ného TO nebo stani¢nich koleji v obvodu jedné stanice, vyhotovi defek-

21



CD S 3/4 — Uginnost od 1. 2. 1997

26.

27.

22

toskopicka skupina na zakladé Gdaju z pracovniho deniku nebo kapes-
niho pocitace hlaSenku (resp. hladenky) o vadach (vzor v pfiloze 20 to-
hoto pfedpisu). Pfitom postupuje podle X. kapitoly tohoto predpisu.

P¥i kontrole stani¢nich koleji se na kazdou kontrolovanou kolej vystavi
samostatna hlasenka s vyjimkou koleji pribéznych, jejichz kontrola je
soucasti kontroly pfislugného trafového Useku.

Do hlaSenky se zaznamenaji také Udaje o nezkontrolovanych usecich.

U skrytych vad, ur¢enych k podrobné kontrole, se do hlaSenky nezapi-
suje kdd ani kategorie vady.

HiasSenka se vyhotovuje vzdy, i kdyZz nebyly zjistény zadné vady — do
sloupce ,Kod vady/kategorie” se napise ,Bez zavad".

Do hlasenky vad kolejnic se zapisuji vady kolejnic, srdcovek (tj. hroto-
vych, kfidlovych a kolenovych kolejnic) v€etné vad svar(, navart a va-
dy opornic.

Nalezené vady, v€etné vad uréenych k dohledani podrobnou kontro-
lou, oznadi skupina na stojiné vnitfni strany kolejnice zlutou barvou
dvéma Sipkami, sméfujicimi do stfedu vady (- ) mezi néz napiSe &is-
lo vady dle predpisu CD S 67. Zjevnou vadu (vydut, trhlina apod.) pod-
trhne barvou. Vady nalezené ve spojkovych komorach, které jsou zakryty
spojkami, vyznali natfenim pojizdéného boku hlavy kolejnice po celé
délce vady a na stojiné kolejnice mezi druhym a tfetim prazcem Sipkou,
sméfujici k vadnému konci kolejnice. Kazdou nalezenou vadu skupina
podrobi vizualni prohlidce. Vady zakryté spojkami, které nelze identifi-
kovat kolejnicovym defektoskopem, ovéfi otevienim spojkovych komor
(tento ukon provedou pracovnici TO) nebo dohledanim (podrobnou kon-
trolou) pfistrojem s obrazovkou.

Pfi zakladni kontrole srdcovek s hrotem, vyrobenym ze srdcovkovych
nebo Sirokopatnich kolejnic, se postupuije stejné jako pfi kontrole kolej-
nic normalnich profild. Kontrola probiha ve sméru ke hrotu nebo od
hrotu tak, aby kontrole nebranilo vodici kolecko pfistroje.

Hrotové kolejnice srdcovky je mozno kontrolovat az do takové vzdale-
nosti zuzujici se ¢asti, pokud je temeno kolejnice Siroké alespon 12 mm
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(nebrani-li kontrole velké ojeti). V kazdém pfipadé je tfeba hrotovou Cast
srdcovky fadné zkontrolovat vizualné a zvySenou pozornost vénovat ze-
jména hrotu u hlavni hrotové kolejnice.

Odlévané srdcovky z manganové oceli se ultrazvukem nekontroluji, ale
je nutna jejich vizualni prohlidka.

PieruSované i souvislé skryté vady kolejnic, del$i nez 1 m a vSechny
skryté vady hrotovych kolejnic srdcovek bez ohledu na délku, které ne-
Ize identifikovat kolejnicovym defektoskopem, musi byt dohledany po-
drobnou kontrolou na kolejich 5. rychlostni skupiny ihned pfi kontrole
zakladni, na kolejich 4. skupiny do 1 tydne, 3. a 2. skupiny do 2 tydnu
a 1. skupiny do 1 mésice po vyhotoveni hldSenky o vadach. Podkla-
dem pro podrobnou kontrolu je vzdy hlaSenka ze zakladni kontroly. De-
fektoskopicka skupina, ktera je pro dohledani vybavena, dohleda
skryté vady bez ohledu na rychlostni skupinu kontrolované koleje vzdy
jiz béhem zakladni kontroly a vysledek podrobné kontroly (tj. kéd a ka-
tegorii vady) uvede pfimo do hlaSenky o vadach.

Vykonani podrobné kontroly ostatnich vad uréuje predpis CD S 67.

V. Nedestruktivni zkouseni S svarii kolejnic
a svarii prechodovych kolejnic
ultrazvukovou metodou (pfi vyrohé)

Svary musi vyhovovat kritériim, stanovenym ve zkuSebnich postupech
nedestruktivniho zkouSeni. Pro S svar plati postup v pfiloze 16, pro
pfechodovy svar postupy v pfilohach 16 a 17.

Pfechodové svary kolejnic a svary zhotovené technologii odtavovaciho
stykového svafovani se zkou$eji bezprostfedné po jejich zhotoveni
a opracovani pfi maximalni teploté 60 °C, nejlépe vSak po vychladnuti
svaru. Vlastni zkouska svar(l se vykona po jejich obrou$eni a ogisténi
povrchu.

Cetnost nedestruktivnich zkousek pii zhotoveni svart stanovuje pred-
pis CD S 3/5. Vysledky zkousek vede defektoskopicky pracovnik zho-
tovitele v pracovnim deniku.
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VI. Nedestruktivni zkouseni jazykii vyhybek
ultrazvukovou metodou

Nedestruktivni zkouSeni jazykl vyhybek se €leni na kontrolu zakladni
a podrobnou. Zakladni kontrola jazyk( vyhybek se vykonava podle
zkuSebnich postupu obsazenych v pfilohach 3 a 4 tohoto pfedpisu, po-
drobna kontrola se vykona podle zkuSebnich postupl obsazenych v pfi-
lohach 8 az 10 tohoto pfedpisu. Soucasti zakladni kontroly je i vizualni
prohlidka svar( a navard.

Pfi zakladni kontrole Ize kolejnicovym defektoskopem zkouSet jazyk az
do takové vzdalenosti od hrotu, pokud je temeno jazyka Siroké alespori
12 mm (nebréani-li kontrole velké ojeti). Zaroven se vizualné zkontrolu-
je Cast jazyka v oblasti pfekovani a hrot jazyka, t.j. mista, ktera pfi za-
kladni kontrole nelze defektoskopem zkouset. Zjisténé vady oznadi
skupina na vnitfni strané jazyka zlutou barvou obdobné jako pfi znace-
ni vad kolejnic.

Defektoskopicka skupina zaznamenava pfi zakladni kontrole do pracov-
niho deniku nebo pomoci kapesniho pocitace vSechny Udaje, které ur-
Cuji kontrolované jazyky vyhybek (nazev zelezni¢ni stanice, ¢islo TO
a trafového Useku, ¢islo definiéniho Useku, ¢isla a index vyhybek a je-
jich rychlostni skupinu dle €l. 8 tohoto pfedpisu a pocet zkontrolova-
nych jazyku). U kfizovatkovych vyhybek se musi zapsat €islo s indexem
kazdé ¢asti vyhybky zvlast — napt. 15a, 15b. V pfipadé zjisténi vady da-
le zaznamena, zda se jedna o pravy nebo levy jazyk (zji$fuje se z osy
koleje Celem proti hrotu), tvar a rok vyroby jazyka, polohu vady mezi
prazci (pocitano od hrotu), délku vady v cm, typ vady dle ¢&l. 49 tohoto
predpisu a u zjevnych vad i kéd a kategorii vady dle predpisu CD S 67.

Zapi8e rovnéz ty jazyky (uvedenim &isla vyhybky a oznacenim jazyka),
které nebylo mozné napf. z divodu koroze kontrolovat. Kazdy takovy
jazyk musi byt do 1 mésice od vyhotoveni hlaSenky vad zkontrolovan
ultrazvukovym defektoskopem s obrazovkou. Vysledky kontroly se za-
piSi do samostatné hlasenky.

Pfi podrobné kontrole zaznamendava skupina typ sondy, jeji frekvenci,
Uhel a nastaveni pfistroje (dB, vykon, odfez). Dale zapiSe vysku VE a KE
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(uréuje se pfi maximalni vysce VE v dilkach vyskového rastru obrazov-
ky), zjisténou délku vady (ktera nemusi byt shodna s délkou vady zjis-
ténou pfi zakladni kontrole) a kdd a kategorii vady dle pfedpisu CcD
S 67. Pfi prvni podrobné kontrole nové vioZzeného jazyka se v hladen-
ce nevypliuje sloupec ,Rozvoj vady (ano—ne)“. Je-li pfi naslednych po-
drobnych kontrolach zjisténo zvySeni VE, zvySeni poméru VE/KE nebo
rozvoj vady v podéelném ¢i pficném sméru, v hldSence se zapiSe ,ano*
a je-li to nutné pro upfesnéni, uvedou se do sloupce ,Poznamka“ zjis-
t&né skutecnosti. Udaje o sondé, nastaveni pistroje a velikosti VE se
uvedou vzdy pouze pro tu sondu, kterou byla vada jednoznacné zjisté-
na. Jedna-li se o pfimou sondu, do sloupce ,Poznamka“ se zapiSe i po-
loha sondy, pfi které bylo VE zjis§téno (z boku hlavy &i stojiny nebo
z temene).

Po ukonceni zakladni, pfipadné podrobné kontroly v obvodu jedné sta-
nice vyhotovi defektoskopicka skupina na zakladé udajd z pracovniho
deniku nebo kapesniho poéitae hladenku vad (vzor v pfiloze 21 toho-
to predpisu). Pfitom postupuje podle X. kapitoly tohoto predpisu.

HlaSenky se vyhotovuji pro kazdou rychlostni skupinu (podle €l. 8 toho-
to predpisu) a pro kazdou stanici zvlast.

U skrytych vad, ur€enych k podrobné kontrole, se do hldSenky nezapi-
suje kdd ani kategorie vady.

Hi&dSenka se vyhotovuje vzdy, i kdyZz nebyly zjiStény Zadné vady — do
sloupce ,Poznamka“ se napisSe ,Bez zavad".

Do hlasenky vad jazyk( vyhybek se zapisuji vady jazykové i kolejnico-
vé Casti, v€etné vad svarl a navar(.

VsSechny skryté vady musi byt dohledany podrobnou kontrolou u jazy-
ka lezicich ve vyhybkach 5. rychlostni skupiny ihned pfi kontrole za-
kladni, u 4. skupiny do 1 tydne, 3. a 2. skupiny do 2 tydn(l a 1. skupiny
do 1 mésice po vyhotoveni hlaSenky o vadach jazyk( vyhybek. Podkla-
dem pro podrobnou kontrolu je vzdy hlaSenka ze zakladni kontroly a sou-
Casné hlaSenka z pfedchozi podrobné kontroly, pomoci niz Ize urcit
pfipadny rozvoj vady. Defektoskopicka skupina, ktera je vybavena ul-
trazvukovym defektoskopem s obrazovkou, dohleda skryté vady bez
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ohledu na rychlostni skupinu vzdy jizZ béhem zakladni kontroly a vysle-
dek podrobné kontroly uvede pfimo do hlaSenky o vadach.

Vil. Nedestruktivni zkouSeni navari srdcovek
ultrazvukovou metodou
(piii vyrobé nebo opravé navaienim)

Nedestruktivni zkouSka zakladniho materidlu srdcovky pfed navarenim
se vykona podle postupu, uvedeného v pfiloze 14 tohoto pfedpisu. Jsou-
li zjiStény vady, oprava navafenim se nepfipousti.

Pokud zkousku zakladniho materidlu pfed navarfenim nelze vykonat,
musi se vykonat pfi zkouSce navaru dle ¢l. 38. Jsou-li zjistény vady
v zakladnim materialu, hodnoti se podle ustanoveni predpisu CD S 67.

Vysledek zkousky se zaznamena do hlaSenky (vzor v pfiloze 23 toho-
to pfedpisu).

Nedestruktivni zkougka navaru srdcovky, je-li stanovena predpisem CD
S 3/5, se vykona po obrouseni navaru pfi max. teploté 60 °C, povrch
musi byt oCistén. Vlastni zkouSka se vykoné ihned a neni-li to mozné,
pak nejdéle do 1 tydne po navareni podle postupu, uvedeného v pfiloze
15 tohoto predpisu. Vysledek zkousky se zaznamena do hlaSenky (vzor
v pfiloze 23 tohoto pfedpisu). Dalsi postup dle ¢l. 54 tohoto pfedpisu.

VIIl. Nedestruktivni zkouseni AT svarii kolejnic
prozafovaci metodou

Podrobna kontrola AT svar(i metodou prozafovaci se vykona podle zku-
Sebniho postupu, uvedeného v pfiloze 19 tohoto predpisu.

Podrobnou kontrolu AT svaru jsou opravnény vykonavat defektosko-
pické skupiny, které maji povoleni k €innosti s ionizujicim zafenim ve
smyslu vyhlaSky MZd. €. 59/1972 Sb. a jejichz pracovnici maji certifikat
pro metodu prozafovaci alespon I. kvalifikacniho stupné. Pracovnik,
vyhodnocujici gamagramy, musi mit certifikat pro metodu prozafovaci
alespon Il. kvalifika¢niho stupné.

V den kontroly se pracovnici defektoskopické skupiny dostavi k pové-



42.

43.

44,

45.

46.

CD S 3/4 — Uginnost od 1. 2. 1997

fenému pracovnikovi SDC. S timto pracovnikem vedouci skupiny upfes-
ni rozsah, misto, kilometrickou polohu a potfebnou dobu realizace kon-
troly.

Ve smyslu vyhlaSky MZd. ¢. 59/1972 Sb. je za bezpecnost pfi praci
s ionizujicim zafenim odpovédny ,pracovnik pfimo fidici prace” — ve-
douci defektoskopické skupiny. Od okamziku zahajeni kontroly musi byt
bezpodminecné plnény jeho pfikazy k zajisténi ochrany zdravi pfed io-
nizujicim zarenim. P¥i pfejezdu mechanismu, pfesunu pracovnich Cet
apod. musi byt tyto zastaveny v bezpec¢né vzdalenosti (kontrolované
pasmo). Jejich dalsi pohyb oblasti kontroly je pfipustny pouze po doho-
dé s vedoucim defektoskopické skupiny. Do vymezeného kontrolova-
ného pasma nesmi vstupovat zadné nepovolané osoby. Vedouci skupiny
se fidi ,Provoznim a havarijnim fadem®.

Prozafovaci metodou se kontroluje hlava a stojina AT svaru. Pfi pode-
zfeni na vady v paté m(ze byt provedena rovnéz kontrola paty svaru.

Kazdy kontrolovany svar oznali defektoskopicka skupina Zlutou bar-
vou na stojiné kolejnice z osy koleje znackou, shodnou se znac¢kou na
snimku (gamagramu). Znacka obsahuje max. 7 znaku, charakterizuji-
cich umisténi svaru. Pfiklad: SDC Hradec Kralové, poradi snimku 29,
levy pas, rok kontroly 1996 — HK 29 L 96. Oznaceni na kolejnici musi
byt vysoké min. 50 mm.

Po kontrole zajisti vedouci defektoskopické skupiny zpracovani gama-
grafickych filmu, vyhodnoceni jakosti svar(i dle gamagram( a vypraco-
vani hlasenek (vzor v pfiloze 22 tohoto pfedpisu). DalSi postup dle
¢1.54 tohoto predpisu.

Do hlaSenky dle pfilohy 22 se zapiSe do sloupce:

1. Cislo snimku

2. oznaceni svaru dle ¢l. 44 tohoto pfedpisu

3. Cislo koleje

4. kilometricka poloha svaru dle ¢l. 24 tohoto pfedpisu
5. tvar kolejnice

6. metoda svafovani (zkratkou):

E — Elektrothermit Essen
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R — Railtech International
S — Standard CD
7. datum svarovani
8. znacka svafovaci skupiny (Cislo)
9. datum kontroly
10. druh a poloha vady dle pfilohy €. 19 tohoto pfedpisu
11. klasifika¢ni stuperi svaru
12. pfipadné dalsi zjisténé skutecnosti o jakosti svaru (pfesazeni, po-
vrchové vady apod.)
13. datum a druh uskute¢nénych opatfeni — vyplni vrchni mistr TO.

47. HiaSenka se vyplfiuje vzdy, i kdyz ve svarech nebyly zjistény zadné va-
dy.
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CAST TRETI
KLASIFIKACE A EVIDENCE VAD

IX. Zakladni déleni a klasifikace vad

Pfi nedestruktivnim zkouseni se zjistuji vady kolejnic, srdcovek, jazyku
vyhybek, jejich svart a navard. Vady se déli na:

a) zjevné — vady zjistitelné vizualni prohlidkou;

b) skryté —indikované defektoskopickym pfistrojem; pfi vizualni prohlid-
ce mista indikace nejsou patrny zadné zjevné vady.

Skryté vady kolejnic, srdcovek a jazykl vyhybek se podle rozsahu indi-
kaci jednoucelového defektoskopu déli na tfi typy:

a) bodové (BV) — délka indikace do 6 cm;

b) souvislé (SV) — indikace delSi nez 6 cm, ktera se projevuje souvisle
v celém rozsahu vady;

c) preruSované (PV) —indikace delSi nez 6 cm, ktera se projevuje pre-
ruSované v celém rozsahu vady.

Podle zpUsobu zjisténi vad v kolejnicich, srdcovkach a jazycich vyhy-
bek, jejich svarech a navarech jsou klasifikovany:

a) véechny zjevné vady podle VI. kapitoly predpisu CD S 67;

b) skryté vady kolejnic, indikované ultrazvukovymi defektoskopy, které
neumoziuiji blizsi specifikaci vad, podle VI. kapitoly predpisu CD
S 67 (vady 107/207);

c) skryté vady kolejnic, srdcovek a kolejnicové ¢asti jazykul vyhybek, zjis-
téné pfi podrobné ultrazvukové kontrole, nebo jednoucelovymi kolej-
nicovymi defektoskopy, které umoznuji blizSi specifikaci vad, podle
VI. kapitoly predpisu CD S 67;

d) skryté vady v jazykovém profilu, zjisténé pfi podrobné kontrole, po-
dle VII. kapitoly predpisu CD S 67;
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e) skryté vady v AT svarech, zjisténé prozarovaci metodou podle pfilo-
hy 19 tohoto predpisu. V téze pfiloze je uvedeno i hodnoceni svéare-
€0 podle klasifikacniho stupné svaru. Odpovidajici opatfeni na trati
je dano VIII. kapitolou ptedpisu CD S 67.

PFipustnost vad v S svarech, zkousenych podle V. kapitoly, je stanove-
na v pfiloze 16 tohoto predpisu, pfipustnost vad v navarech srdcovek,
zkousenych podle VII. kapitoly, je uvedena v pfiloze 15 tohoto predpisu.

X. Evidence vad
V hld8enkéach vad kolejnic a jazykd vyhybek se zaznamenavaji:

a) zjevné vady kolejnic, srdcovek a jazykl vyhybek, jejich svarll a na-
vart, pokud ve stati ,Dal$i opatfeni predpisu CD S 67 u jednotlivych
vad neni stanoveno jinak;

b) souvislé a preruSované skryté vady kolejnic, srdcovek a jazyku vy-
hybek; u hrotovych kolejnic a jazyk( vyhybek se zaznamenavaiji rov-
néz vSechny bodové skryté vady ;

c¢) vSechny vady, které byly odstranény jesté pfed vyhotovenim hla-
enky (napf. vady kategorie A dle predpisu CD S 67).

Hiasenky vad kolejnic se Cisluji tak, aby se v kalendafnim roce u jedno-
ho TO neopakovalo stejné Cislo hlasenky. Je-li vSak na téze koleji vy-
konana zakladni nebo podrobna kontrola vicekrat ro¢né, oznaci se
hlaSenka z prvni kontroly pfislusnym ¢&islem s indexem ,A", z druhé
kontroly timtéz ¢islem s indexem ,B* a tak dale, s indexem dle abece-
dy. V hlasenkach ,B“ a naslednych se uvedou pouze nové nalezené
vady a ty vady dfive zjisténé, u kterych doslo ke zméné kategorie opro-
ti pfedchozi kontrole. Pfi prvni kontrole v nasledujicim roce se do hla-
Senky opét uvedou vSechny nalezené vady. U koleji s ¢etnosti kontrol

smi byt 999.

Stejné zasady plati i pro ¢islovani hlaSenek vad jazykl vyhybek (vCet-
né oznacovani indexem), pficemz Cisla hldSenek mohou byt shodna
s Cisly hlasenek vad kolejnic. Na rozdil od hlasenek vad kolejnic se
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vSak do hlasenek vad jazykd vyhybek s indexem B, ,C“, ,D* zazna-
menavaji vzdy vSechny zjisténé vady.

53. HlaSenky vad kolejnic a jazykt vyhybek Ize vyhotovit nasledujicimi
zpusoby:

a) na zakladé udaju z kapesniho pocitaCe se nejpozdéiji do konce 5. pra-
covniho dne po ukon&eni kontroly na pfislusném TO prostfednic-
tvim pocitace PC vytiskne dvojmo hldSenka. Jeden vytisk hlaSenky
podepiSe vedouci defektoskopické skupiny a ponecha jej vrchnimu
mistrovi TO. Druhy vytisk hld8enky potvrdi podpisem vrchni mistr
TO a tento vytisk si ponechd defektoskopické skupina. Vrchni mistr
TO pak bez zbytenych odkladl pfeda (zasle) tyto hlaSenky ve for-
mé databazového souboru na disketé pfislusné SDC;

b) neni-li mozné vyhotovit hlasenky podle odstavce a) na TO (napf. TO
nedisponuje pocitatem PC), vytisknou se hlaSenky na zékladé uda-
jb z kapesniho pocitace na SDC. Jeden vytisk hlaSenky potvrdi pod-
pisem pracovnik SDC, zodpovédny za agendu defektoskopie
a tento vytisk si ponecha defektoskopické skupina. Druhy vytisk hi&-
Senky podepiSe vedouci skupiny a tento vytisk pfeda (zasle) SDC
vrchnimu mistrovi pfislusného TO. Vyhotoveni hlaSenek a jejich pre-
dani musi byt ze strany SDC organizovano tak, aby hladenky ob-
drzel vrchni mistr TO nejpozdéji do konce 5. pracovniho dne po
ukonceni kontroly. Obdrzeni hlaSenek musi vrchni mistr TO pisem-
né potvrdit SDC;

¢) na zakladé udaju z pracovniho deniku vyhotovi defektoskopicka
skupina dvojmo hlaSenky do pfislusnych formulaf(. Prvopis (original)
hlaSenky preda vedouci skupiny vrchnimu mistrovi TO nejpozdéji do
konce 5. pracovniho dne po ukon&eni kontroly. Vrchni mistr TO po-
tvrdi podpisem pfijem hldSenky v pracovnim deniku skupiny. Opis
(kopii) hlagenky odevzda (zasle) bez zbyteénych odkladl vedouci
skupiny pfisludné SDC. Ta pfepiSe obdrzené hladenky do databazo-
vého souboru vad ve svém pocitaci PC.

54. V hlasenkach vad navard srdcovek a v hlaSenkach AT svaru kolejnic,
zjisténych prozafovaci metodou, se zapisuji vSechny zjisténé vady. Hla-
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Senky vad navarl srdcovek preda (zasle) zhotovitel navar sou¢asné
s navarenou srdcovkou pfislusné SDC.

Hiasenky o kontrole AT svar( kolejnic prozafovaci metodou preda (za-
Sle) vedouci defektoskopické skupiny spolec¢né s gamagramy pfislus-
né SDC nebo TSS.

Dohledavaci skupina, ktera nevykonéava podrobnou kontrolu sou¢asné
s kontrolou zakladni, musi mit jako podklad pro podrobnou kontrolu k dis-
pozici od SDC zap(j¢enou kopii (opis) hlaSenky ze zakladni kontroly.
Jedné-li se o kontrolu jazyk( vyhybek, musi mit rovnéz od SDC zapuj-
¢enu hladenku z pfedchozi kontroly jazyki (tj. véetné vysledkl podrob-
né kontroly pro moznost zjidténi rozvoje vad). Do hlaSenky ze zakladni
kontroly a do svého deniku nebo kapesniho pocitaCe zaznamenava
dohledavaci skupina potfebné Gdaje a vysledek podrobné kontroly. Nej-
pozdgji do konce 5. pracovniho dne po ukonceni podrobné kontroly do-
pIni dohledavaci skupina prvopis hlaSenky vrchniho mistra pfislusného
TO, ktery potvrdi doplnéni v deniku defektoskopisty. Dopinénou kopii
hldSenky ze zakladni kontroly, pfipadné hladenku z pfedchozi podrob-
né kontroly, skupina vrati bez zbyte¢nych odkladd SDC. Ta doplni vy-
sledky podrobné kontroly do pfislusného databazového souboru ve svém
pocitaci PC.

V pfipadé podrobné kontroly jazyk( vyhybek miize mit dohledavaci sku-
pina Udaje ze zakladni kontroly nakopirovany v kapesnim pocitaci; kro-
mé toho vSak musi mit rovnéz od SDC nebo TO (podle mista pfenosu
dat do kapesniho pocitace) zaplj¢enu hlaSenku z pfedchozi kontroly ja-
zyk(. V tomto pfipadé zaznamenava dohledavaci skupina vSechny po-
tfebné Udaje pouze do kapesniho pocitae. Po ukonéeni podrobné
kontroly se vyhotovi hld8enky v souladu s €l. 53 a) nebo b) tohoto pred-
pisu (podle mista pfenosu dat do kapesniho pocitace).

Datum odstranéni vady, pfipadné jiného opatfeni, zaznamena vrchni
mistr TO do pfislusné hlasenky ve sloupci ,opatfeni“ a ohlasi SDC dle
¢l. 17 c) tohoto predpisu. SDC doplni tyto udaje do pfislusného databa-
zového souboru ve svém pocitaci PC.

Hlasenky a gamagramy o podrobné kontrole AT svaru prozafovaci me-
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todou, hlasenky vad navarl srdcovek a vysledky zkouSek S svarl se
archivuji po dobu nejméné péti let.

Po stejnou dobu se archivuji na TO originaly hlaSenek vad kolejnic a ja-
zykl vyhybek, pficemz hlasenky ,A“, ,B“ atd. dle ¢l. 52 tohoto predpisu
tvofi jeden celek. Za original je v tomto pfipadé povaZzovana hladenka
vyhotovena defektoskopickou skupinou ruéné do pfislusného formula-
fe nebo vytisknuta prostfednictvim pocita¢e PC a podepsana vedou-
cim def. skupiny. SDC archivuje tyto hlasenky ve formé databazovych
soubor( ve svém pocitaci PC.

Do 15. pracovniho dne po ukonéeni ¢Etvrtleti zasle SDC hlaSenky vad
kolejnic a jazykl vyhybek za pfislusné Ctvrtleti ve formé databazového
souboru (na disketé) k centralni evidenci na HDS DDC.
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CAST CTVRTA
OSTATNi USTANOVENI

XI. Pracovni a hezpeénostni pomiicky

59. Kazda defektoskopicka skupina musi mit pfi nedestruktivnim zkouSeni
na trati:

a) pracovni pomucky:
— stérka (Spachtle)
— ocelovy karta¢
— zrcatko, lupa
— Sroubovak
— ploché kombinované klesté
— dvoumetr (nekovovy)
— barevna kfida
— olejova, fermeZova nebo synteticka Zluta barva a Stétec
— n&doba na vazebni kapalinu, smaéedlo STAR 50, v zimé technic-
ky etylalkohol (pfi zakladni kontrole ultrazvukem)
— olej BIOMIL (pfi podrobné kontrole ultrazvukem)

b) bezpe€nostni pomucky:
— pisfalka
— Cerveny praporek
— oranzova halena
— Kkli¢ od tratového telefonu.
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Souvisejici predpisy
Vyhlaska MZd. ¢. 59/65/1972 Sb. o ochrané zdravi pfed ionizujicim zare-
nim
Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb. — Stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska MD ¢&. 243/1996 Sb., kterou se méni a doplfuje vyhlaska
¢.177/1995 Sb.

CD D 1 Navéstni predpisy
CD D 2 Dopravni ptedpisy

CD OP 16/3 Smémice o bezpe&nosti a ochrané zdravi v zelezniéni dopra-
vé pro sluzebni odvétvi trafového hospodarstvi

CD S 3 Zelezniéni svréek
CD S 3/5 Piedpis pro svareéské prace na souéastech zelezniéniho svrsku
CD S 67 Vady a lomy kolejnic

TNZ 05 0717 Ptedpisy pro zkoudeni svaredt kolejnic metodou aluminoter-
mického svafovani

CSN 35 6885 Zkouseni materialu a vyrobku ultrazvukem.
Kontrolni mérka K 1.

CSN 35 6886 Zkouseni materilu a vyrobku ultrazvukem.
Kontrolni mérka K 2.

Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah (kapitola 8 — Konstruk-
ce koleje a vyhybek)

Vynos feditele sekce stavebni DDC &.j. 55 520/96-S13 — Podminky pro ne-
destruktivni zkou$eni ultrazvukem mimodraznimi firmami u DDC a kvalifi-
kacéni pfedpoklady pro defektoskopické pracovniky DDC
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PRILOHA 1
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PRILOHY
Pokyny pro sestaveni roéniho planu nedestruktivniho zkouseni
Pramérny denni vykon (vykon za jednu pracovni sménu) dvouclenné

defektoskopické skupiny:

a) pfi zakladni kontrole kolejnicovymi defektoskopy (KD 72, KD 93, URD
63) 2,5 km traté (tj. 5 km kolejnic), nebo 30 jazykl vyhybek (véetné
opornic a srdcovek vyhybek);

b) pfi podrobné kontrole univerzalnimi ultrazvukovymi defektoskopy
s obrazovkou 15 jazykll vyhybek nebo 10 kusu kolejnic.

Informativni rozpis pro stanoveni ro¢niho vykonu dvoucélenné defekto-
skopické skupiny, vykonavajici zakladni kontrolu:

pocet pracovniCh dNi V rOCE .......ccceieriercriirieee e 260
z toho dni:

o [0}V 7o] 1= o - TP 25
revize, opravy PrSIIOJU .....coceeererirer e 5

otevirani spojkovych komor, vizualni prohlidky,
z&znam VizUualné zjiSteNYCh vad ........ccceeevereriereeeee e 10

psani hlasenek, odevzdani hlasenek na SDC a TO,
vyzvednuti pomlcek, atd. (tento Udaj muze byt nizsi
pfi pouzivani kapesniho pocitace pro zapis vad) .......ccccvceeveriennnen. 24

porady, Skoleni, kvalifikani ZKOUSKY ........ccccoererenienineere e 4

Pfi stanoveni roéniho planu se musi rovnéz vychazet z ustanoveni ka-
pitoly Il. tohoto pfedpisu. Plan musi byt vypracovan do formulard, uve-
denych v pfiloze 2 tohoto predpisu.
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PRILOHA 2

ROCNi PLAN NEDESTRUKTIVNIHO ZKOUSENi KOLEJNIC NA ROK .......... strana ..........
Spréva dopravni CestY .........cccvererirenenininesieeeeseeeees Vypracoval .......c.ccceeeeennene.
0 5 X lkova |kontrolovana délka koleje v mésici (km)

L Cislo délka rych- pocet ce . " .

trath,vazuSs_? K a index km poloha koleje lostni | méreni kgrlltl(roloyaga (celkem za Ctvrtleti)

prip. koleje (km) skupina | roc¢né exave. 2.
a3.méfeni|1/2/3|4|5(6|7|8 9 101112
CELKEM

Podpis prednosty Spravy trati SDC: V e ANE e
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PRILOHA 2

ROCNI PLAN NEDESTRUKTIVNIHO ZKOUSENI JAZYKU VYHYBEK NA ROK .........

Sprava dopravni cesty

Vypracoval ........ccceceeveennenne.

odet celkovy pocet| pocet kontrolovanych jazykd v mésici
zelezniéni cislo pocet rychlostni rﬁéfeni kontrolovanych (celkem za Ctvrtleti)
stanice vyhybky jazyka skupina rotné jazyka vé. 2.,
3.a4.méfeni|12|3(4|/5/6|7|8|9[10/11|12
CELKEM
Podpis pfednosty Spravy trati SDC: V e ANE .o
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PRILOHA 3
ZKUSEBNI POSTUP oznadeni:
ZAKLADNI KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/01/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY:
kolejnice, srdcovky skryté neidentifikovatelné
a jazyky vyhybek — mimo svar(i

PRISTROJ: KD 72, URD 63

SONDY: pfima 3 MHz

PRIPRAVA PRISTROJE:

1) montaz zabrousené kryci destiCky, prostor mezi méni¢em a kryci des-
tiCkou vyplnit olejem,

2) vodici kolecko sefidit tak, aby snimac byl veden v ose kolejnice.

ZKUSEBNIi ROZSAH:
vyska kolejnice nebo jazyka vyhybky

AKUSTICKA VAZBA: voda s piimési smadedla (pomér 1 : 40), v zimé
s pfidavkem 10 az 20 % technického etylalkoholu.

CITLIVOST ZKOUSENI: nastavuje se na kolejnici bez vad. Po nastave-
ni zkudebniho rozsahu se citlivost sniZi tak, aby byla signalizovana ztra-
ta KE, pak se citlivost zvysi nad prah signalizace ztraty KE. Nastaveni
se oveéfi indikaci otvord pro spojkové Srouby.

VLASTNI KONTROLA:

a) kolejnice — snimac se vede po temeni kolejnice tak, aby ultrazvukovy
svazek sméroval ve sméru svislé osy kolejnice,

b) jazyky vyhybek — dtto ad a), v oblasti zUZeni hrotu jazyka se snimac
vede blize k vnitfni pojizdéné hrané co nejblize k hrotu.
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VYHODNOCENI KONTROLY:

misto indikace v kolejnici nebo jazyku vyhybky se znovu provéfi opako-
vanym posunem snimace (je-li to mozné i v opacném sméru), zda neby-
la indikace vyvolana znecisténim kontrolovaného mista.

Misto indikace je nutno proSetfit vizualni prohlidkou pomoci lupy a zrcat-
ka po fadném odisténi Skrabkou a draténym karta¢em. ZvySenou pozor-
nost je nutné vénovat kontrole spojkovych komor a jazykl vyhybek.

PRIPUSTNOST VAD
hodnoti se podle ustanoveni predpisu CD S 67

KLASIFIKACE VAD:
vady se klasifikuji podle &4sti tFeti pfedpisu CD S 3/4
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PRILOHA 4
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
ZAKLADNi KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/02/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY:
kolejnice, vodorovné,
srdcovky a jazyky vyhybek svislé podélné, pficné v hlavé

PRISTROJ: KD 93
SONDY: integrovany snima¢ VP 4 MHz/2 x 70° 3 MHz

ZKUSEBNI ROZSAH:
VP sonda — blokovani 8 us, monitor 65 s,
Uhlové sondy — blokovani 15 ps, monitor 100 ps

AKUSTICKA VAZBA: voda s ptimési smacedla (pomér 1 : 40), v zimé
s pfidavkem 10 az 20 % technického etylalkoholu.

CITLIVOST ZKOUSENI: nastavuje se na kolejnici bez vad pii posuvu shi-

made po kolejnici. Rezim SAMOCINNE.

a) VP sonda — snizit citlivost S1 tak, aby byla signalizovana ztrata KE,
pak zvysit citlivost nad préh signalizace ztraty KE a ovéfit indikaci otvo-
rii pro spojkové Srouby,

b) uhlové sondy — zvysit citlivost S2 a S3 tak, aby byla signalizovéana va-
da, pak mirné snizit citlivost tésné pod prah signalizace vad.

VLASTNI KONTROLA:

a) kolejnice — rychlost posuvu je nutné pfizplasobit jakosti povrchu
a opotfebeni,

b) jazyky vyhybek — dtto ad a), v oblasti ziZeni hrotu jazyka se snima¢
vede blize k vnitfni pojizdéné hrané.
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VYHODNOCENI KONTROLY:

misto indikace v kolejnici nebo jazyku vyhybky se znovu provéfi opako-
vanym posunem snimace (i v opaéném sméru), zda nebyla indikace vy-
volana znegisténim kontrolovaného mista. Misto indikace je nutno prosetfit
vizualni prohlidkou pomoci lupy a zrcatka po fadném ocisténi Skrabkou
a draténym kartacem. ZvySenou pozornost je nutné vénovat kontrole spoj-
kovych komor a jazykd vyhybek.

Indikace vady sondami S1, S2 i S3 v kolejnici nebo jazyku vyhybky, sou-
visi-li se zjevnou vadu — viz PRIPUSTNOST VAD.

U skrytych vad kolejnic zjisténych S2 i S3 se vzdy vykona podrobna kon-
trola podle postupu TH/04/96, u vad zjisténych S1, delSich nez 1 m, po-
dle postupu TH/03/96.

Indikace vady sondami S2 ¢i S3 ve svaru, jedné-li se o zjevnou vadu
— viz PRIPUSTNOST VAD. U skrytych vad se indikace nezaznamena-
va. Indikace vady sondou S1 ve svaru se nezaznamenava.

U skrytych vad jazyk( vyhybek se podrobna kontrola timto pfistrojem
nesmi vykonavat!

PRIPUSTNOST VAD
hodnoti se podle ustanoveni predpisu CD S 67

KLASIFIKACE VAD:
vady se klasifikuji podle &asti tfeti predpisu CD S 3/4
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PRILOHA 5
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/03/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY:
kolejnice a srdcovky vodorovné a svislé podélné

PRISTROJ: KD 93

SONDY: VP — MTK 4 MHz, O 13 mm; Krautkrémer MSEB 4H

ZKUSEBNI ROZSAH: vyska kolejnice, blokovani 8 s, monitor 65 s

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI: nastavuje se na kolejnici bez vad,

rezim RUCNi PROVOZ.

Snizit citlivost S1 tak, aby byla signalizovdna ztrata KE, pak mirmné zvy-
8it citlivost nad prah signalizace ztraty KE.

VLASTNI KONTROLA:

sonda se pfiklada v misté dohledani vady tak, aby délici rovina sondy
byla kolmo na podélnou osu kolejnice:

a) na stfed temene kolejnice,

b) na bok hlavy po celé jeji vysce,

¢) na bok stojiny po celé jeji vySce,

d) na bok paty.

VYHODNOCENi KONTROLY:

ruSivé indikace se nevyskytuji, vétSina vad je zobrazena &iselnou hod-
notou hloubky (vzdalenosti).

V pfipadé indikace ztraty KE ve sméru zkouSeni b) se vykona podrobna
kontrola na vlo¢kovitost podle postupu TH/05/96.
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PRILOHA 5

PRIPUSTNOST VAD

jako vada se hodnoti vSechny pfipady zobrazeni ¢iselné hodnoty, které
neodpovidaji prozvu¢ovanému rozméru.

Pokud pfi zkousce z pojizdéné plochy je indikovana ztrata KE, ale vada
neni zjisténa v jiném sméru prozvucovani, hodnoti se takové misto ko-
dem 107/207.

KLASIFIKACE VAD:

podle predpisu CD S 67 se vady oznaéi kédem pi zjisténi:

a) z pojizdéné plochy hlavy 112/212, 1321/2321, 1322/2322, 135/235,
136/236;

b) z boku hlavy 113/213, v pfipadé zjisténi viokovitosti podle postupu
TH/05/96 — 114/214;

¢) z boku stojiny 133/233;

d) z boku paty 153/253.
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PRILOHA 6
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/04/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY:
kolejnice a srdcovky pficné v hlavé

PRISTROJ: KD 93

SONDY: MTK 4/70; Krautkramer MWB 70-4 (série D nebo E)

ZKUSEBNI ROZSAH:
blokovani 10 ps, monitor 100 ps

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:
rezim RUCNi PROVOZ, nastavuje se na plexietalonu v poloze sondy
C —viz obr. 1, citlivost nastavit S2 tak, aby vada byla pravé indikovana.

VLASTNI KONTROLA:

sonda vyzafuje ve sméru podélné osy kolejnice, posouva se po celé plo-
$e hlavy za sou¢asného natac¢eni sondy do stran pod Ghlem 10° az 20°
a to do vzdalenosti cca 150 mm od mista bodové indikace. Misto bodo-
vé indikace se zkousi z obou stran.

VYHODNOCEN{ KONTROLY:
rusivé indikace se nevyskytuii, pfiéna vada je indikovana symbolem — u pfi-
slusné uhlové sondy.

PRIPUSTNOST VAD:
jako vada se hodnoti kazda indikace symbolem .
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KLASIFIKACE VAD:

v pfipadé, Ze povrch hlavy je bez vizualné zjistitelnych vad, oznadi se
skryta vada podle predpisu CD S 67 kédem 111/211. Pokud skryta va-
da souvisi s mistem zjevné vady, klasifikuje se na zakladé Udajl stati
,Dal$i opatfeni“ u pfislusné zjevné vady podle predpisu CD S 67.
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PRILOHA 7
ZKUSEBNi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/05/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY:
kolejnice vloCkovitost

PRISTROJ: KD 93

SONDY: VP — MTK 4 MHz, O 10 mm; Krautkrémer MSEB 4H

ZKUSEBNI ROZSAH:
vySka kolejnice, blokovani 10 ps, monitor 65 us

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:
rezim RUCNi PROVOZ, nastavuje se na plexietalonu v poloze sondy
D — viz obr. 1, citlivost nastavit S1 tak, aby vada byla pravé indikovana.

VLASTNI KONTROLA:
sonda se pfiklada na spodni poloviné boéni plochy hlavy.

VYHODNOCENI KONTROLY:
vloc¢kovitost se projevi indikaci vad nejCastéiji ve vzdalenosti 20 az 40 mm,
hodnota vzdalenosti vady se téméf pii kazdém pfilozeni sondy méni.

PRIPUSTNOST VAD:

jako vada se hodnoti vSechny pfipady zobrazeni ¢iselné hodnoty, které
neodpovidaji prozvu¢ovanému rozméru.

V pfipadé zjisténi téchto vad tfeba jen v jednom misté se za vadnou (j.
vlockovitou) povaZzuje cela kolejnice.

KLASIFIKACE VAD:
v souladu s predpisem CD S 67 se vada oznaéi kodem 114/214.
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PRILOHA 8
ZKUSEBNi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/06/96

SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
jazykovy profil jazyka vyhybky bodové a podélné

PRISTROJ: univerzaini ultrazvukovy defektoskop

SONDY: pfima 4 MHz, pramér méni¢e 10 mm

ZKUSEBNI ROZSAH:

a) vySka jazyka zkouseného tvaru

b) Sitka hlavy jazyka ve zkouseném misté

¢) dtto ad b) pro zkouSeni stfedni ¢asti profilu (stojiny)
d) Sitka paty jazyka ve zkouseném misté

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:
a) az d) KE na horni okraj obrazovky

VLASTNI KONTROLA:

sonda se pfiklada v misté dohledani vady:

a) na pojizdénou plochu v celé Sifce hlavy

b) na bok hlavy po celé jeji vySce, v oblasti hrotu na plochu pfiléhajici
k opornici

¢) na bok stojiny po celé jeji vySce na plochu pfiléhajici k opornici

d) na bok paty

VYHODNOCEN{ ECHOGRAMU:

jako vada se hodnoti indikace, u kterych VE v misté maxima pfesahne
1. dilek vySkového rastru obrazovky.

Pokud pfi kontrole ad a) az c) se projevi pokles KE ale VE neni zjisténo,
vykona se zkouska na vlockovitost podle postupu TH/08/96.
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Pokud pfi kontrole ad a) je patrny pokles KE ale VE neni zjisténo v zad-
ném jiném sméru prozvucovani a neni zjisténa viockovitost, oznaci se
indikace kédem 107/207 podle predpisu CD S 67.

PRIPUSTNOST VAD
hodnoti se podle ustanoveni predpisu CD S 67

KLASIFIKACE VAD:

Vady se klasifikuji podle VII. &asti predpisu CD S 67:

— kodem 513 bodové a podélné (svislé nebo vodorovné) vady v hlavé

— kdédem 533 bodové a podélné (svislé nebo vodorovné) vady ve stied-
ni ¢asti profilu (stojiné)

— kdédem 553 svislé podélné vady v paté.
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PRILOHA 9
ZKUSEBNi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/07/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY:
jazykovy profil jazyka vyhybky pficné

PRISTROJ: univerzaini ultrazvukovy defektoskop

SONDY:
a) uhlova 45°, 2 MHz, rozmér ménic¢e min. 10 x 10 mm
b) dhlova 70°, 4 MHz, rozmér méni¢e min. 10 x 10 mm

ZKUSEBNI ROZSAH:
a) jazyky tvaru R65a UIC 60— 225 mm, S49a T - 175 mm
b) pro vSechny tvary 150 mm

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSEN:I:

a) sonda 45° — na plexietalonu v poloze sondy B viz obr. 1, VE na horni
okraj obrazovky

b) sonda 70" — na plexietalonu v poloze sondy C viz obr. 1, VE na druhy
dilek vyskového rastru obrazovky

VLASTNI KONTROLA:

Pfi kontrole sondou 45° se zkousi cela vyska profilu jazyka, sondou 70°
se zjistuji pficné vady pouze v hlavé.

Sonda vyzafuje ve sméru podélné osy jazyka, posouva se po celé Sifce
hlavy za sou¢asného nataéeni sondy do stran pod Uhlem 10° az 20° a to
do vzdalenosti cca 150 mm od mista bodové indikace; misto bodové in-
dikace se vzdy zkousi z obou stran.
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VYHODNOCENi ECHOGRAMU:

jako vada se hodnoti indikace, u kterych VE v misté maxima pfesahne
pfi zkousce sondou:

a) 45° — 1. dilek vyskového rastru obrazovky,

b) 70° — 2. dilek vySkového rastru obrazovky.

PRIPUSTNOST VAD
hodnoti se podle ustanoveni predpisu CD S 67

KLASIFIKACE VAD:
Vady se klasifikuji podle VII. 8asti predpisu CD S 67 kédem 501.
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PRILOHA 10
ZKUSEBNi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/08/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
a) kolejnice vlo¢kovitost

b) jazyky vyhybek

PRISTROJ: univerzalni ultrazvukovy defektoskop

SONDY: pfima 4MHz, pramér méni¢e 10 mm

ZKUSEBNI ROZSAH:
Sitka hlavy kolejnice nebo jazyka vyhybky

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:
pfimo na zkou$ené soucasti; pfi vypnutém odfezu KE na horni okraj obra-
zovky + 10 dB

VLASTNI KONTROLA:

a) kolejnice — sonda se pfiklada na spodni poloviné bo¢ni plochy hlavy;

b) jazyk vyhybky — shodné jako u kolejnic, navic se sonda pfiklada tés-
né pod hlavu, kde je vyskyt vloek u jazykl vyhybek nejpravdépodob-
néjsi.

VYHODNOCEN| ECHOGRAMU:

vloCkovitost se projevi nepravidelné se vyskytujicimi VE nebo shluky
ech r(izné vysky s pfipadnym poklesem KE. Nejvétsi ¢etnost vyskytu VE
je pfiblizné v poloviné ¢asové zakladny, coz odpovida poloze vioCek ve
stfedni Casti profilu.
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PRIPUSTNOST VAD

za nepfipustné se povazuji vady, u nichz VE pfesahuje 1. dilek (vodo-
rovnou linii) vySkového rastru obrazovky.

V pfipadé zjisténi téchto vad tfeba jen v jednom misté se za vadnou (tj.
vloCkovitou) povazuje celd kolejnice nebo jazyk vyhybky.

KLASIFIKACE VAD:

v souladu s predpisem CD S 67 se vada oznaéi kodem:
a) 114/214 u kolejnic;

b) 502 u jazykl vyhybek.
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PRILOHA 11
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/09/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
kolejnice tvaru R 65 a S 49 pficné trhliny z vad shelling

PRISTROJ: INCO DI-5T, DI-6P, DI-6T, DI-6

SONDY: INCO 2T60°10C (typ M34)

ZKUSEBNi ROZSAH:
200 mm

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:

nastavi se na plexietalonu v poloze sondy A —viz obr. 1, VE na druhy di-
lek vySkového rastru obrazovky. Sondu pfilozit na zkouSenou kolejnici,
odfezem potladit pfipadna rusiva echa v intervalu 100 az 200 mm. Zno-
vu nastavit citlivost na plexietalonu (VE na 2. linii).

VLASTNI KONTROLA:

sonda vyzafuje smérem k pojizdéné hrané, pfitom trvale svira s podél-
nou osou kolejnice Uhel 20° pfi sou¢asném nataceni o cca 5° na obé
strany, bod vystupu osového paprsku musi byt pfiblizné ve stfedu hlavy
kolejnice. K vedeni sondy je vhodné pouzit vodiciho pfipravku. Zkouska
m(Ze probihat souvisle v libovolné délce kolejnice nebo se kontroluje pou-
ze jedno defektni misto. V tom pfipadé se sondou pojizdi v rozmezi 80—-150
mm od kontrolovaného mista. Zkou$ku je nutné vzdy opakovat i v opac-
ném sméru!

55



€D S 3/4 - Uginnost od 1. 2. 1997
PRILOHA 11

VYHODNOCENi ECHOGRAMU:

VE vnitfni pfi¢né trhliny se projevi v intervalu cca 110-170 mm zku$eb-
niho rozsahu, interval je vhodné monitorovat. Maximum VE je obvykle
ve 140 mm u kolejnic R 65, 130 mm u S 49. Vzdalenost trhliny od bodu
vystupu sondy je v tom pfipadé 120 mm u R 65 a 115 mm u S 49 (mé-
feno v roviné hlavy kolejnice).

PRIPUSTNOST VAD

za nepfipustné se povazuji vady, u nichz VE pfesahuje 2. dilek vyskové-
ho rastru obrazovky. V pfipadé zjisténi této vady tfeba jen v jednom mis-
té se za vadnou povazuje cela kolejnice.

KLASIFIKACE VAD:
v souladu s predpisem CD S 67 se vada oznadi kédem 211.1, kategorie
vady podle stati ,Dalsi opatfeni“ u vady 2222.

POZNAMKY:

a) u stykl nelze zkouSet konce kolejnic v délce 200 mm;

b) u kolejnic s kombinaci vad shelling a head checking nelze tento zku-
Sebni postup pouzit.
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PRILOHA 12
ZKUSEBNi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/10/96

SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
kolejnice, srdcovky a kolejnicovy | vodorovné a svislé podéiné
profil jazyka vyhybky

PRISTROJ: univerzalni ultrazvukovy defektoskop

SONDY: pfima 4 MHz, prdmér ménic¢e 10 mm

ZKUSEBNi ROZSAH:

a) vyska kolejnice zkouSeného tvaru;

b) Sitka hlavy kolejnice zkouSeného tvaru;

¢) dvojnasobna Sirtka stojiny kolejnice zkouseného tvaru;
d) Sitka paty kolejnice zkouSeného tvaru.

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:
ad a) az d) prvni KE na horni okraj obrazovky

VLASTNi KONTROLA:

kolejnice se zkousi z pojizdéné plochy hlavy, sonda se vede v ose kolej-
nice (a). Neni-li touto zkouskou zjiSténa vada, pokracuje se prozvuce-
nim z boku hlavy v celé jeji vySce (b), dale pak z boku stojiny v celé jeji
vysce (¢) a z boku paty (d).

Pokud neni ani v jednom pfipadé zjiSténa vada, je nutné vykonat zkous-
ku na vlo€kovitost podle postupu TH/08/96.

VYHODNOCEN| ECHOGRAMU:
ruSiva echa se nevyskytuji, vétSina vad se projevi vicenasobnymi echy
a to zejména pfi zkouSce z boku hlavy a stojiny.
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PRIPUSTNOST VAD

jako vada se hodnoti ty pfipady, u nichz VE v misté maxima pfesahne
prvni dilek vySkového rastru obrazovky.

Pokud pfi zkou$ce z pojizdéné plochy je patrny pokles KE, ale VE neni
zjisténo v jiném sméru prozvu€ovani a neni zjisténa ani viockovitost, hod-
noti se takové misto kédem 107/207 dle predpisu CD S 67.

KLASIFIKACE VAD:

podle predpisu CD S 67 se vady oznaéi kédem pi zjisténi:

a) z pojizdéné plochy hlavy 112/212, 1321/2321, 1322/2322, 136/236;

b) z boku hlavy 113/213, v pfipadé zjisténi vlockovitosti podle postupu
TH/08/96 — 114/214;

¢) z boku stojiny 133/233;

d) z boku paty 153/253.
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PRILOHA 13
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/11/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
kolejnice a srdcovky pficné vady v hlavé kolejnice

PRISTROJ: univerzaini ultrazvukovy defektoskop

SONDY: thlova 4 MHz, 70°, rozmér ménice nejméné 10 x 10 mm

ZKUSEBNI ROZSAH:
150 mm pro v8echny tvary kolejnic

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:
na plexietalonu v poloze sondy C —viz obr. 1, VE se nastavi na druhy di-
lek vySkového rastru obrazovky.

VLASTNi KONTROLA:

sonda vyzafuje ve sméru podélné osy kolejnice, posouva se po celé po-
jizdéné plose hlavy za sou¢asného nataceni sondy do stran pod Uhlem
10" az 20° a to do vzdalenosti cca 150 mm od mista bodové indikace.
Misto bodové indikace se zkousi z obou stran.

VYHODNOCENi ECHOGRAMU:

rusiva echa se nevyskytuji, poloha vady se pfi maximu VE uréi ze vzta-
hu x =1. sin 70°, kde | je vzdalenost VE odeétena z obrazovky (sin 70°
=0,939).

PRIPUSTNOST VAD:
jako vada se hodnoti kazdé VE, které pfesahne druhy dilek vySkového
rastru obrazovky.
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KLASIFIKACE VAD:

v pfipadé, Ze povrch hlavy je bez vizualné zjistitelnych vad, oznadi se
skryta vada podle predpisu CD S 67 kédem 111/211. Pokud skryta va-
da souvisi s mistem zjevné vady, klasifikuje se na zakladé Udajl stati
,Dal$i opatfeni“ u pfislusné zjevné vady podle predpisu CD S 67.
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PRILOHA 14
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/12/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
srdcovka pred navafenim vodorovné a priéné

(zékladni material hrotovych
a k¥idlovych kolejnic)

PRISTROJ: univerzaini ultrazvukovy defektoskop

SONDY:
a) pfima 4 MHz, prdmér méni¢e 10 mm;
b) dhlova 2 MHz, 45°, rozmér méni¢e min. 10 x 10 mm.

ZKUSEBNi ROZSAH:
a) 200 mm,
b) pro tvar R 65-275 mm, S 49 a T-225 mm, UIC 60-250 mm.

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:

a) KE od paty kolejnice na horni okraj obrazovky;

b) na plexietalonu v poloze sondy B —viz obr 1., VE na horni okraj obra-
zovky.

VLASTNI KONTROLA:

a) sonda se pfiklada po celé Sifce pojizdéné plochy;

b) dtto a), sonda se vede v ose kolejnice za sou¢asného nataceni do stran
pod thlem 10°-20°. Zkouska se opakuje i v opaéném sméru — sonda
se oto¢i 0 180°.

Pokud kontrole brani pfili§ veliké ojeti, vykona se az po mechanickém

opracovani zkusebniho povrchu (brousenim nebo frézovanim).

Pozn.: Neni-li kontrola pred navafenim mozna, vykona se po zhotoveni

navaru.
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VYHODNOCENi ECHOGRAMU:

a) jako vada se hodnoti kazdé VE, které pfesahne prvni dilek vySkové-
ho rastru obrazovky. Za vadu se rovnéz povazuje pokles KE na polo-
vétsi nez 10 mm;

b) jako vada se hodnoti kazdé VE, které pfesahne prvni dilek vySkové-
ho rastru obrazovky.

PRIPUSTNOST VAD:

oprava srdcovek navafenim se pfi zjiSténi vady nepfipousti.

Pozn.: Vady zjiSténé pfi kontrole po zhotoveni ndvaru se hodnoti podle
ustanoveni predpisu CD S 67.

KLASIFIKACE VAD:

vady se neklasifikuji — viz PRIPUSTNOST VAD.

Pozn.: Vady zjisténé pii kontrole po zhotoveni navaru se oznaci kédem
podle predpisu CD S 67.
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PRILOHA 15
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/13/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
navar srdcovky (hrotové vodorovné a pficné

a kFidlové kolejnice)

PRISTROJ: univerzalni ultrazvukovy defektoskop

SONDY:
a) pfima 4 MHz, primér ménic¢e 10 mm;
b) dhlova 4 MHz, 70°, rozmér ménic¢e 10 x 10 mm.

ZKUSEBNI ROZSAH:
a) vyska kolejnice zkouSeného tvaru véetné pfipadného nadvyseni;
b) 150 mm.

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:

a) KE od paty kolejnice na horni okraj obrazovky;

b) na plexietalonu v poloze sondy C — viz obr. 1, VE na druhy dilek
vySkového rastru obrazovky.

VLASTNI KONTROLA:

a) sonda se priklada po celé plose obrouseného navaru; vady nad stoji-
nou je mozné dohledat z protilehlého povrchu (paty);

b) dtto a), sonda vyzafuje ve sméru podélné osy kolejnice, za sou¢asného
nataceni o 10°—20° k okraji navaru (zkouska se opakuje i v opaéném
sméru — sonda se oto¢i 0 180°). Posuv sondy za¢ina 100 mm pred na-
varem (oboustranné).

63



€D S 3/4 - Uginnost od 1. 2. 1997
PRILOHA 15

VYHODNOCENi ECHOGRAMU:

jako vada se hodnoti:

al) vicenasobna VE tésné za poéateCnim impulzem (mohou se projevit
pouze rozSifenim po¢. impulzu); pokles KE (pouze pfi poloze sondy
v ose kolejnice);

a2) VE z protilehlého povrchu (dohledani vad a1);

b) VE vy$Si nez 2. dilek vySkového rastru obrazovky. Poloha vady se
pfi maximu VE uréi ze vztahu x = | . sin 70°, kde | je vzdalenost VE
odectena z obrazovky (sin 70° = 0,939)

PRIPUSTNOST VAD:

a) pfipousti se vady o max. rozméru 10 x 10 mm, pokud vzdalenost me-
zi jejich okraji je vétsi nez 100 mm. Dojde-li ke ztraté KE nebo pokud
se pocet vicenasobnych VE pfi posuvu sondy 0 2 mm v podélném ¢i
pficném sméru nezacne ihned snizovat, povaZuje se vada za nepfi-
pustnou;

b) nepfipousti se zadné pficné orientované vady.

KLASIFIKACE VAD:
vady se neklasifikuji — viz PRIPUSTNOST VAD
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PRILOHA 16
ZKUSEBNi POSTUP oznaéeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/14/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
svar kolejnice zhotoveny pficné — studeny spoj, trhlina
stykoveé s odtavenim

PRISTROJ: univerzalni ultrazvukovy defektoskop

SONDY:
Uhlova 2 MHz, 45°, rozmér ménice min. 18 x 18 mm

ZKUSEBNIi ROZSAH:
pro tvar R 65-275 mm, S 49, T a UIC 60-250 mm.

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:
na plexietalonu v poloze sondy B —viz obr. 1, VE se nastavi na horni okraj
vySkového rastru obrazovky.

VLASTNI KONTROLA:

a) sonda vyzafuje smérem ke svaru podle podélné osy kolejnice, posouva
se po celé pojizdéné plose hlavy za sou¢asného nataéeni sondy do
stran pod thlem 10° az 20° a to do vzdalenosti cca 50 mm od svislé osy
svaru. Obdobné se kontrola vykona i z obou bokU hlavy kolejnice, ovsem
bez nataceni sondy. Tim je prozvucen cely prafez svaru hlavy kolejnice,

b) ve vzdalenosti od 50 mm do vzdalenosti rovnajici se vysce kolejnice
(tj. 180 mm u R 65, 172 mm u UIC 60 a 149 mm u S 49) se sonda ve-
de tak, aby osovy paprsek prochazel stojinou kolejnice.

Uvedené vzdalenosti se méfi mezi osou svaru a bodem vystupu sondy.

Pokud u svafenych kolejnic nejsou odfezany prvni otvory pro spojkové

Srouby, Ize svar zkouSet pouze do Urovné téchto otvor(l. Svar musi byt

zkouSen z obou stran!
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VYHODNOCEN|I ECHOGRAMU:

v pfipadé Ze u svaru nejsou odstranény vyronky kovu na spodni strané
hlavy a paty kolejnice, mize se v odpovidajici poloze sondy objevit rusi-
vé echo, které vznikne odrazem od téchto vyronku. Tato echa se nehod-
noti jako vadova. V8echna ostatni echa se v celém nastaveném rozsahu
hodnoti jako VE.

PRIPUSTNOST VAD:
kazdy svar s VE vysSim nez prvni dilek vySkového rastru obrazovky se
hodnoti jako vadny

KLASIFIKACE VAD:
vady se neklasifikuji — viz PRIPUSTNOST VAD
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PRILOHA 17
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/15/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY
prechodovy svar neprlvary, struska, dutiny
(elektrickym obloukem)

PRISTROJ: univerzalni ultrazvukovy defektoskop

SONDY:
pfima 4 MHz, primér méniée 10 mm

ZKUSEBNi ROZSAH:
200 mm

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:

na etalonu, zhotoveném z kolejnice tvaru R 65, ve které je ve stojiné v hloub-
ce 95 mm pod temenem pfi¢né vyvrtan otvor o 0 1,2 mm. Sonda se pfi-
loZi na temeno etalonu nad vyvrtany otvor, vadové echo od otvoru se
nastavi do poloviny vySkového rastru obrazovky.

VLASTNi KONTROLA:

sonda se pfiklada na temeno kolejnice nad oblasti svaru po celé jeho
délce. ProtoZe spodni plocha paty kolejnice neni rovnobézna s pojizdé-
nou plochou, neobjevi se KE. Pfi zkouSce je nutné vénovat zvysenou
pozornost zajisténi dokonalé akustické vazby.

VYHODNOCEN{ ECHOGRAMU:
rusiva echa se nevyskytuji, kazdé echo presahujici polovinu vyskového
rastru obrazovky se hodnoti jako VE
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PRIPUSTNOST VAD:
pfechodovy svar s indikaci VE se hodnoti jako nevyhovujici

KLASIFIKACE VAD:
vady se neklasifikuji — viz PRIPUSTNOST VAD
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PRILOHA 18
ZKUSEBNIi POSTUP oznadeni:
PODROBNE KONTROLY ULTRAZVUKEM TH/16/96
SOUCAST: ZJISTOVANE VADY:
kolejnice tvaru R 65 a S 49 pficné trhliny z vad shelling

PRISTROJ: KD 93

SONDY:
MTK 2/60, Krautkramer MWB 60-4 (série D nebo E)

ZKUSEBNI ROZSAH:
pfi vlastni zkouSce blokovani 65 ps, monitor 41 ps

AKUSTICKA VAZBA: olej

CITLIVOST ZKOUSENI:

nastavi se na plexietalonu v poloze sondy E — viz obr. 1, STANDARDNI
CITLIVOST, blokovani 35 ps, monitor 41 pus, citlivost nastavit S3 tak,
aby vada byla pravé indikovana.

VLASTNI KONTROLA:

sonda vyzafuje smérem k pojizdéné hrané, pfitom trvale svira s podél-
nou osou kolejnice Uhel 20° pfi sou¢asném nataceni o cca 5° na obé
strany, bod vystupu osového paprsku musi byt pfiblizné ve stfedu hlavy
kolejnice. K vedeni sondy je vhodné pouzit vodiciho pfipravku.
Zkouska muze probihat souvisle v libovolné délce kolejnice nebo se
kontroluje pouze jedno defektni misto. V tom pfipadé se sondou pojizdi
v rozmezi 80-150 mm od kontrolovaného mista. Zkou$ku je nutné opa-
kovat i v opatném sméru.
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VYHODNOCENI KONTROLY:

rusivé indikace se nevyskytuji, pficna vada je indikovana symbolem - u pfi-
slusné uhlové sondy. Vzdalenost trhliny od bodu vystupu sondy je cca
120 mm u R 65 a 115 mm u S 49 (méfeno v roviné hlavy kolejnice).

PRIPUSTNOST VAD

jako vada se hodnoti kazda indikace symbolem . V pfipadé zjisténi té-
to vady tfeba jen v jednom misté je nutné neprodlené vykonat podrob-
nou kontrolu podle postupu TH/09/96.

KLASIFIKACE VAD:
vady se klasifikuji az po vykonani podrobné kontroly podle postupu
TH/09/96.

POZNAMKY:

a) u stykd nelze zkouSet konce kolejnic v délce 200 mm;

b) u kolejnic s kombinaci vad shelling a head checking nelze tento zku-
Sebni postup pouzit.
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ZKUSEBNi POSTUP PODROBNE KONTROLY AT SVARU
PROZAROVACI METODOU
l. VSeobecné
Pfed zahajenim kontroly musi byt splnéna podminka ¢lanku 40 tohoto
predpisu.
II. Vizualni prohlidka
Kontrolovany svar, stojina (pata) a kolejnice po obou stranach svaru se
ocisti od zbytk( formy. Svar se podrobi vizualni kontrole.
IIl. Pfiprava ke kontrole prozafovaci metodou

Defektoskopicka skupina se vybavi osobnimi filmovymi dozimetry, va-
rovnymi akustickymi dozimetry a min. jednim pfimoukazujicim dozime-
trickym pfistrojem (intenzimetrem).

Doporucuje se i doplfikové vybaveni tuzkovymi dozimetry.

Na stojinu kolejnice se z osy koleje Zlutou barvou napiSe znacka dle €l.
44 tohoto predpisu.

Teplota svaru pfi kontrole smi byt max. 40 “C.

IV. Kontrola svaru hlavy a stojiny

PouZije se ohebna kazeta, rig. film D 7 fy AGFA Gevaert nebo ekviva-
lentni film, olovéné zesilovaci folie — pfedni i zadni tloustky 0,1-0,25 mm
(CSN 015010) nebo dle doporuéeni vyrobce filmu, rozmér filmu 100x 200
mm (viz obr. 3). Do kazety se navic viozi olovény plech tloustky 0,8 mm
rozméru 100 x 100 mm dle obr. 3.

Poznamka: Z kazdé nové oteviené krabice s filmy je nutno exponovat
zkuSebni snimek za ucelem ovéreni citlivosti filmu. Pokud citlivost filmu
neodpovida pro zéernani D = 1,5 stanovi se experimentalné korekcni
faktor, kterym se nasobi expozicni doba.

14l



CD S 3/4 - Uginnost od 1. 2. 1997
PRILOHA 19

5.

10.

11.
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Identifikani znaCka gamagramu je shodna s oznacenim kontrolované-
ho svaru na kolejnici (dle ¢l. 44 tohoto predpisu). Znacka (slozena
z olovénych pismen a &islic) se pfipevni na kazetu svisle vedle svaru
stojiny (napf. lepici paskou).

Kazeta se pfilozi na svar tak, aby olovény plech tloustky 0,8 mm vykry-
val svar stojiny a vytvaruje se dle obr. 2. Horni hrana plechu tloustky
0,8 mm je pod hlavou kolejnice v pfechodu hlava — stojina. Zadni kryci
Pb plech se vytvaruje dle kazety a zajisti pomoci pfipravku ev. vhod-
nou tvarovkou. Pfitlak na kazetu nesmi zplsobit otlaky filmu.

Na vykryti se pouZiji pasky Pb plechu tloustky 3 mm, $itky cca 35 mm,
které se vytvaruji po obou stranach stojiny na strané, pfivracené ke zdro-
ji z&feni. Hlava svaru kolejnice se vykryje Pb plechem v upevnovacim
pfipravku nebo se vykryje Pb tvarovkou.

Pfes svar hlavy se upevni pomoci lepici pasky miniaturni dratkova
mérka Fe 4 — viz obr. 2.

Jako zdroj zafeni se pouzije uzavieny radionuklidovy zafi¢ (URZ) 192Ir
s efektivni velikosti ohniska 2 mm.

Po smontovani gamagrafického pfistroje se konec vyjezdové hadice
upevni do kolimatoru, ktery usmérni zafeni ve sméru Sipky A (viz obr.
2). Kolimator se upevni pomoci specialniho pfipravku nebo stativu tak,
aby ohniskova vzdalenost F = 400 mm odpovidala vzdalené&jsi spodni
hrané hlavy kolejnice.

Stanoveni expoziéni doby:

a) procentualni aktivita zdroje zafeni se stanovi z rozpadové kfivky URZ
192)r (viz obr. 5). Vlastni aktivita se vypocte podle vzorce
A
A=—>—.n
100

kde A, — aktivita zdroje v realném Case

A — pocatecni aktivita zdroje (dle certifikatu)

n — procentualni pokles aktivity s casem (% A.);
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b) k dosazeni dostate¢ného kontrastu je stanovena expozice 13,32 TBqg.min.
(360 Ci.min);

¢) expozi¢ni doba texp se vypocte dle vzorce

13,32 .
xp= (TBg.min) resp.
t
360 o
texp = A— (Ci.min)

t
Poznamka: 1 Ci= 3,7 . 10'°Bq

12. Expozice se provede vysunutim URZ do pracovni polohy. Pfitom se dba
na bezpecnost pracovniki i dalSich osob zabranénim jejich pfistupu do
vymezeného prostoru. Doba expozice se méfi na stopkach. Maximalni
doba expozice nesmi pfekro€it 20 minut (vliv rozptyleného zareni). Po
ukonceni expozice se URZ zasune zpét do gamagrafického pfistroje.
Pracovnik pfimo fidici prace se pfesvéd¢i pomoci pfimoukazujiciho
dozimetru (intenzimetru) o bezpe¢ném uzavieni URZ v pfistroji.

13. Exponovany film je nutno ulozit tak, aby nedoslo k jeho nezadouci ex-
pozici pfi naslednych zkouskach.

V. Kontrola svaru paty

14. Pfiprava ke kontrole svaru paty — viz ¢l. 2 a 3 tohoto zkuSebniho postu-
pu.

15. Pouzije se ohebné kazeta z PVC, rtg film D7 fy AGFA Gewaert nebo film
ekvivalentni, olovéné zesilovaci folie — pfedni i zadni tloustky 0,1-0,25
mm (CSN 01 5010) nebo dle doporuéeni vyrobce filmu, rozmér filmu 100
x 200 mm — viz obr. 4.

16. Identifikani znacka gamagramu je shodna s oznagenim kontrolované-
ho svaru na kolejnici. Znacka se pfipevni pod patu vedle svaru na ka-
zetu s filmem.

17. Kazeta se vlozi pod patu svaru kolejnice tak, aby podélna osa filmu by-
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18.

19.

20.
21.

22.
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la kolma na podélnou osu kolejnice, podloZzi se olovénym plechem tloust-
ky 5 mm a mirné pfitiskne smérem nahoru k paté kolejnice (nesmi do-
jitk otlaku na filmu). Takto umisténa kazeta se zajisti proti pohybu plechu
Stérkem, kliny ¢&i prkénkem — viz obr. 4.

K vykryti svaru paty se pouziji pasky Pb plechu tl.3 mm a Sitky cca 35 mm,
které se polozi po obou hornich stranach ¢asti svaru paty a vytvaruji se
az do pfechodu pata — stojina. Nalitek svarového kovu ve vnéjsi hrané
paty se vykryje vytvarovanim Pb plechu, ktery se opfe o kazetu. Vykry-
vani se provadi vzdy na strané pfivracené ke zdroji zafeni — viz obr. 4.

Na svar paty se upevni pomoci lepici pasky miniaturni dratkova mérka
Fe 4 tak, aby dratek O 1,0 mm byl u vnéjSi hrany paty kolejnice — viz
obr. 4.

Zdroj zéfeni — viz €l. 9 tohoto postupu.

Po smontovani gamagrafického pfistroje se konec vyjezdové hadice
upevni do kolimatoru, ktery usmérni zafeni ve sméru Sipky B1 — viz
obr. 4. Kolimator se upevni pomoci speciélniho pfipravku nebo stativu
tak, aby ohniskova vzdalenost F = 400 mm odpovidala vzdalenosti
stfedu paty kolejnice od zdroje zafeni — viz obr. 4.

Stanoveni expozi¢ni doby:

a) aktivita zdroje zafeni se stanovi z rozpadové kfivky a vypoétem — viz
¢l. 11 tohoto postupu;

b) k dosazeni dostate€ného kontrastu je stanovena expozice 3,3 TBg.min.
(90 Ci.min.);

c) expoziéni doba texp se vypocte dle vzorce

3,33 )
texp = ——— (TBg.min) resp.
t
90 o
texp = A— (Ci.min)

t
Poznamka: 1 Ci=3,7.10'°Bq
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Expozice — viz ¢l.12 tohoto postupu.

Prozéafeni svaru paty kolejnice ze sméru B2 je osové symetrické (vUci
svislé ose svaru) s B1. Vykryti svaru i zdroj zafeni se pfesunou na
opacnou stranu svaru. Znacka se opatrné vyjme tak, aby nedoslo k po-
sunu instalované kazety. Do sméru B2 se znacka nevklada, doba ex-
pozice je shodna s expozici ve sméru B1.

Ukonéeni praci — viz €1.12 a 13 tohoto postupu.

V1. Vyhodnoceni gamagramii

Exponované filmy se vyvolaji dle pfedpisu vyrobce filmu. Doporucuje
se filmy vyvolat v den jejich expozice, nejpozdéji do péti dnd.

Jakost gamagramu se predepisuje 3 %, zplisob prozafovani C ve smy-
slu CSN 01 5010.

Gamagramy se vyhodnocuiji na useku Sirokém 15 mm soumérné podle
svislé osy primétu svaru a v celé délce primétu svaru, zobrazeného
na filmu.

Charakteristické vady AT svard kolejnic:
— dutina

— studeny spoj

— trhlina.

Délky jednotlivych charakteristickych vad se ve svislé ose primétu
svaru séitaji (CSN 05 1305). Vady typu studeny spoj a trhlina se hod-
noti i mimo vyhodnocovaci Usek ¢i pokud do néj jen zasahuiji.

Stanoveni druhu a polohy vady:

Oznacgeni druhu vady:
A — dutiny

C - studeny spoj

E —trhliny

O —bez vad
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Vymezeni polohy vady ve svaru:
1 —hlava
2 — pfechod hlava/stojina
3 — stojina
4 — pfechod stojina/pata
5 —pata

6 — cel& vyska svaru

Pfiklad oznaceni druhu a polohy vady ve svaru:
C3 — studeny spoj ve stojiné

30. Klasifikacni stupen 1 az 5 se urCuje podle nasledujici tabulky na zakla-
dé souctu délek charakteristickych vad, zobrazenych na gamagramu.

Poznamka: Trhliny i studeny spoj v hlavé a stojiné se vzdy hodnoti
stupném 5; trhliny v paté se rovnéz vzdy hodnoti stupném 5.

HLAVA + STOJINA PATA
kl. Délka vad kl. Délka vad
st. (mm) st. (mm)
7/
5 7 5 v
,// / L
7 /| I
4 // 4 / , 75
/ 7/
7
/ 7 ’
8 J,// 8 7/ ‘ r
5 -
r / [’
2| 7] /%0 2| o0 %
P
/
1 / 1
/
0 20 40 60 0 20 40 60 80
— — — — dutiny od 5 mm pod —_— studeny spoj
temenrem - _ _ _ _ _ dutiny
————— dutiny zasahujici S m e m dutiny pfechodovy
blize k temeni svar

31. Po vyhodnoceni gamagramu se vypini hldSenka podle ¢l. 45, 46
a 47 tohoto predpisu.

76



CD S 3/4 — Uginnost od 1. 2. 1997
PRILOHA 19

32. P¥i zkouskach svaredt podle TNZ 05 0717 je hodnoceni svaredt podle
klasifikaéniho stupné svaru (KS) nasledujici:
— vyhovél: je-li jeden svar hodnocen KS 1 nebo 2, druhy svar KS 1, 2 ne-
bo 3;
— nevyhovél: jsou-li oba svary hodnoceny KS 3 nebo jeden ze svarll
KS 4 nebo 5.
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PRILOHA 20

Hlasenka cislo
Tratovy okrsek
Tratovy Usek

Cislo a index koleje

Délka kontr. kolejnic (m)

HLASENKA VAD KOLEJNIC
ZJISTENYCH ULTRAZVUKOVYM DEFEKTOSKOPEM NEBO VIZUALNE

Druh kontroly: tdna mimoradna pred obnovou po obnové
(podtrhnout odpovidajici)

Kontrolovano od

do (km)

(vyplnit pfi kontrole hlavnich koleji)

Pocet pfiloh ..................
Stuperi kontroly zakladni podrobna
Def. skupina
(jména citelné)
Typ defektoskopu
Vyrobni ¢islo

Datum ukong. kontroly

Podpis ved. def. skupiny

Stanice

DU

(vyplnit pfi kontrole stani¢nich koleji)

Por. Def.

Km/pas

Kéd vady/

&is. Usek

Poznamka

kategorie

Délka

Tvar/r. vyroby

Opatreni

vady

(cm) ¢. tavby/jakost

(datum, zplsob)

N | o | o B~ W N

8

Datum vyhotoveni hlaSenky:

78

Hla$enku prevzal: dne, razitko, podpis

Zakladni kontrola

Podrobna kontrola




CD S 3/4 — Uginnost od 1. 2. 1997

PRILOHA 21

HLASENKA VAD JAZYKU VYHYBEK
ZJISTENYCH ULTRAZVUKOVYM DEFEKTOSKOPEM NEBO VIZUALNE

SDC ..t SEANICE ... Pocet pfiloh ..o
Hlasenka cislo Stupen kontroly zékladni podrobna
Tratovy okrsek ‘ Def. skupina
Tratovy tsek (jména citelné)
T fektosk
Definicni Gsek yp defektoskopu
M . . Vyrobni ¢islo
Pocet zkontrol. jazykl
Datum ukong. kontroly
Rychlostni skupina
Podpis ved. def. skupiny
Druh kontroly: adna mimotadna pred vyménou po vyméné
(podtrhnout odpovidajici)
Cisla véech kontrolovanych vyhybek:
Nezkontrolované jazyky (Eis. vyhybky a oznaceni jazyka):
Zakladni kontrola
e i,azylf T}:/ar]/ Mev2|. Igelka T);p Poznémka ol
'LSZ (P-L) rok vyr. prazci vady (cm) vady ) ;) Opatieni
Wb Podrobna kontrola vaacejgyl. (datum, zptisob)
Sonda typ/ | dB/vykon/ Délka Rozvoj .
(MHz)/® odfez VE/KE vady (cm) | (ano-ne) Poznamka

Datum vyhotoveni hlaSenky:

Hlasenku prevzal: dne, razitko, podpis

Zakladni kontrola

Podrobna kontrola
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PRILOHA 22
HLASENKA VAD AT SVARU KOLEJNIC
ZJISTENYCH PROZAROVACI METODOU
(<1151 (o RO
SDC (ZNOLOVILEI) .vvvvveveeverereeeeeie e sessssssaes e L] U 4 A
Tratovy OKISEK .....ceveeuecrcreirieeiesererei e Mezi staniCemi .........cccccuvviiiiiviiciiicc e
Cislo Oznaceni Cislo Km Tvar Met?da Svéfeno | Svarovaci Datum Hodnoceni Kla‘sm,- . Daturr1 avdryh
. . . . | svafo- . kacni Poznamka uskutecnénych
snimku svaru koleje poloha | kolejnic . dne skupina kontroly svaru \ -
vani stupen opatfeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Predano — odeslano dne: Razitko, datum a podpis vedouciho def. skupiny: Prevzato — doruc¢eno dne:
Razitko, podpis VJ:
Vyhodnotil:
Cislo def. prikazu:
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HLASENKA O NEDESTRUKTIVNi ZKOUSCE
A NAVARENi SRDCOVKY

PRILOHA 23

Tratovy okrsek

Zelezniéni stanice

Cislo vyhybky

Vyrobni ¢islo srdcovky

Datum vlozeni srdcovky

Navareni

Datum navareni

Technologicky postup &is.

Pfidavny material

Nadvyseni ANO* NE*
jméno
Navaril razidlo svarece

podpis

Poznatky vrchniho mistra TO o chovani navaru a vzniku vad za provozu:
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PRILOHA 23

Nedestruktivni zkouska zakladniho materialu

Datum zkousky
pred navarenim* vysledek vyhovuje* nevyhovuje*
Zkouska vyhovuje*
po navareni* vysledek kod a kategorje vady
dle predpisu CD S 67*

Opatreni (vyplni vrchni mistr TO v pfipadé zjisténi vady pfi zkousce zakladniho materialu po navareni):

jméno

Zkousel ¢is. defektoskopického prikazu

podpis

Nedestruktivni zkouska navaru

Horizontalni vady (na obr. se vyznaéi poloha a délka vad vzhledem k hrdlu srdcovky):

*

Horizontalné orientované vady vyhovuje* nevyhovuje

*

Pfi¢né vady vyhovuje* nevyhovuje

Datum zkousky

jméno

Zkousel ¢is. defektoskopického prikazu

podpis

* Nehodici se Skrinéte
Poznamka: Srdcovka s pfi¢nymi vadami nesmi byt ponechana v provozu.
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PRILOHA 24

Ovéfovani parametri ultrazvukovych sond
(Postup ovéiovani)

Pfimé sondy

Mrtvé pasmo — standardni postup podle CSN 35 6885, ¢lanek 27. ,Posou-
zeni zjistitelnosti vad v blizkych vzdalenostech od pfimé sondy*. Pfed kon-
trolou se vykon pfistroje nastavi na minimum, odfez a filtr je vypnut. Ackoliv
pfi této kontrole nezdlezi na nastaveni rozsahu ¢asové zakladny, je vhod-
né nastavit rozsah na 50 mm. Z bo¢nich tzkych stén mérky se zjistuji odra-
zy od otvort 0 50 mm (odpovida vzdalenosti 5 mm a 10 mm) a 00 1,5 mm
(odpovida vzdalenosti 14 mm a 34 mm). Zesileni pfistroje se nastavi tak,
aby vyska echa od pfisluéné odrazové plochy Cinila 1/2 vy$ky obrazovky.
Pokud je pfi tomto nastaveni echo zfetelné oddéleno od poc¢atecniho im-
pulzu (rozumi se oddéleni jiz od ¢asové zakladny), je mrtvé pasmo sondy
mensi, nez je vzdalenost pfisludné odrazové plochy. Zaznamena se nejniz-
8i zjisténd hodnota mrtvého pasma. Sonda se povazuje za nevyhovuijici,
je-li mrtvé pasmo vétsi nez 34 mm.

Maximalni dosah — standardni postup podle CSN 35 6885, &lanek 30.
,Porovnani maximalniho dosahu®. Pfed kontrolou se vykon a zesileni pfi-
stroje nastavi na maximum, odfez a filtr je vypnut. Sonda se pfilozi na ple-
xi-valeCek na mérce K 1. Zaznamena se celkovy pocet vicenasobnych ech
a vyska posledniho z nich (pokud nepfesahuje horni okraj obrazovky), vy-
jadfena v poctech dilki vySkového rastru obrazovky (napf. celkem 3 echa,
posledni ma vysku 3,5 dilku — zaznam: 3/3,5). Zjisti-li se postupny pokles
vy$ky posledniho echa nebo zmensi-li se celkovy pocet ech, je tfeba son-
du povazovat za nevyhovujici.

Kontrolni citlivost — nestandardni postup s pouzitim mérky K 1. Sonda
se pfilozi na nejdel$i uzkou sténu mérky K1 tak, aby se ziskal maximalni
odraz (tj. nejvyssi echo) od kolmé drazky Sifky 2 mm ve vzdalenosti 85
mm (tj. prvni echo ze skupiny tfi ech). Pfi minimalnim vykonu, vypnutém
odfezu afiltru se zesileni pfistroje nastavi pomoci atenuatoru tak, aby vys-
ka echa ¢inila 1/2 vySky obrazovky. Zaznamena se nastaveny pocet dB
na atenuatoru. Pokud se zjisti pokles citlivosti o vice nez 10 dB (oproti hod-
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noté zjisténé pfi prvni kontrole), je tfeba sondu povazovat za nevyhovuiji-
ci.

Uhloveé sondy

Bod vystupu — standardni postup podle CSN 35 6885, ¢lanek 21. ,Uréeni
bodu vystupu osového paprsku ultrazvukového svazku uhlovych sond®. Son-
da se umisti nad stfed kfivosti valcové plochy R = 100 mm mérky K 1 v ta-
kové poloze, ve které echo od valcové plochy dosahuje maximalni vysky.
V této poloze sondy se ryska bodu vystupu, vyznaena na boéni sténé son-
dy, musi kryt s pfedni hranou stfedového zafezu mérky. Lezi-li znacka na
sondé mimo tuto hranu, je nutno jeji polohu opravit, tzn. zakreslit na sondé
novou rysku, uréujici skute¢nou polohu bodu vystupu. Zaznamena se od-
chylka nové rysky od pavodni v mm se znaménkem ,+“, pokud se nova rys-
ka posunula smérem k ¢elu sondy (tj. smérem od ménice), pfipadné se
znaménkem ,— pfi posunu smérem k ménici. Pfi nulové odchylce se za-
znamena ,,0 mm®*.

Uhel lomu — standardni postup podle CSN 35 6885, &lanek 25. ,Kontro-
la uhlu lomu osového paprsku sondy“. Pfed touto kontrolou musi byt vzdy
zkontrolovan bod vystupu sondy a pokud byl opraven, pracuje se nadale
s novym (tj. opravenym) bodem vystupu. Pfi kontrole se sonda umisti na
gravirované stupnici v blizkosti hodnoty uhlu, ktery odpovida uhlu lomu
kontrolované sondy. Pro sondy s thlem lomu 35° az 75° se vyuziva odra-
zu od otvoru O 50 mm, pro sondy s Ghlem lomu 75° az 80° odrazu od
otvoru 0 1,5 mm. Nalezne se takovéa poloha sondy na mérce, aby vyska
echa od pouzitého otvoru byla maximalni. V této poloze se kontroluje,
zda se kryje bod vystupu sondy s gravirovanou znac¢kou na mérce pro
pfislusny Uhel lomu. Jestlize se obé znacky nekryji, odeéte se skute¢ny
Uhel lomu a tim se stanovi i jeho odchylka od jmenovitého (tj. na sondé
napsaného) uhlu lomu. Tato odchylka v Ghlovych stupnich se zazname-
na (pfi nulové odchylce se uvede ,,0°“). Sonda se povazuje za nevyhovu-
jici, pokud odchylka skute€ného Uhlu lomu od jmenovitého je vétsi nez
nasledujici hodnoty:
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PRILOHA 24

jmenovity thel lomu 35° dovolena odchylka +5°, 0
45° +2°, -8

60° +2°, -4

70° +2°, -5

80° +2°, -6’

Kontrolni citlivost — standardni postup podle CSN 35 6884, &lanek 44.
»Kontrolni citlivost uhlové sondy*. Pfi kontrole se sonda umisti na stfed kfi-
vosti valcové plochy R = 100 mm na mérce K 1, stejné jako pfi kontrole bo-
du vystupu. Pfi maximalnim vykonu, vypnutém odfezu a filtru se zesileni
pfistroje nastavi pomoci atenuatoru tak, aby vyska echa od valcové plochy
Cinila 1/2 vysSky obrazovky. Zaznamena se nastaveny pocet dB na atenua-
toru. Pokud se zjisti pokles citlivosti o vice nez 10 dB (oproti hodnoté zjis-
téné pfi prvni kontrole), je tfeba sondu povazovat za nevyhovujici.

Poznamky:

1. Pfi ovéfovani parametr( sond se pouziva jako vazebni prostiredek olej.

2. Pokud pfi ovérovani parametru néktera ze sond nevyhovi, doporucuje
se jeji kontrola v HDS DDC, kde Ize v urcitych pfipadech sondu opravit.

3. Neni-li na sondé vyznaleno vyrobni ¢islo, oznaci se sonda libovolnym
zplsobem tak, aby byla jednoznacné identifikovatelna.

4. Doklad o oveéfovani parametru je tfeba archivovat po celou dobu provo-
zuschopnosti sondy.
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PRILOHA 24
Piimé sondy - ovéfeni parametril.
(pfiklad vypInéného formuldre)
vyrobce, | oznaéeni| vyrobni | mrtvé max. | kontrolni datum podpis def.
typ sondy Cislo pasmo | dosah | citlivost pracovnika
31 mm 3 39dB | 10.1.1996
INCO M02 | 2L0°20C 46063
9 mm 2/4.,5 42dB | 10.1.1996
INCO M04 | 4L0°10C 63273
Uhlové sondy - ovéieni parametri.
(pfiklad vypInéného formulére)
vyrobce, | oznaceni| vyrobni bod | odchylka| kontrolni datum podpis def.
typ sondy Cislo vystupu |Ghlu lomu| citlivost pracovnika
0mm +1° 12dB | 10.1.1996
INCOM31 | 2T45°18C | 94673
+1 mm -2 16dB | 10.1.1996
INCO M34 | 4T60°10C | 86275
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Obrazova piiloha

Obr. 1: Schéma prikladani sond na plexietalon
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OBRAZOVA PRILOHA
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