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ZAZNAM O ZMENACH "

Zmeéna Predpis
gislo Cast - . ,
& predpisu ucinnost od opravil dne podpis

Y Drzitel tohoto vytisku je odpovédny za véasné a spravné provedeni schva-

lenych zmén a provedeni zaznamu na této strance.
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ROZSAH ZNALOSTI

Organiz. Funk .. t Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka unkce - cinnos uplna - u, informativni - i
Sprava vrchni pfednosta *) prvni: | -u, Il - VI -1,
dopravni | naméstek vrchniho prednosty pro | ostatni &asti predpisu: i,
cesty provoz infrastruktury *)
technicky nameéstek vrchniho pfed-
nosty *)
vedouci a inZzenyr zZelezni¢ni dopravy
oddéleni kontrolniho *)
Sprava prednosta spravy trati *) vS§echny ¢&asti predpisu: u
trati SDC

vedouci oddéleni *)

inZenyr Zel. dopravy *)

vedouci provozu infrastruktury - vrchni
tratmistr *)

samostatny technik *)

vedouci provozniho stfediska *)
vrchni mistr trati — tratmistr *)

vrchni mistr stfediska svr§kového
materialu *)

mistr trati *)

mistr infrastruktury - stfediska svrsko-
vého materialu *)

prvni: u,

druha: i,

treti: 11A,B,C,D,F - u, | -1,
Ctvrta az jedenacta: u,
dvanacta: I,11A-F,I1IA-E-u
ostatni oddily — i,
tfinacta: 1,1l - u, ostatni
kapitoly - i,

étrnacta: u,

patnacta: u,

Sestnacta: I-1V,VI - u,

vrchni mistr v oboru mechanizace
mistr v oboru mechanizace

prvni: u,

devata: u,

étrnacta: u,

ostatni ¢asti predpisu: i,
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a svrsku *)

zamecnik kolejovych konstrukci

monteér trati

Organiz. .. Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka Funkce — €innost uplna - u, informativni - i
Sprava zaméstnanec povéfeny vedenim ety | prvni: L,I1,IV,V,
trati SDC |[pro prace na zeleznicnim spodku |¢&l. 76-79, - u, IlIB, C, V -i

treti: 11A, €1.20f), C, D - i,

Stvrta: 1ILILVI - u (mimo
tab. 4,5,6,7,8),

pata a Sesta: u,

sedma: L1111 - u,

osma: I,11,IV - u, ostatni
kapitoly - i,

devata: I-l11,V-VII -u,lV -i
desata: I,I1,IV,V - u,
jedenacta: I-IV - u, VI -,
dvanacta: I ,11A-F,lI1IA-E-i,
tfinacta: 1,11 -u,ostatni
kapitoly - i,

étrnacta: 11B,¢1.25,28, 30,
I -VII - u,

patnacta: I-I11,V -1,
Sestnacta: ¢1.7,8,10, IV-u

tratovy strojnik - Fidi¢ specialniho hna-

ciho vozidla

prvni: ¢l. 76-78 - u,
étvrta: VI - u,

pata: ¢l. 23-26, 36 - u,
devata: VIl - u,

tfinacta: 1,1l - u,
Sestnacta: ¢l. 7,8, IV - u,

tratovy délnik — obchuzkar

prvni: ¢l.1,2,11,1IV,V,

¢l. 76-79 - u, 111B,C -,
Stvrta: | - u, ILIHLVI -
(mimo tab. 4,5,6,7,8),
pata: i,

Sesta: Il -u, 1,1 -1,
sedma: LI - u,

osma: I,I1,1V - u, ostatni
kapitoly - i,

devata: Il, I11, VI - u,

LV VII -i,

desata: I,11,IV,V - u,
jedenacta: I-IV - u, VI -,
dvanacta:l IIA-F,IIA-E - i
tfinacta: 1,11 - u, ostatni
kapitoly - i,
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Organiz. . Znalost ¢asti predpisu:
sI%ika Funkce — €innost Uplna - u, inforrr)nati\eni - i
Sprava tratovy délnik - obchlzkar (pokraco- étrnacta: 11B, ¢1.25,28,30,
trati SDC | vani) 111A,¢81.47,48,51,IV-VII -u,
patnacta: I-1l - i
Sestnacta:
¢1.7,8,10, IV —u
tratovy délnik - pro prace na zelezni¢- | prvni: ¢l.1,2, 11, V,
nim spodku a svr§ku ¢l.76-79 - i,
Stvrta: I-111LVI - i,
pata a Sesta: i,
sedma: I-I11 -1,
osma: i,
devata: I1,VII -1,
desata: I,I1,IV,V -1,
jedenacta: I-IV VI -,
tfinacta: 1,11 -1,
étrnacta: 11B, ¢1.25,28,
1A, ¢1.47,48,51,IV-VII -i,
Sestnacta: ¢l. 7,8, IV —1i
kontrolor — defektoskopista Gtvrta: I-111,V -1,
diagnostik devata: VI - u,
I, ¢l.16, 11B,C, IV -i,
Sestnacta: ¢l. 7,8, IV - u
Sprava prednosta spravy mostl a tuneld *) prvni: u,
mostl ] vedouci oddéleni *) druha az sedma: i,
gltjugelu inZenyr Zelezniéni dopravy *) gzgéi:a'y;jv"v” -u -,
samostatny technik *) d ol
vanacta: u,
vrchni mistr mosta a tuneld *) thinacta: 1,1l — i,

vedouci provozu infrastruktury *)

vedouci provozu infrastruktury - vrchni
mostmistr *)

vedouci provozniho stfediska *)
mistr mosta a tunelll *)

étrnacta: IE -u,

ostatni oddily a kapitoly -i
patnacta: i,

Sestnacta:

LIHAF,GILLIV - u,
ostatni oddily a kapitoly -i
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inzenyr Zelezni¢ni dopravy oddéleni
zabezpecovaciho

samostatny technik oddéleni zabezpe-
Covaciho

vedouci provozniho stfediska
vrchni navéstni mistr
vedouci navéstni mistr
navéstni mistr

Organiz. .. Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka Funkce - €innost uplna - u, informativni - i
Sprava zaméstnanec povéfeny vedenim cCety | prvni: ¢1.1,2,11,V,
mostu pro prace na mostech a tunelech -|gl. 76-79 - i,
a tunelll Cetar &tvrta: | -,
SDC tratovy délnik - pro prace na mostech | pata: LIV -,
a tunelech osma: I,V VI, VII -,
desata: IV -i,
dvanacta: - i,
trinacta: 1,11 -1,
étrnacta: IV,V VII - i,
patnacta: VI - i,
Sestnacta:
¢l. 7,8, IIF,G, IV -1,
tratovy strojnik — fidi¢ specialniho L.
hnacir):o vozinIa P prvni: &l. 76-78 - u,
Ctvrta: VI - u,
pata: ¢l. 23-26, 36 - u,
trinacta: 1,1l - u,
Sestnacta: ¢l. 7,8, IV — u,
Sprava prednosta spravy sdélovaci prvni: i,
sdélovaci | a zabezpec€ovaci techniky *) devata: 11B,¢l.42,V VI - u,
azabez- | yedouci oddéleni zabezpecovaciho - |ostatni kapitoly — i,
pecovact | zastupce prednosty *) desata: i,
tseg(]:mky vedouci provozu infrastruktury oddéle- tf'”élCtéf -V VI —u,
ni zabezpeéovaciho ﬁtqula:?tai_l-“,'V'V| -u,
) =1

Sestnacta: I,I1A,D,1V - u,
ILV-VII -,

10
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Organiz. Funk .. t Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka unkce - cinnos uplna - u, informativni - i
Sprava prednosta spravy elektrotechniky a prvni: i,
elektro- energetiky *) tfinacta: 1,1l - u,
techniky | vedouci oddéleni *) gtrnacta: 1,11,IV-VI - u,
a energe- ’ ; HLVI =i
. vedouci provozu infrastruktur d ’
tiky SDC inzenyr 2peleznién|' dopravy ’ Sestnacta:
, . ILHAD,E,H, IV - u, lIl - i,
samostatny technik
vedouci provozniho stfediska
vrchni mistr elektrotechniky a energe-
tiky
mistr elektrotechniky a energetiky
elektromontér pevnych trakénich a sil-
noproudych zafizeni - vedouci ety
Odbor vedouci odboru technického rozvoje *) | vSechny ¢asti pfedpisu: i,
technicke- | yedouci oddéleni *)
ho rozvoje systémovy inzenyr *)
SbC y y Inzeny
technolog
samostatny technik
systémovy inzenyr v oboru mechani- | vS8echny ¢asti pfedpisu: i,
zace
technicky pracovnik v oboru mechani-
zace — mechanizator
Odbor vedouci odboru pfipravy staveb *) v8echny ¢asti pfedpisu: i,
pripravy [ systémovy inzenyr *)
staveb samostatny technik
SDC y
Odbor vedouci odboru provozniho *) v8echny ¢asti predpisu: u
provozni  finzenyr zelezni¢ni dopravy *)
SDC . .
samostatny technik
provozni dispecer vS§echny ¢asti predpisu: i,
Stfedisko | feditel OJ stfediska zelezni¢ni treti: u,
2elezr’1i<f;n|' geodézie *) Sestnacta: u,
geodezie ostatni &asti predpisu: i,

nameéstek feditele pro provoz *)
vedouci odboru *)
vedouci oddéleni *)

zeméméfi¢ - geodet

11
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tele *)

Organiz. Funk .. t Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka unkce - cinnos uplna - u, informativni - i
Tratova feditel tratové strojni stanice *) vSechny ¢asti predpisu: i,
strojni provozné technicky naméstek fedi-
stanice

prednosta vyrobni jednotky TSS *)
vedouci oddéleni *)

inzenyr Zelezni¢ni dopravy - technolo-
gie stavebnich praci *)

vrchni mistr stavebniho viaku *)
vrchni mistr montazni zakladny *)

vSechny &asti pfedpisu: u

mistr stavebniho vlaku *)
mistr montazni zakladny *)

prvni: u,

druha: i,

treti: 11A,B,C,D,F - u, | -1,
¢tvrta az jedenacta: u,
dvanacta:

I, HA-F, IHA-E - u,
ostatni oddily — i,
tfinacta: 1,1l - u,ostatni
kapitoly - i,

étrnacta: u,

patnacta: u,
Sestnacta: I-1V,VI - u,

inZzenyr Zelezni¢ni dopravy v oboru
mechanizace

vrchni mistr a mistr v oboru mechani-
zace

samostatny technik v oboru mechani-
zace

vSechny ¢asti pfedpisu: i

kontrolor - defektoskopista
diagnostik

Stvrta: [-111L,V -,
devata: ¢l.16, 1IB,C, IV -i
VI—-u,

Sestnacta: ¢l. 7,8, IV - u,

tratovy strojnik - fidi¢ specialnich
hnacich vozidel

prvni: ¢l. 76-78 - u,
Stvrta: VI - u,

pata: ¢l. 23-26, 36 - u,
devata: VIl - u,

trinacta: 1,1l - u,
Sestnacta: ¢l. 7,8, IV - u,

12
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Organiz. .. Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka Funkce - €innost uplna - u, informativni - i
Tratova zaméstnanec povéfeny vedenim ety | prvni: L,I1,IV,V,
strojni pro prace na zelezni¢nim spodku |é&l. 76-79, - u, I1I1B,C,V -,
stanice a svrsku *) treti: 11A,¢1.20f),C,D - i,
zamecnik kolejovych konstrukci &tvrta: LILHILVI = u (mi-
montér trati mo tab. 4,6,7,8),
pata a Sesta: u,
sedma: I,I1,I11 - u,
osma: I,11,IV - u, ostatni
kapitoly - i,
devata: I-l11,V-VII -u,lV -i
desata: I,I1,IV,V - u,
jedenacta: I-1V - u, VI -i
dvanacta: I ,l11A-F,lI1IA-E-i,
tfinacta: 1,1l - u,ostatni
kapitoly - i,
étrnacta: 11B,¢1.25,28, 30,
I -VII - u,
patnacta: I-I11,V -1,
Sestnacta: ¢1.7,8,10, IV-u
tratovy délnik - pro prace na zelezni¢- | prvni: ¢l.1,2, 11, V,
nim spodku a svr$ku ¢l.76-79 - i,
Stvrta: I-111LVI - i,
pata a Sesta: i,
sedma: I-I11 -1,
osma: i,
devata: I1,VII - i,
desata: I,I1,IV,V -1,
jedenacta: I-IV VI -,
tfinacta: 1,11 -1,
¢trnacta: 11B, ¢1.25,28,
1A, ¢1.47,48,51,IV-VII - i
Sestnacta: ¢l. 7,8, IV - i,
Stavebni | Feditel stavebni spravy *) vS§echny ¢asti predpisu: i,
sprava naméstek feditele pro techniku *)

nameéstek feditele pro investice *)

systémovy specialista a inZenyr Zelez-
niéni dopravy pro obor Zzelezni¢niho
spodku a svrsku *)

vS§echny ¢asti predpisu: u

13
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Organiz.
slozka

Funkce - ¢innost

Znalost ¢asti pfedpisu:
uplna - u, informativni - i

Stavebni
sprava

systémovy specialista a inzenyr
zelezni¢ni dopravy pro obor mostu
a tunell *)

prvni: u,

druha az sedma: i,

osma: V,VI,VII - u,
desata: u,

dvanacta: u,

trinacta: 1,11 -1,

étrnacta: 11E - u,

ostatni oddily a kapitoly -i
patnacta: i,

Sestnacta:

LIUAF,GILIV - u,
ostatni oddily a kapitoly -i

systémovy specialista a inzenyr Zelez-
niéni dopravy pro obor zabezpecovaci
techniky

prvni: i,

devata: 11B,¢l.42,V VI - u,
ostatni kapitoly - i,
desata: i,

tfinacta: 1-1V, VIl — u,
étrnacta: |,I1,1V-VI —u,
LV =i,

Sestnacta: I,11A,D,IV - u,
IHL,V-VII -1,

systémovy specialista a inzenyr Zelez-
niéni dopravy pro obor elektrotechniky

prvni: i,

tfinacta: 1,1l —u
étrnacta: |,11,1V-VI - u,
LV =i,

Sestnacta:
ILIHAD,EH,IV - u, Il —i,

systémovy specialista pro obor Zelez-
niéni geodézie *)

zeméméfi¢ - geodet

treti: u,
Sestnacta: u,
ostatni ¢asti predpisu: i,

Organiz.
slozky
DOP

inzenyr Zelezni¢ni dopravy (pracovni
ginnost - udrzba a rekonstrukce koleji
organizacni slozky DOP) *)

vSechny &asti pfedpisu: u

14
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Organiz. Funk .. ¢ Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka unkce - cinnos uplna - u, informativni - i
GRCD, |zaméstnanci, ktefi fidi nebo kontroluji | véechny &asti predpisu: u
GI CD, provadéni praci na zelezniénim svrs-
R DOP, ku *)
R DDC, zaméstnanci, ktefi se zabyvaji normo-
TUDC

vou a predpisovou ¢&innosti v oboru
zelezni¢niho svrsku *)

systémovy specialista pro obor Zelez-
niéniho svrsku *)

systémovy specialista v oboru
mechanizace

vSechny &asti pfedpisu: i,

systémovy specialista pro obor mostu
a tunell *)

prvni: u,

druha az sedma: i,

osma: V,VI,VII - u,
desata: u,

dvanacta: u,

tfinacta: 1,1l - i,

étrnacta: lE -u,

ostatni oddily a kapitoly -i
patnacta: - i,

Sestnacta:

LIUAF,GIHLIV - u,
ostatni oddily a kapitoly -i

systémovy specialista pro obor zabez-
pecovaci techniky

prvni: i,
devata: 11B,¢l.42,V VI - u,
ostatni kapitoly - i,

desata: i,

tfinacta: 1-1V, VIl — u,
¢trnacta: 1,I1,1IV-VI - u,
IHLVI -,

Sestnacta: I, I1A,D,IV - u,
IHL,V-VII -1,

15
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tech, mostim podobnych objektech
a tunelech *)

Organiz. .. Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka Funkce - Cinnost uplna - u, informativni — i
GRCD, |systémovy specialista pro obor elek- | prvni: i,
GI CD, trotechniky tfinacta: 1,11 — u,
R DOP, &trnacta: 1,I1L,IV-VI - u,
R DDC, MLV -1,
TUuDC Sestnacta:
ILHA,D,E,H,IV - u, Il -1,
systémovy specialista pro obor zelez- | tfeti: u,
niéni geodézie *) Sestnacta: u,
zem@&méfi¢ - geodet ostatni ¢asti pfedpisu: i,
Cizi firmy | vedouci praci na Zelezni¢nim spodku | v§echny ¢asti predpisu: u
pro prace |a svrSku *)
na zelez-
niénim . L. . .
svréku CD vedouci praci na Zelezni¢nich mos- prvni: u,

druha az sedma: i,

osma: V,VI,VII - u,
desata: u,

dvanacta: u,

tfinacta: 1,11 -1,

étrnacta: llE - u,

ostatni oddily a kapitoly -i
patnacta: i,

Sestnacta:

LIUAF,GIHLIV - u,
ostatni oddily a kapitoly -i

vedouci praci v oblasti specializované
montaze, oprav a Udrzby mechanizac-
nich prostfedku a specialnich vozidel

vS§echny &asti predpisu: i,

vedouci praci na zabezpecovacim
zafizeni
projektant zabezpecovaciho zafizeni

prvni: i,
devata: 11B,¢l.42,V VI - u,
ostatni kapitoly - i,

desata: i,

tfinacta: 1-IV VIl — u,
étrnacta: 1,11,IV-VI — u,
HELVI -,

Sestnacta: I,11A,D,IV - u,
ILV-VII -,

16
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Organiz.
slozka

Znalost ¢asti pfedpisu:

Funkce - Cinnost UpIna - u, informativni — i

Cizi firmy | vedouci praci na trakénim vedeni prvni: i,

pro prace | elektrizovanych trati CD tfinacta: 1,1l — u,

na Zglez- étrnacta: |,I1,IV-VI - u,
nicnim HLVI -,

svrsku CD Sestnacta:
LHAD,E,H,IV - u, Il -1,

fidi¢ dréinl’hg vozidla SHVED na ze- prvni: ¢l. 76-78 - u,
lezniéni siti CD Gtvrta: VI - u,

pata: ¢l. 23-26, 36 - u,
devata: VIl - u,
tfinacta: 1,1l - u,
Sestnacta: ¢1. 7,8, IV -u

kontrolor defektoskopista Stvrta: -1,V -1,

devata: 1,61.16,11B,C, IV-i,
VI -u,

Sestnacta: ¢l. 7,8, IV - u,

vedouci praci geodetickych ¢innosti *) | treti: u,
Sestnacta: u,
ostatni ¢asti predpisu: i,

Poznamka:

Zaméstnancum, jejichz funkce (pracovni ¢innost) je oznacena hvézdiCkou *),
bude vytisk tohoto predpisu zapljéen do osobniho uzivani.

17
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

AGTC ................... Evropska dohoda o nejdulezitéjSich trasach mezinarodni
kombinované dopravy a souvisejicich objektech

A-LIS ................. ambulantni lepeny izolovany styk

AVV . automatické vedeni vlaku

AZD ..o Automatizace Zelezniéni dopravy

BK .. bezstykova kolej

DDC ..o Divize dopravni cesty

DKV .....cccoiiiins Depo kolejovych vozidel

DOP .....cooviiies Divize obchodné provozni

EOV ..o elektricky ohfev vyhybek

(] I Generalni inspekce CD

GPK ..o geometrické parametry koleje

GR ... Generalni feditelstvi CD

DLHM ................. dlouhodoby investiéni majetek

Do nedostatek prevySeni

KDZ ... kolejnicové dilataéni zafizeni

KMDZ .................. kolejnicové malé dilatacni zafizeni

(O konec oblouku

KP ..o konec pfechodnice

KVDZ ................... kolejnicové velké dilataéni zafizeni

KSUaTP............. koordinacni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

LIS ..o lepeny izolovany styk

Lt dilatujici délka

MP ... mostni provizorium

MDS ...l Ministerstvo dopravy a spojii CR

MZP .....ccoove. Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

MVL ... mostni vzorovy list

OJ ..o, organizac¢ni jednotka

(0] G ocelova konstrukce

OTP ....ccvvvvveeen. Obecné technické podminky

O1GR .....cco.. Odbor ekonomiky generalniho feditelstvi

O11DOP ............. Odbor provozovani drahy Feditelstvi divize obchodné pro-
vozni

o7DDC ............... Odbor investi¢ni feditelstvi divize dopravni cesty

013 DDC ............. Odbor stavebni feditelstvi divize dopravni cesty

SR pfevyseni koleje

PHS ..................... pohyblivé hroty srdcovek

PN ..., podnikova norma

POV .....ccceiis plynovy ohfev vyhybek

PZS ... prejezdové zafizeni svételné

PU ..o pojistny thelnik

SRR polomér kruznicového oblouku

RP ..o rychlostni pasmo
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RDDC ................. Reditelstvi divize dopravni cesty

SDC .....ccocvvveeee. Sprava dopravni cesty

SEE ......ccooveveee Sprava elektrotechniky a energetiky SDC
SORUT ................. Systém pro operativni fizeni udrzby trati
SP . stfed pfechodnice

SSZT ..o, Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky SDC
ST s Sprava trati SDC

SZG ..o Stfedisko Zelezni¢ni geodézie
S13TUDC............. Sekce trati a budov TUDC

TK e niveleta temene kolejnicového pasu

TKP ..o Technické kvalitativni podminky

TO oo, Tratovy okrsek

TP e Technické podminky

TPD ... Technické podminky dodaci

TSS ., Tratova strojni stanice

TN technicka normalie

TNP ... technické normy a interni pfedpisy
TUDC ..o Technicka Ustfedna dopravni cesty
TUDU ................... tratovy a definiéni Usek

UTZ ... urena technicka zafizeni
Vo tratova rychlost, pfip. nejvy$Si dovolena rychlost jizdy
VL e, vzorovy list

VOK ..o, vykres ové&fované konstrukce

20 . zaCatek oblouku

ZST o, Zelezniéni stanice

A€ i rozsSifeni rozchodu koleje

AVO .o rozsSifeni vyplyvajici ze vzepéti oblouku

SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK
PRO EVIDENCI ZELEZNICNIHO SVRSKU

DISZSv ................. dil€i informaéni systém Zelezniéniho svrsku
EPROS ................. evidence provoznich ovéfovani a zkuSebnich Usekl
ISCD ..cocev informaéni systém Ceskych drah

NPBK .................. nakresny prehled bezstykové koleje

NPZSv .................. nékresny pfehled Zelezniéniho svrsku

PPBK ................... psany prehled bezstykové koleje

PZSV ..o pasport Zelezniéniho svréku

Poznamka:

Znacky a zkratky vztahujici se k zajisténi prostorové polohy koleje jsou uvedeny
v Casti treti tohoto predpisu.

Zkratky oznaclujici druh konstrukce nebo konstrukéni soucasti vyhybek jsou
uvedeny v Casti devaté tohoto predpisu.
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Kapitola |

Uvodni ustanoveni
Uvod

1. Sluzebni predpis CD S 3 ,Zelezniéni svréek” (dale jen ,Pfedpis”) obsa-
huje souhrn zakladnich zasad konstrukce Zelezniéniho svrsku uréenych pro
projektovani, stavbu a udrzovani Zzelezni¢nich normalné rozchodnych drah
s rozchodem koleje 1435 mm. Pfedpis stanovuje konstrukéni a technické zasa-
dy. Predmétem tohoto predpisu jsou rovnéz kontroly funkénosti soucasti
a sestav Zelezni€niho svrSku. Ustanoveni pro prace na zZelezniénim svrsku jsou
uvedena v sluzebnim predpise CD S 3/1 ,Ptedpis pro prace na Zelezniénim
svrdku” a ustanoveni pro provadéni kontrol ve sluzebnim predpisu CD S 2/3
,Organizace a provadéni kontrol trati Ceskych drah”. Ustanoveni o bezstykové
koleji jsou uvedena ve sluzebnim predpise CD S 3/2 ,Bezstykova kolej”. Kon-
strukéni a technické zasady pro ZzZelezni¢ni svrSek uUzkorozchodnych drah
s rozchodem koleje 760 mm stanovi sluZebni predpis CD S 3/3 ,Zelezniéni
svrSek uzkorozchodnych drah”.

2, Predpis je ¢lenén do jednotlivych &asti, které ucelené pojednavaji
o jednotlivych oblastech konstrukce Zelezni€niho svrSku, jeho uspofadani a evi-
denci. Predpis je délen do téchto ¢asti:

CD S 3 Cast prvni - Zakladni ustanoveni

CD S 3 Cast druha - Zatazeni koleji a vyhybek do Fadu

CD S 3 Cast treti - Zaijisténi prostorové polohy koleje

CD S 3 Cast &tvrta - Kolejnice

CD S 3 Cast pata - Kolejnicové podpory

CD S 3 Cast Sesta - Spojovaci a upeviiovaci soucasti Zzelezni¢niho
svrsku

CD S 3 Cast sedma - Sestavy Zelezniéniho svrku a jejich pouZiti

CD S 3 Cast osma - Zvlastni konstrukce Zelezniéniho svrsku

CD S 3 Cast devata
CD S 3 Cast desata
CD S 3 Cast jedenacta

Vyhybky, kolejové spojky a kolejové kfizovatky

Kolejové loze a jeho usporadani

Usporadani stykované a bezstykové koleje
CD S 3 Castdvanacta - Zelezniéni svrSek na mostnich objektech
CD S 3 Cast tfinacta Uprava Zelezniéniho svréku pro speciélni zafizeni
dopravni cesty
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CD S 3 Cast étrnacta

Propojky, lanova propojeni, ukolejnéni a izolované
styky kolejnic

CD S 3 Cast patnacta
CD S 3 Cast Sestnacta

Vyziskany material Zelezni¢niho svrsku

Doplujici technické podminky pro geometrické
a prostorové usporadani koleji

3. Tento predpis je zavazny pro véechny pfislusné organizaéni slozky Ces-
kych drah. Zaméstnanci odpovédni za uzavirani smluv o dilo tykajicich se pro-
jekce, stavby, prestavby, udrzby a kontroly zZelezni¢niho svrSku celostatnich
a regionalnich drah jsou povinni v pfislusné smlouvé zakotvit smluvni zavazek
zhotovitele dodrzovat ustanoveni tohoto pfedpisu (vSech jeho ¢&asti) v ramci
zhotoveni dila.

Zasady uvedené v jednotlivych ¢astech tohoto pFedpisu, tykajici se odpovéd-
nosti SDC, plati v pfiméfeném rozsahu i pro organizacni slozky DOP, které maji
Zelezni€ni svrSek ve sprave.

4. Jestlize byla konstrukce Zzelezni¢niho svrSku provedena podle dfive
platnych pfedpist a norem, upravi se v souladu s ustanovenimi jednotlivych
castl predpisu pfi udrzovamch pra0|ch na zeleznicnlm svrsku nejpozdéji vsak

5. Pokud jsou v textu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (pravni predpisy,
TNP apod.), rozumi se odkaz na pfislusny dokument v platném znéni.

6. Pfedpis obsahuje prevazné ustanoveni o soustavé Zelezni¢niho svrsku
UIC 60 a S 49. Pro starSi konstrukce jsou uvedeny pouze technické udaje pro
zajisténi fadného stavu Zelezni¢niho svrSku. Podrobné udaje pro starSi kon-
strukce jsou uvedeny ve sluZebnich rukovétich CD SR 103/3 (S),
CD SR 103/6 (S) a v ptislusnych vzorovych listech.

7. Pfi pracich investi¢niho charakteru, opravach i udrzbé Zzelezni¢niho
svrSku musi byt respektovany zasady a ustanoveni uvedena v zakonu
€. 266/1994 Sb., vyhlasce ¢&. 177/1995 Sb., zakonu ¢&. 22/1997 Sb., nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb. a dalSich souvisejicich obecné platnych pravnich predpi-
sech.

8. Vyjimku z predpisu (z jednotlivych Casti) povoluje feditel O13 DDC,
pokud neni u pfislusného ¢lanku stanoveno jinak.

9. Vydanim tohoto pfedpisu se rusi:

a) sluZebni pfedpisy CD:
CDh (CSD) S 3 Zeleznigni svrek, Gginnost od 1.9.1980 v&etn& zmén 1 - 8,
Pfiloha &. 1 predpisu CSD P 1 (platnost podle &j. 59 243/95-011),

b) vynosy:
,Obloukové vyhybky s pfimou srdcovkou, kfiz. vyhybky s obloukovou srd-
covkou” &j. 1076/91-0522/80,
.Zavedeni novych kriterii pfechodnosti lokomotiv” ¢j. 26 318/73-13,
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.Pouziti upevnovadel s antikorozni Upravou pod konstrukci Zelezni¢nich
prejezdu” ¢j. 1418/00-013.

10. -11. Neobsazeno.

Kapitola |1
Zakladni pojmy

12.  Zelezniéni svrsek je jednou ze zakladnich &asti Zelezniéni dopravni
cesty. Zelezniéni svréek tvoi jizdni drahu, ktera nese a vede kolejova vozidla.
Sklada se ze zakladni konstrukce tvofené kolejemi, vyhybkami a kolejovymi
kfizovatkami a ze zvlastnich (U¢elovych) konstrukci nebo konstrukénich ¢lankd,
které ji doplriuji.

13.  Zakladnimi soucastmi Zelezni¢niho svrSku jsou kolejnice, kolejnicové
podpory, drobné kolejivo, upeviiovadla a kolejové loZe. Jednotlivé soucasti se
zpravidla oznaduji tvarem; souhrn soucéasti Zelezni¢niho svrSku, pfislusejici
k ur€itému tvaru kolejnic, se nazyva soustava zelezniéniho svrsku. Z téchto
soucasti se sestavuji jednotlivé konkrétni sestavy zelezniéniho svrsku.

14.  Zemni plan, konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku a &ast kolejo-
vého loze (popfipadé ¢ast konstruk&nich vrstev pevné jizdni drahy) pod loznou
plochou prazce (nebo konstrukce prazec nahrazujici) vytvareji prazcové pod-
lozi. Konstrukce prazcového podlozi musi byt dostate¢né Unosna, aby zajistila
stabilitu koleje. Ustanoveni pro uspofadani zemni plané a konstrukénich vrstev
télesa Zelezniéniho spodku obsahuje sluzebni predpis CD S 4 ,Zelezniéni spo-
dek”.

15. Geometrické parametry koleje je souhrnny nazev pro:

- konstrukéni usporadani koleje: rozchod koleje, vzajemna vySkova poloha
kolejnicovych pasl (pfevySeni, sklon vzestupnice, vzajemny sklon kolejni-
covych pasu - zborceni koleje),

- geometrické usporadani koleje: smér, podélna vyska a sklon koleje,

- prostorova poloha koleje: osa koleje ur€ena polohopisnymi soufadnicemi
a niveleta temene neprevyseného kolejnicového pasu uréena nadmorskou
vyskou.

16. Definice jednotlivych odbornych pojmd jsou uvedeny v TNZ 01 0101
.Nazvoslovi Ceskych drah”.

17.-18. Neobsazeno.
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Kapitola |11

Evidence zelezni¢niho svrsku

19.  Objekty zZelezni¢niho svrsku a jejich uspofadani jsou pfedmétem eviden-
ce realizované v ramci informaéniho systému (IS) CD. Z v&cného hlediska tvoFi
tuto evidenci zejména projektova dokumentace, normativni, vykresova, mapo-
va, pasportni, operativni a ekonomicka evidence. Evidence je vedena zpravidla
na osobnich pocitadich pomoci jednotnych specializovanych programu. Pro
evidenci Zelezni¢niho svrSku se pro operativné technické ucely vyuziva zejmé-
na dale uvedeny okruh agend tvofici Dil¢i informacni systém Zelezni¢niho svrs-
ku (DIS ZSv):

- Pasport zelezniéniho svréku (PZSv),

- Nakresny prehled Zelezni&niho svréku (NPZSv),

- Nakresny prehled bezstykové koleje (NPBK),

- Psany pfehled bezstykové koleje (PPBK),

- Evidence provoznich ovéfovani a zkusebnich usekt (EPROS),

- Prehled vysledku ¢innosti odvétvi stavebniho (Statistika).

20. Pro lokalizaci objektd v pasportni evidenci Zelezni¢niho svrsku
a souvisejicich agendach se vyuziva metodiky c¢lenéni sité trati a kolejist
na tratové a definiéni Useky podle sluZzebniho ptedpisu CD M 12 “Ptedpis pro
jednotné oznadovani trati a kolejist v informaénim systému CD”.

21. Koleje a vyhybky CD se zafazuji do radt podle jejich vysledného pre-
pocteného provozniho zatizeni. Zasady pro zafazeni tratovych a staniCnich
koleji a vyhybek do fadl jsou uvedeny v Casti druhé tohoto predpisu.

22. VeSkera data vedena v jednotlivych evidencich Zelezniéniho svrsku jsou
duevnim vlastnictvim CD DDC. Data ani jejich ¢asti nesmi byt v 2adné podobé
poskytovany tfetim osobam bez souhlasu pfislusného odborného utvaru fedi-
telstvi divizi. Poskytovani dat a udaji o Zelezniénim svrSku se Fidi vynosem
&j. 58 905/99-029 z 3.9.1999 o ochrané tdaiju IS CD.

A. PASPORT ZELEZNICNIHO SVRSKU

23.  Zakladni udaje o projektovaném stavu zelezni¢niho svrsku vSech kolejist
ve spravé CD se zaznamenavaji v Pasportu Zelezniéniho svréku. PZSv tvoFi
zakladni datovou zakladnu kmenovych dat o Zelezni¢nim svrSku pro v§echny
ostatni aplikace IS CD.

24. Pasport Zelezni¢niho svrS8ku je zpracovavan na osobnich pocitacich
pomoci jednotného programu. Data jsou pribézné aktualizovana tak, aby byla
vsouladu s aktuadlnim stavem trati. Data jsou pravidelné zalohovana
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a archivovana v terminech uréenych pfisluSnym odbornym utvarem feditelstvi
divizi.

25. Podrobné zasady vedeni pasportni evidence Zelezni¢niho svrsku
na osobnich pocitaCich jsou uvedeny ve sluZzebni rukovéti CD SR 103/7 (S)
.Pasportni evidence zZelezni¢niho svrsku”.

26. Pasport Zelezni¢niho svrsku vede vzdy pro obvod své pusobnosti mistné
pFislusna a povéfena organizaéni slozka CD, respektive jeji odborna sprava.
V pasportni evidenci prfislusné organizacni slozky jsou vedeny vzdy vSechny
objekty Zelezni€niho svrdku, které jsou ve spravé této slozky a objekty jinych
vlastnik(, respektive spravcu, které jsou nezbytné k vytvoreni souvislého popi-
su kolejisté v daném obvodu. Udaje o objektech, které jsou ve spravé DLHM
pfislu§né organizaéni jednotky, uvedené v PZSv musi pln& odpovidat tidajom
uvedenym v pfislusné ekonomické evidenci.

B. NAKRESNY PREHLED ZELEZNICNIHO SVRSKU

27. Konstrukéni uspofadani hlavnich tratovych a prijezdnych stani¢nich
koleji, smérové a sklonové poméry a ostatni dulezité udaje jsou prezentovany
formou nakresného prehledu zZelezni¢niho svr§ku. Nakresny prehled zeleznic¢-
niho svrSku se zpracovava na osobnich pocitaich pomoci jednotného pro-
gramu.

28. NPZSv je pro okruh kolejist uvedeny v &l. 27 této &asti predpisu veden
na ST a centralné uchovavan na O13 DDC.

29, Mistn& pFislusny spravce PZSv je povinen prib&Zné udrZovat soulad
nakresného prehledu Zelezni¢niho svr§ku v obvodu své plisobnosti a ulozené-
ho na ST a ji podfizenych jednotkach (TO) s aktualnim projektovanym stavem
trati. Podle pokyn( nadfizeného organu je povinen pravidelné doplfiovat a ak-
tualizovat tyto prehledy uloZzené u O13 DDC, minimalné vSak vzdy jedenkrat
ro¢né stavem k 31.12. uplynulého kalendarniho roku. Zplsob a formu archivace
a pfedavani nakresnych pfehledll Zelezni¢niho svrsku uréi O13 DDC.

30.  Zasady pro vedeni nakresného prehledu Zelezni¢niho svrsku jsou uve-
deny ve sluzebni rukovéti CD SR 103/7 (S) ,Pasportni evidence zZelezni¢niho
svrSku”. Nakresny prehled se zpracovava automatizované z dat Pasportu Ze-
lezni¢niho svrsku a dal$ich pasportnich evidenci DDC.
31.-32. Neobsazeno.

C. NAKRESNY A PSANY PREHLED BEZSTYKOVE KOLEJE
33. Udaje o zfizeni, Gdrzbé a opravach bezstykové koleje jsou pro bezstyko-

vou kolej lezici v hlavnich tratovych a priijezdnych stani¢nich kolejich obsazeny
v ,Nakresném prehledu bezstykové koleje” a pro ostatni koleje v ,Psaném
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pfehledu bezstykové koleje”. Nakresny pfehled bezstykové koleje se
zpracovava na osobnich pocitaich pomoci jednotného programu. Data jsou
pravidelné& zalohovéna v terminu uréeném O13 DDC.

34. Zasady pro zpracovani Nakresného prehledu bezstykové koleje jsou
uvedeny ve sluZebnim predpise CD S 3/2 ,Bezstykova kolej” a sluZebni rukovéti
CD SR 103/7(S) ,Pasportni evidence Zelezniéniho svrsku”. Nakresny prehled
se zpracovava automatizované z dat Pasportu Zelezni¢niho svrSku a Systému
pro operativni fizeni udrzby trati (SORUT). Do odvolani je moZno nakresny
pfehled bezstykové koleje zpracovavat ruéné podle vzoru uvedeného
ve sluZebnim predpisu CD S 3/2.

35. Psany pfehled bezstykové koleje je veden podle zasad uvedenych
ve sluzebnim predpisu CD S 3/2. Do doby zpracovani pfislusného pocitacové-
ho programu je veden ruéné.

D. EVIDENCE ZKUSEBNICH USEKU

36. O vSech probihajicich, vybranych a pfipravovanych ukon&enych pro-
voznich ovéfovanich konstrukci Zzelezni€niho svrSku je vedena specializovana
evidence, jejiz spravou je povéfena S13 TUDC. Tato evidence je vedena na
osobnich pocitacich pomoci jednotného programu.

37. Zasady pro vedeni evidence provoznich ovéfovani jsou uvedeny
ve sluzebni rukovéti CD SR 103/7 (S) ,Pasportni evidence Zelezni¢niho svrsku”.

38. ST, vjejimz obvodu je situovan zkuSebni Usek, provadi pravidelné,
podle pfislusného vynosu o provoznim ovéfovani, zapisy o kontrolach ovérova-
nych predmétll a stavu zkuSebniho Useku do pfislusné evidence. Zalohovani
a obéh dat se fidi pokyny O13 DDC.

E. STATISTIKA

39. Data o Zelezni¢nim svrsku jsou pravidelné statisticky vyhodnocovana
pro potfeby analyzy stavu a &innosti CD a povinného vykazovani statistickych
dat pro potfeby statni spravy a mezinarodnich organizaci. Vrcholovym gesto-
rem statistického zpracovani je O1 GR CD.

40. Organizagni slozky CD, které vedou Pasport Zelezniéniho svrsku,
poskytuji statistické Udaje o Zzelezni¢nim svr§ku podle pokynl odborného utvaru
feditelstvi divize, minimalné v8ak vzdy jedenkrat roéné se stavem k 31.12.
uplynulého kalendarniho roku. Predavani, zalohovani a archivace dat se Fidi
pokyny O1 GR CD a odbornych utvart Feditelstvi divizi.

41. V &astech vychazejicich z datové zakladny PZSv a navazujicich auto-
matizovanych agend se statistické vyhodnocovani provadi automatizované
pomoci jednotného programu. V &astech, které nejsou vedeny v jednotném
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programovém prostfedi, je statistické zpracovani provadéno s vyuzitim pfimych
ruénich vstupu dat do vysledné evidence.

42. Zasady pro provadéni statistického vyhodnocovani jsou uvedeny ve

sluZebni rukovéti CD SR 103/7 (S) ,Pasportni evidence Zelezniéniho svriku”.

43. -44. Neobsazeno.

Kapitola |V

Technické podminky pro geometrické a prostorové
usporadani koleji

Geometrické parametry koleji

45. Pro geometrické parametry normalné rozchodné koleje plati ustanoveni
CSN 73 6360 - ¢ast 1 a 2.

46. Mezni hodnoty odchylek geometrickych parametri koleje pfi pfejimce
praci a provozni a mezni provozni odchylky geometrickych parametrii pro nor-
malné rozchodnou kolej jsou uvedeny v CSN 73 6360-2.

47.  Zasady pro zajisténi prostorové polohy koleje jsou uvedeny v Casti tieti
tohoto pfedpisu.

48. Doplfujici technické podminky pro geometrické uspofadani koleji
a vyhybek jsou uvedeny v Casti Sestnacté tohoto predpisu.

Prostorové usporadani koleji

49. Cast Sestnacta tohoto predpisu obsahuje odkazy na prislusné TNP

a doplfiujici ustanoveni pro:

- prujezdné prufezy,

- prostorové usporadani mostnich objektl a podjezdu zelezni¢nich trati,

- svétly tunelovy prufez,

- umisténi trakénich podpér véetné zakladu, vysky trolejového dratu, izolaéni
vzdalenosti staveb od trakéniho vedeni,

- volny schidny a manipulaéni prostor,

- osoveé vzdalenosti koleji,

- polohu nameznikd mezi kolejemi,

- pouziti vyhybkovych konstrukci a jejich sestav.

50. - 51. Neobsazeno.
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Kapitola V

Konstrukce koleji a vyhybek
Soucasti a sestavy Zelezni¢niho svrsku

52. Pro jednotlivé soucasti zelezni¢niho svrsku a jejich sestavy plati vzorové
listy Zelezni¢niho svrdku, popfipadé technické normalie (TN) nebo vykresy
ovéfovanych konstrukci (VOK). Pfehled sestav, které jsou pouzivany v kolejich
CD, obsahuje Cast sedma tohoto predpisu. Podle ustanoveni uvedenych v této
Casti pfedpisu ur€uje Sprava dopravni cesty pouziti sestav Zelezni¢niho svrSku
pfi opravach, rekonstrukcich a novostavbach po projednani s O13 a O7.
Zakladni udaje o jednotlivych sou€astech Zelezniéniho svrSku obsahuji sluzebni
rukovéti CD SR 103/3 (S) ,Vykresy materialu pro Zelezniéni svréek - kolej” a CD
SR 103/6 (S) ,Vykresy materialu pro Zelezniéni svrdek - dil 1: Vyhybky soustavy
R 65, S 49 a T a dil 2: Vyhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace”.

53.  Zelezniéni svréek se zfizuje zpravidla jako bezstykova kolej s vevareny-
mi vyhybkami (za pfedpokladu splnéni podminek pro jeji zfizeni), pfipadné jako
stykovana kolej a vyhybky.

Stykovana kolej

54, U stykované koleje se pouzivaji kolejnice o zakladni délce nejvice 25 m
s prislusnymi dilataénimi sparami. Zména délky v dlisledku zmény teploty kolej-
nice se vyrovnava v dilata¢ni spare.

55. Zasady pro usporadani stykované koleje (vCetné koleje s vystfidanymi
kolejnicovymi styky) obsahuje Cast jedenacta tohoto predpisu. Upravy koleje
na mostnich objektech obsahuje Cast dvanacta tohoto predpisu. Styky
ve vyhybkach jsou vymezeny jejich konstrukénim uspofadanim a jsou uréeny
ve vzorovych listech (dispozi¢nich planech).

Zasady pro usporadani kolejnicovych stykll jsou uvedeny v Casti_jedenacté
tohoto predpisu, zakladni udaje o konstrukénich soucastech kolejnicového
styku jsou uvedeny ve sluzebni rukovéti CD SR 103/3 (S).

Bezstykova kolej

56. Zasady pro zfizovani a udrzbu bezstykové koleje véetné vyhybek obsa-
huje sluzebni ptedpis CD S 3/2 ,Bezstykova kolej”. Konstrukéni zasady pro
bezstykovou kolej na mostnich objektech obsahuje €ast dvanacta tohoto
predpisu.

27



CD S3 Cast prvni — Uginnost od 1.1.2003

Kolejnice

57. Prehled tvar( kolejnic, jejich hlavnich rozmér( a zakladnich statickych
hodnot a zasady pro pouZiti kolejnic jsou uvedeny v Casti étvrté a v Casti
sedmé tohoto predpisu. Cast étvrta tohoto pfedpisu obsahuje rovnéz zasady
pro dodavani a znaceni kolejnic, posuzovani unosnosti jazyku a kolejnic a sle-
dovani kolejnic v zaruéni dobé.

Kolejnicové podpory

58.  Tvary, rozméry a dalSi hlavni udaje o betonovych a dfevénych prazcich
obsahuje Cast pata tohoto predpisu a sluZebni rukov&t CD SR 103/3 (S).
V Casti paté a v Casti sedmé tohoto predpisu jsou uvedeny zasady pro pouZiti
jednotlivych druht prazct. Cast pata tohoto predpisu obsahuje také zakladni
ustanoveni o dfevénych mostnicich. Pozadavky na izola¢ni vlastnosti kolejnico-
vych podpor jsou uvedeny v Casti étrnacté tohoto predpisu.

59. Rozdéleni prazcii v koleji je uvedeno v Casti jedenacté tohoto predpisu
a rozdéleni prazcl ve vyhybkach je uvedeno v pfislusnych vzorovych listech.

Drobné kolejivo a upeviovadla

60. Tvary a rozméry béznych typu drobného kolejiva (podkladnice, mastkové
desky, svérky, spony, adaptéry, spojky, pryzové, penefolové a polyetylenové
podlozky, vodici vlozky a izolatory) a upevriovadel (spojkové a svérkoveé Srouby,
vrtule, pruzné krouzky, podlozky, distancni krouzky) jsou uvedeny orientacné ve
sluZzebni rukovéti CD SR 103/3 (S) a podrobné ve vzorovych listech a v pfislus-
nych normach a technickych podminkach.

Zasady pro spojovaci a upeviiovaci soucasti Zelezni¢niho svrsku jsou uvedeny
v Casti Sesté tohoto pfedpisu, zasady pro sestavy Zelezni¢niho svrsku jsou
uvedeny v Casti sedmé tohoto pfedpisu.

Kolejové loze

61. Profily kolejového loZze a podminky pro pouziti kameniva v kolejovém lozZi
jsou uvedeny v Casti_desaté tohoto predpisu. Tloustka kolejového loZe na
mostnich objektech je stanovena v Casti dvanacté tohoto predpisu
av CSN 73 6201.

Konstrukce zelezni¢niho svrsku z hlediska funkce zabezpecovaciho zafi-
zeni a zafizeni elektrotechniky

62. Zasady pro konstrukéni usporadani Zelezni¢niho svrsku pro zajisténi
vedeni zpétnych proudd a signalniho proudu obsahuje Cast étrnacta tohoto
pfedpisu. Tato ¢ast obsahuje také ustanoveni o zajisténi pfedepsanych nejvys-
Sich hodnot mérné svodové admitance v mistech provozu kolejovych obvod(.
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Vyhybky, kolejové spojky a kolejové kfizovatky

63.  Vyhybky, kolejové spojky a kolejové kfizovatky se zfizuji a udrzuji podle
ustanoveni uvedenych v Casti_devaté tohoto predpisu a podle pfisludnych
vzorovych listt (dispoziénich a montaznich planl a detailnich vykresa jednotli-
vych diltl a sougasti). V tabulkach Casti devaté tohoto predpisu jsou uvedeny
zakladni tvary téchto konstrukci. Zakladni udaje o vyhybkach a jejich konstruk-
&nich sougastech obsahuje sluzebni rukovét CD SR 103/6 (S), 1. a 2. dil.

64. Udaje o izolovanych stycich a vodivych spojenich ve vyhybkach obsa-
huje Cast étrnacta tohoto predpisu.

65. Zasady pro pouziti vyhybkovych konstrukci v kolejich podle jejich vy-
znamu z hlediska konstrukénich a udrzovacich podminek obsahuje Cast $est-
nacta tohoto pfedpisu.

Zelezniéni svrek na mostnich objektech

66. Zasady pro konstrukci Zelezni¢niho svr§ku na mostnich objektech jsou
uvedeny v Casti dvanacté tohoto predpisu, ve vzorovych listech Zelezni¢niho
svrSku a v mostnich vzorovych listech.

Zvlastni konstrukce zelezni¢niho svrsku

67. Mezi zvlastni konstrukce zelezni¢niho svrsku patfi:

- konstrukéni upravy na Zelezni€nich pfejezdech a pfechodech,

- prostfedky proti putovani kolejnic a prazcové kotvy,

- pfFidrzné a ochranné kolejnice,

- dilataéni zafizeni,

- konstrukéni upravy na Cisticich a prohlizecich jamach a dezinfekénich ko-
lejich,

- konstrukéni upravy na tocnicich, pfesuvnach a kolejovych vahach,

- ozubnicové drahy,

- zarazkové brzdy.

Zasady pro zvlastni konstrukce Zelezniéniho svréku jsou uvedeny v Casti osmé
tohoto predpisu.

Specialni zafizeni dopravni cesty
68. Ustanoveni pro Upravy Zzelezni¢niho svrSku pro specialni zafizeni

dopravni cesty obsahuje Cast tiinacta, Cast devata a Cast &trnacta tohoto
predpisu.
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Cast tfinacta tohoto predpisu obsahuje ustanoveni pro:
- zafizeni spadovist - kolejové brzdy véetné méfict hmotnosti,
- indikatory horkobé&znosti a indikatory plochych kol,
- kolejnicové mazniky,
- magnetické znacky (pro méfici viz zelezni¢niho svrsku, tratova cCast
automatického vedeni vlaku),
- prvky zabezpec€ovaciho zafizeni umisténé na Zelezni¢nim svrsku.

Cast devata tohoto predpisu obsahuje ustanoveni pro:
- elektricky a plynovy ohfev vyhybek,
- pneumatické profukovani vyhybek.

Cast étrnacta tohoto predpisu obsahuje ustanoveni pro:
- propojky, lanova propojeni a ukolejnéni.

Cast tfinacta tohoto predpisu obsahuje obecné zasady pro umisténi special-
nich zafizeni dopravni cesty z divodu zachovani volného prostoru pro ¢innost
specidlnich vozidel (tratovych stroja).

69. -70. Neobsazeno.

Kapitola VI

Jakost materialu zelezni¢niho svrsku
Normy a technické podminky

71. Nové stavebni vyrobky musi splfiovat zakladni pozadavky na ochranu
vefejného zajmu, tj. musi byt bezpecné. Vyrobky pro konstrukci zZelezni¢niho
svrsku jsou ,stanovenymi vyrobky“ podle zakona o technickych pozadavcich na
vyrobky (€. 22/1997 Sb.) a vyrobce, dovozce nebo distributor musi prohlasit
shodu vlastnosti se zakladnimi pozadavky stanovenym postupem podle tech-
nického (pravniho) predpisu.

72. VSechny soucasti zelezni¢niho svrsku a jejich sestavy musi byt schvale-

ny 013 DDC podle vynosu CD &j. 56 432/96-S13 ze dne 20.5.1996 ,Systém

schvalovani vyrobkl, materiald a zafizeni urCenych pro stavbu a udrZovani

Zelezni€niho svr8ku a spodku trati Ceskych drah”. S timto vynosem souvisi:

- vynos ¢&j.60690/94-013 ze dne 29.12.1994 ,Zasady pro zpracovani
a vydavani technické dokumentace v oblasti Zelezni¢niho svrsku”,

- vynos ¢j. 60 689/94-013 ze dne 7.12.1994 ,Zasady pro provozni ovéfovani
novych konstrukci a technologii v oblasti Zelezni€niho svrsku a spodku”.

73. Material Zelezni¢niho svrSku musi odpovidat:
- pfisluSnym technickym normam,

- obecnym technickym podminkam (OTP),

- technickym podminkam dodacim (TPD),
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- vzorovym listdm a technickym normaliim CD podle seznami
CD SR 103/1 (S), CD SR 103/3 (S) a CD SR 103/6 (S), pfipadné vykresim
ovéfovanych konstrukci nebo vyvojovym plandm a vyrobnim vykrestim.

Pro vyrobu, kontrolu, ovéfovani jakosti, pfejimku, dodavky a reklamace kon-
krétnich vyrobkd jsou mezi CD a pfisluSnymi vyrobci uzavirany TPD, které
slouzi jako technicka specifikace kupni smlouvy.

74. U vyrobk, které maji bezprostfedni vliv na kvalitu konstrukce Zeleznic-
niho svrsku a bezpecnost zelezniCni dopravy, provadéji ovéfovani jakosti pfimo
ve vyrobnim zavodé kontrolofi jakosti materialu CD. Ovéfované vyrobky jsou:
- vyhybky a kolejové kfizovatky,
- kolejnice,
- lepené izolované styky,
- podkladnice,
- upevnovadla (vrtule a prazcové Srouby, pruzné krouzky, distan¢ni krouzky),
- podlozky pod kolejnice a podkladnice,
- spojky v€etné plastovych spojek, spojkové Srouby a matice,
- svérky tuhé a pruzné, vodici viozky a adaptéry, pruzné spony, izolatory,
- svérkové Srouby a matice,
- prazce
- betonové,
- drevéné,
- ocelové,
- mostnice,
- dilatac¢ni zafizeni,
- vlozky do betonovych prazcu - hmozdinky.

Zplsob ovéfeni jakosti je stanoven v TPD. Toto ovéfovani nezbavuje vyrobce
odpovédnosti za kvalitni plnéni dodavek a poskytované zaruky. Zaroven nena-
hrazuje pfejimku odbératelem.

75.  Veskeré dodavky, tedy i ty, u nichz bylo provedeno ovéfeni jakosti kon-
trolory CD, musi byt v misté dodani fadné prevzaty odbératelem co do mnozstvi
i jakosti, kompletnosti, sortimentu a ozna€eni ve smyslu Obchodniho zakoniku
a ustanoveni pfislusnych TPD.

Zachazeni s materialem Zelezni¢niho svrsku

76. Material Zelezniéniho svrSku musi byt uloZzen zpusobem stanovenym
vyrobcem v TPD s pfipadnym upfesnénim v jednotlivych ¢astech tohoto predpi-
su mimo prujezdny priifez a volny schidny a manipulaéni prostor a zajistén tak,
aby se jeho poloha nemohla zménit u&inky provozu.

77.  Pfi vybéru mista uloZité je nutno dbat na to, aby uloZzenym materialem
nebyly zakryty nebo poskozeny kabely, kabelové Sachty, kandly, dratovodna
vedeni, vyhybkové prestavniky, zavorniky, Sachty odvodnéni apod., a aby nebyl
zamezen pfistup k reviznim a regulaénim zafizenim (vstupy do kolektord,
jistice atd.).
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78. Pfed uskladnénim se material peclivé roztfidi podle tvart a opotfebeni.
Oddélené se uklada material novy a material vyziskany. Vyziskany material se
roztfidi a ulozi jako zanovni, uzity k pfimému pouziti, uzity uréeny k regeneraci
a material nepouzitelny k pdvodnimu ucelu.

Vyziskany material zelezni€niho svrsku

79.  VS8echny soucasti Zelezni¢niho svr8ku je tfeba vyuZivat a oSetfovat tak,
aby bylo dosazeno jejich co nejdel§i zivotnosti. VeSkery material, ktery se
vramci opravnych praci vyziska, musi byt kategorizovan podle opotiebeni
a vyskytu zavad.

80. Zasady pro kategorizaci vyziskaného materialu, rozdéleni do kategorii
materidlu a podminky pro nékup vyziskaného materialu od subjektt mimo CD
obsahuje Cast patnacta tohoto predpisu. OpatFeni pro nakladani s vyziskanym
materialem jsou upfesfiovana smérnicemi R DDC.

81. -82. Neobsazeno.

Kapitola VI

Prechodna ustanoveni

83.  Vjednotlivych ¢astech tohoto predpisu jsou uvedeny odkazy na souvise-

jici nové TNP, jejichz uc€innost bude stanovena dodate¢né po jejich zpracovani

a schvaleni:

- sluzebni predpis CD S 68 ,Vady betonovych prazcii,

- sluzebni rukovét CD SR 103/6 (S) - 2. ,Vykresy materialu pro Zelezniéni
svrSek. Vyhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace®,

- sluzebni rukovét CD SR 103/7 (S) ,Pasportni evidence Zelezniéniho
svrsku®“.

V seznamu souvisejicich pfedpist je uveden jiz novy nazev sluzebniho pfedpi-
su CD S 3/5, ktery je v novelizaci.

84. Stavby zahajené pred zacatkem ucinnosti tohoto pfedpisu se dokonéi
v souladu s pfedpisem podle néhoz byly schvéleny. Rovnéz stavby, jejichz
projektova dokumentace byla schvalena pfed zacatkem ucinnosti tohoto pfed-
pisu, budou realizovany podle schvalené dokumentace.

Projektova dokumentace rozpracovana pred zacatkem ucinnosti tohoto predpi-
su musi byt dana do souladu s ustanovenimi tohoto pfedpisu (jednotlivych
casti).

85. - 86. Neobsazeno.
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SOUVISEJiCi PREDPISY A NORMY

a) Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Zakon ¢&. 266/1994 Sb. o drahéach

Vyhlaska ¢.173/1995 Sb. Dopravni fad drah

Vyhladka ¢&. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky f4d drah

Zakon €. 17/1991 Sb. o zivotnim prostfedi

Z3akon €. 309/1991 Sb. o ochrané ovzdus$i pfed znecistujicimi latkami (zakon
o ovzdusi)

Zakon €. 389/1991 Sb. o statni spravé ochrany ovzdudi a poplatcich za jeho
znecistovani

Zakon €. 288/1995 Sb. lesni zakon

Zakon €. 50/1976 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmeéné nékterych dalSich zakonl
(vCetné provadécich predpist k tomu zakonu v plat-
ném znéni)

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na

vybrané stavebni vyrobky

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci

a vyrobu ur€enych technickych zafizeni a jejich
konkretizace (Rad uréenych technickych zatizeni)

Vyhlaska &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou

zpuUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

Zakon €. 455/1991 Sb. o zZivnostenském podnikani

Zakon ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vyko-
nu povolani autorizovanych inzenyri a technikd &in-
nych ve vystavbé

Zakon €. 197/1998 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu

Zakon €. 199/1994 Sb. o zadavani vefejnych zakazek

Zakon €. 200/1994 Sb. o zemémeéficstvi

Vyhlaska &.31/1995 Sb.  Ceského Ufadu zem&maéfiského a katastralniho

Vyhlagka ¢&. 190/1996 Sb. Ceského Gfadu zeméméFisského a katastralniho

Nafizeni vlady €. 116/1995 Sb. o geodetickych referen€nich systémech a

statnim mapovém dile

ba) Interni predpisy

CDD1 Pfredpis pro pouzivani navésti pfi organizovani a provozovani
drazni dopravy

CDD2 Predpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

CD D 2/1 Doplnék s technickymi Udaiji k Dopravnim predpistim

ChD3 Predpis pro zjednodu$ené fizeni drazni dopravy

CDE?2 Smérnice pro montaz, obsluhu a udrzbu zafizeni pro elektricky
ohfev vyhybek

CDM1 Predpis pro tvorbu technickych norem a internich pFedpisa

Ceskych drah

33



CD S3 Cast prvni — Uginnost od 1.1.2003

CbM12 Pfedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v informaénim
systému CD
CDM20/3 Smérnice pro zakladani a vedeni technické dokumentace u stfe-
disek Zelezni¢ni geodézie

CD M 21 Pfedpis pro staniceni zelezni€nich trati

CD Op 16 Pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

CDs2/3 Organizace a provadéni kontrol trati Ceskych drah

CD S 31 Predpis pro prace na zelezni¢nim svrsku

CDS3/2 Bezstykova kolej

CDS3/3 Zelezniéni svréek Gizkorozchodnych drah

CD S 3/4 Nedestruktivni zkou$eni kolejnic

CDS3/5 SvarecCské prace na zelezni¢nim svrsku

CDs4 Zelezniéni spodek

CDS4/3 Predpis pro spravu a udrzovani zelezni¢nich prejezdl a pfechodu

CDs5 Spréava mostnich objektt

CDS6 Sprava tuneld

CDss8 Pfedpis pro provoz, udrzbu a opravy specialnich vozidel

CD S 65 Evidence ptekazek prostorové prichodnosti trati Ceskych drah

CD s 67 Vady a lomy kolejnic

CD S 68 Vady betonovych prazct

CD T 100 Provoz zabezpecovacich zafizeni

CDT120  Udrzba kolejovych obvodu

CSD V 65 Predpis pro provoz indikator horkobéznosti

CD SR 1 (M) Registr TNP

CD SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznaovani
trati a kolejist v IS CD

CD SR 5/7 (S) Ochrana Zelezniénich mostnich objektd proti G&inkim
bludnych proudi

CD SR 67 (S) Pouzivani CSN 73 6320 u CD

CD SR 103/1 (S) Seznam vzorovych listd Zelezni¢niho svrsku

CD SR 103/2 (S) Pracovni postupy pro drobnou udrzbu, souvislé pro-
pracovani, stfedni opravy a komplexni rekonstrukce
Zelezni¢niho svrsku — koleje

CD SR 103/3 (S) Vykresy materialu pro zelezni¢ni svrsek — kolej

CD SR 103/4.1 (S) Vyuzivani méficiho vozu pro zelezniéni svrSek

C:)D SR 103/4.2 (S) Vyuzivani méfici dreziny pro zelezni¢ni svr§ek
CD SR 103/5 (S) Méreni vyhybek
CD SR 103/6 (S)-1.  Vykresy materialu pro Zzelezni¢ni svrSek. Vyhybky

soustavy R65,S49aT

CD SR 103/6 (S)-2.  Vykresy materidlu pro Zelezniéni svrsek. Vyhybky

soustavy UIC 60 a S 49 2. generace

CD SR 103/7 (S) Pasportni evidence Zelezni¢niho svrsku

¢sD S 111

Pracovni postupy pro udrzovani, hlavni opravy a obno-
vy zelezniéniho svrsku — vyhybky

CD SR 72 (Sei) Seznam vlakovych Usekl
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CD SR 74 (Sei) TFidéni a odepisovani hmotného a nehmotného inves-
ticniho majetku

CD SR 115 (T) Pokyny pro projektovani tfidicich zafizeni systému
KOMPAS a navrhovani technologickych postupl uko-
nu stanic

bb) Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah &j. TUDC-
15036/2000 ze dne 18.10.2000

bc) Obecné technické podminky:

Cislo jednaci Datum Nazev dokumentu
schvaleni
60 700/94-013 30.12.1994  Zelezniéni prazce z betonu

55 496/95-S7/STAV  1.2.1995 Plastové viozky do betonovych prazcl
55 497/95-S7/STAV  1.2.1995 Plastové regeneracni viozky do dfevénych
a betonovych prazcl
55 498/95-S7/STAV  1.2.1995 Plastové kolejnicové spojky
59 931/95-S7/STAV  27.12.1995 Kamenivo pro kolejové loze
55 052/99-013 23.6.1999 Kamenivo pro kolejové loze, Zména €. 1
57 045/96-S13 15.7.1996 Pruzné podlozky pod patu kolejnice
v bezpodkladnicovém upevnéni
58 491/2001-013 20.7.2001 Pruzné podlozky pod patu kolejnice
v bezpodkladnicovém upevnéni,

Zmeéna €. 1
57 046/96-S13 15.7.1996 Plastové distan¢ni krouzky
55 783/97-S13 18.2.1997  Drevéné podpory koleji CD
569/00-013 22.5.2000 Dtevéné podpory koleji CD, Zména &. 1
60 555/99-013 27.12.1997 Upevnéni kolejnic
60 788/99-013 27.12.1997 Pruzné svérky a spony
60 555/99-013 27.12.1999 Upevnéni kolejnic
60 788/99-013 27.12.1999 Pruzné svérky a spony
60 789/99-013 27.12.1999 Pruzné podlozky pod patu kolejnice v pod-

kladnicovém upevnéni

58 491/2001-013 20.7.2001 Pruzné podlozky pod patu kolejnice v pod-
kladnicovém upevnéni, Zména ¢. 1

56 710/2001-013 17.7.2001 Pruzné podlozky pod podkladnice

58 478/2001-013 20.7.2001 Ocelové distan¢ni krouzky

58 479/2001-013 20.7.2001 Izolaéni podloZzky pod ocelové distancni
krouzky
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bd) Vzorové listy

MVL 101
MVL 311

MVL 701
MVL 916

MVL 917
VL 212
VL 301/2
Z1

z8

Z11

Prostorové usporadani mostl / 1995

Ocelova konstrukce s mostnicemi s dolni mostovkou, plnostén-
na/ 1991

Pruzné ulozeni koleje na mostech s mostnicemi / 2000

Smérnice pro pouzivani komorovych mostnich provizorii o rozpéti
6,6 m-84m-10,2m/ 1994

Smérnice pro pouzivani komorovych mostnich provizorii o rozpéti
12maz30m/ 1993

Pfimé ulozZeni koleje se Zebrovou podkladnici na ocelovych Ze-
lezni€nich mostech / 1976

Pfechod z nosné konstrukce na opéru. Ukon&eni mostu / 1974
Prostorové uspofadani a zakladni rozméry zemniho télesa
Nastupisté na celostatnich drahach

Zelezniéni pfejezdy a pfechody

be) Ostatni dokumenty TNP

Cislo jednaci

Datum Nazev dokumentu
schvaleni

1/93-021

890/97-S7

16.6.1993  Zasady modernizace vybrané Zzelezni¢ni
sité CD

30.10.1997 Dodatek k Zasadam modernizace vybrané
Zelezniéni sité CD (&. 2)

59 243/95-011 27.11.1995 Uplathovani vnitfnich (sluzebnich) pfedpi-

st CD pro vykon dopravni sluzby v pod-
minkach nového zékona o drahach a jeho
provadécich prfedpist

56 432/96-S13 20.5.1996 Systém schvalovani vyrobkd, materialt

a zafizeni uréenych pro stavbu a udrzova-
ni zelezni¢niho svr§ku a spodku trati Ces-
kych drah

60 690/94-013 29.12.1994 Zéasady pro zpracovani a vydavani tech-

nické dokumentace v oblasti Zelezni¢niho
svrSku

60 689/94-013 7.12.1994  Zasady pro provozni ovéfovani novych

konstrukci a technologii v oblasti Zzelezni¢-
niho svr§ku a spodku

57 395//98-014 22.7.1998 Organizace ovéfovacich provozi a schva-

lovani  Zelezni¢nich  zabezpecovacich
systému pro pouzivani u CD

58 124/99-014 16.8.1999 Organizace ovéfovacich provoz(i a schva-

lovani  Zelezni¢nich  zabezpe&ovacich
systému pro pouzivani u CD - zména €. 1
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58 905/99-029

56 573/99-014

59 556/96-S14-ZV6

56 731/96-S14

58 716/99-014
5096/98-KVR DDC

56 054/00-013

CD S3 Cast prvni — Uginnost od 1.1.2003

3.9.1999 Organizacni opatfeni pro ochranu udajl
zISCD

Zasady pro schvalovani technickych pod-
minek pro elektricka zafizeni pouzivana
v provozu Ceskych drah

Smérnice pro nahradu médénych propojek
a lanovych propojeni ocelovymi propojka-
mi a lanovymi propojenimi

Dtto, zména ¢. 1

Smérnice pro zavedeni, pouzivani a spra-
vu koordinaénich schémat ukolejnéni
a trakéniho propojeni

Dtto, zména ¢. 1

Opatfeni VR DDC &. 48: Postup racionali-
zace bezpecénostnich natérll venkovnich
zafizeni v kolejisti

Opatfeni VR DDC &. 98: Koncepce pouZi-
vani jednotlivych tvart kolejnic a typl
upevnéni v kolejich CD

7.6.1999

5.12.1996

3.4.1998
27.5.1996

17.6.1998

21.5.2001

c) Technické normy

TNZ 010101
CSN 34 1500

CSN 34 1530
TNZ 34 2603
CSN 34 2613
CSN 34 2614
TNZ 34 2620
CSN 34 3100
CSN 34 3109
TNZ 34 6570
CSN 49 0017
CSN 49 0071
CSN 49 0103
CSN 49 0609

CSN 49 1404
CSN 49 1406

Nazvoslovi Ceskych drah

Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

Elektrické trakéni vedeni zZelezni¢nich drah celostatnich, regi-
onalnich a vle€ek
Pravidla pro kresleni
a trak&nich propojeni
Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Kolejové obvody a vn&jsi
podminky pro jejich €innost

Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni - Predpisy pro projektova-
ni, provozovani a pouzivani kolejovych obvodu

Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni. Staniéni a tratové zabez-
peCovaci zafizeni

Bezpec€nostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich

Elektrotechnické predpisy. Bezpe&nostni pfedpisy pro ¢innost
na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach
celostatnich, regionalnich a vle¢kach

Elektrické vlastnosti izolovanych kolejnicovych styk(

Rezivo. Vady. Mé&feni

Usporadani skladl feziva z hlediska pozarni bezpecnosti
Drevo. ZjiStovani vlhkosti pfi fyzikalnich a mechanickych
zkouskach

Ochrana dfeva. Zkouseni jakosti ochrany dfeva
Impregnované dievéné prazce. Mostnice z listnatych dfevin
Impregnované drevené podvaly. Vyhybkové podvaly z list-
natych drevin

koordina¢nich schémat ukolejnéni
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CSN 49 1408

Drevéné prazce pro konstrukci kolejového pole

CSN EN 50122-1Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Cast 1: Ochranna

opatfeni vztahujici se na elektrickou bezpe¢nost a uzem-
fovani

CSN EN 50122-2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Cast 2: Ochranna

CSN 63 0001
CSN 64 0090
CSN 65 8050
€SN 72 1170
CSN 72 1185

CSN 72 1510
CSN 72 1511
CSN 72 1512
CSN 73 0212-4

CSN 73 0420

CSN 73 0422
CSN 73 4959

CSN 73 6200
CSN 73 6201
TNZ 73 6260
TNZ 73 6261

TNZ 73 6265
TNZ 73 6301
CSN 736310
TNZ 73 6311
CSN 73 6320

TNZ 73 6334
CSN 73 6360-1

CSN 73 6360-2
CSN 73 6380
TNZ 73 6388

CSN 73 7508

opatfeni proti u€inkim bludnych proud(i zplisobenych DC
trak&nimi proudovymi soustavami

Uskladnéni a oSetfovani kauCuku a vyrobk( z pryze
Skladovani vyrobk( z plast

Zkouseni ¢ernouhelnych dehtovych oleju

Zkouseni kameniva pro stavebni u€ely. Zakladni ustanoveni
Zkouseni kameniva pro stavebni Ucely.VSeobecné pozadavky
na odbér a pfipravu vzorku

Kamenivo pro stavebni uc¢ely. Nazvoslovi a klasifikace
Kamenivo pro stavebni ucely. Zakladni ustanoveni

Hutné kamenivo pro stavebni Ucely. Technické pozadavky
Geometricka pfesnost ve vystavbé — Kontrola pfesnosti,
Cast 4: Liniové stavebni objekty

Presnost vytyCovani stavebnich objektu.

Zakladni ustanoveni

Presnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektl
Nastupisté a nastupistni pfistfeSky na drahach celostatnich,
regionalnich a vle¢kach

Mostni nazvoslovi

Projektovani a prostorové usporadani mostnich objektu
Ocelové podlahy na nosnych konstrukcich Zelezni¢nich mostu
UloZeni mostnic na ocelovych nosnych konstrukcich Zelez-
ni¢nich mostl

Navrhovani objektd mostim podobnych s ocelovou konstrukci
Projektovani zelezni¢nich drah

Navrhovani Zelezni¢nich stanic. Zakladni ustanoveni
Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnach celostatnich
drah

Prijezdné prafezy na drahach celostatnich,
a vle¢kach

Oploceni a zabradli na drahach celostatnich a regionalnich
Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni€nich
drah a jeji prostorova poloha - Cast 1: Projektovani
Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni€nich
drah a jeji prostorova poloha - Cast 2: Stavba a prejimka,
provoz a udrzba

Zelezniéni prejezdy a pfechody

Prostorové uspofadani vrat nad kolejemi rozchodu 1435 mm
a 1520 (1524) mm

Zelezniéni tunely

regionalnich
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