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Kapitola |

Uvodni ustanoveni
1. Obecné platné zasady fesi Cast prvni tohoto piedpisu.

2, Zelezniéni svréek se zfizuje jako bezstykova kolej s vevarenymi vyhyb-
kami nebo jako stykovana kolej a vyhybky.

3. Problematiku bezstykové koleje ucelené fesi sluzebni predpis CD S 3/2
.Bezstykova kolej“, ktery stanovuje i podminky pro zfizovani a udrzovani sva-
fenych vyhybek a vyhybkovych konstrukci a sluZebni predpis CD S 3/5
~SvareCskeé prace na zelezniénim svrsku®.

4. Usporadani koleje na mostech fesi Cast dvanacta tohoto predpisu.

5. Pro zfizeni stykované koleje se pouziji kolejnice o zg'akladm’ délce 25 m,
pouziji se sestavy zelezni¢niho svrsku podle ustanoveni Casti sedmé tohoto
pfedpisu a kolejové loze podle ustanoveni Casti desaté tohoto predpisu.

6. Kolejnicové styky v koleji a ve vyhybkach soustav UIC 60, R65 a S 49
se zfizuji previslé podle ustanoveni kapitoly Il této ¢asti pfedpisu a podle
pfisluSnych vzorovych listd. OdliSné uspofadani je mozné pouze v koleji
s vystfidanymi styky ve smyslu ¢lanku 55 této ¢asti pfedpisu.

7. U stykované koleje je nutno zfizovat dilatacni spary v zavislosti na okam-
zZité teploté kolejnic podle ustanoveni kapitoly IV této ¢asti predpisu.

8. Kolejnicové styky ve stykované pfimé koleji jsou v zasadé umistény
vstficné s dovolenou odchylkou vstficnosti + 10 mm pfi novostavbé a rekon-
strukci koleje a + 25 mm za provozu. V oblouku a pfechodnici jsou kolejnicové
styky umistény radialné s nejvétsi dovolenou odchylkou vstficnosti + 28 mm pfi
novostavbé a rekonstrukci koleje a + 35 mm za provozu.

9. V kruznicovych obloucich stykované koleje je nutno vyrovnavat rozdily
délek vnéjsiho a vnitfniho kolejnicového pasu z dlvodu dosazZeni prfipustné
nevstficnosti vkladanim zkracenych kolejnic do vnitfniho kolejnicového pasu.

10.  Vypocet sledu zkracenych kolejnic a vyrovnani nevstficnosti se Fidi
podle ustanoveni kapitoly V této ¢asti predpisu.
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11.  V kruznicovych obloucich o poloméru 300 m a menSim se dovoluje
pouzit uspofadani koleje s vystfidanymi kolejnicovymi styky podle podminek
uvedenych v kapitole V1 této ¢asti pfedpisu.

12. -13. Neobsazeno.

Kapitola I1

Rozdéleni prazcu v koleji a ve vyhybkovych konstrukcich

14. Prazce se v pfimé koleji ukladaji kolmo k ose koleje, v obloucich
radialné. Vzdalenosti prazci musi po novostavbé, rekonstrukci a opravé
zelezniéniho svrSku odpovidat stanovenému rozdéleni prazcu s dovolenou
odchylkou + 30 mm.

15. Rozdéleni prazcl v kolejovém poli normalné rozchodné koleje
je odstupriovano na rozdéleni b az e, resp. u. Pfi novostavbé a rekonstrukci
koleje se uZije rozdéleni ¢, d nebo u podle zasad uvedenych v Casti sedmé
tohoto pfedpisu. Na malo zatiZzenych stani¢nich kolejich (odstavné koleje, kusé
koleje apod.) se zpravidla pouzije rozdéleni prazcu b.

16. Prehled poétu prazcu a jejich rozmisténi v kolejovém poli je uveden
v tab. 1. Schematické znazornéni rozdéleni prazcli v kolejovém poli je patrné
zobr. 7.

17. Pro bezstykovou kolej na betonovych prazcich Ize pouzit rozdéleni
prazcu c, d nebo u a e, na dievénych praZcich rozdéleni d nebo u a e v souladu
s ustanovenimi sluzebniho predpisu CD S 3/2.

18. Pfi pouziti uzitych kolejnic je rozdéleni prazct shodné jako u kolejnic
novych. PFi pouZiti uZitych kolejnic tv. S 49, T a niZSich hmotnostnich kategorii
(tv. A, S 41 apod.) je rozdéleni prazcli shodné s rozdélenim uvedenym v tab. 1
pro Kolejnice tv. S 49.

19. Pro kolejnice jinych délek musi byt rozdéleni prazcli schvaleno
013 DDC.

20. Rozdéleni prazcl ve vyhybkovych konstrukcich a jejich pFipojnych polich
je dano pfisluSnymi vzorovymi listy.

21.-22. Neobsazeno.
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Kapitola |11
Kolejnicové styky

23. Kolejnicovy styk musi umoznit spojeni dvou kolejnic tak, aby bylo
zaruc€eno dokonalé spojeni kolejnic a spojek, plynulost pojizdéné hrany kolejnic
a dostate¢na unosnost kolejnicového pasu.

24, Konstrukce kolejnicovych stykli vyjma lepenych izolovanych styku
a ambulantnich lepenych izolovanych styk(i musi umoznit potfebnou dilataci
kolejnic.

Na tratich elekrizovanych, na tratich s automatickym zabezpe&ovacim zafi-
zenim a na neelektrizovanych tratich s elektrickym vytapénim voz( musi kolej-
nicovy dilatacni styk zaru€it i spolehlivou elektrickou vodivost mezi obéma
stykovanymi kolejnicemi podle zasad Casti étrnacté tohoto predpisu.

25. Problematiku izolovanych styki a elektrické vodivosti kolejnicovych
stykd fesi Cast &trnacta tohoto predpisu.

26. Kolejnicové styky se zpravidla zfizuji jako vstficné. O FeSeni vstficného
usporadani kolejnicovych stykl pojednava kapitola V této ¢asti predpisu.

Pfi respektovani podminek uvedenych v kapitole VI této &asti pfedpisu je
dovoleno pouzit i vystfidaného usporadani kolejnicovych styka.

27. Konstrukce podporovaného styku na dfevénych prazcich pfi pouziti
mustkové desky nebo podkladnic je uvedena na obr. 1 a obr. 2. U betonovych
prazcu je konstrukce obdobna, pouze neni pouzit svornik mezi stykovymi
prazci. Podporované styky se v Zelezni¢nim svrsku S 49 nové nezfizuji.

28. PFi novostavbach a rekonstrukcich koleje se pouZije konstrukce pfevis-
lych styku. Konstrukce previslého styku na dfevénych prazcich s podkladnicemi
je uvedena na obr. 3. Pfi pouziti betonovych prazcl je konstrukce previslého
styku obdobna jako pfi pouziti dfevénych prazcu.

29. Pfechod mezi kolejnicemi rlznych tvart Fesi Cast é&tvrta tohoto
predpisu.

30. - 31. Neobsazeno.
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Obr. 1 Podporovany styk s mlistkovou deskou

Obr. 2 Podporovany styk s podkladnicemi
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|

Obr. 3 Previsly styk
Kapitola |V
Dilataéni spary kolejnic

32. Dilatacni spary kolejnic zavisi na délce kolejnic a na jejich teploté.
Dilata¢ni spary se upravuji podle tab. 2.

Tab.2  Velikost dilataénich spar kolejnic

Teplota kolejnice °C Velikost dilatacnich spar v [mm]
pro kolejnice v délce
od °C do °C 15m 20m 25m
-25°C a nizsi 10 mm 15 mm 20 mm

-15°C do -24°C 9 13 17
-7°C do -14°C 8 11 14
+2°C do -6°C 7 9 12
+3°C do +10°C 5 7 9
+11°C do +20°C 3 5 6
+21°C do +30°C 1 2 3
vy$Si nez +30°C 0 0 0
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33.  Teplota kolejnic se zjistuje zpravidla kontaktnim teplomérem.
34. Nejvétsi Sifka dilatacni spary ve stykované koleji je 20 mm.

35. DilataCni spary na konci bezstykové koleje se upravuji podle ustanoveni
sluZzebniho pfedpisu CD S 3/2.

36. Dilatacni spary ve vyhybkach a kolejovych kfizovatkadch se upravuji
podle pfisluSnych vzorovych lista.

37.-38. Neobsazeno.
Kapitola V

Zkracené kolejnice v obloucich

39. Teoreticky rozdil délek vnéjsiho a vnitfniho kolejnicového pasu leziciho
celou svoji délkou v kruznicovém oblouku se vstficnymi styky se vypocita ze
vzorce:

1,5.k
d = [m], (1)
r
kde znadi:
d - zkraceni[m],
k - délka vnéjSiho kolejnicového pasu [m],
r - polomér oblouku [m].

40. Pro dosazeni vstficnosti stykd se v obloucich vkladaji do vnitfnich kolej-
nicovych pasl zkracené kolejnice. Zkracené kolejnice jsou odstupriovany po
50 mm. Nejvétsi zkraceni kolejnice je 200 mm.

41. Oznageni zkracenych kolejnic je uvedeno v Casti étvrté tohoto
predpisu.

42. V dlouhych obloucich o polomérech mensich nez 188 m vychazi pfi
pouziti kolejnic 25 m dlouhych a zkracenych kolejnic o délce 24,80 m nepfi-
pustna nevstficnost. Ke zmenseni této projektované nevstficnosti na pfipustnou
hodnotu + 28 mm je dovoleno:

a) vlozit zkracenou kolejnici do pfimych Usekl pred krajnimi pfechodnicemi
kruZnicového oblouku, resp. do pfimych Usekl pfed kruznicovy oblouk bez
pfechodnic v kolejnicovém pasu, jehoz pokracovanim je vnitfni kolejnicovy
pas kruznicového oblouku,

10
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b) vyrovnat pfedstih vnitfnich kolejnicovych stykd v navazujicim protismérném
oblouku.

43. Sled zkracenych kolejnic v pfechodnicich a kruznicovych obloucich
se feSi poCetné (viz €l. 44 a 45 této Casti pfedpisu), nebo graficky (viz €l. 46 této
Casti predpisu).

Pocet a délky zkracenych kolejnic vnitfniho kolejnicového pasu, pfipadajicich
pro jednotlivé polomeéry oblouk( na 100 kusu kolejnic normaini délky ve vnéj$im
kolejnicovém péasu jsou stanoveny v tabulce 3.

44. Pfi poCetnim feSeni sledu zkracenych kolejnic se vypocita zkraceni d
pfipadajici na délku k jedné kolejnice vnéjSiho kolejnicového pasu leziciho
v celé délce v kruznicovém oblouku podle vzorce (1). Toto zkraceni je pro
kolejové pole po celé délce kruznicového oblouku vzdy stejné velké, pokud
kolejové pole lezi v daném oblouku celou svoji délkou (obr. 4).
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kil ko k/ZJ L K2 ksl ks | 35 3
T | |
5 | | |
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ZP x| KP=Z0 KO=zP ‘KP
1k | 2k 3k 4k 5k Bk 7k 8k
prechodnice |, | kruznicovy oblouk d, prechodnice Io |

Obr. 4 Pocetni feseni sledu kolejnic ve vnitinim kolejnicovém pasu oblouku
s krajnimi pfechodnicemi - obrazec zkraceni

V pfechodnici s rustem kfivosti podle pfimky se i zkraceni pro kolejové pole
lezici celou svoji délkou v dané pfechodnici méni podle pfimkové zavislosti
(obr. 4). Lezi-li kolejnice v oblasti zacatku prfechodnice v délce ki v pfimé
a v délce kx v pfechodnici délky |, uréi se zkraceni pro tuto kolejnici ze vzorce:

1,5 . ko?

dg = —— [m], (2)
2r.lo

11
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kde znadi:

d; - zkraceni [m],

ko - délka kolejnice lezici v pfechodnici [m],
r - polomér oblouku [m],

lo - délka pfechodnice v ose [m].

Lezi-li kolejnice celou svou délkou k v pfechodnici délky |, uréi se zkraceni
pfipadajici na tuto kolejnici ze vzorce:

1,5.x.k
d2 = ———— [m], 3)
r.lo
kde znadi:
d, - zkraceni [m],
X - vzdalenost stfedu délky kolejnice od za¢atku pfechodnice [m],
k - délka kolejnice [m],
r - polomér oblouku [m],
lo - délka pfechodnice v ose [m].

Lezi-li ¢ast kolejnice v délce ks v pfechodnici a v délce ks v kruznicovém
oblouku, uréi se zkraceni ze vzorce:

1,5 ka”

ds = — (k- )=15.F3 [m], (4)
r 21

kde znadi:

ds - zkraceni [m],

k - délka kolejnice [m],

ks - délka kolejnice lezici v pfechodnici [m],

Fs - plocha z obrazce kfivosti ABCDE (viz obr. 5),

r - polomér oblouku [m],

lo - délka pfechodnice v ose [m].

Teoreticka zkraceni pfipadajici na jednotlivé délky kolejnic se postupné scitaji
atim se uréuje sled a délka zkracenych kolejnic tak, aby nevstficnost stykua
neprekrocila dovolené hodnoty + 10 mm resp. £ 28 mm podle ¢l. 8 této Casti
predpisu.

45.  Analogicky se zjisti sled zkracenych kolejnic ve slozitéjSich smérovych
pomeérech (mezilehla pfechodnice atd.). V souladu s obrazcem kfivosti (napf.
pro jednoduchy kruznicovy oblouk s pfechodnicemi - viz obr. 5) plati obecny
vztah pro vypocet zkraceni bez ohledu na to, v jaké poloze se kolejové pole
nachazi.

12
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d=15F [m], 5)
kde znadi:

di - zkraceni[m],

Fi - celkova plocha z obrazce kfivosti pfipadajici na délku kolejnice k;.

Toto feSeni plati i pfi pouziti nelinearni pfechodnice. Pfi pfipustném

zjednoduseni se nelinearni prabéh kfivosti na Blossové pfechodnici nahradi
linedarnim prabéhem od 1/ do 1/ri na celou skute¢nou délku pfechodnice v ose
podle Blosse.

E

y

1/r

@
ks kz/ K2 2L K3V ki
| %
F1 Af/

Zr A|KP=Z0 |B —TKO=2P T KP
k k k k
pfechodnice lo | kruznicovy oblouk do prechodnice Io

Obr. 5 Obrazec kfivosti jednoduchého kruZnicového oblouku s krajnimi
prechodnicemi

46. Pfi grafickém feSeni sledu zkracenych kolejnic se na osu Uselek X
vynesou délky kruznicového oblouku a pfechodnic, napf. v méfitku 1: 1000,
a také styky kolejnic (obr. 6). Vypocita se celkové zkraceni vnitfniho pasu D,
(pfipadajici na teoretickou délku kruznicového oblouku L mezi stfedy pfechod-
nic) podle vzorce:

L

D = 15 [m], (6)
r

kde znadi:

D - celkové zkraceni vnitfniho kolejnicového pasu [m],

L - teoreticka délka kruznicového oblouku v [m],

r - polomér oblouku v [m].

13
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Toto zkraceni se vynese jako pofadnice v teoretickém konci oblouku (SP)
od osy x do bodu B napt. v méfitku 1 : 10. Spojnice bodu A (teoreticky zacatek
oblouku v SP) a bodu B je soucétovou ¢arou (pfimkou) ,z“ zkraceni vnitfniho
pasu kruznicového oblouku, na niz se vymezi poradnice vzty¢ené v bodech
KP =Z0O a KO = ZP.

Priibéh zkraceni vnitfniho pasu v prechodnicich s naristem kfivosti podle
pfimky se vyznaci kvadratickymi parabolami, jejichz pofadnice ve stfedu
pfechodnice (SP) se rovna ¢tvrtiné poradnice na konci pfechodnice a te¢na je
rovnobézna se spojnici bodt ZP;-C a D-E.

Déle se vyznaci porfadnice na stycich kolejnic a kresli se stupriovita ¢ara zkra-
ceni pro sled rtzné zkracenych kolejnic tak, aby jednotlivé jeji stupné byly co
nejblize u souctove (teoretické) €ary zkraceni ,z% tj. aby pfi odstuprfiovani délky
zkracenych kolejnic po 50 mm byly vrcholy jednotlivych stupiiG nejvyse
ve vzdalenosti 25 mm od této souctové Cary zkraceni ,z“. Velikost stupfiti znadi
velikost zkraceni kolejnice v méfitku zvoleném pro poradnice.

Méfitko délek 1: 1000

B
Méfitko vysek 1:10 /3—/25;
E’ //{95 3 E'
Ec ~ £ S|IE
E'ﬁ o D|e 9| o
&S Al ‘é ©
soudtova &ara %090 1 & g
zkraceni "z" o dE i% 8l
< 1l ! HIER
100 A 2485 2 1 © i
mm < £ E-'E ; _é a
g =} 0 =1
2500 __— = 2490, Eﬁ } 31 \
ZU ZP, A|SP,  KRHZO gl’o- KO=gP, SR, KPR,
112 1/2 2 __|_ 12
pfechodnice kruznicovy oblouk pfechodnice
2500 | _25.00_|_ 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500

Obr. 6 Grafické feSeni sledu kolejnic ve vnitfnim kolejnicovém pasu oblouku
s pfechodnicemi s rastem kfivosti podle pfimky

47.  Sowtvarové produkty pouzivané pro vypocet sledu zkracenych kolejnic
musi vykazovat vysledky srovnatelné s uvedenymi zpusoby FeSeni.

48. - 49. Neobsazeno.

14
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Kapitola VI
Kolej s vystfidanymi kolejnicovymi styky

50. V kolejich 6. fadu s Zelezni¢nim svrSkem soustavy S 49, T a nizSich
hmotnostnich kategorii s kolejnicemi zakladni délky 25 m je dovoleno zfidit se
souhlasem 013 DDC konstrukci koleje s vystfidanymi kolejnicovymi styky.
Vystiidané kolejnicové styky se mohou pouZit v obloucich o polomé&ru 300 m
a mensim, a to v celé délce kruznicového oblouku a pfilehlych pfechodnic. Je-li
mezi prechodnicemi oblouk( pfima v délce do 200 m, upravi se vystfidané
kolejnicové styky i v této pfimé.

51. Vzajemna vzdalenost kolejnicovych stykll levého a pravého kolejnico-
vého pasu (nevstficnost) musi byt vZdy nejméné 10 m.

52. Pfechod mezi koleji se vstficnymi kolejnicovymi styky a koleji s vystfi-
danymi kolejnicovymi styky se upravi v pfimé v kolejnicovém pasu, ktery je v
nasledujicim oblouku vnitfnim pasem, vloZzenim vhodné kolejnice prodlouzené
délky (napf. 37,5 m). Prvni vystfidané kolejnicové styky musi byt zfizeny pred
zaCatkem prechodnice. Analogicky se upravi pfechod z koleje s vystfidanymi
kolejnicovymi styky do koleje se vstficnymi kolejnicovymi styky.

53. V koleji s vystfidanymi kolejnicovymi styky se pouziji v obou kolejnico-
vych pasech kolejnice zakladni délky 25 m.

54. Pro spravnou polohu kolejnicovych stykd v koleji s vystfidanymi styky
se stanovi vypoctem délka prodlouzenych kolejnic na zacatku a na konci Useku
s vystfidanymi kolejnicovymi styky.

55. Kolejnicové styky se zfidi bud na dvojCitych & zdvojenych prazcich
s mUstkovou deskou nebo jako previslé pfi pouziti kolejnicovych spojek ,S*
z oceli o minimalni pevnosti v tahu 800 MPa. V pfipadé zfizeni previslych kolej-
nicovych stykd musi byt osova vzdalenost prazct 450 az 500 mm.

56. Konstrukce koleje s vystfidanymi kolejnicovymi styky vyzaduje zvySenou
pozornost pfi udrzbé vyskové polohy styku.

57. Uprava s vystfidanymi kolejnicovymi styky se nedoporuduje zFidit
v kolejich vyzadujicich zajisténi elektrické vodivosti podle ¢l. 24 této casti
predpisu.

58.-59. Neobsazeno.

15
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Obrazky 1 az 6 jsou uvedeny v textu.
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Rozdéleni prazcl v kolejovém loZi
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Tab. 1 Rozdéleni prazcl v normalné rozchodné koleji

Kolejnice a prazce _ Pocet prazcu Vzdalenost prazcli v [mm]

c

2 (podle obr. 7)

RN

o ® |vkolejo |na1km n.x m.y z

& 2| yém poli | koleje
tv.R 65-20m, s difevénymi ¢ 30 1500 29x674,5 - 4475
i betonovymi prazci, kolej d 33 1650 32x611 - 456
stykovana i bezstykova e 37 1850 36x544 - 424
tv.R 65-25m s dievénymi ¢ 38 1520 35x674,5 | 1x475 450
i betonovymi prazci, kolej d 41 1640 34x611 3x630 454
stykovana i bezstykova e 46 1840 39x544 3x557 450
tv.UIC 60-20m, stykovana u 34 1700 33x589 - 571
tv.UIC 60-25m, stykovana u 42 1680 41x596 - 572
tv.UIC 60-19,80m u? 33 1667 32x600 - 600
bezstykova
tv.S 49-25m prazce b 34 1360 31x755 1x676,5 | 250
drevéné kolej stykovana c 38 1520 35x674,5 | 1x575 250
(s podporovanym d 41 1640 32x611 4x651 250
stykem)® (dvojgity prazec e 46 1840 | 39x544 | 1x591 | 250
je pocitan jako 2 ks) 2x590
tv.S 49-25m prazce b 34 1360 31x755 1x656,5 | 290
betonové, kolej stykovana c 38 1520 35x674,5 | 1x555 290
(s podporovanym d 41 1640 32x611 4x646 290
stykem)® e 46 1840 |39x544 |1x583 [290

2x584
tv.S 49-25m, prazce ¢ 38 1520 33x674,5 | 2x550 550
dfevéné i betonové, d 41 1640 40x611 568
kolej bezstykova e 46 1840 45x544 528
tv.S 49-25m, prazce b 34 1360 29x755 2x654,5 | 495
drevéné i betonové, kolej c 38 1520 35x670 1x529 500
stykovana se spojkami d 41 1640 38x611 1x645 500
S (previsly styk) e 46 1840 43x544 1x558 500
u 42 1680 39x600 1x554 500

tv.S 49-24,60m u? 41 1667 40x600 - 600
bezstykova

v bezstykové koleji podle sluzebniho predpisu CD S 3/2

2 predepsanou osovou vzdalenost 600 mm pro rozdéleni prazcl u vcelé délce
kolejového pole Ize dodrzet jen pfi pouziti riznych délek inventarnich kolejnic (napf.
inventarni kolejnice tv. R 65, respektive UIC 60 o délce 19,80 m, inv. kolejnice tv. S 49
o délce 24,60 m). Stykovana i bezstykova kolej s osovou vzdalenosti prazci 600 mm ma
1667 prazct najeden km. Inventarni kolejnice rliznych délek se vyméni za dlouhé
kolejnicové pasy

¥ kolej s podporovanymi styky se nové nezfizuje
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Tabulka 2 je uvedena v textu.

Tab. 3 Pocet zkracenych kolejnic v obloucich na 100 kusu normalnich
kolejnic délky 25 m ve vnéjSim kolejnicovém pasu

Pocet kolejnic normalni (N) a zkracené délky (A, B, C, D)
r 20 m | 25m
[m] Pocet zkracenych kolejnic délky [m]
20,00 | 19,95 | 19,90 | 19,85 |25,00|24,95 24,90 |24,85 24,80
N A B C N A B C D

188 1 99
190 5 95
200 100 25 75
220 27 73 59 41
225 33 67 67 33
240 51 49 88 12
250 60 40 100

260 69 31 12 88

280 86 14 32 68

300 100 50 50

350 29 71 86 14

400 50 50 13 87

450 67 33 33 67

500 80 20 50 50

550 91 9 64 36

600 100 75 25

650 8 92 85 15

700 14 86 93 7

750 20 80 100

800 25 75 6 94

900 33 67 17 83

1000 40 60 25 75

1250 52 48 40 60

1500 60 40 50 50

1750 66 34 57 43

2000 70 30 63 37

3000 80 20 75 25

4000 85 15 81 19

5000 88 12 85 15

6000 90 10 88 12

7000 91 9 89 11

8000 92 8 91 9

9000 93 7 92 8
10000 | 94 6 93 7
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